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V. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt jest aktualizacjg projektu budowlano — wykonawczego ,PROJEKT TECH-
NICZNY BUDOWY ULICY KARCZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA DZI AtKACH 36/2; 17; 30:;
OBREB 3-05-07 - SIECI ELEKTRYCZNE.

Projekt budowlany ulicy Karczewskiej zostat zatwierdzony pozwoleniem na budowe w 2004
roku. Aktualizacja polega na ponownym uzyskaniu pozwolenia na budowe ulicy.

Zakres sieci elektroenergetycznych przewidzianych do demontazu, nowego utozenia, trasy
sieci przektadanych, szczegdty projektu pozostajg bez zmian.

Projekt opracowano na aktualnej mapie do celow projektowych, w zwigzku ze zmianami
zwigzanymi z projektem drogowym opracowano aktualizacje opinii ZUD oraz wprowadzono ko-
nieczne uzupetienia do dokumentacji opracowanej w 2004 roku.

Projekt jest aktualizacj g projektu wykonanego przez projektanta Piotra Ciesz ~ kowskie-

go w pa zdzierniku 2004 roku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznych nn, kolidujgcych
Z projektowanym uktadem drogowym ulicy Karczewskiej w Warszawie, na odcinku od ulicy tu-
kowskiej w kierunku pétnocnym, az do stacji technicznej obstugi samochodéw marki Volkswa-
gen.

2 Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych;

Plan Zagospodarowania Terenu

Umowa zawarta miedzy Miastem Stolecznym Warszawa a firmg R-Plan, Jacek Rzgdkowski;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

Warunki na przebudowe istniejgcych linii kablowych ST-CN/SA/5360/2004-ST-W/SA/6/2007

z dnia 02-05-2007

Wizja lokalna w terenie;

7. Mapa geodezyjna w skali 1:500 . wraz z opinig ZUD

8. Warunki techniczne ukladania kabli energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz
8,7/15kV i 12/20kV (WT-2001/STOEN-01);

9. Inwentaryzaciji sieci elektroenergetycznych udostepnionych przez STOEN SA;

10. Wytycznych projektowych przekazanych przez autora projektu drogowego,

11. Polskie Normy i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania, a w szczegolnosci:
11.1.PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa’;

11.2.PN-E-05100-1: 1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”;

11.3.PN-76/E-02032 ,Oswietlenie drog publicznych”;

11.4.N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolo-
wanymi”;

11.5.N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

11.6.PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 (U) ,Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia”;

11.7.PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego”;

11.8.PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”;

11.9.PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”.

12. Warunki techniczne ukfadania przewodow, izolacji, osprzetu przewodowego i montazowego
wydane przez producentow poszczegolnych wyrobow:
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12.1.Tele-Fonika Kable S.A., 32-400 Myslenice, ul. H. Cegielskiego 1, ,Kable i przewody elek-
troenergetyczne”;

12.2.APATOR S.A., 87-100 Torun, ul. Z()’rkiewskiego 13/29 ,Rozigczniki izolacyjne bezpiecz-
nikowe”, ,Wkiadki topikowe WTNH", ,Podstawy bezpiecznikowe PBD";

12.3.AROT POLSKA Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Spétdzielcza 2 ,,Ostony rurowe do ukfada-
nia w ziemi”.

3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje tylko cze$¢ elektryczng i nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
branzami.
Zakres prac obejmuje:
a) prace ziemne i pomiarowe zwigzane z wytyczeniem nowych tras kablowych,
b) wykonanie demontazu nieczynnych odcinkéw linii kablowych nn,
c) wykonanie nowych odcinkéw linii kablowych nn zasilajgcych posesje przylegajgce do ulicy,
d) wykonanie zabezpieczenia istniejgcych i projektowanych kabli nn.

Zakres projektu sieci elektrycznych obejmuje nastepujace roboty:

a) pomiary i tyczenie obiektow liniowych,

b) wykonanie odkrywek istniejgcych linii kablowych

c) rozbiérkg nieczynnych linii kablowych nn wraz z istniejgcymi przepustami (zdemontowane
przepusty azbestowo-cementowe nalezy utylizowac)

d) demontaz odcinkow linii kablowych nn kolidujgcych z projektowang ulicg wraz z istniejgcymi
przepustami,

e) wykopy pod linie kablowe nn,

f)  wykonanie przekiadek linii kablowych nn — utozenie nowych kabli zastepujgcych odcinki
zdemontowane,

g) zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nn w miejscach kolizji z przebudowywanymi na-
wierzchniami utwardzonymi za pomoca nowych dwudzielnych oston otaczajgcych,

h) zatozenie oston dwudzielnych na projektowane i istniejgce odcinki linii kablowych nn w miej-
scach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi uzbrojenia terenu, takimi jak: rurociggi wodne,
kanalizacyjne, cieptownicze i gazowe.

4 Stan istniej gcy
a) Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej gcego

Istniejgcy odcinek (fragment) ulicy potozony jest w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie
pomiedzy ulicg Lukowskag, a istniejgcym ogrodzeniem stacji obstugi technicznej samochodow
marki Volkswagen. Obecna ulica posiada nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia w obrebie
skrzyzowania ul. Karczewskiej z ul. Sulejkowskg wykonana jest z prefabrykowanych piyt be-
tonowych.

W obrebie ulicy znajdujg sie stupy telekomunikacyjne stanowigce konstrukcje wsporczg
dla przewodow zapewniajgcych tgcznos¢ telefoniczng okolicznym posesjom.

Podziemne uzbrojenie terenu stanowig linie kablowe nn zasilajgce posesje przylegajgce do
ulicy. Przez skrzyzowanie ul. Lukowskiej z ulicg Karczewskg (poza granicg opracowania)
przebiega trasa kabli elektroenergetycznych SN-15kV.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Karczewskiej nie ma oswietlenia ulicznego. Najblizszy
stup oswietleniowy znajduje sie przy ul. tukowskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Karczewska.
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b) Struktura wkasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Kable demontowane i uktadane lokalizujg sie w nastepujacych dziatkach ewidencyjnych
(pozostate dziatki wymienione na stronie tytutowej dotyczg innych czeéci inwestycji) :

obreb gggﬁ: blizsze potozenie wlasnosc/wieczyste uzytkowanie
3-05-07 17 ulica Karczewska Miasto Stoleczne Warszawa
36/2 ulica Karczewska Miasto Stoleczne Warszawa

5 Opis rozwi gzan projektowych
5.1 Zalozenia projektowe:

a) projektowana przebudowa ulicy nie powoduje koniecznosci wykonywania przektadek kabli
elektroenergetycznych SN,

b) istniejgce odcinki kabli elektroenergetycznych nn kolidujgce z projektowana ulicg zostang
przetozone poza obszar kolizji, przebudowa dotyczy trzech odcinkéw kolizyjnych z projekto-
wana drogq :

= odcinek N1a — N1b

Jest to odcinek od punktu znajdujgcego sie na skrzyzowaniu ulic tukowskiej i Karczew-
skiej zasilajgcy poszczegolne posesje. Demontaz dotyczy odcinka od punktu wcinki po-
przez ztacza kablowe posesji potozonych na dziatkach ewidencyjnych (56; 55 — budynek
nr 10 i 10A; 47/1 bud. Nr 12; 41 bud. Nr 14i 14A i konczy sie na dziatce 37 bud. Nr 18A.
= odcinek N2a-N2b

Jest to odcinek PD Z-21 na garazu potozonym na dziatce ewidencyjnej 31; wzdtuz gara-
zy; przejscie przez ulice; nastepnie wzdiuz trasy przektadki N1a-N2b i do wpigcia sie
przed skrzyzowaniem z ulicg Sulejowskg

= odcinek N3a-N3b

Jest to odcinek od ztgcza kablowego na bud. Nr 20A na dzialce ewidencyjnej 24, przez
ztgcza kablowe na bud. Nr 26 dziatka 18 do wpiecia przed ptotem posesji 11/2 (salon sa-
mochodowy Volsvagena.

5.2  Warunki techniczne uktadania kabli elektroene  rgetycznych.

Projekt drogowy ingeruje w ukiad sieci elektroenergetycznych eksploatowanych przez
STOEN S.A. Wykonanie przebudowy tych sieci powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym
uktadania kabli energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz 8,7/15kV i 12/20kV” (do-
kument nr: WT-2001/STOEN-01). Zaréwno zasady uktadania linii kablowych, jak rowniez kable i
ich osprzet muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez STOEN S.A. oraz znajdowac sie
w Rejestrze Wyrobdéw Dopuszczonych do Stosowania. Warunki i sposéb budowy oraz wtasciwo-
Sci zbudowanych linii kablowych na napiecie znamionowe 0,4kV i 15kV powinny by¢ ponadto
zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (préby wyrobu) albo $wia-
dectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajgcego zgodnos$¢ wiasciwosci tego od-
cinka z wymaganiami odpowiedniej normy lub warunkéw technicznych. Dokumenty te, lub ich
kopie powinny by¢ dotgczone do powykonawczej dokumentacji linii kablowej.

Do zakanczania i faczenia uktadanych odcinkéw kabli nalezy stosowac¢ tylko typy osprze-
tu (gtowic, muf, ztgczek i koncowek kablowych), ktére sg dopuszczone do stosowania w STOEN
S.A. Kazda zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zaopatrzona w trwaty oznacznik z napi-
sem o treéci okreslonej w ,Warunkach”.

Jako przepusty pod jezdniami ulic i jako nie dzielone ostony otaczajgce kable zostang za-
stosowane rury dwuwarstwowe, z twardego polietylenu PEH (HDPE) firmy AROT typu DVK@110
barwy niebieskiej (w liniach na napiecie 0,4kV). W przypadku wykonywania przepustéw lub oston
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o diugosci przekraczajgcej diugos¢ handlowg rury (6m), odcinki rur nalezy tgczy¢ ze sobg za
pomocg szczelnych ztgczek z elastycznymi pierscieniami uszczelniajgcymi typu MT firmy AROT.

Alternatywnie beda stosowane rury firmy AROT typu SRS, o $rednicy zewnetrznej odpo-
wiednio 110mm i 160mm. taczenie odcinkéw rur SRS nalezy wykona¢ za pomocg kielichow
koncowych i elastycznych pierscieni uszczelniajgcych.

Jako dzielone ostony otaczajgce istniejgce kable w miejscach skrzyzowan kabli z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu nalezy stosowac¢ dzielone wzdtuznie rury z twar-
dego polietylenu PEH (HDPE) typu PS firmy AROT o odpowiedniej do rodzaju kabla $rednicy
zewnetrznej i barwie odpowiedniej do rodzaju napiecia linii (analogicznie jak w przypadku oston
typu DVK). Dla zabezpieczenia przed rozwarciem rur dwudzielnych nalezy stosowaé¢ opaski z
odcinkéw tasmy samoprzylepnej wzmochionej wtbknem szklanym, o szerokosci 25mm i odpo-
wiadajgcej wtasciwosciom tasmy ,Scotch 45” firmy 3M.

Dlugo$¢ pojedynczego przepustu rurowego utozonego w ziemi nie moze przekraczaé
30m. Przepust musi by¢ prosty na catej jego dlugosci - bez zalombéw oraz wyginania jego kon-
céw. W przypadku instalowania przepustéw rurowych pod jezdniami ulic, pod torowiskami trakciji
szynowej, itp. nalezy uktada¢ przepusty rezerwowe. Liczba przepustow rezerwowych powinna
wynosi¢ co najmniej jedng trzecig liczby przepustow aktualnie niezbednych, jednak nie mniej niz
jeden (liczba przepustéw rezerwowych zostanie ustalona dla kazdego napiecia odrebnie).

Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne na ba-
zie kauczuku silikonowego lub tasmy ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania kabli w otworach
rur nalezy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujgce szkodliwie
na uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowg, dtawice lub palczatki termokurczliwe pokry-
te klejem. W celu zmniejszenia sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy stosowaé smary
kablowe nie oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na Scianki przepustu, np.
“Lubricant J” firmy Poliwater.

Do jednego przepustu rurowego mozna wprowadzaé tylko jeden kabel wielozytowy albo
trzy kable jednozytowe tworzace linie trojfazowa.

Do tgczenia ukiadu trzech kabli 1-zytowych w wigzke nalezy stosowac opaski kablowe typu OK3,
albo odcinki samoprzylepnej tasmy (wzmocnionej wioknem szklanym) szerokosci 25mm typu
~Scotch 45” firmy 3M. Trzy kable 1-zytowe tworzace linie tréjfazowg powinny by¢ umocowane lub
utozone w postaci trojkatnej wigzki.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kazdego odcinka kabla powinny by¢ sku-
tecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable nalezy ukiada¢ w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz: +5°C (dla kabli o izolacji papierowej i powtoce otowianej) oraz 0°C (dla kabli o izo-
lacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowey).

Zginanie ukfadanych kabli wykonywa¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym pro-

mien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego stanowig-
cego krotnos¢ zewnetrznej srednicy kabla wynoszacej:12xD dla kabli na napiecie 0,6/1kV; 15xD
dla kabli na napiecie 8,7/15kV i 12/20kV w izolacji papierowej oraz 25xD dla kabli na napiecie
8,7/15kV i 12/20kV w izolacji z tworzyw sztucznych.
Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10cm za-
bezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat uszczelniajgcy powinien otaczac¢ kabel ze
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierala sie o
krawedz rury. Otwory rurowych przepustow rezerwowych powinny by¢ z obu stron zamkniete za
pomocg fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego typu E firmy AROT, albo catkowicie wypet-
nione materialem uszczelniajgcym.

Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany do
wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda z warstw powinna by¢ zageszczana za pomocg
wibratora mechanicznego. Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu (lub na war-
stwie piasku) nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa sztucznego, zachowujgc wymagania okreslone w
p. 2.7.2. i 3.1.1. Polskiej Normy PN-76/E-05125. Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy
gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie niezwlocznie, w ciggu tego samego dnia roboczego, w kté-
rym w danej czesci wykopu zakonczono uktadanie kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia
w wykopie w ciggu jednego dnia roboczego wszystkich réwnolegle uktadanych kabli, dopuszcza
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sie pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych gruntem przez czas niezbednej przerwy w
robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania $rodkéw ciggtego nadzoru, skutecznie
zabezpieczajgcych utozone kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub przed kra-
dzieza.

6 Przebudowa linii kablowych nn - 0,4kV

Projekt przebudowy linii kablowych nn 0,4kV obejmuje:

a) likwidacje istniejacych odcinkow linii kablowych nn kolidujgcych z projektowang drogg wraz
Z istniejgcymi przepustami rurowymi,

b) usuniecie nieczynnych odcinkéw linii kablowych nn wraz z istniejgcymi przepustami rurowy-
mi,

¢) wykonanie nowych odcinkdéw linii kablowych nn (wzdtuz nowych tras) w miejsce odcinkéw
przeznaczonych do demontazu,

d) wykonanie oston dwudzielnych na pozostawianych odcinkach linii kablowych nn w miejscach
ich skrzyzowan z przebudowywang drogq i przektadanymi liniami kablowymi nn.

Zdemontowane przepusty azbestowo-cementowe nalezy zabezpieczy¢ w celu uniemozliwie-
nia przedostania sie azbestu do otaczajgcego $rodowiska.
Podczas wykonywania czynno$ci zwigzanych z demontazem przepustow azbestowo-
cementowych pracownicy winni zatozy¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych oraz
oczu.

Potaczenia istniejgcych odcinkéw kabli nn z kablami projektowanymi nalezy wykona¢ za

pomocg muf przelotowych ze ztgczkami prasowanymi lub Srubowymi dobranymi do przekroju
poprzecznego kabli np. ,SMOE 81515” produkcji Raychem.
Kable nn bedg utozone na gtebokosci 0,7m ponizej projektowanego poziomu terenéw zielonych
oraz na gtebokosci 1m ponizej utwardzonej nawierzchni drég, parkingow i placéw przeznaczo-
nych dla ruchu kotowego. Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o gruboéci co
najmniej10cm. Ulozone kable nalezy przysypaé¢ 10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm oraz szerokos$¢ taka, aby
przykrywata utozone kable. Krawedz pasa folii powinna siega¢ co najmniej do zewnetrznych
krawedzi skrajnych kabli, bgdz wystawa¢ poza nie réwnomiernie z obu stron trasy. Odlegtosé
pionowa folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (wynoszgcym okoto 1-3%

diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci trasy w trwale oznaczniki roz-
mieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do
przepustoéw rurowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, oznaczenie
fazy oraz rok utozenia.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz
obok drzew kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustow rurowych wykona-
nych z twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVK @110mm. Dtugo$¢ przepustéw powinna
by¢ tak dobrana, aby zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaly co najmniej
po 50 cm z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Zakres ingerencji w istniejgce sieci elektryczne nn obrazuje ponizsze zestawienie. Oznaczenia
odcinkéw linii kablowych odpowiadajg oznaczeniom na planie sieci elektrycznych — rys. nr SEO02 i
SEO03.

Trasy kabli bedg prowadzone w ten sposob, aby zachowaé¢ minimalne (normatywne) odle-
gtosci od innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu, w tym:

0,2m - od innych kabli oswietleniowych;
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0.5m - od kanalizacji teletechnicznej;

0.5m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikéw;
0,5m — od fundamentéw obiektéw budowlanych;

0,5m - od kanalizacji gazowej;

0,8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

1m — od wodociagéw;

1m — od kanatéw co.

Oznaczenia odcinkéw linii kablowych nn

Odcinek Kabel istniejac
Lp. kabla do d 1acy Kabel projektowany
(nr kabla) (do demontazu)
1. |Nla— N1b|YAKY 4x120mm? YAKY 4x120mm?
L = 152mb L=151mb
2. |N2a— N2b | YAKY 4x120mm? YAKY 4x120mm?
L = 100mb L=123mb
3. | N3a—N3b|YAKY 4x120mm? YAKY 4x120mm?
L =44mb L =43mb

Podane w tabeli dtugosci odcinkéw projektowanych uwzgledniajg 3% zapas kabla na jego
utozenie w linii falistej oraz po 1m zapasu na wykonanie mufy.

7 System ochrony od pora zen

Podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV za-
pewniac bedzie izolacja robocza i ochronna kabli.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym w sieciach niskiego napiecia za-
stosowano samoczynne szybkie wytgczanie zasilania, zrealizowane przy pomocy wytacznikdw
instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych.

Istniejgce sieci niskiego napiecia zaprojektowano w uktadzie TN-C, z przewodem ochronno-
neutralnym ,PEN".

Catos¢ instalacji ochronnej nalezy wykonaé¢ bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami
normy PN-91/E-5009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

8 Uwagi ko ncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. W szczegdlnosci nalezy wykonac:

- probe skutecznosci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia,

- sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziomu,

Protokot pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazac¢ Inwestorom.
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ
1 Prace monta zowe

a) w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji,
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) w przypadku znalezieniu niewypatéw, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen”, nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

c) podczas wykonywania wykopow o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stosowac
zabezpieczenia w postaci rozparé i poreczy ostrzegawczych;

d) kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

e) w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci)

2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

a) ulica o nawierzchni gruntowe; ;

b) zabudowa niska jednorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.
c) linie kablowe nn;

d) napowietrzna siec¢ telefoniczna

e) wodocigg i przytacza wody;

f) sieciprzylacza kanalizacji og6Inosptawnej

3 Realizacja robot

Ztgcza kablowe nn, w obudowie zamknietej spetniajacej wymagania Polskich Norm oraz norm
miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzagdzenia zamontowane w zlgczu posiadajg wymagane atesty i do-
puszczenia. Mogg one stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego
uzytkowania lub awarii. Obstuga urz gdzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadaj acego
wymagane przepisami uprawnienia.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac¢ prace w wykopach o giebokosci do 1,0m zwia-
zane z uktadaniem kabli nn oraz wykopy zwigzane z demontazem istniejacej linii nn.

4 Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

a) w zakresie przepisOw bhp, ppoz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

b) w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzgdzen elektroenergetycz-
nych,

c) z zakresu Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

d) z zakresu ratownictwa 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

5 Wymagania generalne

a) Montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac¢ tylko firmy posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

b) wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do STOEN - nalezy wykonywaé
pod nadzorem wiasciwych stuzb eksploatacyjnych

c) prace przy montazu muf kablowych SN nalezy wykonywaé przy wylgczonym napieciu — planowane
prace montazowe nalezy zgtosi¢ wkasciwemu gestorowi sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu
zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapieciowych oraz umozliwienia powiadomienia od-
biorcéw energii elektrycznej o przerwie w zasilaniu.

d) podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodkow bezpieczen-
stwa i higieny pracy;

e) obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowotanych i bez przeszkolenia z za-
kresu przepiséw bhp;

f)  wykopy nalezycie zabezpieczy¢;
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VI. Przedmiar rob6t

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a) wykonanie pomiaréw (trasowanie) projektowanych tras linii kablowych nn — 317mb,
B) wykonanie pomiaréw (trasowanie) demontowanych tras linii kablowych nn — 296mb,

b)

ROBOTY ZIEMNE

wykonanie odkrywek istniejgcych linii kablowych nn — réw o wymiarach (gtebokos$c¢ x szero-
koé¢: 60x40cm) - 300mb, (prace reczne),

wykopanie rowéw kablowych o wymiarach (gteboko$¢ x szerokos¢: 80x40cm) - 320mb, (prace
reczne),

nasypanie warstwy piasku 0 wymiarach 2x10cm o tacznej objetosci- 26m?,

utozenie folii koloru niebieskiego - 320mb,

zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu — 320mb.

PRACE DEMONTAZOWE

demontaz kabla elektroenergetycznego o masie 5 kg/m - 300mb,
demontaz istniejgcych przepustéw kablowych z rur:
- PCV@110 - 5+6+5+1,5+5+1,5=24mb
- azbestowo-cementowych @100 — 18m
-  SRS@110 — 3+14+1,5+1,5+2=22m
- DVK@110 - 6+6+3,5+1,5+1,5+5+1,5=25m
odtgczenie kabla 4-zytowego od zaciskow podstaw bezpiecznikowych w istniejgcym ztgczu
kablowym - 13 kpl,

PRACE MONTAZOWE

utozenie przepustow rurowych AROT typ A110PS na istniejacych kablach nn —
5+24+10=39mb,

utozenie przepustéw rurowych AROT typ DVK 110 na projektowanych kablach nn —
8,5+4,5+10+14+20+4,5+8+8+2,5=80mb

utozenie rur ochronnych z rezerwg pod projektowang jezdnig typu SRS 110 na projektowa-
nym kablu nn 16+16=32mb

utozenie kabla elektroenergetycznego typu YAKY 4x120mm? — 300mb,

utozenie folii informujgcej o obecnosci linii kablowej, koloru niebieskiego —300mb,
wykonanie muf kablowych typu POLJ-01/4x 7-120 na kablu 4-zytowym 120 mm? - 3 kpl,
poditgczenie kabla 4-zytowego do zaciskow podstaw bezpiecznikowych w istniejgcym ztgczu
kablowym - 13 kpl.

POMIARY ELEKTRYCZNE
pomiar izolaciji linii kablowej — 6 szt,
pomiar rezystancji petli zwarcia -6 szt.

Koniec opisu.
Opracowat:
Piotr Palczewski
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