SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
P =[P lan PODBUDOWY 09/2007
" W-WY ODCINAJACE | ODSACZAJACE — D-04.02.01.
PRZEBUDOWA ULICY KARCZEWSKIE.J

R o A=Y [ 101 10] S N T T T O O P T P P P P PP 68
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ... . iuuuiiietiiiit ittt i iietieieresseeesessteeeesteressnseresseseaennsd 68.
1.3. ZaKres robOt OBYCN SS T ... .. ittt i it ii i it iesetseeiessiereestaressiarennaasenns 68
1.4. OKr&lenia POOSTAWOWE ... iieeeeiieeeieieeesiesessesieseessrsassetssesssteresnerresasesizenazensasnsl 68.
1.5. Ogblne wymagania dotyEze rODOL .. .uu. i ieieeieresansiesienseeiaeenas ] 68
2. M AL TN . ittt e ettt e ettt eeeetet e eeeetteeeettererhterereeererntrrernnntestarenaaenaed 68
2.1. Ogdélne wymagania dotyize MateriatOM. . ... i i e i eeianieeeeenaas 68
2.2. ROAZA]€ MALEIIAIAW.. . iiieueeniiiiiete e s it s e e e s e e seasreiesseeessteeeseseteneseareessnnas 68
2.3. Wymagania dla KIUSZYMVA. ... iuuuiieeiiiiiiiiiietiiiitisieiisesansssesasiesersniaresieeateeiseasens a8
2.4. Skladowanie MateriatOM. ... ...u.iiiiuiiiieii e s it eeiisssessresseresseesresieeeesnarenaens 68.
B SOl . ittt ittt e e eie.edsessesseesssesessssestsssssssssssssssessesissssissstssisssessiiraceiiaienss 69
3.1. Ogdélne wymagania dOtYIAR SPIBLU. . .uuuu.iiiiieeeiieeieeee i e e eeeeiee e e eeseeeeeeieeeseess 69
3.2. Sprzt do WYKONANIA TODOL . ....uuuiiieiiiiit it i it is it iesssaeeissiesseseaseeisenasenaenns 69
R 1 = 1 15T 010 o PP P P PP PP PP TP P P TP PP PP PP P PP PP PPTPTTR 69
4.1. Ogélne wymagania dOtYIR traANSPOIMUL ... ...uuuiiieetiiiieeisieesieiesiieeierssseniseaaeenss 69
4.2, TranSPOIt KIUSZYWEL ...ieuuuiiieeiiieetieiettssesesesssseseressssesesssaesessteressaseresnaearesnaes 69
5. WYKONANIE FODOL ...ttt s ettt eeseetteseeiste ittt eesetasesseenstasesnaianennssaenns 69
5.1. Ogdlne zasady wykonania roDOL ........iiiuueiiiii i i esereieeeseseaeereeaeeeaeeaaes 69
5.2. PrzygotOWanie POMRAL ... ..uuuiieeiiitiiitiiitiiitiietiiensiesnntsessssenseressseniesensssensensenssd 69.
5.3. Wbudowani€e i Z&8zCZani€ KIUSZYWa.........iiiuueniiiereiiiiisniiiiesnsiirssiseseeissnsieneeenees Qa9
5.7. Utrzymanie warstwy 0aSZafiCe] | OUCINGRCE ) ... uuuuiirniiieiiitiiietiiiesiiieiiieenieesnnasanss 70
6. KONtrola [aK@CH TODOT . ... uuuee ittt e s e e eieeeessssresesssesseesssneesssseesnnaeessenanns 70
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ roDOL. ... ...uuu.iiiiiiiiie i ie it i s iiesseieseeiiereeaaanes 70
6.2. Badania przed przygieniem do roboOL...........ccccouueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 70
6.3. BAdania W CZASIE FODOL . .. ouuuu ittt iiiit it i st et eesissaeiessessteieessteseassessiesesiaeaass 70.
6.4. Zasady pospowania z odcinkami wadliwie WyKONanymli...........coeeveveeiiiiiieennnnes. 71
7 O DM AN FODAL . ..ottt i e e it eeseeaetteseteeesessessssttessssstasesssasennnnssssnssensns 71
7.1. Ogllne zasady obmiaru robOL. ... ... s e e s it esreereereeeeaaees 71
7.2. JedNOStKA ODMIAIOWAL .. ..uuiiit it s it s it ieereatssetssenisesniaeenesesnsiennsaenaeens 1.
8. OGN FODGL ... iiett ittt e it e ettt e e e sseeesesstesesstesessssstessasesssessessnasensssessnsens 71
9. POOSTAWA IO, ...t iit it ii et it i it s it s et s e aeeaesssesesestssessesatsessssssaseenssssnnssnnsens 71
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatiGi............eeeevieeeeiiiiiiieiieeeeeeeeieeeen, 71
9.2. Cena |edNOStKI ODMIAIOWE]. . ... ettt ittt iiieiisitieesstsesnsesisnaeesntasesiseenteesnsaennss 71
10. PrzepiSy ZVMZANE. . ..oeeueeiieieeeeeee e ei et e e e e e eeee e st eseeee et e eeee et ieeetrer e rerrnaeen, 72
B0, 0. N O Y. ettt ittt sttt et e et ettt e et s e emesea st s et eees s s e s s ea s eses s eesessasnnensssnsenssss 12

67



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
P = DD@@ PODBUDOWY 09/2007
" W-WY ODCINAJACE | ODSACZAJACE — D-04.02.01.
PRZEBUDOWA ULICY KARCZEWSKIE.J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych i odsaczajgcych.
1.2. Zakres stosowania SST
zgodny z SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.2.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podioze stanowi grunt pochodzenia antropogenicznego stanowiagcy nasypy
niekontrolowane i obejmuje wykonanie:
- warstwy odcinajacej gr. 40cm — wjazdy, jezdnia, parkingi, pieszojezdnia
- warstwy odcinajacej gr. 10cm — chodniki
1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

1.5.
2. Materiatly

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny
spetia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.
3.2. Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podio za

Podioze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag gszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo nakiladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedilug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilocig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajacej i odcinaj acej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako _$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Wydziatu
Infrastruktury. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszc_zeg(’)lr_lienie Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 3 razy proporcjonalnie na catym odcinku

2 Rownosé podiuzna co 20m

3 Rownos¢ poprzeczna 3 razy proporcjonalnie na catym odcinku

4 Spadki poprzeczne ? 3 razy proporcjonalnie na catym odcinku

5 Rzedne wysokosciowe 3 razy proporcjonalnie na catym odcinku

6 Uksztaltowanie  osi  w| 3 razy proporcjonalnie na catym odcinku
planie ?

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na

kruszywa 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm i-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm,
-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zastata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wkasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
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prace pomiarowe,

— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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