- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKA DROGOWA gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE LUB TLUCZNIA KAMIENNEGO gr. 15em

- WYMIANA NASYPU NIEKONTROLOWANEGO NA PIASEK gr.40cm 0 CBR 25%
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36 _
10 1 8 A JEZDNIA € D

- PREFABRYKOWANA KOSTKA BETONOWA gr. 8cm - WARSTWA ZIEMII URODZAJNEJ GR. 20cm
| | - <PODSYPKA PISAKOWO:CEMENTOWA gr..3cm -« GRUNT-RODZIMY
e ‘ i - WARSTWA ODCINAJACA POSPOLKA 15 cm :
om

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY | & 0,97

1. KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

- : 3. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F = 0,1506 m2
4. KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 12x 25 cm

5. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F = 0,1247m2

6. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F = 0,0826 m2

7. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F = 0,033 m2

8. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B 15; F=0,1344m2

9. PREFABRYKOWANA KOSTKA BETONOWA gr. 8cm

10. OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 cm
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