PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec.techn. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1./D.01.01.01 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
1 0119-03  |terenie rowninnym
0,255 km 0,255
RAZEM 0,255
1.2 D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.|D-01.02.04 KNR 2-25 |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych pokryte |m2
1 0201-04  |ptytami z blachy trapezowej - rozebranie .
ANALOGIA - ROZEBRANIE BUDYNKU GARAZOWEGO O WYMIA-
RACH 6,0 M x 3,0 M | WYSOKOSCI 3,0 M
6"3"2+3*3"2+6*3 m2 72,000
RAZEM 72,000
1.2.|D-01.02.04 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
2 1107-01  |dunkiem rgcznym na odlegtos¢ do 1 km
5 t 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|D-01.02.04 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- |t
3 1107-04  |poczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
5 t 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|D-01.02.04 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokoscido 9 mna |m3
4 0102-08 |zaprawie cementowo-wapiennej
Mur oporowy wys. 2 m
8,0*2,0*0,25 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|D-01.02.04 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
5 0301-03
56 m3 56,000
RAZEM 56,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
6 0803-03  |micznych o grubosci 3 cm
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
7 0803-04  |micznych - dalszy 1 cm grubosci
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
8 0802-07  |bosci 15 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m2
9 0811-02  |cm z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej  |m2
10 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
ANALOGIA - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 4 cm
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m2
11 0815-02 [szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-|m
12 0813-03  |towo-piaskowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
13 0812-03
6070,07 m3 4,200
RAZEM 4,200
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
14 1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
4+56%0,15+100*0,04+25070,15+150*0,15+116*0,08+400,07+60" m3 95,380
0,15*0,30+4,2
RAZEM 95,380
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
15 1103-04  |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
4+56*0,15+100*0,04+250%0,15+150*0,15+116*0,08+40*0,07+60* m3 95,380
0,15*0,30+4,2
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RAZEM 95,380
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
16 1103-05  |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
4+56*0,15+100%0,04+250*0,15+150*0,15+116%0,08+40*0,07+60* m3 95,380
0,1570,30+4,2
RAZEM 95,380
1.3 WYCINKA
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
1 0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
2 0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
3 0103-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
4 0103-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
5 0105-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
6 0105-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
7 0105-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
8 0105-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
9 0110-01
5,08+0,73+0,32 m3 6,130
RAZEM 6,130
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
10 0110-02
2,5 mp 2,500
RAZEM 2,500
1.3./D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
11 0110-03
12 mp 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- |mp
12 0110-05 |zu
Krotnos¢ = 18
14,5 mp 14,500
RAZEM 14,500
1.3.|D.01.02.01 KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
13 0110-04 |Krotnos¢ = 18
6,13 m3 6,130
RAZEM 6,130
1.3.|D.01.02.01 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
14 0108-05
(4+3,9)/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
1.4 ROBOTY ZIEMNE
1.4./D.02.01.01 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w grun- |m3
1 0228-05 |[cie kat. llI
2229 m3 2 229,000
RAZEM 2 229,000
1.4./D.02.01.01 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - do- |m3
2 0229-05 |datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
2229 m3 2 229,000
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RAZEM 2 229,000
1.4./D.02.01.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
3 0212-05 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
2229 m3 2 229,000
RAZEM 2 229,000
1.4./D.02.01.01 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
4 0214-04  |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 18
2229 m3 2 229,000
RAZEM 2 229,000
1.5 NAWIERZCHNIA ULICY
1.5.|D.02.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07  |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 40 cm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
3 0104-08 |cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ war-
stwy po zag.
Krotnos¢ = 30
1200 m2 1200,000
RAZEM 1.200,000
1.5.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
4 0114-05 |geszczeniu 15 cm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1.200,000
1.5.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
5 0114-07 |geszczeniu 8 cm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1.200,000
1.5.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m2
6 0114-08 |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5./D-04.03.01 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
7 1004-04
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5./D-04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
8 1004-07
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
9 0311-01  |wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
10 0311-02  |wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
11 1004-04
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
12 1004-07
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
13 0311-05 |wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
14 0311-06  |wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
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1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
1.5.|D-08.01.01 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
15 0402-04 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 15*30*100 W
ILOSCI 0,0825 M3/MB (BETON B-15)
0,0825*340 m3 28,050
RAZEM 28,050
1.5.|D-08.01.01 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
16 0402-03 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 12*25*100 W
ILOSCI 0,033 M3/MB (BETON B-15)
0,033*370 m3 12,210
RAZEM 12,210
1.5.|D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
17 0403-03 |cementowo-piaskowej
340 m 340,000
RAZEM 340,000
1.5.|D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce |m
18 0403-05 |cementowo-piaskowej
370 m 370,000
RAZEM 370,000
1.5.|D-08.01.01 KNR AT- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
19 03 0402- |LAWA BETONOWA B-15 W ILOSCI 0,1587 M3/MB
01
420 m 420,000
RAZEM 420,000
1.6 NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
1.6.|D.02.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.6.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07  |cie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 40 cm
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.6./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
3 0104-08 |cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é war-
stwy po zag.
Krotnos¢ = 30
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.6.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
4 0114-05 |geszczeniu 15 cm
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.6.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m?2
5 0511-03  |podsypce cementowo-piaskowe;j
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
1.7 MIEJSCA PARKINGOWE
1.7./D.02.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
1.7./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 40 cm
496 m2 496,000
RAZEM 496,000
1.7./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m?2
3 0104-08 |cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ war-
stwy po zag.
Krotnos¢ = 30
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
1.7.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
4 0114-05 |geszczeniu 15 cm
496 m?2 496,000
RAZEM 496,000
1.7.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na m?2
5 0511-03  |podsypce cementowo-piaskowe;j
496-85*0,1 m?2 487,500
RAZEM 487,500
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1.7.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm  |m2
6 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej
LINIE PODZIALOWE STANOWISK POSTOJOWYCH
85*0,1 m2 8,500
RAZEM 8,500
1.8 CHODNIKI | OPASKI
1.8.|D.02.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
790 m2 790,000
RAZEM 790,000
1.8.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07  |cie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 10 cm
790 m2 790,000
RAZEM 790,000
1.8.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na m?2
3 0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
790 m2 790,000
RAZEM 790,000
1.8./D-08.03.01 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m
4 0407-04  |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
660 m 660,000
RAZEM 660,000
1.9 WJAZDY
1.9./D.02.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
784 m?2 784,000
RAZEM 784,000
1.9./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07  |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPOLKI GR. 40 cm
784 m?2 784,000
RAZEM 784,000
1.9./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m?2
3 0104-08 |cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ war-
stwy po zag.
Krotnos¢ = 30
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
1.9.|D.04.04.04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
4 0114-05 |geszczeniu 15 cm
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
1.9.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 8 cm | m2
5 0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej
734 m2 734,000
RAZEM 734,000
1.9.|D-05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m?2
6 0511-03 |podsypce cementowo-piaskowe;j
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.10 ORGANIZACJA RUCHU
1./D-07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
10.1 0702-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1./D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
10.2 0703-02  |gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1./D-07.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przery- |m2
10.3 0706-03  |wanych na jezdni farbg chlorokauczukowag
(11+14)*0,5*0,24 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.11 ROBOTY UZUPELNIAJACE
1./D-01.03.05 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
11.1 1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1./D-01.03.05 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
11.2 1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.12 ZIELEN
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1./D.02.01.01 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w grun- |m3
121 0228-05 |cie kat. Ill
750*0,2 m3 150,000
RAZEM 150,000
1./D.02.01.01 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - do- |m3
12.2 0229-05 |datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
1./D.02.01.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
12.3 0212-05 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
1./D.02.01.01 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
12.4 0214-04  |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 18
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
1./D-09.01.01 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
12.5 0505-01
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
12.6 0218-02  |nie ptaskim
POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | DOWOZU HUMUSU
750%0,2 m3 150,000
RAZEM 150,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll zna-  |m2
12.7 0401-05 |wozeniem
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim |m2
12.8 0702-06
750 m2 750,000
RAZEM 750,000
2 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.|D-01.03.02 KNR 5-12 |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych nn km
1 0101-02
0,317 km 0,317
RAZEM 0,317
2.1.|D-01.03.02 KNR 5-12 |Wykonanie pomiaréw istniejacych tras linii kablowych nn km
2 0101-02
0,296 km 0,296
RAZEM 0,296
2.2 Roboty ziemne
2.2.|D-01.03.02 KNR 2-01 |Wykonanie odkrywek istniejacych linii kablowych nn - reczne kopanie/m
1 0701-02  |rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, gtebo-
kos¢ rowu do 0.6 m
300 m 300
RAZEM 300
2.2.|D-01.03.02 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria |m
2 0701-02  |gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
320 m 320
RAZEM 320
2.2.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do |m
3 0301-01 |0,4m
465 m 465
RAZEM 465
2.2.|D-01.03.02 KNR 5-02 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczg |km
4 0312-06  |niebieska
0,32 km 0,320
RAZEM 0,320
2.2.|D-01.03.02 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8 |m
5 0704-08 |m, kategoria gruntu lll, gtebokos$¢ rowu do 0.8 m
320 m 320
RAZEM 320
2.3 Prace demontazowe
2.3.|D-01.038.02 KNR 5-10 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablo- |m
1 0103-05 |wych, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego
300 m 300
RAZEM 300
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2.3.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Demontaz przepustéw kablowych PCW 110 m
2 0303-02
24 m 24
RAZEM 24
2.3.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Demontaz przepustéw kablowych AC 100 m
3 0303-02
18 m 18
RAZEM 18
2.3.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Demontaz przepustéw kablowych SRS 110 m
4 0303-02
22 m 22
RAZEM 22
2.3.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Demontaz przepustéw kablowych DVK 110 m
5 0303-02
25 m 25
RAZEM 25
2.3.|D-01.03.02 KNR 5-08 |Odtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, szt
6 0813-02
13 szt 13
RAZEM 13
2.4 Prace montazowe
2.4.|D-01.03.02 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura A110 mm PSna |m
1 0303-02 |istniejacych kablach
39 m 39
RAZEM 39
2.4./D-01.038.02 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVK 110 mmna |m
2 0303-02 |projektowanych kablach
m 80
RAZEM 80
2.4./D-01.03.02 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura SRS 110 mmre- |m
3 0303-02 |zerwa pod projektowanag jezdnig na projektowanym kablu
3 m 32
RAZEM 32
2.4./D-01.03.02 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablo- |m
4 0103-03  |wych, kabel YAKY 4x120mm2,
300 m 300
RAZEM 300
2.4.|D-01.03.02 KNR 5-02 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczg |km
5 0312-06 |niebieska
0,3 km 0,300
RAZEM 0,300
2.4./D-01.03.02 KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych zeliwnych na kablach energe- szt
6 0501-08  |tycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable z zytami Al
do 1 kV, kabel wielozytowy do 120 mm2
3 szt 3
RAZEM 3
2.4.|D-01.03.02 KNR 5-08 |Podtaczenie kabli nn do ztacz kablowych szt
7 0813-02
13 szt 13
RAZEM 13
2.5 Pomiary elektryczne
2.5.|D-01.03.02 KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
1 1201-01
6 szt 6
RAZEM 6
2.5.|D-01.03.02 KNR 4-03 |Sprawdzenie petli zwarcia punkt
2 1201-03
6 punkt 6
RAZEM 6
3 OSWIETLENIE
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1.|D-07.07.01 KNR 5-12 |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych nn km
1 0101-02
0,345 km 0,345
RAZEM 0,345
3.1.|D-07.07.01 KW Wykonanie pomiaréw lokalizacji projektowanych stupéw oswietlenio- |szt
2 wych
7 szt 7
RAZEM 7
3.2 Roboty ziemne
3.2.|D-07.07.01 KNR 2-01 |Wykonanie odkrywek istniejacych linii kablowych nn - reczne kopanie/m
1 0701-02  |rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, gtebo-
kos¢ rowu do 0.6 m
33 m 33
RAZEM 33
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3.2./|D-07.07.01 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria |m
2 0701-02  |gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
345 m 345
RAZEM 345
3.2.|D-07.07.01 KNNR 5 |Wykopy mechaniczne dotéw jamistych o wymiarach (30x30x100cm) |sta-
3 1401-01 now
7 sta- 7
now
RAZEM 7
3.2./D-07.07.01 KNR 2-01 |Zageszczanie powierzchni podtoza wokot fundamentéw stupow m?2
4 0406-02
7 m?2 7
RAZEM 7
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-10 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do |m
5 0301-01 |0.4m
482 m 482
RAZEM 482
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-02 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczag |km
6 0312-06  |niebieska
0,345 km 0,345
RAZEM 0,345
3.2.|D-07.07.01 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 |m
7 0704-02 |m, kategoria gruntu lll, gtebokos$¢ rowu do 0.6 m
345 m 345
RAZEM 345
3.3 Prace demontazowe
3.3.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablo- |m
1 0103-05 |wych, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego
30 m 30
RAZEM 30
3.3./D-07.07.01 KNR 5-10 |Demontaz przepustéw kablowych m
2 0303-02
10 m 10
RAZEM 10
3.3.|D-07.07.01 KNR 5-08 |Odtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, szt
3 0813-02
1 szt 1
RAZEM 1
3.4 Prace montazowe
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVK 110 mm m
1 0303-02
177 m 177
RAZEM 177
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura SRS 110 mm m
2 0303-02
209 m 209
RAZEM 209
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura A 160 mm PS m
3 0303-03
4 m 4
RAZEM 4
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura A 110 mm PS m
4 0303-02
15 m 15
RAZEM 15
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablo- |m
5 0103-02  |wych, kabel YKYzo 5x16
368 m 368
RAZEM 368
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednar- |m
6 0608-01  |ki do 120 mm2
345 m 345
RAZEM 345
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-02 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczg |km
7 0312-06 |niebieska
0,345 km 0,345
RAZEM 0,345
3.4.|D-07.07.01 KNNR 5  |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kate- |szt
8 0411-08  |gorii IV, objetos¢ fundamentu w wykopie do 0,25 m3
7 szt 7
RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych GALAXIE 8 m, w szt
9 0709-05  |gruncie kategorii I-11I
7 szt 7
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RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysigegnik KCCC ,S” 1x1 szt
10 1002-02
7 szt 7
RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku OUSa 150 |szt
11 1004-02
7 szt 7
RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw, z udziatem podnos$nika samochodowegow  |m
12 1004-01 stupy latarn lub rury ostonowe
75 m 75
RAZEM 75
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych zeliwnych na kablach energe- szt
13 0502-05 |tycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable z zytami Cu
do 1 kV, kabel do 35 mm2, wielozytowy
1 szt 1
RAZEM 1
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukgciji, bez- szt
14 1001-04  |piecznikowa
7 szt 7
RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-08 [Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka |szt
15 0813-02  |polwinitowa, przekrdj zyt do 4,0 mm2 - do bezpiecznikéw
8 szt 8
RAZEM 8
3.4.|D-07.07.01 KNNR 5  |kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréw-  |szt
16 0611-01 nawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2
7 szt 7
RAZEM 7
3.4.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Wymiana tabliczki stupowej w stupie nr 6543 szt
17 1001-04
1 szt 1
RAZEM 1
3.5 Pomiary elektryczne
3.5.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, po-  |po-
1 1205-01 miar pierwszy miar
7 po- 7
miar
RAZEM 7
3.5.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy po-
2 1205-05 miar
7 po- 7
miar
RAZEM 7
3.5.|D-07.07.01 KNR 13-21 |Pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia kpl
3 0301-03  |oswietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku
1 kpl 1
RAZEM 1
4 ROBOTY TELETECHNICZNE
4.1/D.01.03.04 KNR 50-32|Wymiana stup6éw pojedynczych w szczudtach zelbetowych w terenie |szt
0801-02  |ptaskim, dtugos¢ 6 m, grunt kategorii I-1V
1 szt 1
RAZEM 1
4.2/D.01.03.04 KNR 50-32|Zdemontowanie kabli zawieszonych na hakach lub miejscach ze- km
0301-02  |wnetrznych poprzecznikéw w terenie bez przeszkéd, 1 szt. x Fi 3 mm
0,32 km 0,320
RAZEM 0,320
4.3/D.01.03.04 KNR 5-01 |Krosowanie obwodéw , skrzynka na gérze stupa obwéd
0819-04
4 obwaéd 4
RAZEM 4
4.4/D.01.03.04 TPSA 40 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnosze- |m
0506-01 nie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
312 m 312
RAZEM 312
4.5/D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz ztaczy kabli wypetnionych samonos$nych z zastosowaniem ztacze
0733-07  |modutowych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
ztacze odgatezne lub réwnolegte na kablu 10-parowym
3 ztgcze 3
RAZEM 3
4.6/D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz gtowic z zaciskami srubowymi, gtowica o 10 parach zaciskéw |szt
0601-01 w taczéwkach
1 szt 1
RAZEM 1
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4.7/D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz puszki stupowej szt
0606-02
1 szt 1
RAZEM 1
4.8/D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz skrzynki stupowe;j szt
0606-04
1 szt 1
RAZEM 1
4.9/D.01.03.04 KNR 5-01 |Montaz i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych pojedynczych z  |szt
0704-03 |dwiema belkami ustojowymi, stup 7 m, grunt kategorii IV
3 szt 3
RAZEM 3
4.10/D.01.03.04 KNR 5-01 |Montaz i ustawienie stupéw kablowych Zzelbetowych blizniaczych z szt
0708-03 |dwiema belkami ustojowymi, stup 7 m, grunt kategorii IV
1 szt 1
RAZEM 1
4.11|D.01.03.04 KNR 5-01 |Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par 10 odci-
1310-01 nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
4.12/D.01.03.04 KNR 5-01 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o odci-
1311-01 liczbie par 10 nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
4.13/D.01.03.04 KNR 5-01 |Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestot- |odci-
1312-01 liwosci, kabel o liczbie par 10 nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
4.14|D.01.03.04 KNR 5-03 |Montaz uziemienia na stupie stojacym, kategoria gruntu I-IV szt
0245-04
2 szt 2
RAZEM 2
4.15/D.01.03.04 KNR 5-03 |Pomiary uziemien szt
1303-02
2 szt 2
RAZEM 2
4.16/D.01.03.04 TPSA 40 |Przektadanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnosze- |m
0506-01  |nie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
52 m 52
RAZEM 52
4.17|D.01.03.04 KNR 5-03 |Demontaz stupéw pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych |szt
0202-03
4 szt 4
RAZEM 4
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Prace ZiemneDn200
5.1./D.03.02.01 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw |km
1 01 0113- |powyzej 15m
02
0,018+0,005 km 0,023
RAZEM 0,023
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
2 0210-03  |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
43,80*0,6 m3 26,280
RAZEM 26,280
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cia- |m3
3 0307-04  |nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
43,80%0,4 m3 17,520
RAZEM 17,520
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunko-|m?2
4 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
96,50 m2 96,500
RAZEM 96,500
5.1./D.03.02.01 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do30 cm m3
5 1411-04
10,60 m3 10,600
RAZEM 10,600
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
6 0214-01  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
28,070,6 m3 16,800
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RAZEM 16,800
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
7 0318-03 |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
28,0"0,4 m3 11,200
RAZEM 11,200
5.1./D.03.02.01 KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mecha- |m3
8 0408-02  |nicznymi
28,0 m3 28,000
RAZEM 28,000
5.1.|D.03.02.01 KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych geowtéklina - pierwsza warstwa m2
9 1510-01
31,50 m2 31,500
RAZEM 31,500
5.2 Prace ZiemneDn160
5.2./D.03.02.01 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw |km
1 01 0113- |powyzej 15m
02
0,005*2 km 0,010
RAZEM 0,010
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
2 0210-03  |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
15,0*0,6 m3 9,000
RAZEM 9,000
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écia- |m3
3 0307-04 |nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
15,0*0,4 m3 6,000
RAZEM 6,000
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunko-|m?2
4 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
36,50 m2 36,500
RAZEM 36,500
5.2.|D.03.02.01 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. do30 cm m3
5 1411-04
2,70 m3 2,700
RAZEM 2,700
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
6 0214-01  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
11,6"0,6 m3 6,960
RAZEM 6,960
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
7 0318-03 |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
11,6"0,4 m3 4,640
RAZEM 4,640
5.2./D.03.02.01 KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mecha- |m3
8 0408-02  |nicznymi
11,6 m3 11,600
RAZEM 11,600
5.2./D.03.02.01 KNNR 4 |Izolacje z materiatow rolowych geowtdklina - pierwsza warstwa m?2
9 1510-01
8,20 m?2 8,200
RAZEM 8,200
5.3 Kanalizacja deszczowa
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1 1308-03
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
2 1322-03  |zewn. 200 mmkolano 200/30 mm
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
3 1322-03  |zewn. 200 mmkolano 200/67 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
4 1308-02
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez|szt.
5 1424-02  |syfonu
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
6 1321-02 |zewn. 160 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur zeliwnych kielichowych o $r. 150 mm m
7 1314-02
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Kanaty z rur zeliwnych kielichowych o $r. 200 mm m
8 1314-03
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Syfon kamionkowy kielichowy o $r. 200 mm szt
9 1316-02
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Syfony zeliwne kielichowe o $r. 200 mm szt
10 1323-03
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3.|D.03.02.01 KNNR 4  |Syfony zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowag o $r. szt
11 1323-02  |150 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |Ksztaltki PVC/kamionkowe kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt
12 1321-03  |wcisk o $r. zewn. 200 mm
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4  |Ksztaltki PVC/kamionkowe kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. szt
13 1322-02 |zewn. 160 mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3./D.03.02.01 KNNR 4 |\Wykonanie przepadku kanalizacyjnego dla studzienki kanalizacyjnej |szt
14 1321-03p.
analogie
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.18
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