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DANE OGOLNE O PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje i gospodarke zieleni w pasie ulicy

Karczewskiej na odcinku od ulicy £ukowskiej do konca ulicy po stronie potnocnej. Inwenta-
ryzacja dotyczy pasa drogowego ulicy, zostata ona sporzgdzona w celu okreslenia wptywu
projektowanej przebudowy ulicy na istniejgcq zielen.

1.2

2

Podstawy opracowania

zatgcznik nr 1 do umowy z zatozeniami do zakresu projektu technicznego budowy
ulicy;

terenowe ogledziny potgczone z inwentaryzacjg istniejgcej zieleni;

cyfrowy podktad geodezyjny z projektem drogowym.

ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) i Rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 13 pazdziernika 2004r. w sprawie stawek optat
za wycinke drzew. (Dz. U. Nr 228, poz. 2306).

METODYKA PRAC
Dokumentacja obejmie kompleksowe opracowanie gospodarki zielenig wraz ze

szczegotowg inwentaryzacjq zieleni, znajdujgcej sie na przedmiotowym terenie.

Dokumentacja obejmuje dwie czesci:

I. Wstep
[l. Inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka.

Wstep zawiera podstawowe informacje dotyczgce celu, zakresu i podstawy opra-

cowania.

Drugq czes¢ stanowi szczegotowa inwentaryzacja zieleni przy ul. Karczewskiej w

Warszawie wraz z gospodarkg drzewostanem. Prace terenowe prowadzono w oparciu o
mape sytuacyjno —wysokosciowg w skali 1:500. Zakres prac objat:

sprecyzowanie usytuowania kazdego drzewa, krzewu lub skupiny wystepujgcej na
planie, ze stanem faktycznym w terenie.

przedstawienie graficzne usytuowania istniejgcych drzew z obrysami aktualnych
rzutow ich koron, podzialem na drzewa, krzewy, zywoptoty. Kazde drzewo i krzew
lub skupine oznaczono na planie odrebng liczbg porzadkowg posiadajgcg swoj od-
powiednik w tabeli inwentaryzacyjnej.

opisane w tabeli inwentaryzacyjnej gatunki drzew i krzewow zawierajg informacje
na temat ich podstawowych parametrow, tj.: dla drzew: piersnicy (Srednicy pnia na
wysokosci 1,3m),srednicy korony i wysokosci catlego drzewa. Dla krzewow: po-
wierzchni w m2 lub ich grup, z okres$lenie stanu fitosanitarnego drzew i krzewow
oraz ich wartosci kompozycyjnej, stanowigcych podstawowe wytyczne do gospo-
darki drzewostanem

szczegoOtowg inwentaryzacje przedstawiono w uktadzie tabelarnym wraz z charakte-
rystykg istniejgcego drzewostanu.
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obserwacji czy pielegnaciji.
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3.1

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawia ponizsza tabela oraz zalgczony

Informacje ogoine

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZIELENI

do opracowania rysunek ilustrujgcy lokalizacje drzew i krzewow.

3.2 Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych d

na dodatkowej planszy przedstawiono graficznie gospodarke drzewostanem, przyj-
mujgc szczegolne oznaczenia dla drzew i krzewOw przeznaczonych do usuniecia

rzew oraz krzewow:

Obwaod .
nia | oWierzeh-1¢ o dnica Nr
Nr[Nazwa polska| Nazwa tacinska P nia zakrze- Wysokosé| Uwagi | Obreb Co
(na wys. S korony dziakki
wienia
130cm)
[m] [m2] [mm] [m]
KLON
1| JEsiono- | | (FEER 1100 : 10 18
LISTNY
LILAK SYRINGA
2 POSPOLITY VULGARIS i 3,90 4 3
0,42 2 pnie 17
3 AKACJA ROBINIA - 7 8 (na wys.
0,65 130cm)
KLON
4| JESIONO- | LSRR . 0,40 3 | 2m-3m
LISTNY
0,05 (doty- 16 szt. .
5 | ZYWOTNIK THUJA - czy 05 25 | Nas& 312/5
pojed. ' ’ dzenie
sztuki) rzedowe
1,01 2 pnie | 3-05-
6 TOPOLA POPULUS - 15 20 (nawys.| 07
118 130cm)
0,82 3 pnie
7 TOPOLA POPULUS 0,99 - 10 15 (na wys.
1,15 130cm)
8 BRZOZA BETULA 1,07 - 8 12 P
0,25 , 36
) 0.29 4 pnie
9| ZYWOTNIK THUJA : - 2 4 (na wys.
0,39 130cm)
0,44
obwaod
10| JARZEBINA SORBUS 0,50 0,16 3 5 ,dOt'
gtébwnego
pnia
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4 WYTYCZNE DO GOSPODARKI ZIELENIA

4.1 Informacje ogdlne

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawe dla planu gospodarki
drzewostanem. Prace te obejmujg w gtdwnej mierze usuwanie drzew i krzewow obumar-
tych, usuwanie suchych gatezi i potamanych konarow oraz pielegnacje i ochrone drzew
przed chorobami i szkodnikami.

Ogolny stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry, a prace pielegnacyjne skupiajg
sie w szczegolnosci na oczyszczaniu drzew z posuszu, usuwaniu potamanych lub ob-
umartych czesci, usuwaniu odrostow korzeniowych oraz ograniczaniu koron drzew, co ma
na celu poprawe statyki drzew i umozliwianie im prawidtowego rozwoju.

W zakresie wycinki przewidziano usuniecie drzew oznaczonych numerami: 1, 2, 3 i
8. Krzew oznaczony numerem nr 5 nalezy przycig¢ w trakcie realizacji inwestycji.

W zakresie nasadzenh przyjeto nasadzenie 4 drzew.

W zakresie inwestycji nalezy wykonaé 745m? trawnikéw.

4.2 Zestawienie krzewoOw i drzew przeznaczonych do  wycinki
Obwod Powierzch-| &
Nr [Nazwa polska Nazwa tacin- pnia | o zakize- [Srednica) Wyso- Uwagi | Obreb Nr -
ska (na wys. . korony | kos¢ dziafki
wienia
130cm)
[m] [m2] [mm] [m]
KLON
1| JESIONO- | | FEER. 100 : 10 | 18
LISTNY
LILAK SYRINGA 17
2 POSPOLITY | VULGARIS i 3,90 4 3
0,42 2 pnie
3 AKACJA ROBINIA 065 - 7 8 (na wys.
’ 130cm) | 3.05.07
16 szt.
0,05 (doty- nasa-
: i czy dzenie )
5| ZYWOTNIK THUJA pojed. 0,5 2,5 rzedowe 17 36/2
sztuki) (do przy-
ciecia)
8 BRZOZA BETULA 1,07 - 8 12
36/2

4.3 Zestawienie drzew do nasadze n

W ramach kompensacji przyrodniczej planuje sie wykona¢ 3 nasadzenia brzozy
brodawkowatej (betula pendula) oraz 1 nasadzenie jarzgbu pospolitego — jarzebiny (sor-
bus aucuparia). Lokalizacja nasadzen przedstawiona zostata na rys. 02.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRAC

Miejsca przeznaczone pod przyszig zieleh nalezy odpowiednio przygotowac ze
wzgledu na zniszczenie i wyjatowienie warstwy gleby z podglebiem.
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Polega to na usuwaniu wszelkich zanieczyszczen i resztek pobudowlanych oraz
nawiezienie $wiezej warstwy gleby o odpowiednich wiasciwosciach strukturalnych, fizyko-
chemicznych pozyskanej z hatd sktadowania humusu.

W zatozeniach kosztorysowych przyjeto nawiezienie warstwy 20cm gleby.

Przed rozscieleniem na obszarze robo6t, z ziemi urodzajnej nalezy usungé kamienie
I inne niepozgdane materialy, ktore trzeba nastepnie wywiez¢ poza teren budowy. W za-
leznosci od miejsca pozyskania, ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostar-
czona na teren budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Zakupiong ziemie urodzajng (ziemie kompostowg) nalezy stosowac jedynie do na-
wozenia gleby w celu sadzenia krzewow i drzew, obsiewania i wykonywania trawnikow.

5.1 Sadzenie drzew

Niedopuszczalne jest zatapianie resztek gruzu budowlanego w tereny przygotowane
pod zielen. Miejsca te nalezy wykorytowa¢ do gtebokosci 40-50 cm i uzupetni¢ Swiezg
ziemig. Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

1. Powinien by¢ zgodny z PN-R-67023 oraz PN-R-67022, pochodzi¢ z autoryzowanej
szkolki, zatwierdzonej przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin. Rosliny powin-
ny mie¢ odpowiednie etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska i polska, ro-
dzaj, wybdr, wysoko$¢ pnia i numer normy.

2. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju cha-
rakterystycznego dla gatunku i odmiany

3. Sadzonki powinny by¢ najwyzej dwuletnie.

4. Minimalna dlugos¢ pnia ponizej korony drzew powinna wynosi¢ 1,2m.

5.2 Termin nasadze A

Drzewa nalezy sadzi¢ na wiosne. Po posadzeniu materiatu roslinnego nalezy prze-
prowadzi¢ sciétkowanie korg sosnowg lub innych drzew iglastych o grubosci $ciotki 5 cm i
szerokosci 1,0 m poza obreb sadzonych ro$lin, co umozliwi w p6zniejszym czasie prawi-
diowg pielegnacje grup roslinnych i trawnikéw oraz spowoduje czesciowe zahamowanie
wzrostu chwastow i ograniczenie nadmiernej utraty wody. W pozniejszym etapie aby miej-
sca tzw. okorowane zachowaé bez chwastow nalezy wczesng wiosng zastosowac prepa-
rat chemiczny Casaron G. W przypadku niesprzyjajgcych warunkow pogodowych stoso-
wac podlewanie.

5.3 Pielegnacja materiatu po posadzeniu

Nawozenie jest niezbedne w miastach ze wzgledu na zniszczenie warstwy prochni-
czej i skrajne wyjatowienie gleby. Zazwyczaj odczyn gleby zblizony jest do silnie zasado-
wego, ktéry uniemozliwia pobranie przez rosliny skiadnikbw pokarmowych i wody. Nie-
zbedne wiec jest stosowanie nawozenia makro i mikrosktadnikami w postaci ptynnej lub
statej. Zaleca sie stosowanie nawozenia wiosennego co dwa lata wraz z mikroelementami
zwlaszcza magnezu i cynku.

5.4 Przewietrzanie i nawadnianie gleby.

Najbardziej niekorzystne warunki powietrzno-wodne istniejg dla drzew ulicznych,
gdzie gleba jest silnie udeptana, o ztej strukturze, uposledzonej przesigkliwosci i stabym
napowietrzeniu. Pozgdane jest spulchnianie powierzchni i nawadnianie gleby (minimalna
jednorazowa dawka wody winna wynosi¢ 25 litrow), zwlaszcza miodych roslin, nie tylko po
posadzeniu, ale szczegolnie w okresach dlugotrwatych suszy letnich, co dwa — trzy tygo-
dnie w ciggu pierwszych dwaoch, trzech lat po posadzeniu.
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5.5  Trawniki

Trawniki przewidziane sg w okolicy stanowisk parkingowych i w wolnych przestrze-
niach pomiedzy parkingami, ulicg i chodnikami.

Trawniki winne zosta¢ wykonane wedtug nastepujacej technologii:
niwelacja i rownanie podtoza,
pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,
watowanie gleby,
siew trawy wraz z nawozem mineralnym,
wymieszanie nasion z wierzchnig warstwg gleby,
dwukrotne watowanie,
pierwsze nawadnianie (w wypadku braku automatycznego nawadniania) — czynnos¢ te
przeprowadzac¢ bedzie inwestor we wilasnym zakresie wg wytycznych wykonawcy,
badz wykonawca.

W drugim roku po siewie trawy nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe badania gleby na
obecnos¢ makro i mikroelementow wraz z kompleksowym programem nawozenia, cO po-
moze nam unikng¢ zwiekszenia kosztéw utrzymania i pielegnacji trawnika w latach na-
stepnych — a spowoduje estetyczny, zywy wyglad.

Nalezy stosowac¢ jedynie gotowe mieszanki nasion traw. Kazda partia nasion traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase nasion i numer normy.

Ponizej podano proponowany skfad mieszanki trawnikowej ,Uniwersal” zaznaczajac,
ze jest mozliwy skiad pod warunkiem podobnego doboru gatunkéw i odmian ze wzgledu
na warunki siedliskowe:

~No o~ WNE

zycica trwata .Barkredo” 30%
zycica trwata ~Sabor” 10%
wiechlina tgkowa .Baron” 20%
kostrzewica czerwona .Barcrow” 11%
kostrzewica czerwona .Bargreen” 15%
kostrzewica czerwona .Bargena” 14%
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