ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ziecic upowaznionej jednostce robét
geodezyjnych wytyczenie w terenie przebieg nowobudowanych instalacji oraz zblizen i
skrzyzowan z instalacjami istniejacymi, zgodnie z zaleceniami opinii ZUD | zatacznikami do
tej opinii.

2. W czasie prowadzenia robét ziémnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na

mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

3. Dla dokiadnej lokalizacji podziemnych urzadzen komunainych / najczescie]

przy
niepewnym poiozeniu / nalezy wykonac wykopy kontroine.

4. Na skrzyzowaniach kanaiizacji teletechnicznej lub teietechnicznych linii kablowych ukia-
danych bezposrednio w ziemi z kabiami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub trakcyjnymi,

kable obce nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi PCW zgodnie z normg PN-76/E-05125
i ZN-86/TPSA-004.

Zaleca sie stosowac dzielone rury ostonowe z
produkowanych przez firme ,ARCT” typu:

- A160PS dia zabezpieczenia kabii SN | WN
- A110PS dia zabezpieczenia kabli NN

polietylenu wysokoudaro-wego /PEH/,

Prace zabezpieczajace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela Zabezpieczanych kabli.

S. W przypadkach zbiizen i skrzyzowari z

gazociggami prace nalezy wykonywac zgodnie z
norma: PN-81/M-34501 i ZN-98/TPSA-

004. W rejonie zblizer: i skrzyzowan studnie kablowe

powinny mie¢ budowe monoiityczng Dopuszeza sie budowe studni z matej liczby elementéw

Przy zachowaniu szczegdinej uwagi podczas uszezelniania miejsc potaczen. Studnie wewnatrz

| zewnatrz powiny byé pokryte zaprawg cementowa, a Sciany zewnetrzne od gazociggu
dodatkowo dwukrotnie warstwg asfaitu.

Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji oraz wprowadzenia do budynkow powinny byé
uszczelnione zgodnie z instrukcjg uszczelniania otwordw teletechnicznych kanalizacii
kablowej". W pokrywach wiazow studni nalezy umiescic wywietrzniki wediug ZN-96/TPSA-012.

8. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP wprowadzonych
Zarzadzeniem Wewnetrznym Nr 3/W Ministerstwa tacznosci z dnia 23.05.1968r tacznie z
Decyzjg Nr 22 Dyrektom-Generainego PPTT z dnia12.07. 1986 / Instrukcja BHP/.

7. W przypadku gdy roboty ziemne powodowac beda ograniczenia ruchu drogowego lub
pieszego , wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacii
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy.

8. Zgodnie z Ustawg z dn.17.05.1980r, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne® /Dz.U.Nr 30

poz.163/ inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnych pomiarow
powykonawczych przez uprawniong jednostke robdt geodezyjnych.

9, Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty z
normami i przepisami,
ochrony p.poz.

godnie z obowiazujacymi
"W szczegodlnosci dotyczacymi zasad bhp oraz

L




