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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dotyczy aktualizacji projektu budowy ulicy Karczewskiej w
dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Projekt dotyczy odcinka tej ulicy od ulicy Zagéjskiej/tukowskiej do
ogrodzenia ograniczajgcego tg ulice od strony potnocne;j.

Projekt zawiera dane i warunki realizacji jakie nalezy spemi¢ w zakresie wykonania przebudowy istniejg-
cych urzadzen teletechnicznych kolizyjnych z projektowana ulica.

Zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje cze$¢ teletechniczng nalezy rozpatrywaé go z
pozostatymi branzami.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. umowa nr PRD-6IR-1-004/05/07/01/605/2 zlecajgca projekt aktualizacji Pracowni Projektowej R-
PLAN

2. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy dla inwestycji polegajacej na bu-

dowie ulicy Karczewskiej nr 22/Cp-D-V1/04

mapa do celéw projektowych skontrolowana przez o$rodek dokumentacji geodezyjnej 20.04.2007r.

warunki techniczne na przebudowe infrastruktury TP kolidujgcej z projektowang przebudowsg ukladu

drogowego w rejonie ulicy Karczewskiej

5. opinia ZUD nr 4236/07 uzgadniajgca usytuowanie projektowanych przykanalikow, kabla oswietle-
niowego i latarh, przebudowy w zakresie sieci teletechnicznych, energetycznych nn

6. uzgodnienie projektu z TPSA

7. obowigzujgce przepisy i normy

Hw

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Struktura wkasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Zakres opracowania i zajecie dziatek w terenie:

obreb Sggﬁ: blizsze potozenie wlasnosc/wieczyste uzytkowanie
36/2 | Warszawa Karczewska m.st. Warszawa
3-05-07 30 Warszawa Sulejowska m.st. Warszawa
17 Warszawa Karczewska m.st. Warszawa

3.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  gcego

Istniejacy odcinek (fragment) ulicy potozony jest w Warszawie na terenie Pragi Poludnie pomiedzy ulicg
tukowska a istniejgcym ogrodzeniem.

Jest to ulica o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia w obrebie skrzyzowania ul. Karczewskiej z ul. Su-
lejkowskg wykonana jest z prefabrykowanych ptyt betonowych (trylinka).

Wzdluz istniejgcej ulicy wystepuje szczatkowa zielen wysoka oraz $rednia, ktorg adaptuje sie.
3.3 Stan istniej gcy infrastruktury TPSA

W pasie ulicy Karczewskiej istnieje napowietrzna abonencka sie¢ telekomunikacyjna. Usytuowanie ist-
niejacej sieci pokazano w czesci rysunkowej.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Przebudowa abonenckiej napowietrznej sieci telekomunikacyj nej

W zwigzku z przebudowg ulicy Karczewskiej zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej napowietrz-
nej sieci telekomunikacyjnej abonenckiej na odcinku ul. Sulejowska — ul. tukowska.
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Usytuowanie projektowanej sieci telekomunikacyjnej abonenckiej pokazano na planszy zbiorczej.

Do przebudowy sieci zastosowaé stup SZT — 7,5m. Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng nalezy przebudo-
wac do stupa kablowego LC

D/1 ,132-136" zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Sulejowska / ul Omulewska do stupa kablowego
zlokalizowanego na ulicy Karczewskiej na wprost posesji nr 16. Do projektowanego stupa kablowego przyta-
czy¢ istniejgcych abonentow wg zalgczonego schematu. Budynek zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Kar-
czewska / ul. Lukowska 56 jest przytaczony do sieci TPSA od strony ulicy tukowskie. Przy poses;ji ul. Kar-
czewska nr 20 nalezy przesung¢ stup teletechniczny na odlegto$¢é 70cm od kraweznika w strone budynku.
Istniejacy stup telekomunikacyjny 6m przy punkcie skupu surowcédw wtérnych nalezy wymieni¢ na stup typu
SZT — 7,4m. pozostate projektowane stupy teletechniczne sg typu SZT — 7,5m.

4.2 Uwagi

Przebudowe teletechnicznej sieci abonenckiej napowietrznej oraz jej odbioru dokona¢ w oparciu o nor-
my ZN-96/TPSA-027 i ZN-96/TPSA-028 jednoczesnie stosujgc sie do uwag zawartych w opinii ZUD. Po do-
konaniu przebudowy stupy i kable teletechniczne zdemontowac i przekaza¢ TPSA.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ TPSA.

5. ZESTAWIENIA | WYKAZY

Zestawienie materiatéw:

Nr  |[Nazwa materiatu Jedn. [llos¢ [UWAGI
A B C D

1 Belki ustojowe BUT szt. 8
2 Zespot tgczowkowy ZE 10x2 szt. 1
3 Kabel XzZTKMXpwn 1x2x0,5 — 18m+48m m 66
4 Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 — 34m+20m+30m m 98
5 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5— 28m m 28
6 Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5— 45m m 45
7 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5— 48m+77m m 125
8 Karbolineum weglowe kg 0,6
9 Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt. 8
10 |Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny kg 0,6
11 |kgczniki ekranow szt. 1
12 |kgczniki 2yt modutowe odgatezne szt. 3
13 |Obejmy OB1 z nakretkami szt. 12
14  |Obejmy OB4 z nakretkami szt. 4
15 |Ostony termokurczliwe zigczy kablowych wzmocnione kpl. 3
16 |Podkiadki do $rub budowlanych M20 szt. 40
17 |Przewdd LY 450/750V 1x2,5 mm2 m 0,8
18 |Puszka stupowa 10x2 szt. 1
19 |Rury termokurczliwe RPK m 0,2
20 |Skrzynka kablowa SS10X2 Szt. 1
21  |Zgrubne M20x360 z nakretkami i podktadkami szt. 1
22  |Zgrubne M20x400 z nakretkami i podktadkami szt. 1
23  |Zgrubne M20x460 z nakretkami i podktadkami Szt. 1
24 |Zgrubne M20x500 z nakretkami i podktadkami szt. 1
25 |Stup kablowy blizniaczy zelbetowy, dt. zerdzi dt.7,0m szt. 3
26  |Stup pojedynczy zelbetowy, dt. Zerdzi 7,0m szt. 1
27 |Zaciski stupowe szt. 11
28 |Uziom stupowy szt. 2
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6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

6.1 Prace monta zowe — uwagi ogélne

6.2

w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewoddéw i instalacji,
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatoéw, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen”, nalezy
powiadomic¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopow o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stoso-
wac zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac¢ recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

w zakresie przepisOw bhp, ppoz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzgdzeh elektroenergetycz-
nych,

z zakresu $rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa 0séb porazonych pradem elektrycznym.

6.3 srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gcych niebezpiecze Astwom

Montaz kabli powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia
oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowac odpowiednie srodkdw bezpieczen-
stwa i higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem 0s6b niepowotanych i bez przeszkolenia z za-
kresu przepisow bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczyd;

Projektowat: Sprawdzit:
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