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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
urzadzen telekomunikacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST
patrz 1.2. wymagania ogélne D-M-00.00.00.
1.3 Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg

urzgdzen teletechnicznych, zakres rob6t obejmuije :

- roboty ziemne

- wcigganie kabli do kanalizaciji teletechnicznej, reczne i mechaniczne

- montaz ztaczy

- wylaczanie kabli

- pomiary

- montaz kabli nadziemnych do przytaczy

- montaz przytaczy abonenckich

- montaz puszek stupowych

- demontaz stupow, skrzynek stupowych, przewoddéw samonosnych, przytaczy abonenckich
1.4 Okre $lenia podstawowe
1.4.1 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Zespét podziemnych rur i studni kablowych,zgity do uktadania kabli
telekomunikacyjnych.
1.4.2 Rurocigg kablowy - Ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach, oraz zasobnikow
ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych.
1.4.3 Kanalizacja pierwotna - Kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.
1.4.4 Kanalizacja wtorna - Zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do
otworow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
1.4.5 Kanalizacja rozdzielcza - Kanalizacja pierwotna jedno lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.
1.4.6 Cigg kanalizacji - Zesp6t utozonych jedna za drugg i potaczonych ze sobg rur kanalizacji tworzgcych kanat
do utozenia w nim kabli
1.4.7 Studnia kablowa - Pomieszczenie podziemne wbudowane w ciag kanalizacji kablowej, umozliwiajace
wcigganie, montaz, i konserwacje kabli
1.4.8 Studnia kablowa rozdzielcza - Studnia kablowa wbudowana w cigg kanalizacji rozdzielczej.
1.4.9 Obudowa zakoriczenia kablowego - Szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie zakonczenia
kablowe.
1.4.9 Skrzynka stupowa - Obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg
dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych, przeznaczona do mocowania na stupie.
1.4.10 Stupek kablowy rozdzielczy - Obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywka lub drzwiczkami,
przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakonczenia kabla rozdzielczego i kabli
abonenckich.
1.4.11 Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu.
1.4.12 Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skiladajgca sie z przewodow
napowietrznych, osprzetu i podbudowy.
1.4.13 Osprzet - zestaw elementéw (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodow lub kabli.
1.4.14 Linia kablowa miejscowa - Linia skladajgca sie z potgczonych wzdluznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta miedzy taczéwka
przetacznicy gtdwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim, badz miedzy taczéwkami przetacznic gtéwnych
dwéch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej
1.4.15 Kablowa sie¢ miejscowa - Uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.
1.4.16 Linia kablowa rozdzielcza - Linia tgczaca centrale z szafkg kablowa na zakonczeniu linii kablowej
magistralnej z puszkg kablowa lub szafkg kablowg rozdzielcza z puszka kablowa.
1.4.17 Kablowa siec rozdzielcza - Uktad pewnej liczby linii kablowych rozdzielczych.
1.4.18 Linia kablowa instalacyjna - Linia tgczaca puszke kablowa, skrzynke kablowa, stupek kablowy lub szafke
kablowg z abonenckim gniazdkiem telefonicznym.
1.4.19 Kablowa sie¢ abonencka - Cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow
telefonicznych lub central telefonicznych (abonenckich).
1.4.20 Kablowa siec¢ instalacyjna - Czes¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy puszkami kablowymi a
aparatami telefonicznymi lub miedzy szafkami (skrzynkami, stupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w
wypadku bezposrednich doprowadzen kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatow telefonicznych.
1.4.21 tgcze abonenckie - Zestaw przewodéw i urzgdzen pomiedzy gniazdkiem abonenckim a przelacznicg
centrali telefonicznej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami
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2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawcéw u Wytwoércow .
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdércy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2 Materiaty budowlane
2.2.1 Masy betonowe
Do budowy nalezy stosowa¢ masy betonowe wg PN-88/B-06250.
2.2.2 Piasek
Piasek do budowy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-87/6774-04.
2.2.3 Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.
2.3 Elementy prefabrykowane
2.3.1 Prefabrykowane studnie kablowe
Do budowy kanalizacji stosowac¢ prefabrykowane studnie kablowe spetniajgce wymagania normy ZN-96 TP. S.A.-
023 , oraz pokrywy dodatkowe wg ZN-96/TP. S.A.-041. Studnie i jej elementy mogg by¢ sktadowane w miejscu
nie zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym terenie, przy czym poszczegoélne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
2.4 Materialy gotowe
2.4.1 Rury z tworzyw sztucznych
Do budowy kanalizacji powinny by¢ stosowane nastepujace rury i osprzet:
- Rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP. S.A.-014
- Rury polipropylenowe wg ZN-96/TP. S.A.-015
- Rury karbowane, dwuwarstwowe wg ZN-96/TP. S.A.-016
- Rury polietylenowe wg ZN-96/TP. S.A.-017
- Rury specjalne do budowy przejs¢ przez przeszkody wg ZN-96/TP. S.A.-018
- Rury trudnopalne wg ZN-96/TP. S.A.-019
- Zkaczki rur wg ZN-96/TP. S.A.-020
Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej wg ZN-96/TP. S.A.-021
2. 4 2 Obudowy zako nczen kablowych
Stosowane obudowy zakohczeh kablowych powinny byé zgodne z normag ZN-,96/TP. S.A.-033 Powinny by¢
przechowywane w suchych i zadaszonych pomieszczeniach nie narazone na uszkodzenia mechaniczne.
2.4.3 Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnos$é i s$rednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z wiascicielem i
uzytkownikiem linii. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP. S.A.-029. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach, ktére oznaczone sa:
- Nazwa i znakiem fabrycznym producenta
- Strzalkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowany jest tabliczka z typem kabla, jego diugoscig i ciezarem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinny by¢ zgodne z PN-70\E-79100. Stosuje sie nastepujace typy kabli:
- Kable kanatowe miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione wg normy ZN-96/TP S.A.-029 w
liniach kablowych kanatowych.
- Kable ziemne miejscowe opancerzone o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione wg normy ZN-96/TP.
S.A.-029 w liniach kablowych doziemnych.
- Kable samonosne miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-029
w liniach kablowych napowietrznych.
2.4.4 Osprz et kablowy

Osprzet do budowy sieci powinien posiada¢ Swiadectwo homologacji. Osprzet ztgczowy powinien by¢
dostosowany do wymiardw i konstrukcji kabla, z ktérego budowana jest linia.

Nalezy stosowaé ostony ztaczowe termokurczliwe wzmocnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-031. Do taczenia
zyt kabli nalezy stosowaé taczniki wypetnione spetniajace wymagania normy ZN-96/TP. S.A.-030. Ostony
zlagczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego albo
umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych. Ostony ztgczowe powinny umozliwia¢ ich
wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgaleznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania
nowych pofaczen oraz bez potrzeby wymiany calego osprzetu zigczowego. Zaleca sie stosowanie oston
dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem kabli, uszczelnianych opaskami
termokurczliwymi i klejem termo topliwym. Do mocowania na stupach kabli samonosnych i ich ztgczy nalezy
przewidzie¢ odpowiedni osprzet, zapewniajacy trwale zamocowanie kabli bez narazania ich na uszkodzenia, np.
przez wibracje, nadmierne zginanie, pekanie powtok lub odrywanie sie mostka taczacego osrodek kabla z linkg
nosna. Osprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP S.A.-010.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Wydziatu Infrastruktury w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych
wiasciwg jakos$¢ robot

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- weciggarka mechaniczna kabli,

- weciggarka reczna kabli,

- miernik sprzezen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- mego mierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przestuchomierz,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- ciagnik balastowy,

- koparka na podwoziu gasienicowym,

- zuraw samochodowy 6 t,

- ciagnik siodtowy z naczepa,

- plugouktadacz kabli w ciggniku gasienicowym,

- ciggnik gasienicowy,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- zespot pradotworczy jednofazowy do 2,5 kVA

- prébnik wytrzymatosci izolacji,

- wzmachiacz heterodynowy,

- miernik opornosci pozornej,

- poziomoskop,

- réwnowaznik nastawny,

- transformator symetryczny

- wzmachiacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzezen

- Spawarka swiattowodowa

- Przecinarka wtokien $wiattowodowych

- Reflektometr

- Zestaw do pomiaru mocy optycznej

- Zestaw do pomiaru dyspersji chromatycznej

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Wydziatu Infrastruktury, w
terminie przewidzianym kontraktem.
4.2 Transport materiatéw i elementow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych
elementow.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, i kanalizacja, ktére nie spetniajg,
wymagan norm ZN-96/TP. S.A.-002 , ZN-96/TP. S.A.-004 , ZN-96/TP. S.A.-011 , ZN-96/TP. S.A.-012 , ZN-96/TP.
S.A.-013, podlegajg przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii, ktéry w
0golny sposob okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowaé zachowujac nastepujaco kolejno$é robot:

- wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- wykonaé¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu

ciggtosci pracy poszczego6inych obwodow linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy bezpieczenstwa i higieny pracy [53].
Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora Wydziatu Infrastruktury i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W poszczegdinych przypadkach wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska zgode
Inspektora Wydziatu Infrastruktury.
Wykopy pozostawione po demontazu linii, powinny byé zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
5.2 Zawieszenie kabli
Na liniach nadziemnych nalezy stosowaé¢ kable samonosne wg normy ZN-96\TP. S.A.-010. Wysokos$é
zawieszenia kabla nie powinna by¢ mniejsza od:

- 3,5m wzdtuz drég publicznych w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego

- 4m. Dla linii biegnacych przez pola oraz nad wjazdami do zabudowan gospodarczych

- 5m. Przy skrzyzowaniach z drogami i ulicami.
5.3 Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrzne powinien byé zabezpieczony
ostong ochronng do wysokosci 3m w gére i 0,5m w dét od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien byé utozony
zapas kabla. Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg
ZN-96/TP. S.A. -033. Zabezpieczenie kabli wprowadzanych na stupy od wytadowan atmosferycznych powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96/TP.S.A.-037
5.4 Skrzyzowanie i zbli zenia kabli ziemnych z drogami.
Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno byé wykonane w przepustach zgodnie z normg Zn-96\TP. S.A.-
004. Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo i co najmniej 0,5m. poza krawezniki i lub krawedzie drogi.
Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96\TP. S.A.-021. Zaleca sie, aby przepusty byly wykonane
bez naruszania nawierzchni.
5.5 Skrzyzowanie telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemn ych z drogami.
Skrzyzowanie telekomunikacyjnych linii nadziemnych z drogami powinno by¢ wykonane pod katem 900 z
dopuszczalnym odchyleniem 45°. Wysokos$é zawieszenia przewodéw powinna wynosi¢ 5m od powierzchni drogi
publicznej.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady wykonywania kontroli jako  $ci

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymogami SST. Przed przystgpieniem do
badan, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Wydziatu Infrastruktury o rodzaju i terminie badan. Po
wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Wydziatu
Infrastruktury.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Wydziatu Infrastruktury o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra mozna kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.
Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli uzytkownika kabli i
musi uzyskac jego akceptacje.

6.2 Ocena wynikéw bada n

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymogami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaly ocene negatywng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Jednostkg obmiarowg kablowych linii
telekomunikacyjnych jest kilometr.

8 ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy Urydze} teletechnicznych i przekazaniu ich do eksploatacji. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Aktualng dokumentacje powykonawczg

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- Protokoty dokonanych pomiaréw

- Protokoty odbioru rob6t zanikajgcych

- Protokotu odbioru robét przez wtasciwy Zaktad Telekomunikaciji

9 PODSTAWA PEATNO SCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie
atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych. Cena wykonania robot obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Dostarczenie i zmontowanie urzadzen

- uruchomieniu przebudowywanych urzadzenh

- Zdemontowanie kolizyjnych urzadzen

- transport zdemontowanych materiatéw

- Przeprowadzeni prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

- Wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-88\B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88\B-06250 Beton zwykly

BN-89\8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogéine wymagania i badania.

BN-75\3223-03 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly i skrzynie zespotéw uzupetniajacych pupinizowane tory
kablowe.

BN-79\3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw pupinizacyjnych.
Normy i dokumenty TP S.A.

ZN-96/TP S. A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztagcza spajane $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A..-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej

telekomunikacyjnej i energetycznej do | kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego
(RHDPE).

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniewo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96\TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
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ZN-96\TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
ZN-96\TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
polietylenowej , wypetnione.

ZN-96\TP. S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
ZN-96\TP. S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
ZN-96\TP. S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
ZN-96\TP. S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

. Laczniki zyt

Ostony ztaczowe
taczoéwki i gtowice kablowe.
Obudowy zakonczen kablowych.

09/2007

ZN-96\TP. S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzeh przed przepieciami
i

przetezeniami.

ZN-96\TP. S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
ZN-96\TP. S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe.

INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

Inne normy i dokumenty polskie

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN/T-91-06700 BezpieczeAstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
BN-80/6775-0300 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych.

Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych.

Ptyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodoéw rurowych. Wymagania i badania.
BN-73/8939-04 Konstrukcje obcigzajgce pod czynnymi torami kolejowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukciji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogélne wymagania.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakltadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.
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