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OPIS TECHNICZNY

11. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dotyczy aktualizacji projektu budowy ulicy Karczewskiej w
dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. Projekt dotyczy odcinka tej ulicy od ulicy Zagéjskiej/tukowskiej do
ogrodzenia ograniczajgcego tg ulice od strony potnocne;j.

Projekt zawiera dane i warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie wykonania wpustow deszczo-
wych, studni wpustowych oraz przykanlikbw taczacych projektowane studnie wpustowe z istniejgcym w tej
ulicy kanalem ogélnosptawnym.

Zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje czes¢ kanalizacyjng nalezy rozpatrywaé go z
pozostatymi branzami.

12. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. umowa nr PRD-6IR-1-004/05/07/01/605/2 zlecajgca projekt aktualizacji Pracowni Projektowej R-
PLAN

2. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy dla inwestycji polegajacej na bu-

dowie ulicy Karczewskiej nr 22/Cp-D-V1/04

mapa do celéw projektowych skontrolowana przez osrodek dokumentacji geodezyjnej 20.04.2007r.

dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne opracowana w lipcu 2004r.

dane techniczne wodociggowe i kanalizacyjne MPWIK ulicy Karczewskiej pismo TT-

660/840/23393/3733/07

6. warunki techniczne okre$lajgce wymagania odnosnie budowy przykanalikbw pismo
TWI/TK/660/840/13745/2141/2004

7. opinia ZUD 4236/07 uzgadniajgca usytuowanie projektowanych sieci kanalizacyjnych, telekomuni-
kacyjnych, elektroenergetycznych nn

8. uzgodnienie projektu z MPWIK

9. obowigzujgce przepisy i normy

abrw

13. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Struktura wikasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Zakres opracowania i zajecie dziatek w terenie:

obreb gggﬁ: blizsze potozenie wiasno$c/wieczyste uzytkowanie
36/2 Warszawa Karczewska m.st. Warszawa
3-05-07 30 Warszawa Sulejowska m.st. Warszawa
17 Warszawa Karczewska m.st. Warszawa

3.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  gcego

Istniejacy odcinek (fragment) ulicy potozony jest w Warszawie na terenie Pragi Poludnie pomiedzy ulicg
tukowska a istniejgcym ogrodzeniem.

Jest to ulica o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia w obrebie skrzyzowania ul. Karczewskiej z ul. Su-
lejkowskg wykonana jest z prefabrykowanych ptyt betonowych (trylinka).

Przed posesjami istniejg nieregularne chodniki oraz wjazdy wykonane o nawierzchni z betonowej kostki
drogowej, ptyt prefabrykowanych, betonu oraz asfaltu. Wzdtuz istniejgcej ulicy wystepuje szczgtkowa zielen
wysoka oraz Srednia, ktérg adaptuje sie.

W stanie istniejgcym po przedmiotowym terenie odbywa sie czeSciowo (przewaznie) ruch kategorii lek-
kiej oraz w znikomym zakresie ruch kategorii srednio ciezkiej (wjazd do skupu makulatury i ztomu oraz do
spétdzielni pracy surowcéw wtérnych).
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3.3 Warunki gruntowo — wodne

WARUNKI WODNE

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w podtozu ulicy Karczewskiej
do gtebokosci 3.0 m p.p.t.

Aktualny poziom wody gruntowej nalezy traktowac jako $redni a wahania w rocznym cyklu hydrologicz-
nym mogq dochodzi¢ do + 0,40 m.

WARUNKI GRUNTOWE

Na powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie nasypow niekontrolowanych zbudowanych gtéwnie z
piasku $redniego, cegiet i gruzu o migzszosci od 0,3m do 0,8m.

Pod nasypami niekontrolowanymi zalegajg osady rodzime fluwialne piaski srednie i piaski srednie prze-
warstwione piaskiem gliniastym, stanowig rodzime grunty mineralne, niespoiste zalegajg bezposrednio poni-
zej warstwy nasypéw niekontrolowanych do gtebokosci 1,1-1,2 m p.p.t. Grunty tej warstwy sg dobrze prze-
puszczalne.

Ponizej zalegajg do konca penetrowanej gtebokosci piaski srednie i grube w stanie srednio zageszczo-
nym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 15=0,53. Grunty tej warstwy sg dobrze przepusz-
czalne.

14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Odwodnienie jezdni przykanalikami

Wody deszczowe odprowadza sie do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego w ulicy Karczewskiej i Sulej-
kowskiej @30m.

Wody deszczowe z odwodnienia ulicy Karczewskiej odprowadzone sg za pomocg 7 wpustow deszczo-
wych, typu ulicznego, zeliwne, ze studzienkami $ciekowymi betonowymi o $rednicy d=450mm z osadnikiem.
Whpusty uliczne zasyfonowac.

Podigczenie pojedynczego wpustu deszczowego przewidzie¢ za pomoca rur kamionkowych Dn 200 i ru-
ry kamionkowej Dn150 (wpust Wp3).

Syfony przy studzienkach sciekowych betonowych przewidzie¢ jako kamionkowe.

4.2 Obliczenie ilo $ci wody opadowej

llo$¢ deszczu miarodajnego — 130 /s

powierzchnia jezdni bitumiczna - 1315m® - 0,132ha wspotczynnik sptywu ¢ - 0,9
chodniki, parkingi, wjazdy z bet. kostki - 2358m° — 0,236ha wspotczynnik sptywu ¢ - 0,5
tereny zielone - 694m’ — 0,069ha wspotczynnik sptywu ¢ - 0,1

Q=130x(0,132x0,9+0,236 x0,5+0,069x0,1) =31,7 /s

4.3 Kolizje
Na trasach przykanlikdw nie wystepuje inne uzbrojenie. Z wyjgtkiem przykanlika tgczgcego wpust nr
Wpb5, ktory krzyzuje sie z wodociggiem — rozwigzanie skrzyzowania zgodnie z profilem tego przykanalika.
Ewentualne urzagdzenia podziemne nie oznaczone na planie, ktére mogg sie krzyzowac z przykanlikami,
na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ i zawiesi¢. W rejonach zblizeh do istniejgcych drzew roboty wykony-
wac recznie bez naruszania systemu korzeniowego.

4.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie (w rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego i drzew wykony-
wac recznie) jako wasko — przestrzenne oszalowane. Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Zasypke wykonywac¢ warstwami pierwsza 30cm powyzej wierzchu rury z zageszczeniem recznym ze szcze-
goIinym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych przestrzeni , nastepne co 20 cm z zageszcze-
niem mechanicznym . Zasypke wykonac gruntem piaskowym z zageszczeniem mechanicznym, warstwami
co 20cm . Stopien zageszczenia warstwy nad rurami Is = 0,97 . Stopien zageszczenia gruntu przy po-
wierzchni Is. = 0,98 /wg Proctora/ na glebokosci 1,0m. p.p.t. Zasypke wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta systemu.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

Budowa kanatdw ma charakter liniowy.

Zagtebienie kanatu ksztattuje sie $rednio 2-4m ponizej poziomu terenu, co skutkuje realizacjg wykopow

z oszalowaniem. Budowa bedzie realizowana na ul. Karczewskiej w Warszawie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje kierownik budowy, odp-
owiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy o charak-
terze liniowym w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Plan bioz powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002

(Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:
1. Strone tytutlowg zawierajgca;

a/ nazwe i adres obiektu
b/ imie i nazwisko / nazwe/, oraz adres Inwestora
¢/ imie i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporzgadzajgcego plan bioz
2. Czesc¢ opisowg zawierajgca:
a/ zakres robét dla catego zadania
b/ wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na budowie:
- ostrzezenie o glebokich wykopach
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancow i pracownikow
- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki
- przej$cia dla pieszych i ich oznakowanie
- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych.
d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystgpieniem
do wykonywania robét budowlanych
-okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
e/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy.
g/ lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
h/ nalezy wskaza¢ spos6b zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzen uzbrojenia

podziemnego (jak gazociagi, wodociggi i kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne),

w zwigzku z wykonywaniem robét ziemnych stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi

3. Czes¢ rysunkowg opracowang na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierajgca;
al legende

b/ oznaczenia czynnikow mogacych stworzyé zagrozenie

¢/ rozmieszczenie sprzetu ppoz.

d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

e/ oznaczenie pasa frontu robét i placu budowy z zagospodarowanie
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

NR

OPIS

Nazwa i produ-
cent urzadzenia

Jednost-
ka

llos¢ Uwagi

A

B

C

Roboty ziemne:

Roboty ziemne pod rure $rednicy Dz 200 mm

- wykop, szerokos¢ 1,0 m, (gtebokos¢ i dt. wg profi-
lu)

ok. 43,8

- szalowanie poziome

ok. 96,5

- podsypka i obsypka piaskowa (10 cm od spodu
rury i
30 cm nad wierzchem rury)

ok. 10,6

- zasypka gruntem rodzimym

ok. 28

- geowtdknina pod podsypkag z wywinieciem 20 cm
na scianki wykopu

ok. 31,5

12

Roboty ziemne pod rure $rednicy Dz 160 mm

- wykop, szerokos¢ 0,9 m, (gtebokos¢ i dt. wg profi-
lu)

ok. 15

- szalowanie poziome

ok. 36,5

- podsypka i obsypka piaskowa (10 cm od spodu
rury i
30 cm nad wierzchem rury)

ok. 2,7

- zasypka gruntem rodzimym

ok. 11,6

- geowtdknina pod podsypkag z wywinieciem 20 cm
na scianki wykopu

ok. 8,2

Rury z ksztaltkami wraz z utozeniem:

Dz 200 mm (kamionka)

mb

22,5

Dz 160 mm (kamionka)

mb

5,5

Kolano Dz 200/30° (kamionka)

Szt.

Kolano Dz 200/67° (kamionka)

Szt.

Kolano Dz 160/30° (kamionka)

Szt.

Syfon kamionkowy 10,20 m

Szt.

Syfon zeliwny 0160

Szt.

Ztgczka kielich /rura kamionkowa Dz 200/00,20 m

Szt.

Ztgczka kielich /rura kamionkowa Dz 160/00,15 m

Szt.

Wpusty uliczne typowe zeliwne
ze studzienkami 00,5 m i osadnikiem

kpl.

N (POIRP[OININ

Wykonanie przepadku dla studzienki kanalizacyj-
nej

kpl.

Projektowat:
Wiestaw Sierant
MAZ/0329/PO0S/04
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