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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét

elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Urzedu Dzielnicowego
Praga Potudnie w Warszawie sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy

urzadzen elektrycznych.

2. Zakres stosowania ST

ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych odbioru
I wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych w budynku
Urzedu Dzielnicowego Praga Potudnie w Warszawie. Jest ona podstawg, ktore;

speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wymagania ogélne wspdine dla ponizszych elementéw:
- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych
4. Wymagania ogéine

4.1. Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zaznajomié sie z dokumentacja
techniczna, obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz
przygotowaniem frontu robét i zaplecza budowy.

Odbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od -

Zleceniodawcy (Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robat powinno

by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokétem. W przekazaniu powinien

uczestniczy¢ Kierownik Budowy. Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i
koordynowane na biezaco z Kierownikiem Budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnié zakres, sposéb demontazu

istniejacych instalacji oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych
elementow.



4.2. Dokumentacja techniczna

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe jesli przepisy tego wymagajg

- dokumentacje techniczng instalacji

- Dziennik Budowy

- Ksiege Obmiaréw

- Specyfikacje Techniczng

5. Wykonawca

Wykonawca musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajagcymi mu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie
z przepisami BHP, zawarta umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wykonywanej instalacji z otrzymang,
dokumentacjg techniczng. Roboty wykonywane sg zgodnie z polecenia Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. |

6. Materiaty

Wykonawca powinien poda¢ z wyprzedzeniem np. 2 tygodni przed dostawg
Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Budowy materiaty jakie bedg dostarczone
na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilg zatwierdzenia ich nalezy
z Kierownikiem Budowy uzgodnié¢ terminy dostaw oraz miejsce ich sktadowania.

Dostarczone na budowe materiaty musza by¢ zgodne z normami oraz posiadaé

odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

7. Sprzet
Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi

i elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanych prac i spetniajacych wymagania
BHP.



8. Transport
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng ujemnie na przewozone materiaty i spowodujg ich

uszkodzenia. Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie

z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

9. Przyrzady pomiarowe

Wszystkie uzywane na budowie przyrzady do badan i pomiarow muszg posiadac

aktualne $wiadectwa wzorcownictwa i status metrologiczny.
10. Instalacje elektryczne

10.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robot musza by¢
dostosowane do pracy w uktadzie TN-C przy napieciu 400/230V i czgstotliwosci
50hz. We wszystkich obwodach stosowaé przewéd ochronny PE o barwie
26ttozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe $érodki ochrony
stosowa¢ ochronniki przepieciowe, wytaczniki réznicowo-pradowe oraz potgczenia
wyrc')wnawcize, jesli sa wymagane. Parametry powinny by¢ okreélone w otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Trasy przewoddw uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach w liniach prostych
réwnolegtych do krawedzi §cian i stropéw. Stosowaé przewody miedziane.
Wykonana instalacja i rozmieszczenie urzadzen powinno byé bezkolizyjne

w stosunku do innych instalacji i urzadzen montowanych w budynku.

Do zainstalowanych urzgdzen musi by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny
i konserwacyjny.

10.2. Ukladanie przewodow

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
- wykonanie bruzd

- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie przewodu

- wciggniecie do rur, jesli taki jest wymdg

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacj

- zainstalowanie przewodu w bruzdzie



- zabezpieczenia przejScia przewododw przez $ciany lub stropy
- montaz osprzetu lub urzadzenia
- wprowadzenie korncowek przewodow do osprzetu lub urzadzenia

Minimalny przekréj instalowanych przewodéw to 1,5 mm?.

10.3. Montaz osprzetu i urzadzen

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- trasowanie v

- mechaniczne lub reczne wykonanie $lepych otworéw pod osprzet

- osadzenie puszek w gotowym podtozu

- wykonanie odpowiednich uszczelnien przy wprowadzaniu przewodow

- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni

- podtgczenie facznikdw, gniazd wtykowych itp

- zamocowanie osprzetu w puszce

- nawiercenie otwordéw z obsadzeniem kotkdéw rozporowych

- montaz na Scianach opraw, sprzetu, aparatury i rozdzielnic

- rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg montazows
producenta obudowy

- na aparatach zamiesci¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy

11. Kontrola jakosci i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru tzw roboty
zanikajace, aby mozna byto okresli¢ ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzié zgodno$é
z otrzymang do realizacji dokumentacja.

Na montowane materiaty Wykonawca uzyskuje aprobate Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty niz okreslone w dokumentacji pod
warunkiem, ze posiadajg takie same lub lepsze parametry techniczne — odstepstwo
wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. |
Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch
celem potwierdzenia prawidiowosci wykonanych robét. O terminie préby nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wykonaé ja w jego obecnosci.

Kolejne fragmenty wykonanych robét, préby montazowe itp powinny by¢ zapisane
w Dzienniku Budowy.



12. Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Badania i pomiary instalacji obejmuja;

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodéw

- sprawdzenie poprawno$ci pofaczen i podigczen przewodow

- sprawdzenie zatozonych adresow przewodow

- pomiar rezystanciji izolacji obwodow

- pomiar rezystancji petli zwarciowe;

Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie przyrzady pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa uprawniajace
do wykonania nimi badan i pomiaréw.

W protokoéle nalezy umiesci¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano

sprawdziandw.

13. Odbiér koncowy

W trakcie odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawczg

- atest na zastosowane materiaty i urzadzenia

- protokéty badan i pomiarow

- oSwiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi normami, przepisami i posiadang wiedza techniczng



