BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE

IRVARE l o0
Jl F\] J / 4 L \\. L \\’

// \

e 9

e l_

1‘ —

~

Spo’fka = ogranlczomq odpow1edzua|nos’ciq

aa 02-658 Warszawa, ul. Filona 16
gff: L i ! ,
L
Nazwa opracowania NMODERNIZACJA WEZLOW SANITARNYCH NA PIETRACH I-Ili
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
Obiekt BUDYNEK URZEDU M.ST.WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Adres Warszawa, ul.Grochowska 274
Inwestor URZAD M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
| Warszawa, ul.Grochowska 274
o
Opracowat:
mgr inz. H. Piasecka St-630/84
; Sprawdzajacy:

Egz. nr
grudzien 2005r. 1

Nasze konto: FeKaO SA VIl O/W-wa nr 44 1240 1109 111 0000 0515 7767
NIP:521-50-95-872, Regon: 016305193, KRS 0000209046

Tel/fax: 848-36-39, tel: 863-34-81, e-mall: elhan@go2.pl



Spis tresci
1. Czgs¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Podstawy techniczne opracowania
1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
2. Wymagania dotyczace wiasciwos§ci wyrobow budowlanych, ich przechowywania, transportu,
dostawy, sktadowania 1 kontroli jakoSci
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
2.2. Kontrola materiatow 1 atesty
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania dotyczace wykonania robot .
5.1. Okreslenia podstawowe
5.2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot instalacji wodociagowej bytowe;j, c.c.w.
5.2.1. Nazwy 1 kody robot
5.2.2. Materiaty 1 urzadzenia
5.2.3. Wymagania wykonania (demontaz, montaz, préby) i odbioru robot.
5.3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot instalacji kanalizacji sanitarne;j
5.3.1. Nazwy i kody robot
5.3.2. Materialy i urzadzenia
5.3.3 Wymagania wykonania (demontaz, montaz, proby) i odbioru robét.
6. Kontrola jakosci robot
7. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru robét
8. Sposob odbioru robdt
9. Przepisy zwiazane



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot dotyczacych
wymiany instalacji : wodociagowej bytowej , c.c.w., kanalizacji sanitarnej w obregbie
modernizowanych sanitariatow .
Roboty prowadzone beda w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie przy
ul. Grochowskiej 274

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robot

wymienionych w p 1.3. i stanowi uzupetnienie do ST wykonania i odbioru robét wymiany

instalacji wodociagowej bytowej . c.c.w., kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowia wymagania dotyczace:
- wykonania instalacji wodociagowej bytowej
- wykonania instalacji c.c.w.
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;.

Sg to roboty demontazowe, montazowe oraz uruchomienia instalacji.

1.4. Podstawy techniczne opracowania.
Podstawg techniczng opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji

wodociagowej, c.c.w., kanalizacji sanitarnej w obrebie modernizowanych sanitariatow .

1.5. Wymagania ogé6lne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiazujacych normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane.



Organizacja robét budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w przypadku brakow
zwrocenie si¢ do projektanta o ich uzupetienie

- Protokolarne przej Qcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

- Prowadzenie dokumentacji budowy

- Kierowanie budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP 1 ppoz.

- Wstrzymanie robdt w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zghaszanie inwestorowi wykonanych robo6t do sprawdzenia 1 odbioru

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich:

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polisg ubezpieczajaca go przed roszczeniami
zwiagzanymi z uszkodzeniami ciala oraz szkodami majatkowymi 0séb trzecich powstatych w trakcie

realizacji prac.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac si¢ do przepisdOw zawartych
w regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Podczas realizacji rob6t wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot niego oraz bedzie unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystegpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 203 o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80 poz.718) zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczefistwa

1 ochrony zdrowia na budowie. Stanowi ona zatacznik do projektu budowlanego._

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowiazuje sig przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Ma on obowiazek
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budynku. Materiaty fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
sktadowisk i w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym robotami lub przez personel wykonawczy.



Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Obowiazkiem Inwestora jest zapewnienie Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy, w skiad
ktorego wejda pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknigte pomieszczenie magazynowe.
Wymagania dotyczace potrzeb Wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunkow
odplatnosci i dostgpu zostang ustalone pomigdzy przedstawicielami Wykonawcy 1 Inwestora do

czasu protokolarnego przekazania budowy.

Warunki organizaciji ruchu

Roboty wykonywane w ramach remontu sa robotami wykonywanymi na terenie wewngtrznym

1 nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH,
ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY, SKEADOWANIA
I KONTROLI JAKOSCL

2.1. Zrodla uzyskania materialow
Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow do
wykonania robot stalych wykonawca przediozy szczegoétowa informacje o Zrédle produkeii,
zakupu lub pozyskania tych materiatow, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materialéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob
materialow 1 wyrobow otrzymanych z danego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniaja wymagania. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej

wymagane sg Swiadectwa, ze uzyte materialy pochodza z krajow nalezacych do UE.

2.2. Kontrola materialéw i atesty
Zarzadzajacy realizacja moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ dostep do
materialow 1 pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é
uzytych materialow z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one
dopuszczone do montazu. Materiaty takie winny by¢ usunigte przez wykonawce, a wykonane
roboty z takich materiatéw podlegaja demontazowi.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu ich uzycia byty
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowaja swoja jako$é do chwili
montazu. Materiaty te maja by¢ w kazdej chwili dostgpne do przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, az do chwili montazu.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprze¢tu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
przedmiotu umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé i naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie
wplynie niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw
1 urzadzen. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie ze
wskazaniami zarzadzajacego w terminach przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny
by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie¢ i uktadane zgodnie
z warunkami transportu. Skrzynia tadunkowa winna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych
oraz ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie wyrobu. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkow beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco na wlasny koszt
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy wraz z wszelkimi uszkodzeniami powstatymi w trakcie robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji zgodne sg z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
producentéw materiatow.

5.2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wodociagowej bytowej, c.c.w.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t - demontaz instalacji wodociagowej,
c.c.w. w projektowanym zakresie, montaz instalacji jako$¢ stosowanych materiatow
zgodnie z projektem i specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
(ustawa Prawo Budowlane) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.1. Nazwy i kody robot
-45251130-1 Instalacje wodne

- 45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
-45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne



- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

3.2.2. Materialy i urzadzenia.
a) - rury — polipropylenowe PN 16 o potaczeniach zgrzewanych /podejscia pod przybory/
— polipropylenowe stabilizowane wktadka aluminiowa PN 20 o potaczeniach
zgrzewanych /podejscia pod przybory c.c.w./
- mocowanie rur (obejmy, uchwyty z podktadka gumowa)
b) armatura:

- zawory odcinajace kulowe podtynkowe o potaczeniach gwintowanych

- zawory ze zlaczka do weza DN15,

- zawory antyskazeniowe SOCLA typ EA 426 i HA 216,

Nazwa punktu czerpalnego Ilos¢
w czgsci modernizowane;j [szt.]
Phuczka zbiornikowa 20
Bateria zlewozmywakowa z wyciagana wylewka 2

Bateria umywalkowa

27
Pisuar
8
Zawor czerpalny ze zlaczka do weza
Dn 20 5

- uszczelnienie pofaczefi gwintowanych - konopiami czesanymi nasaczonymi pokostem
lub tas§ma teflonowa.

5.2.3. Wymagania wykonania (demontaz, montaz, proby) i odbioru robét.
Instalacje powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie:
a bezpieczenstwa konstrukcji
b.  bezpieczenstwa pozarowego
c bezpieczenstwa uzytkowania
d.  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz i ochrony $rodowiska
Instalacja powinna zapewni¢ obiektowi prawidtowe warunki uzytkowania:
- utrzymanie wlasciwego stanu technicznego,
- zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materialy przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru
budowlanego po wzgledem zgodnosci z dokumentacja, jako$ci oraz posiadanych atestow.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.



Na wlocie wody do budynku nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy.

Zawory antyskazeniowe nalezy zamontowa¢ przed zaworami ze ztaczka do weza.

Z przeprowadzonych prob winny by¢ sporzadzone protokoty odbioru.

Préby instalacji nalezy wykona¢ przed zamurowaniem bruzd 1 przejs$¢ przez $ciany 1 stropy.
Po wykonaniu proby szczelnoéci (na zimno i c.c.w. - na goraco) oraz cisnieniowej nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem podchlorynu sodu 1 plukanie instalacji.
Po dezynfekcji 1 ptukaniu nalezy wykona¢ analiz¢ wody z instalacji przez Terenowego
Inspektora Sanitarnego.

Regulacje obu instalacji nalezy wykona¢ po pozytywnych probach.

Izolacja termiczna przewodéw — po wykonaniu prob ci$nieniowych i protokolarnym
sprawdzeniu czystosci powierzchni izolowanych. Izolacje termiczna przewodow
wodociagowych 1 c.c.w. nalezy wykona¢ otulinami rurowymi o grubos$ciach podanych

w projekcie. |

Do odbioru rob6t Wykonawca obowigzany jest przedtozyé dokumentacje powykonawcza
1 protokoty odbioru migdzyoperacyjnych, czesciowych, badan odbiorczych, dokumenty

wbudowanych materiatow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ dla nastepujacych robot:

- przebieg tras przewoddw 1 sposéb prowadzenia,
- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbiér techniczny - cze$ciowy instalacii:

- odbidr techniczny czg§ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czescl instalacji, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robét 1 ich sprawdzenie
nie jest mozliwe lub jest utrudnione w fazie odbioru koncowego

- kazdy odbior czgsciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem i zapisem
w dzienniku budowy

- w ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdzi¢ czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem.

QOdbidr techniczny — kohcowy:

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tacznie z wykonanie izolacji cieplne;
- instalacjg wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt powykonawczy z ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie budowy,



- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonanych instalacji z projektem,

- protokoty odbiorow,

- dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
dotyczace robot instalacyjnych,

- instrukcje obstugi instalacji.

Badania odbigrcze:

- badanie szczelnosci instalacji,

- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji,

- badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i1 szczelno$ci na goraco instalaciji,
- badanie efektow regulacji instalacji,

- badanie armatury.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace robot instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t - demontaz instalacji kanalizacji
sanitarne] w projektowanym zakresie, montaz instalacji jako$¢ stosowanych materiatéw
zgodnie z projektem i specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego

(ustawa Prawo Budowlane) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5.4.1. Nazwy i kody robot
-45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
- 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

5.4.2. Materialy i przybory.
a) - rury - PVC-U (piony 1 podejscia do przybordéw), PVC-S - rury prowadzone pod
posadzkami, ‘

- uchwyty na pionach — 1 obejma stata i 1 przesuwna / kondygnacje,
- elementy mocujace z podktadka elastyczna,

b) przybory:
- umywalki z syfonami plastikowymi na wspornikach 1 posturhentach
- brodzik z syfonem
- zlewy 1 zlewozmywaki z syfonami
- miski z pluczkami stojace
- wpusty podlogowe z syfonami
¢) pozostate elementy instalacji:

- rewizje,

- wpusty podlogowe,



- Zawory napowietrzajace,

- wywiewki.

5.4.3. Wymagania wykonania (demontaz, montaz, prdéby) i odbioru robét.

Instalacje powinny zapewni¢ spelnienie wymagan w zakresie:
a.  bezpieczenstwa konstrukcji
b.  bezpieczenstwa pozarowego
c.  bezpieczenstwa uzytkowania
d.  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz i ochrony $rodowiska

Instalacja powinna zapewni¢ obiektowi prawidtowe warunki uzytkowania:

- utrzymanie wlasciwego stanu technicznego,

- zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych od przyborow nalezy wykona¢ przez montaz
projektowanych podej$¢ odptywowych.
Projektowang instalacje wykona¢ z rur PVC-U, przewody prowadzone pod posadzka piwnic
wykona¢ z rur PVC-S.
Instalacje wykona¢ 1 podda¢ probom zgodnie z normami PN-81/B-10700/00
1 PN-81/B-10700/01.
Do odbioru rob6t Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza
1 protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych, czgsciowych, badah odbiorczych, dokumenty
wbudowanych materialow (atesty, gwarancje, instrukcje obstugi).
Przy przejsciach rurociagdw przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe nalezy
zastosowac zabezpieczenia ppoz. w postaci kaset ognioochronnych typu PROMASTOP firmy
PROMAT o odpornosci EI120.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujacych robot:

- przebieg tras przewodow i sposdb prowadzenia,
- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez stropy i $ciany,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbidr techniczny - cze$ciowy instalacii:

- 0dbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow
lub czg$ci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét i ich
sprawdzenie nie jest mozliwe lub jest utrudnione w fazie odbioru koncowego

- kazdy odbidr czgSciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem i zapisem
w dzienniku budowy

- w ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdzi¢ czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem.



Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
- projekt powykonawczy z ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonanych instalacji z projektem,

- protokoty odbioréw,

- dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
dotyczace robot instalacyjnych,

- instrukcje obstugi instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét 1 jakosci
materiatow. Wszystkie materiaty uzyte w procesie robot remontowych powinny odpowiadaé
normom 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli ze wszystkimi
urzagdzeniami zapewniajacymi badanie probek i materiatdw oraz jako$ci wykonanych robot.
Probki do badan beda pobierane losowo. Mozna tez na zlecenie zarzadzajacego przeprowadzié
dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Wszystkie aparaty i urzadzenia powinny posiadac atesty fabryczne i §wiadectwo jako$ci wydane
przez producenta. Wewnegtrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinien

przeprowadza¢ wykonawca we wlasnym zakresie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt powinien zawierac¢ zestawienia przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejno$ci ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

- Jednostka obmiaru robot dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzet jest 1 szt. (sztuka)

lub 1m (metr).

- Jednostka obmiaru robét dla wykonania podtozy betonowych jest Im® (metr szescienny).

- Jednostka obmiaru robét wykonczeniowych $cian i posadzek jest m? (metr kwadratowy).

- Jednostka obmiaru rob6t dla transportu materialéw jest 1t (tona) lub 1m? (metr szeécienny).
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robot bgda przeprowadzane z czestotliwoécia i terminach

umozliwiajacych miesigczne platnosci na rzecz zamawiajacego. Obmiary beda przeprowadzane



przed czgSciowym 1 ostatecznym odbiorem robot a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ostateczny odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
Jjakosci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Odbidr nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zarzadzajacego 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze
jako$§¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli byta
sporzadzana w trakcie realizacji
- Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupetniajace.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jako$ciowych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z warunkami technicznymi.
- Opinie technologiczna na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
dokumentéw do odbioru.
- Rysunki (dokumentacjg) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.



W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3
gotowe, komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

w protokole odbioru, a termin wykonania zostanie wyznaczony przez komisjg.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.401)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004).

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. nr 21/2003 poz. 1138)

j) Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
w Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041

Niniejsze opracowanie oparto o nizej wymienione normy 1 przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

- PN-00/B-02421 Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. II -
Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1974 r.,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych” — wyd.
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1994

- instrukcjami i zaleceniami producentow armatury.

Szczegdtowy zakres robdt oraz wyliczenia ilo$ci okresla przedmiar robot.

Koszty okresla kosztorys inwestorski.

Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczefistwa 1 higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r



w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu

1 przenoszeniu cigzarow.
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