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PREZYDI U M . Wgrszewg, dﬂiﬂ../{ g:'lld:‘.ia 196 %,
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY ' ' '

WYDZIAL ARCHITEKTURY
2 NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZN

Ns ewid. uprown. 641/68

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § B .ust.l pke 1 .

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z- dnia

( , 10 wfzes’nia 1962 r. w sprawie kwaliﬁkacji fachowych oséb wykonujacych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz.. U. nor 53, poz. 266)

ob.  ANTA VARTA B ARTEOWIGCZ —coWackawe ...

masister inzynier budownictws ladowego

urodzony dnia .4ellel837. T Grodno

-

OTRZYMUJE

w specjalnoéei konstrukcyjno =— inzynieIryjnRe

' ‘ T o ] 4= A ] ia!
uprawnienia budowlane do sporzadzanis proJeXvoW budowl anych

konstrukeyjnych wszelkich obielkséw budcwlenych, projextéw
netalacji i urzedzeh senitsrnych z wyjgtkiem skomplilkowe=
- . nJych urzqdzéﬁ i 4instalacji oraz nastepujgcych projektiw
budowlanych srchitektoniczaychs
s/ wezelkich obielkséw budswlanych iniyaierskich zalicza-
nych do budownictwa powszechnego,
v/ obiektéw budowlenych o proste] architekiurze /§ 1 uss.3/,

¢/ budynkdw przemysiowych © charskterze wyigcznie produkeyj—

nym lub sktadowynm,
%‘r}n Architexta Joremar

mrer it arch, Stanislaw Lasola
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 29 czerwca 2005
Zaswiadczenie

Pani ANNA BARTKOWICZ

miejsce zamieszkania:
GARWOLINSKA 24/15
04-348 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4834/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2005 r.

MAZCOWIECKA CKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW SUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODMICZAEEGD

€rzy Kotowski

i -03, -04, -08; .18. Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 336 12 48 w.23
-050 szawa ul. Swietokrzyska 14, klatka B, Vlip, tel. (+48 22) 336 14 02, -03, -04, -08; fax 336 14 03 w.18. k 2
00-050 Warsz Biuro Przsjeé: k)IIatka A, IVp, tel. 336 14 05, fax 336 14 14, tel/fax 826 11 05. E-mail: biuro@maz piib.org.pl, www.maz.piib.org.p!
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. URZAD Warszaowa, dnic 3/1 naja 167 € ¢
MIESTA STOLICZNIGO WA '
',HEDZ[AL URBANISTYRI i ADC

- .oy . T+ : ~0
N ewidencyiny St-248/75

STWIERDZEME PGSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGE

do pelnienia samodzielnej funkceji techniezne] w budownictwie

Na pocsiawie ari. 18 ust 51 art. 57 ust 8 ustawy z dnia 24 pazdzier
nika 1874r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 22%) oraz §

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust,1 i 2, § 7, § 13 ust.1l pkt 1

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i OChTOPY Srodowiska
z dnia 20 luiegn 18 75r w sprawie scrnodmelnycn funkciji technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). -

STWIERDZAM

m T

.7EpEsy K ONARSKA o, Meriana,

urodzony(a)dnia 10, O":- —~47 r._. Lubldn i

-  posiada przygo;owc*ne zczwodowe do pelmemcx samodzieinej funkcii
pro,jektanta

(.

S W'soeéjglnoémarchltektonlczneg

i/.do sporzadzania progektow W zahre51e rozwigzan:

‘a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

* b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budo-
‘vnictwie o0séb fizycznych, z wyigczeniem konstrukc31 fun-
danmentdw giebokieh 1 trudnlegszych konstrukeji statycz-
nie rlewyzngozalnych

2/ w budovmictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorovania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstruikcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1
badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyiacze-
REAY I(O(i\o(‘(n\(‘il 1(1‘1&@_, l).u': 37 :}ebo ich 1 trudnie SZ‘.'vh kon-
strukkcji sbatycane nlev:yznaczalnych
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Warszawa, dma%gtgclmolmrj/r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pani (YZQG‘ L:ﬂ,i’: O/r@f/ @?Cl%m“ bo« T@’@%Q %r @48140\/

posiadajaca uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen nr % - 2 ug l "‘f‘@ wydane dnia @4 . 05 /1 9 :1'9 r.
. 5 ¢ o

mealllgd, .08 1- Wy Wyor Wrbonustyke ¢ Arduteltury

Jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem MA- OZ) @Q 5

Zadwiadczenie niniejsze jest wazne do dnia ‘ /b/' QWU%Q BID O_(T‘

podpis i pieczeé imienna®
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Spotka z ograniczong odpowiedzialncicia
02-858 Warszawa, ul. Filonn ¢

1
R tytul naukowy, imig i nazwisko
podpisuie: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretirz 12hv
00-060 Warszawa ul. Krolewska 270wl 11,-22)6533865, tel/fax (0-22)6533864
‘ e-mail: mazowiecka@izbaarchirekiow i, hitp:/Awww.mazowiecka.iarp.p|
NIP: 525.22-3 1492, Regon: 017466395-00035, konio PRC BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0009 0102 0003 2267




URZAD Warszawa, dnia 5ol_stopada ..... 1978+,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St=623/78

f

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier
nika 1874r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 pozycja 229) oraz 8

<

: Ly a s Q + = R R = —~ -
2—“~ln~“:l§+°~°435 ust.3, §.7, 5§15 ust.l okt 2

Pab

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48).

STWIERDZAM

........ . prouektaata

w specjalnosci. . konstirukcy ino-budoalanes

1/ do sporz&dzania projektdw w zakresie rozwiszad konstrukcy jno-
budonlarych budynkdw oraz innych budowli, z wytsczeniem linii,
wezidw 1 stacji kolejow,ch, drdg oraz loiniskowych drdég star-

towych 1 manipulacy jnych, mostdw, budowli hydrotechulcszcV i

melioracji wodnych,

2/ do sporzadzaniz w dbudownictwie osdb fizycznych projekidw w
zakresie rozwizazad arChltektCﬂiCouC :

a/ bud;nkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sperzi-
dzania plandw zagospodarowania dziztki zwigzanych z reali-
zacja tych budJ Kow,

b/ budowli nie bzégcych budynkami,

3/ w btudownictwie o0sdb fizyczn,ch - do kiercwania, nalzorowznia
i kontroleowanis budcw,, kierowania i konirclowsania wytwarza-
nia kensiruke, jnycl elementdw budeowlsnycn oraz ocenianis 1
vatania 3tanu technicznego obizkidw bucdc.liznych.

z up. PREZYDINTA MIASTA
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MAZOWIECKA

\ OKREGOWA
N 1z B A

INZYNIEROW
a1 { BUDOWNICTWA

W7

Warszawa, 21 grudnia 2004

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF JAN OLCZAK

miejsce zamieszkania:
WIEJSKA 20/51
00-490 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6172/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2005

OKREGOWA 1Z8A

g E CKA
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YNIERCW
2.ca PRZEV

LOONICZACEGO

00-050 Warszawa ul. Swictokrzyska 14, klatka B, Vilp, tel. (+48 22)

336 14 02, -03, -04, -08; fax 336 14 03 w.18, Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 336 12 48 w23
, telifax 826 11 05. E-mail: biuro@maz_piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Biuro Przyjec: klatka A, [Vp, tel. 336 14 05, fax 336 14 14
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4b lutego 1992 r.

Warszawa, A

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Wa-138/92

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkeii technicznej w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ustel pkt 1, § 4 ust.l i 2,
§ 13 uste.l pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. KRZYSZTOF RYSZARD ST AN CZ YK  s.leopolda §

1/ de sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzad P
a/ esrchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, .
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powsze-

chnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych 1 schematach
technicznych, z wyigczeniem konstrukcji fundamentéw gze-
bokich i trudniejszych komstrukecji statycznie niewyznaczal=-
nych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniea=~
nia i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych -« w budo-
wnictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o ku-
baturze do 1000 m3.

MIROSEAWA STACHYR
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALN
01-003 Warszawa, Al. Szlidamosci

tel. 38-25-96
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

Warszawa, dnia QA ﬂNLQ A@b/f

ZASWIADCZENIE

Zaéwiadeza sie, ze Pan “,”lflf” g Wug[thOli MQ[Q 650’ (/Zy K
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funlxcy techmcznvch w budowmcthe w specialnosci
architektoniczne; bez ograniczeinr LG -x{ﬁSlQ” wydane dnia_2D.070 4642 .

pres UOQL L0028 @ -l wudz Ngcory, Unbariet ; Budowl.

Jest wpisany na liste czionkdw Mazowieckiej Oqugowej Izby Architektow pod numerem MA- O ] é Xi

Zaswiadczenie niniejsze jest wazne do dnia @O CZETU/LCOJ m /lr'

Rzowieckiej ' \
Archialdpiv | pieczed imienna
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nlul AWKOWY, imie i namwiskd
podws_,c Przewodniczact, Wi ieeprawodniczacy [ub Sekreary lzby

00-060 Warszawa ul. Krolewska 27, tel. (0-22)6533 863, tel/fax (0-22)6533864
e-mail: mazowiecka@izbaarchitekiow.pl, hrp:/www.mazowiecka.iarg. pl
NIP:325.22-31452, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X OrWarcraws £5 1090 1012 AONA A1 An Amme mn o
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MODERNIZACJA WEZEOW SANITARNYCH NA PIETRACH I+111
W BUDYNKU URZEDU M. ST. WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
przy ul. Grochowskiej 274

SPIS ZAWARTOSCI
I. OPIS TECHNICZNY
I/A. ARCHITEKTURA

Podstawa opracowania

Lokalizacja oraz opis stanu istniejacego

Cel i zakres opracowania

Dane techniczno-konstrukcyjne

Wykonczenie

Instalacje

Zagadnienia BHP i sanitarno-higieniczne

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I/B. KONSTRUKCJA

NI ELDD

IL. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1 -  Plan sytuacyjny 1:500
Rys.2 - Schemat podziatu budynku na poszczeg6lne skrzydia 1:500
Rys.3 - Rzut typowego pigtra — stan istniejacy 1:200
Rys.4 -  Rzut zespolu sanitariatéow w skrzydle ,,.B” - I pigtro 1:25
Rys.5 - Rzut zespohu sanitariatéw w skrzydle ,,B” - II pigtro 1:25
Rys.6 - Rzut WC megskich — skrzydto ,,B” - I pigtro 1:25
Rys.7 - Rzut WC mgskich — skrzydto ,,B” - II pigtro 1:25
Rys.8 -  Rzut WC meskich — skrzydto ,,B” - III pigtro 1:25
Rys.9 - Rzut WC damskich — skrzydto ,,D” - I pietro 1:25
Rys. 10 -  Rzut WC damskich — skrzydto ,,D” - I pigtro 1:25
Rys. 11 - Rzut WC damskich — skrzydto ,,D” - III pigtro 1:25
Rys. 12 - Zespo6! sanitariatow w skrzydle ,,B” -

- rzut sufitéw podwieszonych 1:50
Rys. 13 - WC-y meskie w skrzydle ,,B” I, II i III pietro -

- rzut sufitéw podwieszonych 1:50
Rys. 14 -  WC-y damskie w skrzydle ,,D” [, II i III pigtro -

- rzut sufitéw podwieszonych 1:50
Rys. 15 - Zesp6t sanitariatéw w skrzydle ,,B” - rzut posadzek 1:50
Rys. 16 -  Zespot sanitariatow w skrzydle ,,B” - rozwiniecia §cian ~ 1:50
Rys. 17 - WC-y mgskie w skrzydle ,,B” - rzut posadzek 1:50
Rys. 18 -  WC-y megskie w skrzydle ,,B” - rozwinigcia $cian 1:50
Rys. 19 - WC-y damskie w skrzydle ,,.D” - rzut posadzek 1:50
Rys.20 -  WC-y damskie w skrzydle ,,D” - rozwiniecia $cian 1:50
Rys.21 -  Wykaz stolarki drzwiowe;j 1:50
Rys. 22 -  Nadproze N1 N2 1:251:10
Rys.23 - Nadproze N1 N2 — elementy stalowe 1:10

II.ZAYL.ACZNIKI



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektury modernizacji wezlow
sanitarnych na pigtrach I-1I1 w budynku
Urzedu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Poludnie
przy ul. Grochowskiej 274

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem z dnia 18.11.2005r.

1.2.Inwentaryzacja stanu istniejacego

1.3.Uzgodnienia programowo-przestrzenne oraz materiatowe z Inwestorem
1.4.0bowiazujace przepisy 1 normatywy techniczne

1.5.Projekty branzowe

2. Lokalizacja oraz opis stanu istniejacego

Modernizowane wezly sanitarne zlokalizowane sa w budynku Urzedu
miasta stotecznego Warszawy Dzielnica Praga Potudnie przy

ul. Grochowskiej 274 w Warszawie. Obiekt podpiwniczony o czterech
kondygnacjach naziemnych sktada si¢ z pieciu potaczonych ze sobg
skrzydel tworzacych wewnetrzne patio. Skrzydta oznaczone w planie ,,A”,
»B”,,C”1,D” zajmowane sg przez Urzad Dzielnicy Praga Poludnie,
natomiast skrzydto ,,E” zagospodarowane jest dla potrzeb Dzielnicowego

Centrum Promocji Kultury.

3. Cel i zakres opracowania

Istniejace wezly sanitarne bedace przedmiotem niniejszego opracowania —
nie spetniaja obowiazujacych przepiséw i normatywow technicznych.

W zwiazku z powyzszym, wezly sanitarne w skrzydle ,,B” i ,,D” na pietrach
I-III budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ulegna modernizacji.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji wezkléw sanitarnych na
parterze, ktore zostaly juz przystosowane do aktualnych wymogdéw

technicznych.



3.1.W skrzydle ,.B” na styku ze skrzydlem ,,A” zakresem projektu objeto

zespot sanitarny, w sktad ktorego wchodzi WC dla kobiet, WC dla
mezczyzn oraz pomieszczenie porzadkowe. Z uwagi na fakt, ze na I11
pigtrze w tym miejscu istnieje zmodernizowany wezet socjalny dla
pracownikoéw — modernizacja obejmuje jedynie pomieszczenia na I i II

pigtrze.

3.2. W skrzydle ..B” na styku ze skrzydtem ,,C” w ramach modernizacji na

na pigtrach I-1II projekt przewiduje wykonanie WC dla mezczyzn.

3.3. W skrzydle ,.D” na styku ze skrzydtem ,,C” na podobnej zasadzie beda

wykonane WC-y dla kobiet.

4. _Dane techniczno-konstrukcyjne.

4.1. Przewidziano nastgpujgce prace rozbiérkowe:

4.1.1.Wezel sanitarny (WC ,.M”, WC ,,K” oraz pomieszczenie porzadkowe)

a)  Likwidacja istniejacych kabin WC

b)  Skucie w obydwu WC-ach fragmentéw muru z kanatami
wentylacyjnymi w celu uzyskania wymaganej przepisami szerokosci
95cm (osadzenie drzwi) pomiedzy Sciang a w.w. murem.

c)  Od strony korytarza nalezy wybi¢ nowy otwér do pomieszczenia
porzadkowego w celu osadzenia drzwi. Usytuowanie otworu wedtug
rysunkow Nr 4 i 5.

d)  Otwory drzwiowe do WC kobiet i do WC mezczyzn (od strony
korytarza) nalezy poszerzy¢ do szerokosci 95¢cm. Usytuowanie otworéow
wedlug rysunkéw Nr 4 i 5 niniejszego opracowania.

e)  Demontaz istniejacych parapetéw okiennych.

f) Skucie glazury oraz terakoty.



4.1.2.Wezly sanitarne — WC meskie

a)  Skucie wszystkich wewnetrznych s’c”'ianek

b)  Wykucie szerszego otworu drzwiowego od strony korytarza (patrz rys.
Nr 6, 7 1 8 niniejszego opracowania).

c)  Demontaz istniejacych parapetéw okiennych.

d)  Skucie glazury ze $cian oraz terakoty z posadzek.

4.1.3.Wezly sanitarne — WC damskie

a)  Skucie wszystkich wewngtrznych $cianek dziatlowych i tynkow.

b)  Wykucie szerszego otworu drzwiowego od strony korytarza (patrz rys.
Nr 9, 101 11 niniejszego opracowania).

c)  Demontaz istniejacych parapetéw okiennych.

e)  Skucie glazury i terakoty.
Uwaga: modernizacja przewiduje demontaz calej istniejacej armatury w
weztach bedacych przedmiotem opracowania (patrz projekt instalacji

sanitarnych).

4.2. W ramach modernizacji przewidziano nastgpujacy zakres prac
budowlanych:

4.2.1.Wezel sanitarny (WC kobiet, WC m¢zczyzn oraz pomieszczenie

porzadkowe).

a)  Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego z WC kobiet do
pomieszczenia porzadkowego. |

b)  Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych (wg
opracowania konstrukcyjnego).

c)  Osadzenie drzwi w nowych oscieznicach stalowych.

d) Montaz systemowych kabin WC.

e)  Naprawa tynkéw — sufity szpachlowane.

f) Ulozenie glazury na $cianach do wysokosci 2.55m oraz 2.95m od

poziomu posadzek — patrz rys. Nr 16.



g)
h)

)
i)

Ulozenie posadzek z gresu antyposlizgowego — patrz rys. Nr 15.
Zamontowanie parapetéw podokiennych oraz blatéw umywalkowych z
konglomeratu marmuru.

Montaz armatury sanitarne;j.

Zamontowanie sufitéw podwieszonych wg rys. Nr 12 projektu.

4.2.2.Wezly sanitarne — WC mezczyzn.

a)

b)

c)

d)

g)

h)

1)

k)

Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego w $cianie od strony
korytarza, zgodnie z rysunkiem Nr 6, 7 i 8.

Wymurowanie $ciany dzialowej na pelng wysoko$¢ miedzy
przedsionkiem a pomieszczeniem WC-6w.

Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych — wg
opracowania konstrukcji.

Osadzenie drzwi w nowych oscieznicach stalowych.

Naprawa tynkow — sufity szpachlowane.

Ulozenie glazury na $cianach zgodnie z rys. Nr 16.

Utozenie posadzek z gresu antyposlizgowego wg rys. Nr 15.
Montaz typowych kabin WC.

Montaz parapetéw podokiennych oraz blatéw umywalkowych z
konglomeratu marmuru.

Montaz armatury sanitarnej wg specyfikacji w projekcie instalacji
sanitarnych.

Zamontowanie sufitéw podwieszonych zgodnie z rysunkiem Nr 13.

4.2.3.Wezly sanitarne — WC-y damskie

a)

b)

Zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego w $cianie od korytarza —
zgodnie zrys. Nr 9, 10 i 11 projektu.
Wymurowanie $ciany dziatowej na pelng wysoko$¢ pomieszczenia

pomiedzy przedsionkiem a pomieszczeniem WC-6w.



¢)  Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych — wg proj.

konstrukcji.

d)  Osadzenie oscieznic drzwiowych stalowych wraz z nowymi drzwiami.

e)  Naprawa tynkoéw — sufity szpachlowane.

f) UlozZenie glazury na scianach wg rys. Nr 20.

g)  Ulozenie nowych posadzek z gresu antyposlizgowego wg rys. Nr 19.
h)  Montaz typowych kabin WC.

i) Montaz nowych parapetéw podokiennych oraz blatéw pod umywalki

wpuszczane z konglomeratu marmuru.

1) Montaz armatury sanitarnej wg specyfikacji ujgtej w projekcie instalacji

sanitarnych.

k)  Zamontowanie sufitdow podwieszonych wg rysunku Nr 14.

4.3. Wszystkie nowe $ciany dzialowe nalezy wymurowa¢ z bloczkow

YTONG grubosci 11,5 cm.

4.4. Zestawienie pomieszczen objetych modernizacja

Kondy Wezel / nazwa pomieszczenia Powierzchnia! Rodzaj
gnacja m’ posadzki
— |
1 2 3 4

ZESPOL SANITARIATOW W SKRZYDLE »B” (we mezcezyzn, we kobiet,
pomieszczenie porzadkowe)

PRZEDSIONEK 3,40 gres
g WC MEZCZYZN 9,80 | gres
; PRZEDSIONEK 3,60 gres
& |WCKOBIET 9,80 gres
= |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,10 gres

PRZEDSIONEK 3,40 gres
2 WC MEZCZYZN 9,80 gres
E« PRZEDSIONEK 3,60 gres
|WCKOBIET 9.80 | gres
)

POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,10 gres

RAZEM ZESPOL SANITARIATOW (m?) 59,40




1 2 3 4
SKRZYDLO ,,B” WC MEZCZYZN
I PRZEDSIONEK 4,70 gres
PIETRO |wC 10,60 gres
M | PRZEDSIONEK 4,70 gres
PIETRO |wC 10,60 gres
III |PRZEDSIONEK 4,70 gres
PIETRO |y 10,60 | gres
RAZEM WC MEZCZYZN (m?) 45,90
SKRZYDLO ,,C” WC KOBIET
I PRZEDSIONEK 4,80 gres
PIETRO |y 10,70 | gres
II  |PRZEDSIONEK 4,80 gres
PIETRO |y, 10,70 |  gres
III | PRZEDSIONEK 4,80 gres
PIETRO |y 10,70 | gres
RAZEM WC KOBIET (m?) 46,50
OGOLEM SANITARIATY (m?) 151,80

5. _Wykonczenie

5.1.Tynki — cem.-wap. kat. III gr. 1,0cm.

5.2.Malowanie — $ciany malowane 2 x farbg emulsyjng w kolorze biatym.

5.3.0kladziny $cian — $ciany bedg wytozone glazura o wymiarach 20x25cm w

jasnym pastelowym kolorze do wysokosci 2.55m oraz 2.95m od poziomu
posadzki (wszystkie wewnetrzne fugi silikonowe).

5.4.Posadzki — z gresu antyposlizgowego o wymiarach 30x30cm w tonacji

ciemniejszej od plytek glazury Sciennej (narozne fugi na potaczeniu glazury
i gresu — silikonowe).

5.5.Kabiny WC — systemowe z laminatow. Kolor kabin i drzwi — w kolorze

glazury.
5.6.Drzwi — wewngtrzne ptytowe okleinowane na kolor biaty w o$cieznicach
stalowych, malowanych na kolor biaty (patrz rys. Nr 21 — wykaz stolarki).
5.7.Parapety — podokienne oraz blaty do umywalek wpuszczanych z



konglomeratu marmuru w kolorze jasnokremowym.

5.8.Lustra — nad umywalkami beda przyklejane lustra bezposrednio do $cian.
Dodatkowo w projekcie przewidziano lustra na $cianach w
pomieszczeniach WC kobiet mocowane 25¢m nad posadzka.
Uwaga: usytuowanie luster pokazano na rysunkach Nr 16, 18 oraz 20.
Ostateczny dobér kolorystki glazury i gresu na etapie realizacji robét
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem.

5.9.Sufity podwieszone

W projekcie oparto si¢ na systemie sufitow podwieszonych firmy
»ARMSTRONG”.

Przyjeto sufity na konstrukcji typu Peakform T24 kolor ,,Global White” z
poprzeczkami typu TL. Wypetnienie o wymiarach z ptyt z welny
mineralnej z krawedzig typu Board (np. SABBIA BOARD 60x60x1,8)

- Wspotczynnik pochtaniania dzwieku 0,65

- Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej 35dB

- Wspoélczynnik odbicia $wiatta LR=83%

Uwagi:

a) Polaczenia w.w. sufitéw modutowych z sufitami z ptyt gipsowo-
kartonowych (obrzeza) powinny byé wykonane za pomoca aluminiowych
profili przejsciowych ,,AXIOM”.

b) Spéd sufitéw podwieszonych w przedsionkach WC oraz w
pomieszczeniach porzadkowych wynosi 2,55m od poziomu posadzki.

¢) Spod sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach WC wy;nosi 2,95m od
poziomu posadzki.

d) Pomieszczenia modernizowanych weziow sanitarnych na III pigtrze nie
posiadaja sufitow podwieszonych.

5.10.Wszystkie sanitariaty wyposazone beda w suszarki nascienne do rak

uruchamiane na fotokomorke, dozowniki mydta, podajniki i pojemniki
papieru toaletowego i recznikéw papierowych oraz kosze na odpadki.

Urzadzenia mocowane na $cianach wykonane beda ze stali szlachetnej



matowej.Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen z materiatu trwatego w

kolorze bialym. Kosze na odpadki z tworzywa w kolorze oktadzin $cian.

6. Instalacje
Modernizowane sanitariaty wyposazone beda w nastepujace instalacje:

6.1.wod-kan, cieptej wody i p-poz.
6.2.wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
6.3.centralnego ogrzewania

6.4.elektrycznego oswietlenia

7. Zagadnienia BHP i sanitarno-higieniczne

7.1.Zatrudnienie - na pigtrach I=III zatrudnionych jest 144 kobiety oraz 56-ciu
mezezyzn.

7.2.Sanitariaty zaprojektowano zgodnie z normatywem 20 kobiet / 1 miske
ustepowa oraz 30 mezczyzn / 1 miske ustepows plus 1 pisuar.

7.3.Nalill pigtrze w wezle sanitarnym (skrzydto ,,B” przy granicy ze
skrzydlem ,,A”) modernizacjq obj¢to pomieszczenie porzadkowe na sprzet
porzadkowy i srodki czystosci. W obydwu pomieszczeniach nalezy
zamontowa¢ umywalke oraz zlew i ztaczke do weza. W pomieszczeniach

tych bedzie kratka wpustowa w posadzce.

7.4.Dostep do modernizowanych sanitariatow przewidziany jest jedynie dla
pracownikéw.

7.5.Sanitariaty dla klientéw wraz z WC przystosowanym dla oséb
niepetnosprawnych zlokalizowane sa na parterze i nie podlegaja

przedmiotowej dokumentacji.



8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
8.2Zakres robot.
8.2.1.Zakresem robdt objeto modernizacje sanitariatow na pigtrach I+-I1I w
budynku Urzedu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie — roboty
rozbidrkowe, instalacyjne i budowlane.
8.2.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie
okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie
rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP

dla pracodawcow i



pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk
pracy.

8.3.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ umozliwiajaea szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

8.3.1.Instruktaz pracownikow

8.3.2.Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

8.3.3.Rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki i inne)

8.3.4.Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

8.4.Uwagi ogolne

8.4.1.Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

8.4.2.Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

8.4.3.Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie

stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
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1. Sciany projektowane z bloczkéw YTONG
montowane do istniejgcych Scian za pomocq
typowych fqcznikdw YTONG.

2. Wypetnienie likwidowanych otwordw drzwiowych
bloczkami YTONG lub gazobetonem odmiany 05.

3. Przed przystgpieniem do robdt remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Kabiny WC wg systemu
firmy ATJ Systems Sp. z o.0.

5. W trakcie poszerzania otwordw drzwiowych
w bloku wentylacyjnym, w przypadku kolizji
z istniejgcymi przewodami — powiadomié

projektanta.

OZNACZENIA:
e

wyburzenia
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$ciana projektowana

spbd nadproza na poz. 203cm

z bloczkow YTONG

6
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wypefnienie otworu
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wypefnienia

montowane do istniejgcych $cian za pomocq

typowych {gcznikdw YTONG.

Wypefnienie likwidowanych otwordw drzwiowych
bloczkami YTONG lub gazobetonem odmiany 05.

Przed przystqpieniem do robét remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Kabiny WC wg systemu
firmy ATJ Systems Sp. z o.0.
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typowych fqcznikdw YTONG.

2. Wypenienie likwidowanych otwordw drzwiowych

bloczkami YTONG lub gazobetonem odmiany 05.

3. Przed przystqpieniem do robét remontowych
wszystkie wymiary ndlezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Kabiny WC wg systemu
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OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIA:

oprawa fluoroscencyna
4x18W 2 Koszem mlecznym

oprawa fluorescencyina
1x18W uszczelniona

OPIS STROPU PODWIESZONEGO:

Sufit podwieszony na konstrukcj typu Peakform T24

(kolor Global White) z poprzeczkami typu TL.
Wypetnienia o wym. 600x600x19mm wykonane

z plyt z wefny min. z krawedziq prostq typu BOARD

o parametrach:
wskaznik pochfoniania dZwigku aw—0.65

wskaznik izolacyjnosci akustycznej Dncw=3548
wskainik odbicia $wiatle LR=83%

kratka wentylacyjna montowana

O(.__

LACZNA POWERZCHNIA SUFITOW 32,6m’

- w tym 5,0m® opaski z ptyt G-K

(w zestawieniu ujeto 10% zapas materiatu)

w stropie podwieszonym, podiqczona UWAGI:
do kanalu wentylacypego
rurg SPIRO #15mm

14250 4295 _ Usytuowanie wysokosciowe

sufitu od poziomu wykoriczonej posadzki.

3. Przed przystqpieniem do robdt remontowych

wszystkie wymiary nolezy sprawdzi¢ w naturze.
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otwér wentylacyj

w Scianie

10cm pod stropem podwieszonym

OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIA:

oprawa fluoroscencyina
4x18W z kloszem mlecznym

oprawa fluorescencypa

OPIS STROPU PODWIESZONEGO:

Sufit podwieszony na konstrukcji typu Peakform T24
(kolor Global White) z poprzeczkami typu TL.
Wypeinienia o wym. 600x600x19mm wykonane

z piyt z welny min. z krawedzig prostq typu BOARD
o parametrach:

wskaZnik pochianianic dzwigku aw—0.65

wskaznik izolacyposci akustycznej Dncw=35dB
wskaznik odbicia $wiatfa LR=83%

& 1x18W uszczelniong
kratka wentyacyjna montowana
Cx-- w stropie podwieszonym, podigczona

do kanafu wentyacypego
rurq SPIRO #15mm

EACINA POWERZCHNIA SUFITOW: 16,8m’
- w tym 3,0m’ opaski z ptyt 6K

(w zestawieniu ujeto 10% zapas materiafu)

UWAGI:
14250 42,95 _ ysytuowanie wysokosciowe

sufitu od poziomu wykoficzone] posadzki.

3. Przed przystqpieniem do robdt remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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otwdr wentylacyiny w Scianie
10cm pod stropem podwieszonym
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OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIA:

4x18W 2 kloszem mlecznym

. o parametrach:
oprawa fluorescencypna

1x18W uszczelniona

OPIS STROPU PODWESZONEGO:

Sufit podwieszony na konstrukcji typu Peakform T24
oprawa fluoroscencypa (kolor Global White) z poprzeczkami typu TL.
Wypeinienia o wym. 600x600x19mm wykonane

z piyt z weiny min. z krawedzig prostq typu BOARD

wskaZnik pochianiania diwieku aw—-0.65

wskaznik izolacynodci akustycznej Dnew=33dB
kratka wentylacypa montowana wskafnik odbicie $wiatta LR=83%

Cx— w stropie podwieszonym, podiqczona
do kanafu wentylacymnego UWAGI:
rurq SPIRO ¢15mm

EACZNA POMERZCHNIA SUFRITOW: 17,im?
- w tym 2,8m' opaski z ptyt G—K

(w zestawieniu ujgto 10% zapas materiafu)

1.42.50 42.95 _ ysytuowanie wysokosciowe

sufitu od poziomu wykoriczonej posadzki.

3. Przed przystqpieniem do rob6t remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

PRAWA AUTORSKIE
ZASRTRZEZONE

@mmm"" TS0 BRI | ra G WEZLOW SANTARNYCH KA PETRACH 1
ELI‘IANSp. 7 0.0. [ "=iiyC DS W SIRIYDLE D'~ LI i 8P | o
Q-850 WESZARA, L Fiora 16 tel/Tox 48-38-3%  amaltohandyo2 ol RZUT SUFTTU PODWIESZONEGO
URZAD M.ST. WARSZAWY i | ramvisen bl
INWESTOR | DZIELMICA PRAGA POLUDNIE mar inz.orch. G Konarska | St-248/
ul.Grochowska 274 AUTORZY  RCh Jarostaw Niedzwiecki il
BUDYNEK URZEDU [SPRAWDZAIACY| mgr in2.arch. K. Starczyk ru-mﬁf AN
OBIEKT DZIELNICY PRAGA POLUDNIE 1Y
W WARSZAWIE 12.2005. ARCH. |PROJ. WYK,| 14
ul.Grochowska 274 Ty T o N rysoni




F

i
T
1
REe !
1 1
.
o
m :
iy
1 : L.
AN 1 T
i i
i !
[N 1
m i
Il !
i i
-J.j._.. [N NG SN A _..!
i
L]
1
S| 1
S 1
] ; 1
A S B
e | !
1" ! H
1 i i
I H
i H
hi J
il Le
s
I !
i ;
] ]
I :
Mo : . . -
| J v - 1 \
)
]

____________ el B
o s o s

LACZNA POWERZCHNIA POSADZKI Z PEYTEK GRESOWYCH
ANTYPOSLIZGOWYCH O WYM. 30X30cm WYNOSE: 33,0m’

UWAG!:

1. W zestawieniu ujgto 10% zapas materiafu.
2. Przed przystqpieniem do robdt remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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spéd sufitu_podwieszonego spdd sufitu_podwieszonego
295¢cm od posadzki 255cm od posadzki

spod sufitu podwieszonego
295cm od posadzki
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LACZNA POMERZCHNIA POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
ANTYPOSLIZGOWYCH O WYM. 30X30cm WYNOSI: 17,0m’

UWAGI:

1. W zestawieniu ujeto 10% zapas materiau.
2. Przed przystgpieniem do robdt remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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spdd sufitu podwieszonego
255cm od posadzki

spbd sufitu podwieszonego
295¢m od posadzki
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LACZNA POWERZCHNIA POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
ANTYPOSLIZGOWYCH O WYM. 30X30cm WYNOS: 17,0m’

UWAG!:

1. W zestawieniu ujgto 10% zapas materiatu.
2. Przed przystgpieniem do robdt remontowych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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malowane na biato

malowane na biato

SYMBOL D1 D2 D3

SCHEMAT

iy in i

W SWIETLE So 850 950 950
OTWORU /mm/ 7] 2030 2050 2050
WYM. W SWIETLE S 800 900 900
OSCIEZNICY /mm/ ™ 2000 2000 2000
OKRESLENIE SKRZYDLA P L L P
| PIETRO 1 2 2 2
Il PIETRO 1 2 2
Il PIETRO - 1 1 1
ILOSC SZTUK 2 5 5 5
OGOLEM 2 10 10
UWAGI w oScieznicy stalowe]j W oScieznicy stalowe]j w oScieznicy stalowe]

malowane na biafo
z otworami nawiewnymi
w dolnej czesci skrzydfa

o fgcznej pow.0,022m?

UWAGA:

PRZED REALIZACJA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
W NATURZE ORAZ W MIARE, POTRZEBY
DOSTOSOWAC OTWRORY DO WYMAGANYCH

ROZMIAROW

& ELHANy 100

02-638 WARSIMA, . Flona 18 tel/fax 343-33-3; emaktehan@qolpl

Fm

MODERNIZACIA WEZLOW SANTARNYCH NA PIETRACH 1-i8

|

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWES
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I/B OPIS TECHNICZNY

W zwiazku z koniecznoscia osadzenia szerszych drzwi do pomieszczen:

- wc damskiego

- wc meskiego, |

zachodzi koniecznos¢ poszerzenia istniejacych otwordw drzwiowych.

Nad kazdym poszerzonym i nowoprojektowanym otworem drzwiowym o

szerokosci 95 cm na Il p., Il p. i Ip. zaprojektowano nadproze zlozone z

2[100.

Przed przystapieniem do wykonania nadprozy w poszerzonych otworach nalezy

po obu stronach wykonywanego elementu podstemplowa¢ stropy.

Sposdb wykonania nadproza:

- podku¢ $ciane od jednej strony;

- w wykutej bruzdzie osadzi¢ 1[100;

- osadzony [100 obetonowaé betonem B20;

- podkué $ciane po przeciwnej stronie;

- osadzi¢ drugi [100 i obetonowaé go.
Obydwa [100 w Srodku wysokosci potaczy¢ srubami M12 co 40 cm.
Od dotu 2[100 — taczy¢ stalowymi naktadkami #50x5 mm co ~40 cm.
Nadproza nad poszerzonymi i nowoprojektowanymi otworami nalezy
osiatkowa¢ 1 otynkowaé tynkiem cementowym MS5.

- Sciane o grubosci 11,5cm wymurowaé z YTONGA odmiany 05 i polaczy¢ z
istniejacymi Scianami typowymi tacznikami YTONGA.

. Anna Bartkowicz

Q&h’v&:v %})‘rbjekmwama

mgr inZ

Uprawnigpia’ .
bez ograitic> i . :,.ecialnosci kenstro<oyjne;
I projekiiwa:"xow 5Jraniczonryes an; ssie
W speclainaser miciniekioniczne) oraz nstalacii

i urzadzen sanitarnych
nr ewid. S1-641/68



NADPROZE N1 (N2) 1:25
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STAL St3S
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DLA NADPROZA N2 SZT. 12

beton B20

/9/0////4\/{“
“ /4 ;

/OOO
12 ¢6 N o
77 NN =
A3/ AN NN
— =
\
N3 8

USYTUOWANIE NADPROZY WG PROJ. ARCH.

arskq

Uzgodniono z projektantem architektury mgr inz. w
| A

BIURO PRCJEKTOWO-USRUGOWE
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nazwa projetUMODERNIZACJA WEZLOW SANIT. NA PIETRACH 1—1II
W BUDYNKU Urz. DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

hazwa rysunku

NADPROZE N1 N2

1:25
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ul. Grochowska 274

< imie i nazwisko Nr upraw. pis

<z o MIASTO STOLECZNE WARSZAWA _ . Wt

& & | INWESTOR | DZIELNICA PRAGA POLUDNIE mgr in2. ABartkowicz 641/68

g E ul. Grochowska 274 AUTORZY tech. J.Chybowska |Gz

< 'Q_: eyl
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Q@ BUDYNEK URZEDU 0 mgr in cz0 pt-623/ 77/
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Nr rysunku}




£100
Al szt 24 L.
52 .

E e /4 + 4
1,95 | 400 L 400 L 400 L
S L L L
" 1310 .
1 7

£100
A2 szt. 20 1310

L ’

L 1310
J
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ysunek: NADPROZA N1 N2 - ] ]
ELEMENTY STALOWE lloS¢ stron: 1
| Wykaz stali profilowej do rys. Nr 23
Elementy — Profile
Naz- | Licz- Licz- Diu- Masa jedn. taczna Uwagi
wa | ba |Nr| ba Profil_| gos¢ im [ 1szt masa
szt szt. mm |k Kg
Al | 24 |11 1 *100 1310 10,6 13,9 13,9
0,0 0,0
Razem 14
Dodatek na spoiny 1,8 % 0
Ogdtem 14] x 24 = 336
A2 | 20 |[1] 1 J100 1310 10,6 13,9 13,9
0,0 0,0
Razem 14
Dodatek na spoiny 1,8 % 0
Ogolem 14| x_20 = 280
A3 | 36 |1 1 }=50x5 150! 1,96! 0,3 0,3
0,0 0,0
Razem 0,3
Dodatek na spoiny 1,8 % 0
Ogolem 03| x 36 = 11

bez ogranicz=". ;
i projektowa:-., =« 0.7, 3 1 aKresie
W specfainosci ascii xieniciig oraz instalacji

i urzadzen sanitarnych
nr ewid. St-641/68
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i-celings sound systems
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SABBIA BOARD TEGULAR MICROLOOK
‘
Prelude Prelude Prelude XL/TL 15mm
XUTL 24mm XUTL 24mm Sithouette
9.5mm 4.5mm
1= P el
wh o ESE
mm 600x 600 x 18 mm ...... 2003M 2260.M .............................. 2261 M ...
I I 625x625x18mm ... ... 2103D ... 22600 ... 22610 ...
600 x1200x 18 mm .. ... A0A M
625x 1250 x 18 mm ... .. Q104 D
Hz

& Klasse BT {DIN 4102)

MO (NFP 92-510)

D

£ MONFP925
F

| Classe 1 (D.M. 26/06/84)

p|_ — Niezapaw (PN o 02874 1995) v B

_

EN 20354 QEN 11854

08

06

04 K/ \

/

02

ng

125

250 500 1000 2000 2560

=m|

| EN20140-38 EN 71741

ﬂ A =0.052 - 0.057 W/m°K

m 85 % RH

= 4.2 kg/m?

- Please contact our internal Technical Sales Graup for turther details.
- Peur de plus amples informaticns merct de contacter notre Service Information Plafonds.
- Weitere Informationen erhaiten Sie von unserem Kundenservice. Anderungen vorbehaiten.

- Per ulteriori dettagli consuitare il nostro Ufficic Commerciale.

- Para mas detalles, por favor, contacte con el Servicio de Informacion de Techos.
- W razie dodatkowych pytan prosimy kortaktowac sie z biurem Armstrong w Warszawie

www.armstrong-europe.com

(Aymstrong

PCK 250G Armsirony Buidiag Preducts R C S Besangor B 784 131 575 Prled in E.C. on chloring free paper tom sustainable resources.



PODWIESZANE

[Z nami zrealizujesz swoje pomysty]

TRULOK PRELUDE 24 TL

. Najwazniejsze zalety

System zawieszenia 24mm

¢ Peakform jest uniwersalnym profilem gtéwnym przeznaczonym do
stosowania z profilami poprzecznymi typu TL (faczenie typu
haczykowego) lub XL (faczenie na zatrzask)

* Ksztalt glowki profilu Peakform wzmacnia site i stabilnosé profilu,
co podnosi jego funkcjonalnosc

* Superlock- klips taczacy profile gtéwne zostat opracowany dla
szybkiego, pewnego i stabilnego potaczenia, potwierdzonego
styszalnym kliknieciem

* Dzigki ksztattowi glowki, profile Peakform sg tatwiejsze do cigcia

Scieg na profilach zapewnia dodatkowo odpornosé na skrecanie
i stabilno$¢ podczas montazu

Szczeliny do mocowania poprzeczek sg w rozstawie co 100 mm
dia zapewnienia wigkszej elastycznosci w tworzeniu modutéw
(dotyczy profili o diug. 3600mm) :

Profile poprzeczne typu TL z uformowanym tgczeniem typu
haczykowego i prostym $cieciem profili

tatwy do demontazu

Armstrong Global White

Ffil giéwny Peakform 24 mm z klipsem Superlock

Numer ref. Wymiary Zawartosé/karton Waga/karton llosé kart./paleta
dlugosé (mm) wysokosé (mm) szt mb kg

BP 314032 A* 3600 43 20 72,00 21,00 30

BP314333A 3375 43 20 67,50 21,00 30

[ )
e R TR ST L PP LR -

BP 314032 A* 50 100 33 x 100 100 50
BP314333A 337,5 675 2 x 675 675 337,5
System Profile poprzeczne typuTL 24
BP113032C* 1200 35 60 72,00 19,50 72
BP113031C 1200 35 60 72,00 15,65 72
BP113433C 1800 35 60 108,00 36,65 20
BP113633C 1500 35 60 90,00 30,70 20
BP113333C 1350 35 60 81,00 24,65 72
BP113233C 1000 35 60 60,00 22,55 72
oA N AR
@—‘ o B: o % [) H 0 |_1§
BP113032C* 300 2 x 300 | 300
BP113031C 300 2 x 300 | 300
BP113433C 300 4 x 300 ; 300
BP113633C 300 3 x 300 | 300
BP113333¢C 337,5 2x3375 i 3375
BP 113233¢C 250 2 x 250 ? 250
I
BP112032C* 600 35 60 36,00 9,70 144
; BP112031C 600 35 60 36,00 7,80 144
BP112433C 300 35 120 36,00 11,20 144
; BP112333C 675 35 60 40,50 13,05 144
BP112233C 500 35 60 30,00 9,80 144
I L/\J\ A
! |
: * !
| Wszystkie wymiary podana w milimetrach. 600/300/675/500

* Dostgpne kolory : Opal (OL), Carrara (CA), Platynowy (PN}, Czarny (BK), Czerwony (RD), Niebieski (BE), Zielony (GN),
Kos¢ stoniowa (1Y), Aluminium (AL), Mosiadz (BS), Chrom (CE}, Brazowy (BN}, Biaty RAL 9010 (WR).
Prawidtowe ustawienie poprzeczek uzyskuje sig poprzez wstawienie przeciwiegtych profili po prawej stronie uprzednio wstawionych.

(Armstrong
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PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA SYSTEMU ATJ - BASIC

KABINA NAROZNA
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Piyta
» Laminat HPL o gruboscl 10 mm
* Atest higieniczny
» Kiasyfikaca cgriowa
Elementy mocujace i okucia
» Podpory reguiowane 150 mm
¢ Zamek z mazliwodcia awaryjnego otwarcia
* Zawiasy z pochying plaszczyzng Slizgowg {samoazynne
zamykanic skrzydia)
» Profile przyicienne | goene wykenans 2 aiuminium
s VWszystkie elementy wykonane z materiatéw nie ulegajacych
korozjiy
Kolorystyka
Standardowe kolory laminatow: Xi32
{S1500-N), KI998 ($3020-B10G), K
{51020-Y20R), K1192 {S0505-Y20R}, K1040
w kolorach: RALTD43, RALIGIS.
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ATJ System Sp. z 0.0. 95-200 Padianice ul. Patyzarcka 94: 1068
teffax +48 42 2274855 tei +48 42 2121307 i +18
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Prezentowane produkty firmy mediCiic:
akcesoriow. W dziale stal nierdzewna znajdziecie Panstwo skandynawskie akcesoria firmy Intra.

'DOZOWNIKI MYDLA W-PLYNIE.

-
~

stanowig jedynie maig czesc oferty

Model DJ0111CS

Dozownik mydta pionowy z bezpiecznym
zamknigciem antywandalowy, wykonany ze
stali nierdzewnej, satynowanej, zawor z
mosigdzu chromowanego,

Pojemnosc: 1,2

Mod. D30112CS Dozownik mydfa poziomy
Wymiary: 208 x 121 x 70 mm

4

Medigel Inox Bright DJ0030C

Dozownik mydta w obudowie ze stali

nierdzewnej, polerowanej.

Wymiary: 206 x 117 x 116 mm

Pojemnosc¢ 1,1 |

Mod. Medigel Inox Satin DJO030CS, wykoriczenie matowe
Mod. Medigel Plastic DJOO10F, obudowa z czarnymi lub biatymi
wykonczeniami

H112

Viii

Model DJT118

Dozownik mydta do zamocowania

w blacie umywalki,

zawor ze stali nierdzewnej,

z bezpiecznym zamkiem, pojemnosc 1 1, dlugosc wylewki - 85 mm



* ELEKTRONICZNY DOZOWNIK MYDEA . .. .

-
4

gfﬁz@gi* .

AK-EDM

Dozowanie mydta (1 cykl) nastepuje po
umieszczeniu rak pod urzadzeniem.
Obudowa plastik ABS

Zasilanie bateryjne

(3 baterie 1.5V typu "C") @
Zywotnosc baterii: 10000 dozowan
Pojemnos¢ pojemnika na mydto: 950 ml
Wymiary: W110 x H270 x D115
(Dostepny réwniez w wersji ze stali
nierdzewnej)

1

- ELEKTRONICZNY OD$WIEZACZ POWI

AK-EOP

2 W petni automatyczny odswiezacz powietrza.
Obudowa plastik ABS
Zasilanie bateryjne

5‘:’; Zywotnoéé baterii: 36000 dozowar
%ﬁ!— Pojemnos$¢ pojemnika na mydto: 950 mi
Waga: 0.5 kg

Wymienne pojemniki do od$wiezacza w zapachach: cytrynowy,
jasminowy, fiotkowym, tuberoza.

* PODAJINIKI RECZNE

Model DT0106

Obudowa ze stali epoksydowanej na
biato, pojemnosc 400-600 ztozonych ]
recznikdw, posiada zamkniecie ! i
Wymiary: 330 x 275 x 133 mm : !

Model DT0106C

Obudowa ze stali nierdzewnej,
polerowanej, pojemnos¢ 400/600
ztozonych recznikéw, posiada zamkniecie.
Wymiary: 330 x 275 x 133 mm.

Mod. DT0106CS obudowa ze stali
nierdzewnej, satynowanej

e
e
s
B
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Model PRO784C

Obudowa ze stali nierdzewnej,
polerowanej, pojemnosc 2 standardowe
rolki papieru toaletowego.

Wymiary: 288 x 116 x 127 mm.

Mod. PRO784 obudowa ze stali
epoksydowanej na biato,

Mod. PR0784CS obudowa ze stali
nierdzewnej, satynowanej

Model PR0O783

Obudowa ze stali

epoksydowanej na biato,

dla roli papierowych o $rednicy

wewnetrznej 45 mm, zamknieciem.

Wymiary: 250 x 128 mm

Mod. PR0O783C obudowa ze stali

nierdzewnej, polerowanej

Mod. PRO783CS obudowa ze stali

nierdzewnej, satynowanej

Mod. PRO787 o srednicy 300 mm, obudowa ze stali nierdzewnej ,
biata.

Mod. PRO787C o érednicy 300 mm, obudowa ze stali nierdzewnej ,
potysk.

Mod. PRO787CS o srednicy 300 mm, obudowa ze stali nierdzewnej ,
mat,

" KOSZE NA $MIECT

Kosze metalowe pedatowe z
wiaderkiem

Symbol KP - pojemnos$é w litrach:
5; 12; 20; 30

Kosze uruchamiane antyposlizgowym
pedatem, wykonane z metalu
odpornego na korozje, z wewnetrznym
wiaderkiem (z rgczka) z plastiku
(W/PL) lub metalu (W/MET).

Kolor: chrom, matowa stal, biaty. Na
zamowienie kolory: srebrny matowy,
czarny, niebieski, 2oity.

Przyktadowe zamowienie: KP 5
CHROM W/PL
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Kosze metalowe kubelki
Symbol KK - pojemnos$¢
w litrach: 7; 15

Kosze na odpadki papierowe, idealne
dla biura. Wykonane z metalu
odpornego na korozje.

Kolory: chrom, matowa stal, szary,
czarny, bialy.

Przykiadowe zamoéwienie: KK 15
SZARY

Kosz metalowy PUSH - BIN
symbol KPB - pojemos¢ w litrach:
50

Mechanizm otwierajgcy pokrywe
reaguje na lekki dotyk. Wykonany z
metalu odpornego na korozje.

Kolor: chrom

Przykiadowe zamowienie : KPB 50
CHROM

Kosze metalowe samogaszace
Symbol KS - pojemos$¢ w litrach : 7 ;15 ; 20 ; 30

Konstrukcja pokrywy powoduje samoczynne ttumienie
powstatego wewnaftrz pozaru. Wykonane z metalu odpornego
na korozje. Kolor: chrom (srebrny), czarny.

Na zaméwienie dostarczamy w innych kolorach.

Przyktadowe zamowienie : KS 30 CHROM

Kosze metalowe Touch Bin
Symbol KTB - pojemno$é w litrach:
30; 50

Mechanizm otwierajacy pokrywe reaguje na lekki dotyk.
Wykonane z metalu odpornego na korozje.

Kolor: chrom, czarny, matowa,
stal, bialy (50 I). Na zamdwienie inne kolory.

Przyktadowe zamowienie: KTB 30 MAT.STAL
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Mod. PP0279CS

Kosz na odpadki, z satynowej stali,
nierdzewnej, z otworami do ewentuainego
montaZzu na scianie oraz z haczykami do
zamocowania worka na odpadki. Pojemnosé
251

Wymiary: 460 x 355 x 155 mm

Mod. PP0279C obudowa ze stali
nierdzewnej, polerowanej Mod. PP0279
obudowa ze stali epoksydowanej na biato

Kosz na odpadki.Wykonany ze stali
nierdzewnej z ruchoma przykrywka.
Mozliwoé¢ zamontowania na $cianie.
Pojemnosc¢ 65 L.

Wersje wykonczenia:

PP0O065C - potysk

PP0O0O65CS - satyna

PPO0OO065 - stal emaliowana na biato

Wymiary: 670 x 354 x 300 mm

Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej z ruchoma przykrywka. Mozliwos¢
zamontowania na sScianie. Pojemnos¢ 80 L.

Wersje wykonczenia:

PPO080OC - potysk

PPOO8OCS - satyna

PPO080 - stal emaliowana na biato

Wymiary: 820 x 354 x 300 mm
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Kosz na odpadki. Wykonany ze stali
nierdzewnej bez przykrywki. Mozliwosc
zamontowania na scianie lub postawienia na
ziemi.

Pojemnosé 85 L.

Wersje wykonczenia:

PP1080C - potysk

PP1080CS - satyna

PP1080 - stal emaliowana na biato

Wymiary: 750 x 350 x 300 mm

.

Kosz na $rodki higieniczne. Wykonany stali nierdzewnej z przykrywka.
Montowane do sciany.

Pojemnosc 6 L.

Wersje wykonczenia:

PPO06C - potysk

PPO0O0O6CS - satyna

PPO0O0O06 - stal emaliowana na biato

Wymiary: 290 x 230 x 102 mm

Kosz na odpadki. Emaliowany na biato. Bez przykrywki. Mozliwos¢
zamontowania na Scianie lub postawienia na ziemi.

Pojemnosc 65 L.

Wersje wykonczenia:

PP1065C - potysk

PP1065CS - satyna

PP1065 - stal emaliowana na biato

Wymiary: 600 x 350 x 300 mm



. Potka szklana 600x120 mm. AC0780C,

. Pojemnik ze szczotka do WC ES0010C z mozliwoscig mocowania do $ciany, 400 mm. wys., $rednica 90 mm.
. Mydelniczka szklana AC0960C, $rednica 112 mm.

. Koszyk na mydto AC0962C, wym. 160 x 105 mm.

. Koszyk na mydto podwdjny AC0963C, 240 x 105 mm.

. Porecz katowa AC0956C, 360 mm., $rednica 25 mm.

. Porecz katowa z koszykiem na mydio ACO957C, 360 mm., srednica 25 mm.
. Haczyk nascienny AC0966C, 65 mm., $rednica 66 mm

. Uchwyt na papier z ostong AC0967C, 80 x 120 x 100 mm.

10. Uchwyt na zapasowy papier ACO968C, dif. 210 mm.

11. Kubek na szczoteczki ACQ958C, 135 x 76 x 120 mm.

12. Wieszak na recznik 25 cm AC0950C, srednica 25 mm.

12. Wieszak na recznik 47 cm AC0974C, srednica 25 mm.

12. Wieszak na recznik 60 cm AC0973C, srednica 25 mm.

13. Potka z wieszakiem na reczniki ACO959C, 550 mm. x 295 mm.

14. Pojemnik na chusteczki AC0976C, 300 pojedynczych lub 150 podwdjnych,
50 mm. x 240 mm. x 125 mm.

15. Ko6tko na recznik duze AC0978C, 200 mm., mocowanie 65 mm.

15. Kétko na recznik mate AC0979C, 180 mm., mocowanie 65 mm.
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