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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. :
1:l.Robhoty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |ST-5.1. Wykucie z muru oscleznic stalowych lub krat drawio-  [szt.
d.1/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
2i{KNR 4-01 |[ST-5.1. Whykucie otworéw w scianach z cegief o grub. ponad 1/ |m3
d.1|0329-03 2ceq. na zaprawie wapiennej [ub cementowo-wapienngj
dla otwordw drzwiowych 1 okiennych
3.23 m3 3.230
RAZEM 3.230
3|KNR 4-01 |ST-5.1. Rozebranie scianki z cegiet ¢ grub. 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d.1|0348-03 wie cementowo-wapiennej '
200.16 m2 200.160
RAZEM 200.160
4|KNR 4-01 |[ST-5.1. Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m
d.1|0354-12
] 18.48 m 18.480
: RAZEM 18.480
5/KNR 4-01 (ST-5.1. Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.1/0818-15 . :
309.67 mz2 398.670
. RAZEM 398.670
6/KNR 4-01 ST-5.1. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  [m2
d.1/0701-08 wapiennegj na scianach, filarach, pilastrach ¢ powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
237.83 m2 237.830 .
RAZEM 237.830
7/KNR 4-01 |ST-5.1. Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- [m2
d.1{0701-11 wapiennej na sfropach plaskich, belkach, biegach i
o spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5
me. .
30.74 m?2 30.740
RAZEM 30.740
8 KNNR 3 8T-5.1. Zerwanie posadzek z terakoty m2
d.1/0801-04 '
Gl 151.68 m2 151.680
RAZEM 151.680
9|KNR 4-01 |ST-5.1. Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie [m
~d.1]0310-05 przewodéw
) ' 59 m 59.000
RAZEM §9.000
10|KNR 401 |ST-5.1. Przemurowanie przewodéw keminowych - odgruzowa- |m
d.40310-06 - nie przewodow
) ' 17.7 m 17.700
' RAZEM 17.700
2|ILELEMENTY KONSTRUKCYJNE
11/{KNR 4-01 |(ST-5.2. Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2{0422-04
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
12/KNR 42-01 [ST-5.2. Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w &cianach z m
d.2/0336-01 - cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
26.2 m 26.200
: RAZEM 26.200
13/KNR 401 |ST-5.2. Whykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianachz  |m-
d.210336-01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
3144 m 31.440
RAZEM 31.440
14|KNR 4-01 |ST-5.2. Wykonanie nadprozy w scianach z cegiel,dostarczenie |m
d.2|0313-04 i obsadzenie belek stalowych do | NP 100 mm /10.9 kg/
m/
57.64 m 57.640
_ RAZEM 57.640
15|KNR 4-01 |ST-5.2. Zabetonowanie bruzd w scianach z deskowaniem i m
d.2|0207-08 stemplowaniemo betonem B20 przekroju do 0.03 m2
57.64 m 57.640
RAZEM 57.640
3|IL.ELEMENTY WYKONCZENIOWE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis 1 wyliczenia

Lp. | Podstawa | Nrspec. j-m. Poszcz Razem
' : techn.
16/KNR 4-01 (ST-5.2. Zamurowanie otworow bloczkami z betonu komorkowe- |m3
d.3|0304-02 go YTONG :
analogia
N 293 m3 2.930
: RAZEM 2.930
17|KNR-W 2- [ST-5.2. Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komorkowego  [m2
d.3{02 0146-01 YTONG gr.11.5 cm
: 57.87 m2 57.870
RAZEM 57.870
18 ST-5.2. Obudowa konstrukcji wiszacego w.c. wodoodpornymi  |m?2
d.3|wycena 2xplytami kartonowymi, plyty grubosei 12.5 mm
wlasna
' 36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670
19|KNNR 2 8T-5.2. Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z kongio- (m
d.3|0302-07 meratu marmuroweago szer40 cmgr. 4 cm
18.48 m 18.480
: ' RAZEM 18.480
20 KNNR 2 ST-5.2. Licowanie scian ptytkami glazurowanymi30x25cm  |m2 .
d.3|0805-01 mocowanymi na zaprawie klejowej
617.03 m2 617.030
RAZEM 617.030
21/KNNR 2 §1-5.2. Licowanie scian j.w. - listwy naroznikowe m
d.3,0805-07
282.33 m 282.330
' : RAZEM 282.330
. 22([KNR 202 ST-5.3. Tynki wewngtrzne zwykie kat. [ll 1 cm wykonywane m2
d.3{0803-03 recznie na Scianach i stupach
69.26 . : m2 69.260
. ) RAZEM 69.260
23|KNNR 3 ST-5.3. Tynki wewn.zwykle kat. lll wykonyw.recznie na scianach|m? :
d.3|0603-01 . i stupach i podciagach bez osiatkowania
30.74 - m?2 30.740
' : : RAZEM 30.740
24 KNR 2-02 |ST-5.3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bialymi, m2
d.3{1605-01 . wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
) 300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000
25|KNNR 3 8T-5.3. Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i su- |m2
d.3(0605-05 fitow farbg emulsyjng z przetarciem fynkéw
" 320.00 m2 320.000
: RAZEM 320.000
26/KNNR 7 ST-5.2. Sufity podwieszane Armstrong z plytami z wiokien mi-  jm2
d.3/0702-02 neralnych o wymiarach 600 x 600 mm np.SABBIA BO-
. ARD na konstrukgiji typu Peakform
120.94 m2 120.940
. RAZEM 120.940
27 §T-5.3. Kratki wentylacyjne szt
d.3\wycena
wlasna
22 szt 22.000
' RAZEM 22.000
28{KNNR 2 §T-5.2. Wylewka korygujaco-wyrownujaca grub,2 mm pod po- |m?2
d.3{1208-01 sadzki z piytrk z kamieni sztucznych na zaprawie klgjo-
: - wej ‘
151.68 m? 151.680
RAZEM 151.680
29!KNR 2-02 |ST-5.3. Posadzki z plytek i gresu antyposlizgowego ukladanych m2
d.3}1418-08 | na klej/plytki 30 x 30 cm metoda zwykla
1 151.68 m? 151.680
RAZEM 151.680
30|KNNR 2 ST-5.1. MontaZz oscieznic stalowych szt
d.31104-01
22 szt 22.000
. RAZEM 22,000
31|KNNR 2 ST-5.1. Skrzydla drzwiowe wewnetrnze pelne,plytowe/okleino-  |m2
d.3|1103-01 wane na kolor bialy _
39.2 m2 39.200
RAZEM 38.200
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- KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszecz Razem
techn. )
: 3z 8T-5.2. Scianki systemowe w sanitariatach m2
: d.3|wycena
% : wlasna
P 85.04 m2 85.040
P i RAZEM 85.040
I ! , 33 ST-5.3. Dostarczenie i klejenie do sciany luster m2
R d.3/wycena - ‘ :
i wlasna - _
i i 30.66 m2 30.660
g : RAZEM 30.660
i 34 §T-5.3. Blaty do umywalek wpuszczanych z konglomeratu mar- |m?2
‘ d.3|wycena Mmurowego -
wlasna - :
15.29 m?2 15.290
RAZEM  15.290
4 WYWOZ GRUZU :
35 ST-5.1. Montaz i demontaz zsypu segmentowego do gruzu m
d.4\wycena
wlasna
' 72.00 m 72.000
- _ RAZEM 72.000
f\ 36 KNR 4-01 |ST-5.1. Wywiezienle samochodami samowyiadowczymi gruzu z |m3
: d.4/0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtosé do 1 km
58.26 m3 58.260
RAZEM 58.260
37 KNR 4-01 |ST-5.1. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z 'm3
) d.4/0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
: Krotnosé = 29
: 58.26 m3 58.260
! RAZEM 58.260
[
i
.

Morma PRO Wersja 4.10




