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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYMIANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ C.C.W.
ORAZ KANLIZACJI W OBREIE MODERNIZOWANYCH WEZEOW SANITARNYCH W
URZEDZIE DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z zdn.18. [1.2005 r.

- Dokumentacja archiwalna instalacji wod-kan i c.c.w. dla budynkéw ,,A”, ,,B”, ,C”,,,.D”, ,E”
opracowana przez MBP WARCENT w 1992r

- Dokumentacja archiwalna modernizacji wewngtrznej instalacji wod-kan opracowana przez
Biuro Ustug Techniczno- Budowlanych ,,KORONA” w 2004r

- Inwentaryzacja instalacji wodociagowej z hydrantami ppoz., kanalizacji wykonana przez
BPU ELHAN Sp. z 0.0. w listopadzie 2005r.

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji wodociagowej,kanalizacji oraz wydzielonej instalacji
hydrantéw ppoz. wykonany przez BPU ELHAN Sp. z 0.0. w listopadzie 2003r.

- Projekt modernizacji wezlow sanitarnych-czg$¢ architektoniczna opracowana przez

BPU ELHAN Sp. z 0.0. w ramach umowy.

- Obowiazujace normy 1 przepis

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest dostosowanie zaprojektowanych instalacji wodociagowej,kanalizacji
sanitarnej oraz zaprojektowanie zasilania umywalek w c.c.w. w zmodemizowanych weztach
sanitarnych VI, VIII, IX, XI, XII w bloku,B” ( pigtro L, IT, Il ) oraz wezty VII. X, XIII
w bloku ,,D”.

Zakres ogranicza sie¢ wytacznie do instalacji w obrgbie weztow sanitarnych-pietro LIL 1.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Opis obiektu.
Budynek ztozony jest z 4 kondygnacji naziemnych i jest catkowicie podpiwniczony.
Budynek podzielony jest na czgsei - LA™, ,B”,,.C", ,E”.
W piwnicy budynku zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne : wezet cieplny. wlot wody.

stacja trafo oraz warsztaty, magazyny i archiwa .

(W)



Czes¢ naziemna budynku przeznaczona jest na cele biurowe.

Skrzydto od strony ulicy Kamionkowskej ( tzw.Budynek E) wykorzystuje Dzielnicowe Centrum
Promocj1 Kultury.

Budynki ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D” zaymowane sa przez Urzad Dzielnicy Praga Potudnie.

Budynek wyposazono w instalacje teletechniczne, elektryczne i sanitarne: wod-kan,

centralnej ciepte; wody, centralnego ogrzewania

3.2.  Opis stanu istniejacego instalacji wodociagowej, c.c.w.i kanalizacyjnej.
Instalacja wodociagowa oraz kanalizacja w budynku ma by¢ wymieniona zgodnie
z dokumentacja opracowana przez nasze biuro w listopadzie 2005 r.
Instalacja wody cieptej (poziomy 1 piony) pozostaje istniejaca.
Piony instalacji wodociagowej 1 c.c.w. prowadzone sa w szachtach lub w bruzdach.
Przewody kanalizacyjne sg ukryte w szachtach lub bruzdach.
Wiekszos¢ piondw kanalizacyjnych posiada wprowadzenia ponad dach zakonczone wywiewkami.
Piony kanalizacyjne wyposazone sa w zeliwne rewizje.
Przybory sanitarne- wpusty podtogowe 1 miski klozetowe posiadaja obecnie podtaczenia
do piondéw pod stropem nizszych kondygnacji.

Podejscie do przyborow sa kryte.

4. PROJEKTOWANIE INSTALACJI W WEZL ACH SANITARNYCH
PIETRA I, IL, IIl BLOKU ,,B”1,,D”
4.1. Instalacja w.vodociqgowa, c.c.w.
Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Projektem wymiany instalacji
wodociagowej. kanalizacji sanitarnej oraz wydzielonej instalacji hydrantow ppoz”
z listopada 20035r.

Projekt weztow sanitarnych stanowi uzupelnienie do ww opracowania.

W zwiazku ze zmiana aranzacji pomieszczen opracowanie obejmuje dyspozycje podtaczen
doptywowych dla nowoprojektowanych przybordw.

Podejscia doptvwowe do przyborow wg czesci rysunkowej dla poszczegolnych weztdow
sanitarnych .

Trasy przewodow umozliwiaja naturalna kompensacje przewodow.

Na podejsciach doptywowych przewody nalezy mocowac do przegrod budowlanych obejmami.
Montaz rur oraz rozmieszczenie punktow statych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja

producenta rur.



4.2.

4.3.

4.4.

Rury stosowane w instalacji na podej$ciach doptywowych- rury polipropylenowe PN 16

0 pofaczeniach zgrzewanych dla wody zimnej : rury polipropylenowe PN 20 potaczeniach

zgrzewanych dla wody ciepte;.

Armatura zastosowania w instalacji :

- na odejsciach od pionow podtynkowe zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych

- zawory odcinajace podtynkowe kulowe,gwintowane, PN 10, t = 100 °C, montowane na
podejSciach do baterii.

- zawory ze z{aczka do weza,gwintowane, PN 10, t= 100 °C z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym SOOCLA typ HA 216, PN 16 t= 65°C (miejsce montazu wg czesci
rysunkowej)

- armatura sptukujaca do pisuaréw sterowana podczerwienia do montazu w stelazu

- podtaczenie ptuczki w .c. podtynkowej wbudowanej w stelaz

- baterie sztorcowe (zalecane baterie samozamykajace lub baterie elektroniczne sterowane
podczerwienia).

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ termicznie wg pkt 4.4. oraz

zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ préby instalacji wg pkt 4.2. opisu

Proby instalacji

Przed zaizolowaniem przewodoéw i zamurowaniem bruzd i szachtéw rurociagi musza byé
poddane probie szczelno$ci, ktora przeprowadza sie w temperaturze > 0 ° C.

Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy wykonac probe ci$nieniowa zgodnie z instrukcja
producenta rur i armatury.

Cisnienie probne dla instalacji 1,5 raza ci$nienia roboczego i nie mniej niz 7,5 at.

Plukanie przewodow
Przewody przed oddaniem instalacji wodociagowej do uzytkowania nalezy doktadnie wyptukaé

Uzytkowanie instalacji — po pozytywnych ptukania.

[zolacja termiczna przewodow.
Przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w bruzdach nalezy zaizolowaé
otulina rurowa polietylenowa lub matami Thermaflex o grubosciach

wg PN-B-02421:2000-patrz zat.nr.1

th



5. KANALIZACJA

n

1. Kanalizacja sanitarna
Wymiana podej$¢ kanalizacyjnych w zakresie podyktowanym projektowanymi zmianami.
Projektuje si¢ miski ustgpowe umozliwiajace wykonanie potaczen nadstropowych
z pionami kanalizacyjnymi.
Podejscia odptywowe wykona¢ z rur i ksztattek PVC.
Przybory sanitarne projektowane:
- miski ustgpowe wiszace z deskami sedesowymi na stelazach z ptuczka podtynkowa
- pisuary montowane na stelazach
- umywalki z syfonami wpuszczane w blat

- wpusty podtogowe z kratkami $ciekowymi,

wn
(3]

Proby instalacji kanalizacji sanitarnej
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonaé probe.

Probg dla catosci instalacji wykonaé po zakonczeniu wszystkich robét montazowych

instalacji kanalizacji.

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OBJETYCH PROJEKTEM.

a ) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

b ) Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Czes¢ II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
,» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” - wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;
1 Klimatyzacji z 1994 r
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ., Wymagania techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociagowej” - Zeszyt 7

¢ ) Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ z zachowaniem wszelkich przepisow BHP
1 nstrukeji montazu producentdéw poszczegdlnych urzadzen 1 materiatdow.

d ) Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia

7.  UWAGI KONCOWE.

l. Zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem

uzgodnienia z projektantem.

2. Etapowanie realizacji rob6t omowiono w ,,Projekcie wykonawczym pkt C opis str 14



3. Zmiana ilosci przybordw w poszczegdlnych pionach nie powoduje zmiany $rednic pionéw

w projekcie wymiany instalacji wodociagowej oraz kanalizacji.

Upr. bud. do
robotarni budowis -y
w specjalnosci ir -

w zakresie ir:
Nr ewid. upi. &

ez ograniczen
ino-inZynieryinej
arnych
-6:30/84




ZALACZNIKI



Zalacznik nr |

Zalecane erubosci otulin wg PN-B-02421:2000 dla czynnika srzewczego o temp. do 60°C w

odniesieniu do izolacji cieplnej o wspolczynniku przenikania ciepla U=0.035 W/mK:

Srednica Temperatura otoczenia
rurociagow ,
Cale Dn 't 12°C :12°C>t -2°C ! <-2°C
- mm | mm ; mm ! Mm
1/2 15 15 z 30 l 50
3/4 20 15 ! 30 ’ 50
1 25 | 15 ; 30 50
11/4 ¢+ 32 | 15 30 50
112 | 40 | 15 30 50
2 50 ! 20 ; 35 55
2172 65 20 i 40 60
3 80 25 i 40 60
4 | 100 25 | 45 65
5 L 125 30 ‘ 50 75
6 1150 35 55 75




Pneumatyczna podtynkowa arrrziura splukujgca do pisuaréw UR 22 jest
uruchamiana recznie. Plytka jes: mykonana z metalu i przystosowana do
montazu w stelazu podtynkowym lub uniwersalnej skrzynce montazowe;.
Inne pneumatyczne systemy spiukiwania pisuarow to:

UR 20; przycisk wykonany z tworzywa Art. Nr 115.808.xx.1
UR 20 Samba; przycisk wykonany z tworzywa Art. Nr 115.819.xx.1
UR 22: przycisk wykonany z metalu Art. Nr 115.828.xx.1
UR 21; przycisk nozny wykonany z metalu Art. Nr 115.809.xx.1

Elektroniczna armatura splukujgca UR 40 do pisuardow sterowana
podczerwienig jest zintegrowana z elementem montazowym

do pisuaru - Geberit Unifix.

Armatura jest zasilana z sieci 230V, a plytka wykonana z metalu
(stali chromowej).

Zasilanie: 230V Art. Nr 458.063.00.1

BGEBERIT

Od wielu lat elektroniczna zrmatura splukujgca UR 60 i UR 60B do
pisuarow jest montowana w wielu toaletach publicznych. Sterowana
podczerwienig elektronika jest dtugowieczna i dostosowana

do standardowej ceramiki pisuarowej. Fabrycznie ustawiona na 3 litry
splukiwania. Jej dodatkowg zaleta jest mozliwos¢ doboru kolorystyki
do wystroju wnetrza. Armatura UR 60 i UR 60B moze by¢ zasilana
bateryjnie (9V) lub z sieci.

Zasilanie: 230V Art. Nr 115.802.xx.1
Zasilanie: 9V Art. Nr 115.804.xx.1

Do montazu w stelazu podtynkowym lub uniwersalnej skrzynce montazowe;.
xx - dostepny w 7 kolorach

BGEBERIT

Podtynkowa, elektroniczna armatura sptukujgca UR 611 UR 61B
do pisuarow zostata zaprojektowana specjalnie jako wzorniczy
kompiet z przyciskiem spiukujacym do WC oraz baterig WT 60.
Jest przystosowana do montazu w stelazu podtynkowym Geberit
Duofix, Kombifix do pisuaru lub uniwersalnej skrzynce montazowej.
Plytka zaslepiajaca jest wykonana z metalu (stali chromowej),

a mechanizm jest fabrycznie ustawiony na splukiwanie pisuaru
jednym litrem wody.

Zasilanie: 230V Art. Nr 115.825.00.1
Zasilanie: 9V Art. Nr 115.826.00.1
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GEBERIT

Geberit Unifix




Unifix do WC -~ 50— —12- 419

GEBERIT ¢

Element montazowy do miski
ustepowe] wiszacej ze spluczkg

0 pojemnosci 7,5 1.

System dwudzielnego sptukiwania
3/6 | ze sterowaniem od przodu
do przycisku Delta.

H118 Art. Nr 458.010.00.1
~>-§7:|i<- +- —-—48
-~ =91 (d90)
10/12 (d 110)
Unifix do UMYWALKI 1£;‘—5°““3 i
100 TN Iy i
Element montazowy do umywalki 4 o :
z baterig stojacg lub $cienna. 1 !
Nastawna plyta montazowa b :
umozliwia podtgczenie armatury 52 el 1 002
1/2" za pomoca kolan T = C‘
podigczeniowych wtasciwych 780 o
do zastosowanego systemu :
rur wodociggowych. 0 L 0
7 y v U 7
H118 Art. Nr 458.001.00.1 s - =
—~ la—73 —- —-—48
Iy s 50— - ‘4_5
Unifix do BIDETU 'Y '
%
Element montazowy do bidetu I I
wiszgcego z baterig stojgca.
Umozliwia podigczenie
armatury 1/2" za pomocg kolan ‘
podtgczeniowych wiasciwych = 18123 == : B
do zastosowanego systemu — o :
rur wodociggowych. 15/32
0
H118 Art. Nr 458.002.00.1 e D .
15 ¢

Geberit Delta20

Przycisk splukujacy Geberit Delta20
wykonany z tworzywa

Dostepny w kolorach:

biaty, chrom biyszczacy i matowy.

Art. Nr 115,100.xx.1

Geberit Sp. z 0.0.
Wsporniki dystansowe P

ul. Postepu 1
0o . i 02-676 Warszawa
Zestaw wspornikow do montazu & % T 2;:3 06.96 o
pojedynczych elementdw Unifix. +48 (22) &" i
$§ F +48 (22) 843 47 65

Art. Nr 458.025.xx.1 www.geberit.pl



Sterowane elektronicznie oraz hydraulicznie baterie umywalkowe
Geberit znajdujg zastosowanie w toaletach obiektow publicznych
i polpublicznych, czyli wszedzie tam, gdzie stawiane sg wysokie
wymagania, takie jak oszczednosé wody, wandaloodpornosc
oraz niezawodnosé dzialania. W obiektach, w ktérych wymagana
jest armatura bezdotykowa, szczegdlne zastosowanie ma
elektroniczna bateria umywalkowa. Wyptyw wody uruchamiany
jest samoczynnie w momencie wiozenia rgk pod kran.
Wyplywowe ramie baterii zawiera najnowoczesniejszg
mikroelektronike, ktéra zasilana jest matg baterig litowg (2CR6).
Dostarcza ona energie dla 200 000 uruchomien,

czyli na ok. 2 lata dziatania.

Bateria pracuje przy cisnieniu wody w zakresie

od 0,1 do 0,8 MPa, a maksymalny czas wyplywu

mozna regulowac w granicach od 30 do 60 s.

ZALL

Najprostsza bateria samozamykajgca Public WT 26 jest
produkowana w wersji z mieszaczem lub bez mieszacza.
Uruchamiana jest hydraulicznie poprzez nacisniecie gtowicy.
Fabrycznie ustawiona jest na 8 sekund wyplywu wody,

a temperatura powinna by¢ ustawiona w trakcie montazu.
Baterie produkowana jest w jednym kolorze - chromie

btyszczgcym.

Bateria samozamykajgca Public WT 26

bez mieszacza
Z mieszaczem

Art. Nr 115.720.21.1
Art. Nr 115.721.21.1
chrom btyszczacy

Umywalkowa bateria elektroniczna Public WT 60 i WT 60B

sterowana

podczerwienig. Elegancka, odporna na wandalizm,
higieniczna w uzyciu. Bezpieczna, wodooszczedna
funkcja z dwoma czujnikami na podczerwien.

Bateria z pokretlem mieszacza
Zasilanie: bateryjne (2CR6)
Zasilanie: 230V

Bateria z mieszaczem wewngtrznym
Zasilanie: bateryjne (2CR6)
Zasilanie: 230V

Bateria bez mieszacza
Zasilanie: bateryjne (2CRB6)
Zasilanie: 230V

Art.
Art.

Art.
Art.

Art.
Art.

Nr 115.723.xx.1
Nr 115.738.xx.1

Nr 115.725.xx.1
Nr 115.739.xx.1

Nr 115.733.xx.1
Nr 115.740.xx.1

xx=21 {chrom btyszczacy) lub HC (palladium mat)

Pilot serwisowy obstugujgcy sterowanie pisuarowe UR 60

(UR 60B), UR 61 (UR 61B), UR 80 craz baterig umywalkowg WT60
(WT 60B) i armature WC 61 (WC 61B) umozliwia konserwatorowi
obiekiu ustawienie ekonomicznych parametrow pracy

tych urzadzen. Pozwala on m.in. na zmiang czasu wykrywania,
czasu splukiwania oraz na prowadzenie statystyki.

mGEBERIT
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