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REMONTY PRZEDMIAR V//4 &0V d ~V-2 ?/oZé’/OaQ
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { 3m. | Poszcz | Razem
1 WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH 50x50x7 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ tACZNIE Z

i WYMIANA PODSYPKI {(MATERIAL NOWY) CENA 1 M2

11KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z \ m?
¢.1|0815-02 pfyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ‘
) {m2 1.000
o I _RAZEM 1.000
2/KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias [ 2 i
d.1/0502-04 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniows, } i
— | m2 | 1.000
____ | |RAZEM 1.000
3lKNR 2-31 |Reczne wykanhanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- lmz
d.1:0101-06 cie kat. -1l - za kazde dalsze 5 cm glebokosci : i :
1 1 ' - Em?,w 1000 .
i "|RAZEM 1,000/
4|KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm {m?2
d.110105-07 grubos$é warstwy po zageszczeniu
1 . —qm2 e 100
. et e ARAZEM 1 1,000
5IKNR 4-01  |Wywdz ziemi samochedami samowytadowczymi na odlegio$c do t km  |m3
d.1|0108-06 grunt.kat. i
0.05 m2 0.050
_______ 1 'RAZEM 0.050
BKNR 401 |Wywiezienie gruzu spryZmowanego samochadami samowyladowczymi  |m?
d.110108-11 na odlegioéc do 1 km !
0.07 . e e odm3 b 00700
: C_RAZEM [ 0070
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowczyml - Im3 }
d.110108-12 za kazdy nastepny 1 km ; i
1 Krotnogé = 10 | i
Lo o7 SRR om3 0070
I i RAZEM O 070
2 'WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH 35x35x5 NA PODSYPCE CEMENTOWO- P!ASKOWEJ LACZNIE z
: WYMIANA PODSYPK] (MATERIAEL NOWY) CENA 1 M2
8IKNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z|m?2
d.2|0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
: 1 ‘ o _mZ’ 1.000
. RAZEM 1.000
9/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- im?2 :
d.210101-06 cie kat. 1-l - za kazde dalsze 5 cm glebokosci !
1 1
i _— — 1.000
10/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 3 cm i
d.210705-07 grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu i
1 o o m?Z 1.000:
_ o RAZEM [ 1.000;
111KNR 2-31  [Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-  |m?2 f
d.2|0502-03 kowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa |
: 1 im2 1.000
i RAZEM 1.000
12{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  im?
d.2{0108-11 na odlegiosé do 1 km
i o 1. IRAZEM 0.050
13{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m2
d.2!0108-12 za kazdy nastgpny 1 km
Krotnoéé = 10
; 0.05 e o im ] 0080
14[KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  |m@ |
d.2(0108-05  |gruntkat. IHI
3 WYMIANA OBRZEZY 8x30 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ LACZNIE Z WYMIANA, PODSYPKI (MA-
TERIAL NOWY) CENA 10 MB L e
15|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.3]0814-02 ‘ i
1 m__ 1.000 -
; ”'L RAZEM 1.000
16]KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- lm
d.310407-04 petnieniem spoin zaprawa cementowg i
1 !m 1000
) : B RAZEM 1.000
17iKNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi e i
d.3|0108-11 na odlegios¢ do 1 km j .
N 008 m3 D 0080}




REMONTY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia . jm. : Paszcz | Razem
18]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - im3 i
@.310108-12 za kazdy nastepny 1 km i
Krotnoéé = 10 ; i
) Cleos m3 0080
. O ' RAZEM | 0.080
4 o WYMIANA_KBAWEZ_NLIQ_G_\__‘I@QQ_Q_M WRAZ ZLAWABETONOWA KLASY B- 10 CENA 1 MB o
19/KNR 2-31  jRozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- !m ; ‘
d.4)0813-03 wo-piaskowej i !
I S i N m _1.08¢
- e . 1000
20/KNR 2-31 {Rozebranie taw pod krawezniki z betonu jm3
d.4|0812-03
0.065 o B o B m3 0.065 o
— e A f RAZEM 1 . 0.065
21/KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w Im
d.4]0401-06 gruncie kat.Hl-IV ‘ ; i
IS mo 10000 |
221KNR 2-31 ltawa pod krawezniki betonowa z oporer im3
d.4:0402-04 H !
3 10085 L ms . 0085
R S A e o o RAZEM | . 0.085
231KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee ce- |m i
d.410403-03 mentowo-plaskowej !
R e+ e IRAZEM _.1.000
24]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  im? i
d.4{0108-11 na odlegtosé do 1 km : &
b 011 e md L 9%
- e e e . RAZEM _ 0119
25|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - jm3 :
d.410108-12 za kazdy nastepny 1 km
: Krotnoéé = 10
! 0.11 m3 0.110
. RAZEM 0.110
5\ PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI 15 NA PODSYPCE PIASKOWEJ (LACZNIE Z WYMIANA
i PODSYPKI} CENA 1m2 . i,
26|KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z piyt drogowych betonowych szescio-  m?
d.5;1105-02 katnych lub kwadratowych o grubasci 15 cm z wypelnieniem spoin zapra-; !
; wa cementowa :
; 1 m2 1.000
RAZEM 1.000
6; WYMIANA CHODNIKA Z PLYT NA KOSTKE BETONOWA 6 cm CENA 1m2
27{KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych zim?
d.610815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypece piaskowej
1 m2 _ 1.000
o RAZEM : 1.000
28|KNR 2-31  IReczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- im2 !
d.610101-06 cie kat. -1l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci i :
3 1 - M2 1000,
i e IRAZEM 5 1.000
20]KNR 2-3t  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 om ime '
d.6)0105-07 grubosé warstwy po zageszcozeniu !
1 m?2 1.000
) RAZEM 1.000
30{KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce mZ
d.610511-02 cementowo-piaskowe]
1 . m?2 1.000
! RAZEM 1.000
31KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  {m3
d.6;0108-11 na adlegtosé do 1 km
o7 . o dm3 0070 |
! RAZEM i 0.070
32:KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m? |
d.6!0108-12 za kazdy nastepny 1 km !
Krotnosé = 10 i
0.07 3 0,070 -
[ ] IRAZEM | 0.070
7 o WYMlANA CHODNIKAZ PLYT BETONOWYCH 35"35&“!% PLYTY 50x50x7 CENA1m2
33]KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m2 1\
d.7{0815-01 pivt betonowych 35x35x5 cm ha podsypce piaskowej |
: 1 _ e m2 1oy
N R P T . IRAZEM | 1080




REMONTY PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
34|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.7!0101-06 |cie kat. I-fi - za kazde dalsze 5 cm glebokosci i ;
: 1 e m2 1000
35|KNR 2-31  IPodsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm im2
d.710105-07 gruboic warstwy po zageszezeniu | i
3 1 e m2 1000
| ’ {RAZEM 1.000
36/KNR 2-31  [Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-  |me
d.7{0502-04 kowej z wypeinientem spoin zaprawa cementowg
1 m?2 1.000 N
. R _IRAZEM 1.000
37IKNR 4-01 |\ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi | m3
d.7,0108-11 na odlegtosc do 1 km
0.07 o imd 0.070
o RAZEM i 0.07¢
38/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.7/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
! Krotnosé = 10
! T U URAZEM. | T0.070
39IKNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleghosé do 1 km  Tm3 :
d.7{0108-06 grunt.kat. Hl
T i RAZEM. | T 5.050
8 CZYSZCZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH WRAZ Z PREYKANALIKIEM Dt. DO 10 ME - CENA ZA 1
WPUST
40[KNR 4-02  |Przeczyszczenie wpustow ulicznych szt. | |
d.8/0237-01 i |
‘analogia !
411KNR 2-31 lOczyszezenie przykanalikéw o ér. 0.4 m z namuiu im : i
d.8/1404-01 ‘ : i
analiza '
iwlasna i
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na Konserwacj¢ i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach
gminnych.

Roboty w zakresie konserwacji wpustow deszczowych - 45 23 24 50 - 1

Roboty w zakresie konserwacji 1 usuwanie awarii na przykanalikach i kanalach
~45232440-8

Przedmiot specvfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace konserwacji i
usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustdw deszczowych
Czyszczenie , konserwacja 1 usuwanie awarii na przykanalikach i

kanatach potoZonych w ulicach gminnych.

- Materiaty

- rury PVC @ 160 mm klasy S taczone na uszczelki Wavin

- rury Zeliwne @ 150 mm uszczelniane zaprawg cementows

-'kregi zelbetowe © 1200 mm |

- kregi zelbetowe @ 800 mm

- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712 .

- kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 lub masa betonowa zwykia z kruszywa
naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738

- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
oraz instrukcjg ITB nr 2401 259

- stopnie zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086

- pokrywa nastudzienna Zelbetowa 144/80, 164/80 1 100/60 cm

- wiaz zeliwny typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02 klasy D-400KN

- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m

Wszystkie materialy 1 wyroby uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i posiadac¢ atesty producenta.




Do prowadzenia konserwacji i usuwania awarii niezbedne bedzie wykorzystanie
nastgpujacego sprzetu: - .
- koparko-spycharki kotowej o poj. tyzki 0,25 - O 4 m3

- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego 5t

- samochodu dostawczego 0,9 t
- wibracyjnej zageszczarki

- pompy spalinowej

Transgort‘

Materialy i drobny sprzet powinny byé przewozone srodkami transportu
kolowcgo ~ samochodem skxzymowym wywrotkq1 samochodem dostawczym.,

"Roboty konserwacwne 1 usuwanie awarli

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ w oparciu 0 warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t zamieszezone w Katalogu Norm Pracy cz. B dziat 01-17 wydane przez

M.O.S. ZniL 1992r.

- Wykopy dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonac
mechamczno-r@cmw (25% mechanicznie , 75% recznie)

- umocnié Sciany wykopu wypraskami

- przy Wykonywanlu wykopdw przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

Roboty polegajace na usuwaniu: zatoréw, zamulania studni, czyszczenia
osadnikow i wpustéw $ciekowych, udrazniania przykanahkéw i kanatéw winny
- by¢ wykonywane poprzez r¢czne wybieranie osadow | zanieczyszczen badz tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewodoéw poprzez stosowanie
wysoklego ci$nienia do ptukania albo stosowanie urzadzen o duzej poj jemnosci

ssania do usuwania czgsci statych.

Roboty demontazowe i montazowe (przy usuwaniu awarii)

—————

Roboty te nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wytyczriymi wykonania i odbioru
robot budiiwlano-montazowych” czgsé I1 — Instalacje sanitarne.




