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Px_z_%;&.g:_z_iqtcmh'i:iicﬁicj'Szczcgélowcj Spccyf&;cj“i 'féﬁ'hnicméj (éST') 53 wymagania dotyczace wykonania i
odbioni robét drogovrych -

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przctargowy i kontrmktowy przy zlecaniu i

realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST _
Ustalenia zawarte w 'ninigjszcj SST obejmuja wymagania ogélne wspéine dla robét objetych nitej wymicnionymi
Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04. Rozbibrka elementdw drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw

D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D.04.03.01. Oczyszezenie i skropienic warstw konstrukeyjnych

D.04.04.01. Podbudowa z kruszyws naturalnego stabilizowancgo mechanizaic
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.00.00. NAWIERZ.CHNIE

D.05.03.05. Newicrzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wiazgca)
[.05.03.05.B. Warstws scicralna

D.05.03.23, Nawicrzchnis z betonowej kostki brukowej

D.67.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznekowanie pionowe . '

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawegzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.08.05.06. Scicki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okredlenla podstawowe
Utyte w SST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obickt budowlany, nic bgdacy budynkiem, stanowigcy calodé techniczno-uzytkowa

1.4.1.
- (drogg) albo jej czeé stanowiges odrebny clement konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

Ziemny, wezel).

1.4.2.  Chodnlk - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdai, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

143. Ddennlk budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisemi, stanowigcy urzedowy dokument
przebicgu robdt budowlanych oruz zdarzed i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét.

L.44. Klerownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do

wyslgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
L45.  Konstrukcja nawlerzehni - ukiad warstw nawicrzehni wraz ze sposobem ich polaczenia,
1.4.6. Korpus drogowy - nasyp-lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - clement uformowany w korpusic drogowym'w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzehni.

1.4.7.

1.4.8. Rejestr obmlaréw - akceplowany przez Iritynicra zeszyt z ponumecrowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formic wyliczes, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwicrdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5.  Laboratorium - drogowe lub innc laboratorium bsdawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne

do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwiazanych z oceng jakodci malerialow oz robét,
1.4.10. Materlaly - wszelkie tworzywa niczbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowy i

specyfikacjami technicznymi, zsakceplowane przez, Inzynicra.
1.4.11. Niweleta - wysokoiciowe i geomelryczne rozwiniccic na plaszczyinic pionowego przekroju w osi drogi lub

obicklu mostowego,
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1.4.12. QOdpowiedaia (bliska) zgodnosé - zgodnost wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolemancjami, a jed
przedzial tolerancji nie zosial okresleny - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
dancgo rodzaju robdt budowlanych, ‘

i.4.13. Podloie - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodei przemarzania.

« 1.4.14. Polecenie InZynicra - wszelkie polecenia przckazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna tub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.16. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modemizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) tstniejacego
polaczenia. .

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element frodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnicnie w realizacji zadania

budowlanego, na przykiad dolina, bagne, rzeka itp.
1.4.18. Przestkoda sztuczna - dzicto ludzkic, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad

droga, kolej, rurociag itp. _
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢éé dokumentacji projektowej, kiora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
1.4.21." Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich

1.4.20.

wykonania.
s 1.4.22. Zadanie budowlane - czeéé przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna calodé konstrukeyjna lub
e technologiczng, zdolng do samodzicinego spefnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwiazanych z budowsa; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong

budowli drogowej lub jej elementu.

L5. Ogélne wymagania dotyczjce robét
Wykonawca robot jest odpowicdzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zpodno$é z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy _
Zamawiajacy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi j administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzgdne punktow gléwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnogé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kodicowego robét. Uszkodzone jub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé
szczégblowych warunkach umowy.

rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowy i SST
Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgsé

umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich 53 obowizzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte

byty w calej dokumentacji.
W przypadke rozbiemmosci w  ustaleniach poszczegdlinych dokumentow obowiazuje " kolejno§é ich waznofci
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wymieniona w,,Ogdlnych warunkach umowy"
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiesnoéci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projeklows i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczalne sg

odchylenia w remach okreslonego przedziatu loterancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywaé zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu lolerancji, )

W przypadku, gdy materiafy fub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie (0 na
niczadowalajacy jakoéé¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapionc inymi, a roboly rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykenawey.
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1.5.4. Zabezpicczenic terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okredlony w projekcie

tymczasowej ofganizacji ruchu, w okresie trwania realizacji konteakuy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Przed przystapicniem do robdt Wykonawca projekt organizacji ruchu i zabezpicczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalemosci od potrzeb i postepu robdt projck( organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasic wykonywania robol Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, ilp., zapewniajac

w len sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznodéci w dzien | w nocy tych zapér i znakdw, dla kidrych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie mnaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do
robdt Wykonawca obwicsci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie
zatwicrdzona przez Inzynicra. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robdt.

1.5.5. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie preepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

oo - utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
B - podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenic i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzes Jub uciazliwodci dla oséb lub wiasnodci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. ‘ .

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szezegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2} érodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczenicm zbiomikéw i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoicia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpezarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgl przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy {atwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed dostgpem

os6b trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawecy,

s 1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
= Materialy, ktére w sposdb trwaly s szkedliwe dla otoczenta, nie bedg dopuszczone do uZycia.
Nic dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wigkszym od

dopuszczalnego, okreflonego odpowiednimi przepisami.

Malteriafy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6l, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyle pod warunkiem przestzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jezeli
wymagajq tcgo odpowiednie przepisy zamawizjacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych malerialow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezelt Wykonawea uzyl materiaiéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich utycie spowodowalo

" jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

N
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1.5.8. Ochrona wiasne$ci publicznej | prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen polwierdzenie informacji
doslarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasic trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre
majq by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomié

Inzynicra t wladze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia robot. Q fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawea bezzwlocznic powiadomi [nzynicra i zaintercsowane wiadze oraz bedzic z nimi wspdlpracowal

dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokenywamu napraw.
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Wykonawca bedzic odpowiadad za wszelkie spowodowance przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehni
ziemi 1 urzadzen podzicninych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenic obcigzen osi pojazdéw
Wykonawea stosowal si¢ bedzic do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcic matenaléw i

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz ¢ do przewozu nlctypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i ladunki
; powadujace nadmieme obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawcea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwao i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpicczenstwa i higieny pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywa! pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagait sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszefkie wzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszysikie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;

zaplacie 1 53 uwzglednione w cenie umowne;j.

5] 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

- Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie mal‘.cnaly i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwicrdzenia zakoficzenia przez Inzyniera).
Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub j ]C_] clcmenty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powmlen rozpoczad roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwick sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
; praw, przepisdw 1 wytyczaych podczas prowadzenia robé6t.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedziainy za wypelnienie wszelkich
wymagani prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialsw
f - . Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
e robét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania, zamawiania [ub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

InZyniera i Laboratorium Drogowe.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia

uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleit od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z

Jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w.to #r6dla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploaltacji #rédta,

Wykonawca przedstawi dokumcmaqg zawierajaca raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowicdzialno$é za spelnienic wymagan ilosciowych
jakicgokolwick #rodia. Wykonawea poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaly, wynagrodzcma i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem malerialdw do robot.

Humus i nadklad crasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskanla piasku | Zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane prezy zasypce i rekuliywacji terenu po ukofczeniu robét,

Wszystkie adpowicdnic matertafy pozyskane z wykopOw na terenie budowy fub z innych micjsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiczione na odk!nd odpowicdnio do wymagad umowy lub

i jakosciowych materialow  z

wskazan Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na (o pisemncj zgody [nzymwera, Wykonawea nie bedzic prowadzié zadnych wykopéw w

obrgbic terenu budowy poza tymi, kiére zostaty wyszezegdlutone w dokumentach wmowy.
Eksploatacja irédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

23 Inspekeja wytwérni materialéw
Wytwérnie malenialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyntera w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow mogq by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich wiafciwosci.

Wynik tych kontroli bgdzie podstawy akceptaciji okredlonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy craz producenta materaléw w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b) Inzymier bedzie mial wolny dostgp, w dowoln
matenaléw przeznaczonych do realizacji umowy.

ym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja

2.4. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom
Matenaly nie odpowiadajace wymaganiom zostana
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli
niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakce
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,

przez Wykonaweg wywiczione z terenu budowy, bad? ziozone w
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdi,
zostanic przewartoSciowany przez Insyniera.

plowane materialy, Wykonawca wykonuje na

2.5. Przechowywanie | skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maleriaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli
przez InZyniera.

Micjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w misjscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem
materiaky, albo w okresie dhuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaht nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET A
‘ 0 sprz¢tu, kidry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takieg
Jjakodé wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robét powinicn by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien

odpowiadaé pod wzglgdem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé uzgodniony i

zaakceptowany przez Inyniera.
Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenic robdt, zgodnie z zasadami okreflonymi w

dokurmentacji projcktowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowatiia.
Wykonawcea dostarczy Inzynierowi kopic dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzynicra o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
spregtu. Wybrany spragt, po akceptacji Inzyniera, nic moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spizet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT ) ) ,
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na

jakosté wykonywanych robdt | wladciwotci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniat prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projcktowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w temminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dolyczace preepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniu do dopuszczalnych obciazen na osic i mnych parametréw technicznyeh. Srodki ranspoftu  nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osic mogq byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia slanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na kosz Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkic zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do 1erenu budowy.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca beduie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan Jak najszybcicj, nic pdéniej jednak niz
w terminic okredlonym w programic zapewnienia jakoéci.

Wyniki badaf (kopie} beda przekazywane Inzynicrowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Iub

innych, przez nicgo zaaprobowanych.

6.5, Badania prowadzone przez Intyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania koatroli, pobierania prébek i

badania materialéw u #rddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacyi systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnoéé materdaléw i robdt z wymaganiami 55T na podstawie wynikéw badas
dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobieraé probki materaiow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badat wykata, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaletmemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnofci materialéw i robot z dokumentacja projecktows i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawece.

6.6. Certyfikaty i deldaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzytku tylko te materialy, kiére posiadaja:
I. cemyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

et podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarzcje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdci z:

- Polskaq Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie s objete

certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ki6re spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
b¢dzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb Jjednoznaczay jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez
* laboratorium drogowe. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwick materialy, ktére nie speiniaja tych wymagaii beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budewy

(1} Dzienaik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie2aco i bgdg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoirednio jeden pod drugim, bez

przecw, )
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika |

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dalg przekazania Wykonawey terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia InZyniera,

- dary zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, )

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

- slan pogody i lemperaturg powictriza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, '

- zgodnos¢ rzeczy wistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlinych clementow budowli z podaniem, ko je precprowadzal,

- e stone infonnagje o preebicgu robdr.,
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Propozycje, uwagi t wyjadnicnia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dy przediozone Inzynierowi do

ustosunkowarnia sig.

Decyzpe Inzynicra wpisane do dzieanjka budowy Wykonawca pedpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

siznowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie Jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnieii do wydawania polecen Wykonawcy robot,

(2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robor,

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogei lub certyfikaty zgodnoéci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem.
Dokumenty te stanowia Zalqczniki do odbionu robat, Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

{4) Pozostale doicumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (13} nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

¢} protokoly z narad i ustalesi,

f} korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢ds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcic  ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wegladu na Zyczenie

Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét . .
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczmy zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowq i SST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniy Inzyniera o-
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwick blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilosciach podanych w Stepym
kosztorysic lub gdzie indzicj w SST nic zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukeji Infyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestodeia
wymagang do cclu micsi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lob w innym czasic okreflonym w umowie Jub

oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera.

72. Zasady okreslenia ilofci robét i materialéw
Dhugosci i odlegloici pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej, ‘
Jedli SST wlasciwe dla danych robst nie wymagajy tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé

pomnozona przez $redni przekroéj.
[lo$ci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy ' ' - :
‘Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceplowane przez Inzyniera.
rzez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zoslana dostarczone p
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne éwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda

przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
1.4. Wagii zasady wazenia .
Wykanawca dostarczy i zainstaluje urzadzeniz wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedeie

ulrzymywad 10 wyposazenic zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zalwierdzonych przez

InZynicra.
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1.5. Cras przeprowadzenia cbmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorcm odcinkéw robét, a takze w przypadku

wystcpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sic przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonanc w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powicrzchni lub objetoéci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do

rejestru obmiar6w, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalemoéci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym elapom odbioru;
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czgfciowemn,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pe okresie rekojmi.

8.2. Odbibr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych rob6t, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. _
QOdbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgséci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jedroczespym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak
niz w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomicnia o tym fakcie Inzyniera. Jakoéé i
ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Tnzynier na -podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiér czgsciowy
Odbibr czgfciowy polega na ocenie ilodci i Jakosci wykonanych czesci rob6L.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robst dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét '

Odbiér ostatcczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich ilodci, jakosei i
wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbibr ostateczny
robét nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia
robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera | Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badas i
pomiaréw, oceni¢ wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru

ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych:-W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej lub -robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru oslatecznego, W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektows i SST 2z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obickiu i bezpicczefistwo ruchu, komisja dokona potraceft, oceniajac pomniejszong warloéé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do edbioru astatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoké! odbioru oslatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru osiatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nasigpujace dokumenty

dokumentacje projeklowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezegdlowe specyfikacje lechniczne (podstawowe z dokumeniGw urmowy i ew. vzupelniajace lub zamienne),

3. receply i ustalenia technologiczne,

4. dziehniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),
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3. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczed laboratoryjnych, zgodnie z SST i cw. |,

6. deklaragje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych malerialéw zgodnic z S5T i ew.

7. opini¢ lechnologiczng sporzadzony na podstawie ‘wszystkich wynikéw badad i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z SST i,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanic robot lowanyszqcych (np. na przelozenic linii telefonicznej, energetyczne;,

gazowec), oswictlenia itp.) oraz protokoty odbioru i pnckazama a tych robdt whasciciclom urzadzen,

9. peodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczcj

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru
oslatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione wp wzoru uslalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi
Odbiér po okresie quo;mx polega na ocenic wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie r¢kojmi.
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiéktu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 . Odbidr ostateczny rob6t™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaleniz ogéine
Podstawg platnosci Jcst cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalong dia dangj

pozycji kosztorysu.
Dia pozycji kosziorysowych wyccnionych ryczaltowo podstawa platmosci jest warto$¢ (kwolta) podana przez

Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkié czynnodci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowaé:

- robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, .
- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu; magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towalzyszqcymx kosztami,
- koszty podrednie, Zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* - podatki obliczone zgodn ie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatiu VAT.

9.2. Warunki umowy i ‘wymagania ogdlne D-M-00.00.00
Koszty dostosowania si¢ do wymagafh warunkdw umowy i wymagai ogblnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmujg

wszystkie warunki okrcélonc W wWw. dokumcntm:h1 a nie wyszczcgélmonc w kosztorysie.

9.3, Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji rachu obegjmuje:
a) opracowanic oraz uzgodnicnic z InZynierem i odpowicdnimi mstytuc_;aml projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczenicm kopii projektu lntymcrow: I wprowadzamcm dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienic tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie tcrenu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przcstawacmc przykrycic i usunigcie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych, barer i
Swiatel,

(b) utrzymanie piynnosci ruchu publicznego.

Kosz( likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniccic wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ,
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane {D2.U.Nr 89 poz. 414).

2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzenney 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika

budowy oraz tabhicy mformacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r. poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pointciszynu ziiananu),

1




0.01.01.01. '

D. 01.00.60 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktédw wysokofciowych

1. Wstep

LI. Przedmiot Specyfikacji Technlcznej
Przedmiotem ninicjszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzenicm przebiegu

sy drogi i jej punktﬁw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w ramach
remonty

' 1.2. Zakres stosowanla ST ‘
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy ziecaniu i realizacfi robot

wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objgtych ST - ‘
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia robdl zwigzanych z wszystkimi czynnosciami

umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebicgu trasy.

W zakres robdt pomiasrowych:
a)  wymaczenic sytuacyjne i wysokoSciowego punkidw gléwnych osi trasy i punkiéw wysokofciowych (reperéw

roboczych zalozoaych w terenie dowigzanych do reperdw paristwowych);

b)  uzupelniedic osi trasy dodatkowymi punktami,

¢)  wyzmaczenic dodatkowych reperéw roboczych; :

d)  zastabilizowanic punktdw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spas6b ulatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; ’

¢)  wyzmaczenic przekrojéw poprzecanych z cz¢stotliwodcig wskazana w Dokumentacji Projektowej;
ommaczenie pikicta .w. sposéb trwaly oraz- odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biczaco do kofica okresu

o
>(-';=‘"
2

&

f)
gwarancyjnego;
g)  opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-:
1.4. Okresienta podstawowe _
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy. _ _
- 1.42.  Pozostale okresienia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjamni

podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélnc” pkt.1.4.

1.5. Ogélue wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogbine™ pkt. 1.5.

Yur 2. Materfaly _
: Ogélne wymagania dotyczice materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania

ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje material§w
Do utrwaleaia punktéw gldwnych trisy nalezy stosowaé pale drewnianc z gwoZdziem lub prelem stelowym, shupki

betonowe albo rury metalowe o dfugoéci okolo 0,50 m.
Pale drewnianc umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasicdztwic punktéw zalamania trasy powinny mied

$rednice 0,15 - 0,20 m i dhugosei 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pezostatych punktdéw nalezy stosowaé paliki drewnianc $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m,
2 dla punktéw utrwelanych w istnicjacej nawicrzchni bolee stalowe o érednicy § mm i dhugosci 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki" powinny mieé dhugoéé okolo 0,50 m i przckrbj prostokatny. )

Do stabilizowania roboczego pikictazu trasy, poza granica pasa robdt stosowaé pale drewnianc o $rednicy 0d 0,15de 0,20 m

i dlugodei 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié z Ingynicrem.
Do utrwalenia punkiéw osnowy geodezyjnej naiczy stosowaé malerialy zgodne z Instrukejami techniczaymi G-1 i G-2.
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3. Sprzgt
Ogdinc wymagama dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.0¢.00.00. LWymagania ogdlne” pkt, 3.

J.A. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjncgo trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowad nasigpujacy sprzgt:

*  (codolity lub tachimetry, .

+ niwelatory |

¢«  dalmierze ,

s tyczki,

«  fary,

+ tafmy slalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoiciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej dokfadnogci pomianu.

4. Transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt, 4,

4.1. Trapsport sprzgtu i materialéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. Wykonanie Robét .
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 obowiazujacymi Instrukejami GUG i K

Przed przystapicniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego danc zawierajace lokalizacje i
wspitrzedne punktéw gléwnych trasy reperow. . : :

W oparciu o materialy dostarczone .przez Zamawiajacego, Wykonawcea powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niczbgdne do szczegblowégo wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwaliftkacjé i uprawnienia. '

Wykonawca powinien natychmiast p@iinfqnnowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniéte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreélone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie ré#nia sig od rzgdnych okreglonych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
r6znic rzgdnych terenu podanych w. Dokumentacji Projektowej i rzgdnych rzeczywistych zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzynierz oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obcigia

Wykonawce. .
Wszystkie roboty, kiére bazuja na pomiiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowanietn wynikéw
pomiardw przez Inzyniera. ‘ '

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednic osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajace w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punkidw. Forma i wzér tych oznaczei
powinny by¢ zaakceptowane przez InZyniera.

Wykanawea jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie
Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, (o zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. -

Wszystkie pozostale prace pomiatowe konieczne dla prawidlowe; realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkiy wicrzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, pofozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej a takze prey
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odieglod¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna
by¢ nie wigksza niz 300 m. ‘

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istnicjacych budowlach wzdbuz
lrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalcty zatozyé w postaci slupkdw betonowych lub grubych
ksztalownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykiuczajacy osiadanie, zaakceplowany przez lnzynicra.
Rzedne reperdw robaczych nalezy okreélad z takg dokladnoscia, aby $redni biad niwelaci po wyrdwnaniu byl mniejszy

od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwdjng w nawiazaniu do reperow paitstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposatone w dodatkowe tablice zawicrajace wyraine i jednoznaczae okreslenic nazwy

reperu i jego regdne.
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5.3. Odtworzenic osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej n
poligonizacji parisiwowe;,

alczy wykonaé w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci

punkiach glédwnych i w puakiach poérednich (kierunkowych) w odlcglosci

08 wrasy powinna by¢ wyznaczona w
zaleine od chacakierystyki terenu i uksztallowania trasy, fecz nic rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalae odchylenic Sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dolumentacji Projektowej nic moze byt
wicksze niz 3 cm dla drogi ckspresowej i 5 cm dla pozostalych drég. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy naiczy
wymaczy( z dokladnoéciq do [ cm w stosunku do rzednych niwelety okredlonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt.2.1.

54. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyamaczenie przekrojéw poprzeczanych obejmuje wyznaczenic krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzehni terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
owaé do uksztallowania terenu oraz geomelrii trasy drogowe;.

migdzy palikami- lub wicchami nalezy dostos
Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenic skarp.

Dla sprawdzenic prawidlowosci pochylenia skarp,

Skarpowniki nalezy ustawiad w odlegiosciach uzgodnionych z Inzynierem.
Profilowanic przekrojéw._ poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o-ksztalcie zgodnym z

Dokumentacja Projektowa.

5.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza o
W oparciu o poligonizacji paiistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanieéé zmiany na mapg zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar(ogmficzncj. Dokumentacja Inwentaryzacyjna
Powykonawcza powinna spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz,
U.83 zdn. 26 sierpnia 1991, poz. 376 -

6. Kontrola jako$ci Reb6t ,
Ogélne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej _
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic
wediug ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K, zgodnie z wymaganiami podanymi
wpkt 5. .

-0 drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych )

- robocze punkty wysakosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego obiektu

- wymmaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzié taéma i szablonem z poziomicg

7. Obmiar Robét : .
Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogdine™ pkt. 7.

7.1 Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;.
Jednostks obmiaru Robét zwigzanych z przeniesieniern osnowy geodezyjnej poza granicg pasa robét jest | pkt.

8. Odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1. Spaséb odbioru robét
Odbior robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nasigpuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw

geodezyjnych lub protokélu z koatroli geodezyjnej, kidre Wykonawea przeklada Inzynierowi,

9. Podstawa platnoéci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogéine™ pk. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ccena | km wykonania robét obejmuje:

~  Pprzygotowanie i oznakowanic robd,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi teasy 1 punkiow wysokosciowych,

-

~ uzupelnienic osi trasy dodatkowymi punkiami,
- Wyznaczenic dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenic przekrojow poprzeczaych z ewentunlnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie punktdw roboczego pikictazu trasy,
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ustawicnic skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punkiéw w sposb trwaly, ochrona ich przed ziszezeniem t oznakowanic ulalwiajace odszukanie i

3 -
ewentualne odtworzenie,
wykonanic geodezyjnej inwenlaryzacji powykonawczej.,

8. Przepisy zwigzane '
Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjaych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUG i K, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983

8. Wytyczne zlecania robél, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

. 9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z péznicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kantograficzne,
10. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.01.02.04. Rozblér.ka clementdw drdpe { ullc

[. Wstep

1.1. Przedmliot Specyfikacjl Technlcznej
Przedmiotem ninicjszei ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odblom Robot zwiazanych z rozbidrky

clementéw drdg iulic: »

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana _;ako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymlcmonych w punkcic 1.1.

1.3. Zakres Robét abjetych ST
Ustalenia zawarte w niniéjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbibrka clementéw drdg i ulic.

W zakres Robdt zwizzanych z rozbidrks elementbw drég wehodzi:

- rozebranie nawierzchni z ,trylinki” na podsypce piaskowej,

- rozebraniec krawginikéw betonowych na lawie betonowej,

rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowej,
rozebranic chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 ¢t na podsypee piaskowej,

~ rozebranie obrzety bctonowych na podsypee cementowo-piaskowej,
rozebranie znakéw i tablic drogowych na shipkach stalowych

L4. Okreflenia podstawowe )
Olkreslenia podstawowe podanc w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00. 00 "Wymagama ogdélne”

pkt 1.4;

1.5. Ogéloe wymaganla dotyczgce Robét
Ogé6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00,00. “Wymagania og&lne" pkt. 1.5.

v Materialy
- nie dotyczy

3 Spm;t
Ogblne wymagania dotyczqcc sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wy'magama ogblne" pkt. 3.

Typ sprzgiu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbieki. Wybrany sprzgt powinien uzyskac akeeptacig Inzyniera.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogélnc” pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialéw i gruzu z rozbideki zgodmc z ustaleniami pkt. 5 niniejszej SST.

4.2, érodkl transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych mmaléw

- 5. Wykonanle Robét

Ogéhfc iasady wykonaniz Robdt podano w ST D-M.00.00.00. . Wymagania ogblne” pkt. 5.

5.1. Roboty rozbiérkowc elementéw drég i ulic obejmuja usunigcic z pasa drogowego wszystkich warstw
nawicrzchni drogowych; krawgznikdw, chodnikéw, obrzezy, znakéw drogowych w stosunku do ktdrych zostalo to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy hawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie, do warstw bitumiczaych nalety uzyé frezarki. W przypadku

nawierzchni chodnikéw z pytek chodnikowych, w miejscach trudno dostgpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszeza
sig reezne prowadzenie robdt rozbidrkowych. Matenaly z rozbidrki, Wykonawea przewiczie w micjsce wskazane przez

Inzynicra

Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbidree clementéw drdg, majdujace sig w micjscach, gdzie zgodnic ¢
Dokumeniacja Projcklows beda wykonane wykopy pewinny byé tymczasowo zabezpicczone. W szezepdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkic pozostale doly nalezy wypeinié warstwami odpowicdnim
gruntem do poziomu otaczajacego lerenu i zagedei€ zgodnic z wymaganiami okreflonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanic
nasypdw" w micjscach gdzic przewidzianc sg chodniki , za$ w miejscach gdzie planuje si¢ rawniki doty nalezy wypclriié
ziemia urodzajng jak 1o przewidziano w dokumentacji projektowej.
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6. Konlrnlajakoﬁm Robét
Ogdinc zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pki. 6.

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnosci ich wykonania.

7. Gbmiar robét
Ogédlnc zasady obmiaru robé( podano w ST D-M-00.00.00 +Wymagania ogéine” pkt 7.

7.1. Jednostka ocbmiarowa

J cdnoslkq obmiarowa jest:
- 1 m’ (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy {ub nawierzchni lub chodnika

= 1 m{metr) rozebranego krawgznika ulicznego, obrzeza, przepustu
I'szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowego (tarcza, stupek lub konstrukcja wsporcza)

8. Odbidr Rebét
Ogblne zasady odbioru Robét podanc w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine” pki. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m kraqumka uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie Krawgsnika do rozbitrki,
— odkucie i rozebranie krawesnika,

~ rozkucic i rozebranie lawy betonowej i oporu,

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego uzycia,

= wywdz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa fozcbrania | m? chodnika z plyt betonowych lub ,trylinki™:
roboty przygotowawcze ~ wyzmaczenie powierzchni chodnika do rozbisrki,
— rozebranie chodnika z piyt betonowych, z , trylinki™

— rozebranie podsypkl plaskowc_,,
ewentualne przcsortowamc materiatow dla ponownego uzycia,
wywoz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez Inzymcra

~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenic obrzety do rozbidrki,

- odkucie i rozebranie obrzezy betonowych,

— rozkucie i rozebranie podsypki piaskowej,

ewentualne przesortowanie materialéw dla penewnego utycna

wywdéz materialdw z rozbidrki poza obreb budowy , w micjsce wskazane przez InZyniera

© — uporzadkowanie i miejsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa demontazu | szi. tarcz znakéw lub tablicy uwzglednia:
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

— zdjecic tarcz znakéw ze s!upkow
ewentualne przesortowanic materialéw dla ponownego uzycia,

= wywdz materialéw 2 rozbidrki poza obreb budowy
- uporzzgdkowanie tniejsca prowadzonych robdt,

Cena jednostkowa demontazu | szt, stupka lub konstrukeji wsporczej uwzgiednia:

roboty prrygotowawcze — wyznaczenie zaakéw do rozbidrki,

odkrycie i wydobycie stupkéw lub konstrukgji wsporczych,

ewenlualne przesoriowanie materialéw dla ponowncgo utycia,

wywoz matcrialow z rozbiorki poza obreb budowy , w micjsce wskazane przez Inzynicra
= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

-

10. Przepisy zwigzane
I PN-5-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania




