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1. WSTEP : )

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninlejszej szczegdlowe] specyfikagii technicznej (S5T) sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robét zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2, Zakres stosowania SST )

Szczegdiowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych i gminnych w granicach
administracyjnych miasta Koscierzyna.

1.3. Zakres robét objetych SST .

Ustalenla zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajow i
obejmuja: naprawg wybojow i obtamanych krawedzl, uszczelnienie pojedynczych pekniec | wypetnienie
ubytkow. ,

1.4, Ckreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezzco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeri mawlerzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujace mate powierzchnle, hamujace proces powlekszania sie powstalych uszkodzen.

Pojecie .remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogéinym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni®,
a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojecdiemn ,utrzymanie drég”,

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robétu trzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wieksza niz grubos¢
warstwy scieralnej.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na giebokod¢ wieksza niz grubodé
warstwy Scieralnej,

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziamistego kruszywa
{od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu 2 modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybko odparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cierainych nawierzchni
bitumicznych.D ostarczana jest w szczelnych (10,2 0 i 30 kg) pojemnikach.




Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymania nawierzchni bitumicznych
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Tablica 1. Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymaniowych w zalezmodei od objawdw uszkodzen
X - zaleznosé mozliwa, (X) - zaleznosé opcjonalna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpleczerstwo wszelkich czynnodd na
‘terenie budowy, metody uzyte przy budowle oraz za ich zgodnost zS ST i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wskazujac lokalizacgje wraz z mapg ewidencyjng drogi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc robdtz SST

SST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli,t o takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosztW ykonawcy.

sfrezowanie starej i uioenie



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (.pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publiznego oraz utrzymania istnigjacych
obiektow (jezdnie, &ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kantraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. '

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi przedstawidelowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizagji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznodd od potrzeb i postepu
robdt projektor ganizacii ruchu powinien byc na biezaco aktualizowany przez Wykonawce,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
. tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosd w dzien | w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenub udowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.4. Cchrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znat stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqeej,

b} podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw | norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dia osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmierego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk,u kopdw i drég dojazdowych,

2} srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikdw | ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosda powstania pozaru.

1.5.5, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozZarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizagji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty k tore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,n ie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzyda materiabdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdw administracii panstwowej.

Jezeli wykonawea uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich
uzycie spowodawato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,t o konsekwencje tega poniesie Zamawiajacy.




1.5.7. Ochrona wiasnosd publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowlada za ochrone instalagi na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od cdpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykenawea zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenle przed uszkodzeniemn tych instalacji | urzadzen
w czasie trwania budowy. -

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instafacfi i wurzadzen podziemnych Wykonawaa
bezzwtocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi |
urzadzen takich jak zawory, wpusty uliczne,p okrywy wiazow wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezelt teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowsg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujacy minimaline niedogodnosci dla mieszkanodw, Wykonawca
odpowiada za wszelkle uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,s powodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaci rob6t Wykenawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegoinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkachn iebezpiecznych, szkodliwychd fa zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkieu rzadzenia zabezpieczajace, sogjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenle kontraktowej.

1.5.9, Réwnowaznosc norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne nommy i przepisy, ktére
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania {ub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w
warunkach kontraktu nle postanowiono inaczej, W przypadku gdy powolane normy | przepisy s
panstwowe lub odnosza sle do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy iub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez pizedstawiciela
Zamawiajgcego. RoOznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczaoe materiatow

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przed zapilanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét, przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego ZIrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rdwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatyaznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasle realizacji robot.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
" budowy. 3esli przedstawidel Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na ufycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosclowany (skorygowany) przez przedstawiciéla Zamawiajacego.
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Kazdy rodzaj robét, wk térym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,u sunieciem i niezapfaceniem

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwanta uszkodzen nawierzchni i materfaly uzyte do tego celu powinny byé
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia,n p. wg tablicy 1.

Glehokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni {ubytkl i wyboje) oraz uszkadzenla krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:
- mieszankami mineralno-asfaftowymi wytwarzanymi i whudowywanymi ,ha goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

Beton asfaltowy powinien mieé uziamienie dostosowane do glebokosd uszkodzenia (po jego
oayszczeniu z luinych czastek nawierzchni i zanieczyszczefi oboych), przy czym hajwieksze zlarma w
mieszance betonu asfaltowego powinny sle miescié w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokoscl uszkodzenia
do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarieniu i wiasciwosdach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.4, Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowadé grysy odpow1adajqce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad kationowe emulsie
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, Ki-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Moina stosowaé tylko emulsje asfaltowep osiadajace aprobate
techniczna, wydana przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenle robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania,

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawga

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowanta nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamni tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyclecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadie do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatdw),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute,p rzy dsnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne 0 mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskdéw wirujacych (zd rutéw stalowych) zpr edkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od
200 mim, Szczotki stuzq do zyszczenla naprawianych peknieé oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garmkowe szczotkh mechaniczne (preferowane z pochianiaczami  zanieczyszezen)
Zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.




3.3. Sprze¢t do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych .na goraco” fub ,na
zimno”

Przy typowym dla remontdw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzydu topat, listwowych saqgaczek (uzycie grabi wykluczone) 1
listew profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzyc lekkich walcdw W|bracy]nyd1 {ub
zageszczarek plytowych.,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportuk tdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot | wiadciwoéd przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzema
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalety transportowaé zgodnie z obowigz jacymi wymogami,
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineraino-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiafow

Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymagantami SST,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami  przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje przedstawidela Zamawiajacego dotyczace akceptagi lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przesziosd, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie,

Polecenia przedstawidela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w zasie
okredlonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robdét, Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustalié¢ sposéb

naprawy, korzystajac np.z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie{ najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokos¢
urnazliwiajaca wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usuniecie uznych okruchéw nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca zl uinych ziarn grysu, 2wiry, piasku i

‘pyta.




5.4. Naprawa wybojow i obfamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,.ha gorgco”.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
spnzwskaé dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5
Ifme.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz
listew profilowych. W Zzadnym wypadku nie nalezy zrzucac mieszanki ze érodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniac. Mieszanka powinna byc jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniun aprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig sasiadujacych czeéci nawierzchni.
Roztozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa,

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dia
zageszczanej warstwy | dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosé robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$d materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzad kontrole robdt z czestotliwosciy zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.1.1. Badania prowadzone przez przedstawidela Zamawiajgcego

Przedstawiciel Zmawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wbudowania,a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracie

" Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzycia tylko te matenalry, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deldaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrohdw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dlak torych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida partia
dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty,o kreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg postada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kople wynikéw tych badaf beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty k tOre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.3. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiaréw,

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliza sie, opréz wymienionych w punkcie (1) nastepujgce
dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robdt,
¢} protokoly z narad { ustalen,




{3) Przechowywanie dokumentdw budowy

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawmela Zamawiajacego i

przedstawiane do wgladu na 2yczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiah/
oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét | przedstawi¢ je
przedstawicielow! Zamawiajacego.

6.3. Badania w czasie robét

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineraino-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek,
- iS¢ wbudowywanych materiatéw na 1 Mg - na bigzaco, codzienme
- réwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Réznice miedzy naprawiong powierzchnia a sgsiadujacymi powierzchniami, nie powinny byc.
- wieksze od 4 mm.
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszezeniu: powinien byé zgodny ze
spadkiem Istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawed?
otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiart robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie ze zleconym
zadaniem | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w obenoéd przedstawiciela Zamawiajqcego

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jestl Mg materiatu zuzytego na naprawe nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznosd od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odblorowi robdt zanikajacych | ulegajacych zakrycit,
b} odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST | wymaganiami przedstawiciela Zamawiajacego,
jesli wszystkie porniary i badania z zachowanlem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne,

8.2. 0dbidr robdt zanikajacych iu legajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakrydiu.

Odbldr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania ogélnago postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajaceqgo.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obdede krawedzl, ozyszczenie dna i krawedz,

usuniecle wody),

- ew. spryskanie dna i bokdw emulsjg asfaltowa,




8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér  czesciowy polega na ocenie iloici | jakoéci wykonanych czescl robdt. Odbioru
czesciowego robSt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdtd okonuje
przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosd.

: Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robdt | przyjecla dokumentdw, o

ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawxaja_cego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego | Wykonawey. Kom:s;a odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonanla robdt
uzupetniajacych | robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupe}majqcyd\ w
warstwie $cieralnej lubr obotachw ykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoici | ustali nowy
termin odblory ostatecznego. )

W przypadkus twierdzenia przez komisje, se jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji § nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacy]ne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komis;a dokona potracen, oceniajac
pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UMWY,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robots porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jestz obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. szzegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne), )

2. ksigzki obmiarow {oryginaty),

3. deklaracje zgodnosd lub certyfikaty zgodnodd wbudowanych materiatow zgodnle z S5T.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdtu zupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosdi

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
cbmiarowa,
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie
na jej wykonanle, okreslone dfa tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe beda obejmowac;
- robodzne bezposrednia wraz z towarzyszacyml kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
- transportu na teren budowy,
- wartopC racy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie,z ysk kalkuldcyiny i ryzyko,
~ podatki oblizone zgodnie z obawiazujacymi przepisami.
bo cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawea zobowigzany jest: ‘

(2)opracowad oraz uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego i odpowiednimi instytucjami projekt
organizacji ruchu na as trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu przedstawidelowi
Zamawiajacego | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnied wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawié tymczasowe oznakowania i owietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

()w czasie prowadzenia robdt utrzymaé plynnos¢ ruchu, przestawiaé i usuwad tymczasowe
oznakowanie.

(d)po zakoriczeniu robStp rzywrécié teren do stanu pierwotnego,

9.3. Cena jednostkio bmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej przy remoncie czastkowem nawierzchni obejmuje;
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, '
- oznakowanie robdt,
- wywdz odpaddw,
- dostarczenie matetialdw i sprzetu na budowe,
- Wwykonanie naprawy zgodnie z SST. .
- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
11112:1996 drogowych
2. PN-S- Drogl samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

96025;2000 Wymagania
10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, lns-trukq'e. Zeszyt
60.I BDIM, Warszawa, 1999, ‘
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