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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania 0gdlne odnosi si¢ do wspoélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktdre zostana wykonane w ramach drobnych
remontow w zakresie robdt budowlanych wraz 7 drobnymi robotami elektrycznymi i
sanitarnymi w placéwkach oswiatowych na terenie Dzielnicy Praga Poludnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z Warunkami
technicznymi wykonania robét, na nizej wymienione prace:

1. Roboty budowlane
2. Roboty instalacyjne
3. Roboty elektryczne

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnyml i administracyj nyml

‘1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — przy poszczegolnych zleceniach, protokdt
typowania robot wraz z okresleniem zakresu prac wskazaniem niezbednych do wykonania
materialéw ewentualnie rysunkéw i obliczen.

1.4.3. Zgodno$é robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Warunki techniczne wykonania robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamowicnia, a wymagania wyszczegolnione w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
- Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach




zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania robét 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia micjsca wykonywania prac, w okresie _
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbi6rki i robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglodci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnodci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub W dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. ' : :




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpicczenstwa
publicznego. -

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisoéw
dotyczacych bezpicczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej). -

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomosé wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania robot i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa,.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zaméwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét. : :

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
' nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i whasciwoscei przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
- wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
- budowlanej. ' ' -

1.7. Wykonanie robot




1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego 1 Warunkami technicznymi wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci rob6t. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegotowe zasady zostang, okreslone w Warunkach technicznych wykonania robot.
1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robét

Zlecenie okreslaé bedzie zakres robot, termin realizacji oraz szacunkowe wynagrodzenie.
Zatgceznikiem do zlecenia bgdzie protokdt typowania robot zgodnie z pkt. 1.42. 8T

1.8.2. Pozostale dokumenty rohdét
- protoko6! wprowadzenia na budowe
- protokét odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen
- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robé6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i obmiarem, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét.

'1.10. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robat

W zaleznosci od ustalen umownych, 'roboty mogg podlegaé nastgpujacym etapom
- odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegaj qcych zakryciu
. - odbidr kofcowy
- odbi6r pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajqéych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesw realizacji ulegna zakrycm
- Dokonuje go Zamawmj acy w oparcm 0 pormary i badama techmczne




1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakoéei wykonanych czedci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczymstego wykonanla robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z protokdtem
fypowania robdt.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupeliajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniaj acych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwic SWO_]e czynnoscl 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuniéciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny leua.lnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11.. Podstawa platnosci

Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie wynikajace z kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robét okreslone w ofercie i
faktyczne ilosci wykonanych robot. Roboty, dla ktérych nie zostaly okreslone ceny
jednostkowe rozliczane beda w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz oferowana
stawke robocizny i narzuty. Koszty materiatéw beda rozliczane w oparciu o normy
katalogowe 1 ceny zawarte w fakturach zakupu powxf;kszone 0 uzasadnione koszty zakupu lub
srednle ceny Sekocenbud (z kosztaIm zakupu)

- L12. Przeplsy Zwigzane

- warnnki przetargu
- dane przetargowe
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ST 1 - Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych

Katalog Naktadow Rzeczowych uwzglednia wykonanie robot z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych sie
znalez¢ w poblizu miejsca wykonywania robét remontowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu Materia/ow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

.budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.

93). przewiduje wykonanie robdt zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych" Czesé | - Roboty ogélno budowlane MBIPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd.1l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno- orgamzacyjnych
podanych w Kataiogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot

Ponadto: roboty, materialy i urzadzenia objete zakresem katalogu winny odpowiada¢ integrainie
wymaganiom okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach:

PN-68/B-06050
PN-53/B-05584
BN-62/8836-02

PN-56/B-06024
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

BN-68/8841-17

BN-74/8841-19
PN-75/D-96000

~ PN-81/B-03150-01
PN-81/B-03150-02
PN-811B-01350-03

PN-69/B-10280

PN-69/B-10260
PN-69/B-10285

PN-70/B-10100

PN-55/B-12301

'PN-651B-10101

BN-64/8841-07
BN-65/7122-11
BN-65/7122-12
PN-62/B-10144
PN-54/B-95002
PN-61/B-89000

PN-67/D-54002
PN-52/B-02100
PN-57/B-94350

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze.

Budowa kanaléw w wykopach,

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Wytyczne wykonania robdt ziemnych.

Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywarne na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
zautoklawizowanych betonéw komérkowych, Wymagania i badania
przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z pustakéw zelbetowych Alfa. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

~Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. obliczenia
statyczne i projektowanie. Materialy.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ziacza.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozeienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliarni na

- spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy

adbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

Ptytki fajansowe scienne.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania,
Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe, drewniane zespolone.
Drzwi i skrzydla drzwiowe drewniane wewnetrzne gladkie.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

Podlogi z tarcicy iglastej struganej. .

Materialy podfogowe z tworzyw sztucznych. Wyk{adzma z pollchlorku
winylu w rolkach.

- Deszczutki posadzkowe lite.

Skrzydla i okucia stolarki budowlanej prawej i lewej
Zaluzje zwijane systemu WOS. Typy i gléwne wymiary.




PN-621B-99020 Tasma poreczowa z polichlorku winylu.

PN-58/B-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru. Roboty szklarskie.
PN-60/B-10180 Warunki i badania przy odbiorze. Szklo plaskie ciagnione
PN-5618-13052 Maszynowo.
PN-5518-13050 Szklo plaskie walcowane,
PN-7118-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.2 Podane w katalogu naktady zuzycia materiatéw przewidujg w zasadzie

zastosowanie materiatow wediug Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia materiatow
Budowlanych wydanie VIl z 1880 r. z uwzglgdnieniem zmian i uzupetnien wprowadzonych w
okresie pdzniejszym. W wypadkach koniecznych, naktady zuzycia materiatow opracowano i
wyliczono sposobem analityczno-obliczeniowym z uwzglednieniem wiasciwych strat (ubytkéw
i odpaddéw technologicznych).

1.3 Podane w katalogu naktady prac sprzetu uwzgiedma;q zastosowaniu maszyn i
sprzetu wlasciwych dla danego rodzaju robot




ST2 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
roboét instalacji sanitarnych

2.1. W Katalogach Naktadéw Rzeczowych podane sg nakiady rzeczowe na
elementy i roboty wewnetrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, centralnego ogrzewania, urzadzen kotiowni, wykonywanych
w budynkach i obiektach budownictwa ogélnego.

KNR uwzgledniajg wykonanie robét zgodnie z technologia dia danego rodzaju
robét i materiatu z zachowaniem niezbednych warunkéw bezpieczenstwa oraz
zastosowaniem wiasciwego sprzetu.

Naktady zawarte w KNR przewidujg wykonanie robét zgodnie z warunkami
zawartymi w ,\Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych — Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”

2.2. Materialy i urzadzenia objete zakresem KNR winny odpowiadaé wymaganiom

w nizej podanych normach:

- PN-81/B-10700.00  Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-73/M-75109 Zawor przelotowy podtynkowy

- PN-78/M-75114 Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe

- PN-77/M-75126 Baterie stojgce jednootworowe

- PN-B-02421:2000  Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

- PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie

- PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace

- PN-EN 33:2000 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem piuczacym.

- PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe

- - PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
. - PN-74/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-75/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne

- PN-74/H-74392 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

- PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego.

- PN-B-02414:1999  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-81/H-83130 Centralne ogrzewanie. Grzejniki zeliwne cztonowe.

- PN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki stalowe, ptytowe.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centrainego ogrzewania.

- PN-90/M-75011" Termostatyczne zawory grzejnikowe.

- PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe.

2.3. W przypadku braku normatywoéw w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
nalezy stosowac kalkulacje indywidualne uwzgledniajac technologiczne
normy zuzycia materiatéw i zastowania niezbednego sprzetu.




ST 3 - Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét elektrycznych
3.1. Roboty elektryczne remontowo-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Wydawnictwa
WEMA,

- instrukcjami montazu,

- instrukcjami producentow urzadzen,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,  Tom V.
Instalacje Elekiryczne. Wydawnictwo "Arkady" Warszawa, Czesé |, Ogdlne wymagania
techniczno-budowlane zwigzane z wykonywaniem iodbiorem elekirycznych robdt budowlano-
montazowych.

3.2. Zastosowane materialy i konstrukcje spetniaja wymagania okreslone w Polskich Normach,
Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz instrukcjach wymienionych w
punkcie 3.1.

3.3. Sprzet 1 $rodki transportu sg peinosprawne oraz odpowiadajg przepisom BHP

Przemystowe

obowigzujacymi przy wykonywaniu robot remontowych jak i przy transporcie materiatow z
magazynu przyobiektowego do strefy montazowei.
3.4, Materiaty i narzedzia znajdujg sie w magazynie przyobiektowym w granicach strefy

montazowe] wiasciwej dla charakteru robét remontowych instalacii
3.5. W zakresie robét elektrycznych nalezy stosowaé wymagania zawarte
normach:

elektrycznych.
w nastepujacych

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364-5-54
PN-86/E-05003 zeszyt 01
PN-IEC 61024-1

PN-IEC 60364-5-523
PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 1838:2005

PN-IEC 60364-6-61

PN-92-E 05009

PN-EN 50110-1:2001

“Ochrona przeciwporazeniowa ",

“Ochrona przed pradem przeteZzeniowym .

“Instalacje elekiryczne w obiektach budowfanych, Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. QOchrona przed obnizeniem
napiecia’,

"Ochrona przed przepisciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi
“Uziemienia i przewody ochronne”,

Ochrona odgromowa. Wymagania ogdine ",

“Ochrona odgromowa. Zasady ogéine”,

~ "Obcigzalnosc diugotrwata przewodéw”,

‘Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym ”,
“Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne "

“Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzenie odbiorcze”. . : '

"Instalacfe elektryczne w obiektach budowlanych” -

"Eksploatacia urzgdzen elektrycznych”




PN-IEC 60364-7-7011 “Instalacje efekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne fub natrysk”

3.6.Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiadaé aktualne atesty i certyfikaty wystawione
przez Producenta iub Biuro Badawcze do Spraw Jakosci Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich w
Warszawie, ul. Pozaryskiego 28 A, (B.B.J. SEP).

3.7.Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61:2000
"Sprawdzenie odbiorcze", oraz wykonaé prace kontrolno- pomiarowe zgodnie z normg PN-

EN 50110-1:2001 “Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujace:

- sprawdzenie ciggtosci potaczeri przewodow wyréwnawczych,

- pomiar rezystancii izolacji utozonych przewodow,
pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe] — pomiar impedancii petli zwarciowej,

- badanie wylgcznikdéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

- pomiar natezenia oswietlenia.
Z pomiarGw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

3.8. Qdbior robot przy udziale przedstawiciela placowki oswiatowe;,

3.9. Po wykonaniu i odbiorze technicznym, instalacje elektryczne wewnetrzne pozostajg
w eksploataciji i konserwacji placowki oswiatowey. -




