Zatacznik Nr 6 SIWZ
Nr sprawy UD-VI1-ZP/31/08

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiar robot

2. Rysunki (szt.2)



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnege Stownika Zaméwieri
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

NAZWA INWESTYCJ! :  Wymiana stolarki okiennej

ADRES INWESTYCJl - :  Szkola Podstawowa Nr 163 ul. Osiecka 28/32

INWESTOR * Urzad m.st. W-wy Dzielnica Praga Pid

ADRES INWESTORA  : Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlane

SPORZADZIE KALKULACJE W*adys+a'w Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA o 01-03-2008

QOgotem wartosé kosztorysowa robot zt

Slownie:

WYKONAWCA : ) INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01-03-2008

EXJALISTA

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




2008 SP 163 Wymiana stolarki okienne] ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz \ Razem
1]45111100-9 |Roboty demontazowe, wywoz gruzu ]
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1{0354-04
3.24*41+1.55*20+4.24%10+2.04*10 m2 227.44
RAZEM 227.44
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 1 m2 gzt,
d.110354-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 401 \Wykucie z muru krat okiennych ¢ powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1(0354-08 .
42.40+20.40 m2 62.80
RAZEM 6280
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku /pa- |m2
d.1{0535-08 . |rapety zewnetizne/
{1.56%(41+20)+1.36%10*2+1.56*2)*0.30 m2 37.64
RAZEM 37.64
SIKNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1{0108-11 odl.do 1 km
(227.44+1.50¥*0.07+(42.40+20.40)*0.05+37.64*0.0¢ m3 19.54
RAZEM 19.54
6|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- [m3
d.1j0108-12 za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
19.54 m?3 19.54
RAZEM 19.54
2|45421100-5 |Stolarka
7IKNNR 7 Okna z min. trzykemorowych profili z wysokoudarowege PCW | szkio typu jm2
d.2(0701-05 termofloat i w czesci bezpieczne P2 o pow. powyzej 2,0 m2 z montazem
katownika przy parapecie wewn. oraz opisami przy rys.
227.44 m2 227.44
RAZEM 227.44
BIKNNR 7 Okna j.w. z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 frys. E/ m2
d.2|0701-02
1.50 m? 1.50
RAZEM 1.50
9 Mentaz siatek ostonowych okien sali gimnastycznej m2
d.2/kalk. wiasna
42.40+20.40 m? 62.80
RAZEM 62.80
10/KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2{0923-04
125.48%0.20 m2 25.10
RAZEM 25.10
11 [KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej biatej przy |m2
d.2{0504-02 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetizne
125.48*0.35 m2 43.92
RAZEM 43.92
12|KNR 4-01  |Wykon.tynkdw zwyklych wewn.i zewn. kat.HI z zaprawy cem.-wap. na m
d.2/0708-02 oSciezach szer.do 25 om
125.48+(2.08*2%41+1.02*20%2+3.12*2%10+1.50*2*10+0.50%2*21*2 m 737.00
RAZEM 737.00
13IKNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian | sufitdw farbg emulsyj- |m2
d.2|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
737.00%(0.30+0.50) m2 589.60
RAZEM 589.60
T4|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretow ozdobnych mz2
d.2{1212-08
1.58%20+3.24%9 m2 60.96
RAZEM 60.96
15|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podidg folia fanaliza/ m2
d.2/01 1216-
0100
125.48*2.0 m2 250.96
RAZEM 250.96
16|/KNR 2-02  [Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne ¢ wysokosci kolumny do 4 [kol.
d.2[1612-05 m
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kelumny do 4 {kol.
d.2|1612-0501 Im - nastepne stanowisko
20 kol. 20.00

Nerma PRO Wearsja 4.21




2008 SP 163 Wymiana stolarki okienne] ATH PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.00
18 Mechanizmy uchytu z poziemu podiogi szt.
d.2 kalk. wiasna
4 szt. 4.00
i ' RAZEM 4.00
5.

Norma PRO Wersja €.21



Wymiana okien. Szkota Podstawowa Nr 163, ul. Osiecka 28/32.

Rys. 1

Okno, typ A. Kondygnacje nadziemia.
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llosc: 41 szt.

P1=3,24 m2
Pc=132,84 m2

Materiat:
PCV Kolor biaty.

Kraty stalowe zewnetrzne do
remontu-malowania; szt. 9

oo mkonanto

llose: 44szt. 20 szt

P1=159m?

Pc= 65:19m2

Materiat:
PCV kolor biaty.

34,80m"°

Kraty stalowe zewnetrzne
- do remontu, malowania.

Okna szt.2 — szyby matowe.

Okna szt. 2 — po 1 otworze
wentylacyjnym w szybie.

Uwaga: wszystkie wymiary nalezy sprawdzié z wymiarami na budowie.



' Wymiana okien. Szkota Podstawowa Nr 163, ul. Osiecka 28/32.

Rys. 2

Okno, typ C. Sala gimnastyczna.
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Okno, typ E. Sala gimnastyczna

nad przejsciem
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losé: 10 szt.

P1=4,24 m2
Pc= 4240 m2

Materiat:

PCV kolor biaty.

Szyby zewnetrzne bezp. P2
Mechanizmy uchylne szt.2.
Siatki ochronne wewnetrzne.

Okno, typ D. Sala gimnastyczna
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llos¢: 10szt./ Pt1=204m2/Pc=20,4 m?

Materiat: PCV kolor bialy. Szyby zewnetrzne

150

bezpieczne P2. Mechanizmy uchylne szt.2. Siatki
ochronne wewnetrzne.

llosé: 2 szt. P1=0,75 m2/Pc= 1,5 m?
Materiat: PCV kolor biaty. Szyby zewnetrzne
bezpieczne P2. W jednym oknie otwor
wentylacyjny 26/37cm.

Uwaga: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.




