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Uzgodnienia wg spisu

Lp. Nazwa instytucji Przedmiot uzgodnienia | Forma uzgodnienia
uzgadniajacej
1. ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE ISTNIEJACE]J SIECI OSWIETLENIOWE]
UL. CHMIELNA 120 OSWIETLENIOWEJ
02-781 WARSZAWA
2. ZARZAD DROG MIEJSKICH W PROJEKTOWANE UZGODNIENIA,
WARSZAWIE OSWIETLENIE UL. OPINIE
UL. CHMIELNA 120 KRYPSKIEJ
02-781 WARSZAWA
3. STOEN S.A. WARUNKI PRZYLACZENIA | WARUNKI NR
UL. WLODARZEWSKA 68 DO SIECI ST-CO/TM/7464/2006
02-384 WARSZAWA ELEKTROENERGETYCZNE]J
Z DNIA
6.11.2006r.

Pozostale uzgodnienia zawarte zostaly w ,,Projekcie Budowlanym” budowy oswietlenia
ul. KRYPSKIEJ w Warszawie.

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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UZGODNIENIA ZARZADU DROG MIEJSKICH

Uzgodnienie ZDM DTSO nr. ................
Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbiér robot przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM DTSO tel.
620 10 21 w. 205 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Kompletna dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZDM
DTSO przed odbiorem.

4. Dokumentacja powinna zawiera¢ wykaz wspotrzednych dla obiektow punktowych
oraz liniowych (stupy oswietleniowe, trasy kabli).

5. W kosztorysie przewidzie¢ naklady na oznakowanie wybudowanych shupoéw
o$wietleniowych.

6. Uzgodnienie waznedodnia ..............coooeviiiiiinnn. r.

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

inwentaryzacjg istniejacych urzadzen o$wietleniowych
uzgodnienie i opini¢ ZUD nr 307/2007 z dnia 18.01.2007r.

projekt budowlany budowy oswietlenia ul. Krypskiej w Warszawie
wizje lokalna w terenie

obowiazujace normy i przepisy

mo a0 o

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje budowg oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie.

W opracowaniu przewidziano:

- demontaz istniejacych stupoéw WZ-9 (2szt.) i SROS 7 (1szt.) wraz z oprawami

o$wietleniowymi 1 kablami — 3 kpl.

- montaz projektowanych stupoéw stalowych ocynkowanych o$miokatnych (h=8m)
wraz z wysiggnikami pojedynczymi o wys. Im 1 2m i oprawami sodowymi o mocy
100W posadowionych na fundamentach prefabrykowanych - 15 kpl.

- montaz projektowanych kabli o§wietleniowych YKY 5x16 mm* w rurach ostonowych

- montaz projektowanej szafy typu SOK

Budowe oswietlenia ul. Krypskiej sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w
terenie, zlecenie Uzytkownika oraz obowiazujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono
zalecenia Zarzadu Drog Miejskich dotyczace urzadzen o§wietleniowych.

1.3. Prace demontazowe

Obecnie na ul. Krypskiej (w miejscach wskazanych na rysunku nr 1) istnieja w rejonie posesji
nr 29A 1 25 dwa shupy oswietleniowe typu WZ oraz shup rurowy stalowy typu SROS przy
posesji nr 31. Stupy typu WZ zasilone sa obecnie z istniejacego kabla energetycznego NN
(abonenckiego) — sterowanie wylacznikiem zmierzchowym na stupach -, a stup SRO$
istniejacym kablem o$wietleniowym ze stupa L-126787 zlokalizowanego przy ul. Iganskie;j.

W zwiazku z powyzZszym nalezy:

- zgodnie z rys. | istniejace slupy o$wietleniowe wraz z oprawami zdemontowac

- istniejacy kabel o$wietleniowy zasilajacy stup SROS$ zdemontowac. Trasa istniejacego kabla
oswietleniowego pokazana na rys. 1 moze by¢ przyblizona i nie pokrywaé si¢ ze stanem
faktycznym w terenie ze wzgledu na niemozno$¢ ustalenia doktadnego przebiegu. Odkopujac
kabel wykonawca powinien ,,i$¢ po kablu” odkopujac go kolejno od latarni do latarni.

- po demontazu stupow WZ z istniejacego kabla energetycznego (abonenckiego) nalezy
zdemontowa¢ mufy rozgalezne (trojnikowe), a w ich miejsce montowaé projektowane
przelotowe z rur termokurczliwych typu ZMRZ. W przypadku braku mozliwosci wykonania
muf przelotowych istniejace odgalezienia kabla energetycznego pozostate po demontazu

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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stupow WZ nalezy ,,zakapowac¢” kapturkami termokurczliwymi, a nastgpnie pozostawi¢ w
ziemi zakopane.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.
1.4. Uklad zasilania

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ul. w Warszawie przewiduje si¢ jako 3-fazowe z
projektowanej szafy typu SOK.
Zgodnie z warunkami przytaczenia STOEN nr ST-CO/TM/7464/2006 z dnia 6.11.2006r. oraz
zgodnie z rysunkiem projektowym nr 1 przy posesji nr 31 nalezy montowa¢ projektowana
szafe oswietleniowa typu SOK. Szafe nalezy zasili¢ ze skrzynki licznikowej wybudowane;
przez STOEN po przebudowie istniejacego ztacza kablowego typu ZK-21 (przebudowa zlacza
1 budowa skrzynki licznikowej objgte osobnym opracowaniem projektowym — ROBOTY PO
STRONIE STOEN S.A.)
Z projektowanej szafy nalezy wyprowadzi¢ trzy obwody o$wietleniowe: ul. Krypska kier. ul.
Stocka, ul. Iganska oraz ul. Krypska kier. ul. Ostrotecka. Szafg¢ wykona¢ w obudowie z
tworzyw sztucznych wraz z fundamentem oraz zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.

Z projektowanej szafy typu SOK przewiduje si¢ zasilanie rezerwowe dla ul. Iganskiej
oraz ul. Kruszewskiego. W miejscu wskazanym na rys. nr 1 na istniejacym stupie pojedynczym
ZN-10 (L-127744) zlokalizowanym przy ul. Kruszewskiego rég ul. Krypskiej nalezy
montowa¢ skrzynke podziatu sieci. Skrzynka podziatu sieci winna by¢ wykonana w obudowie
z tworzyw sztucznych oraz wyposazona w zaciski kablowe do 25 mm®  wylaczniki
nadmiarowo-pradowe min. 3 x S301B — 6A. Skrzynke¢ na shupie montowaé na wysokosci ca.
0,6m od poziomu gruntu. Kabel po stupie prowadzi¢ do wys. 3m w rurze ostonowej BE @ 75,
a w gornej czegsci shupa bezposrednio po jego boku. Kabel potaczy¢ z istniejaca linia AL za
pomoca zaciskow typu SE 30.166 BZ wyposazonych w odgromniki zaworowe 0,66/5kV.
Zabezpieczenia w skrzynkach docelowo pozostawi¢ w stanie rozwartym.

Dla zasilenia rezerwowego ul. Iganskiej przewiduje si¢ wprowadzenie projektowanego kabla
do istniejacego stupa L-5929, a nastgpnie pozostawienie zabezpieczenia pola w projektowanej
szafie w stanie rozwartym.

Zasilanie projektowanego o§wietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.
1.5. Linia oSwietleniowa kablowa

Zgodnie z rys. 1 oraz trasa uzgodniona w ZUD od projektowanej szafy oswietleniowej typu
SOK do projektowanego stupa L-1 oraz do L-15 w rowie kablowym o gl¢bokosci 0,7 m
uktada¢ rury DVK @ 75, a pod wjazdami i przy przejsciach pod jezdniami ulic SRS @ 110.
Przejscia pod jezdniami ulic wykonaé przepustami metoda przecisku. W rury wciagna¢ kabel
YKY 5x16 mm’. Wyloty rur uszczelni¢ materialem wioknistym, a nastepnie pianka
poliuretanowa. Przy kazdym shlupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne minimum 2 metry z
kazdej strony.

Calos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami normy: PNE-76/E-05125, oraz
aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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1.6. Instalacja oSwietleniowa

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 ustawi¢ 15 szt. fundamentow prefabrykowanych. Na
fundamentach montowac stalowe stupy oswietleniowe ocynkowane o$miokatne (h=8m) wraz
z wysiggnikami jednoramiennymi o wysiggu 1lm, a w przypadku stupa L-1 (ozn. rys. 1) o
wysiggu 2m. Na wysiggnikach montowac projektowane oprawy oswietleniowe sodowe o mocy
100W. W stupy i wysiegniki wciagnaé przewdd YDY 3 x 2,5 mm? oraz zamontowaé tabliczki
zaciskowo — bezpiecznikowe typu TZW-1 Iub TB-1. Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami
topikowymi — 4A.

Oswietlenie zrealizowa¢ np. na stupach typu Valmont-Saturn (h=8m) wraz z wysiggnikami
OC-S 1 fundamentami F-100/30 oraz oprawami PHILIPS typu SGS 203/100 lub na innych
spetniajacych takie same parametry jak podano na rysunku nr 4 (Sylwetka stupa
oswietleniowego.

Stawiajac stupy nalezy zachowac¢ skrajni¢ drogowa — min. 0,5 m od krawgznika jezdni.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym nr 1.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ odpowiednio szybkie wyltaczenie zrodia zasilania jako
system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na
rysunku projektowym w trasie projektowanego kabla YKY 5 x 16 mm” uktadaé bednarke FeZn
25 x4, anastgpnie polaczy¢ ja ze Srubami ochronnymi stupéw oraz wydzielona zyta zielono-
z6tta — PE, kabla. Zyle PE potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw oraz z
oprawami. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ po montazu w terenie skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

Rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastgpujacy warunek: R, < 10 Q (w razie nie
spelienia tego warunku uziomy nalezy wykonac¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 w ukladzie
sieci TNS.

1.8. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja KOR/3 §rodowisko w ktorym beda pracowaty urzadzenia o$wietleniowe
kwalifikuje si¢ do klasy IV o $srodowisku przemystowym 1.

W zwiazku z tym nalezy:

- fundamenty stupdéw zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.9. Uwagi koncowe

a. calo$¢ robot wykonywa¢ zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

b. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora

c. roboty prowadzi¢ przy zachowaniu ciaglo$ci istniejacego o$wietlenia pod nadzorem firmy
konserwujacej oswietlenie uliczne

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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d. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznaé si¢ z warunkami wydanymi w opinii ZUD oraz dostosowa¢ do nich technologi¢
robot.

2. Obliczenia

2.1. Moc zapotrzebowana i dobdr zabezpieczen

Szafa LN-189:

Pole nr 1 - ul. Krypska kier. ul. Stocka (10 opraw x 100W) = 1000 W
Pole nr 3 - ul. Krypska kier. ul. Ostrotgcka (5 opraw x 100W) =500 W

RAZEM: 1500 W

Zabezpieczenia pola nr 1

P 1000[W]

= = :160A
V3-.U-cosy 1,73-400[V]-09 [A]

I

Prad rozruchu opraw:
L=1-k=160[A]-1,3=2,09A]

Zabezpieczenie pola nr 1 przyjac 3xS301B — 6A.

Zabezpieczenia pola nr 3

P 500[W]

- - = 0,80[A
J3-U-cosy 1,73-400[v]-09 [A]

I

Prad rozruchu opraw:
L=1-k=080[A]-13=1,04[A]

Zabezpieczenie pola nr 3 przyja¢ 3xS301B — 6A.

Zabezpieczenie pola nr 2 (ul. Iganska) przyjac analogicznie — 6A.

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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2.2.Spadki napigcia

Spadek 1
Od projektowanej szafy SOK do projektowanego stupa L-1

AU%ZIOO-E(P-I)
y-S-U?

T (P x1)=1000 [W] x 288 [m] = 288000 [Wm]

100-228000[Wm]

AU1% = -
56-16-400°[V]

0,20%

Spadek 2
Od projektowanej szafy SOK do projektowanego stupa L-15

AU%:IOO-Z(P~1)
y-S-U?

S (Px1)=500[W] x 153 [m] = 76500 [Wm]

100-76500[Wm] _

AU2% = AL
56-16-400°[V]

0,05%

AU% = AU% + AU,% = 0,20% + 0,05% = 0,25 %

Spadki napig¢cia w granicach dopuszczalnych.

Projekt budowy oswietlenia ul. KRYPSKIEJ w Warszawie
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2.3.Parametry oprawy, parametry drogi, rozklad luminacji, rownomiernos¢
oSwietlenia.

W oparciu o norm¢ EN-PN 13201 oraz ,,Wytyczne projektowania os$wietlenia ulic”
ustalono kategori¢ os$wietlenia ME 4b Powyzszej kategorii o$wietlenia odpowiadaja
nastgpujace wartosci luminancji i rownomiernosci o§wietlenia :

e drednia luminancja ~0,75 [cd/m’]
e rownomiernos¢ U, -04

e rownomiernos¢ wzdluzna U; -0,5

e  olsnienie T1% -15%

e  wspodtczynnik SR -0,5

Wyniki obliczen parametrow oswietlenia ulicy KRYPSKIEJ wykonano za pomoca
programu komputerowego firmy PHILIPS dla opraw sodowych typu SGS 203/100 o mocy
100W kazda. Wykonanie obliczen dla w/w typow opraw nie przesadza o koniecznos$ci ich
montazu. Dopuszcza si¢ inne typy opraw spetniajace rOwnowazne parametry jak
przedstawiono na rysunku nr 4 (Sylwetka stupa o$wietleniowego)

Uzyskano nastgpujace wartosci luminancji i rOwnomierno$ci oswietlenia:

e $rednia luminancja — 0,75 [cd/m’]
e roéwnomierno$¢ U, - 0,67

e rownomierno$¢ wzdtuzna U; -0,75

e  ol$nienie T1% -9.3%

e  wspodtczynnik SR - 0,64

W oprawach zaleca si¢ stosowanie sodowych Zrodet §wiatla o podwyzszonym strumieniu
swietlnym (np. zrédta SON T-PIA +) oraz posiadajace trwato$¢ uzytkowa min. 16 000
godzin $wiecenia. Podczas eksploatacji opraw oswietleniowych zaleca si¢ grupowa
wymiang zrodel §wiatla (w przypadku zrodta SON T-PIA +) oraz zewngtrzne oczyszczenie
z zabrudzen klosza oprawy w okresach co 4 lata. W przypadku stosowania innych typow
zrédet zgodnie z informacja podana od producenta.

Do obliczen przyjeto wspotezynnik utrzymania - u=u; *u
gdzie u; — wspotczynnik utrzymania zrodta ; u, — wspotczynnik utrzymania oprawy
u; =0,95;u, =0,7 czyliu=0,95 * 0,7 = 0,66

W zataczeniu obliczenia parametrow swietlnych.

/ projektant / / sprawdzajacy /
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