Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska
Data: 29-01-2007

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz witasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga 6.4.1



Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska

Data: 29-01-2007

1. Podsumowanie

1.1 Droga gtéwna

Oprawa SGS203 FG P5
Zrédio $wiatta 1* SON-TPP100W
Strumien 10700 lumen
Rot90 (M) 10.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja

Wspotczynnik pogorszenia dla oprawy 070
Wspt. utrzymania dla zrédta : 0.95
Ogolny wspt. utrzymania :1.00

T S
| : T
o] N
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos$¢ drogi (W) : 6.00m
llo$¢ paséw 2
Tablica wspt. odbi¢ : Asphalt CIE R3
Tablica Q0 0.070
Instalacja Strona lewa
Wysokos¢ (H) 8.00 m
Odstepy (S) 30.00 m
Montaz (0) 0.00 m
Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia = 0.75 cd/m2 TI = 93 %
Minimum/srednia = 0.67
ul = 0.75 Wspl otoczenia
SR = 0.64
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Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska Data: 29-01-2007
2. Wyniki obliczen
2.1 Gtéwne L (O1): Tablica tekstowa
Siatka : Gtowny na wysokosci Z = 0.00 m T ( 1.50,-17.88, 1.50) = 7.5%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.50,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE R3z Q0 =0.070

X (m) 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50
Y (m)
28.50 0.61 0.68 0.79 0.84 0.78 0.68

2550 0.65 0.71 0.87 0.90 0.85 0.72
2250 0.70 0.78 0.92 1.03> 0.99 0.81
19.50 0.71 0.80 0.88 0.93 0.88 0.74
16.50 0.73 0.80 0.84 0.82 0.75 0.67
13.50 0.75 0.81 0.79 0.77 0.73 0.64
10.50 0.72 0.79 0.78 0.75 0.71 0.65
7.50 0.64 0.68 0.72 0.73 0.75 0.69
4.50 0.62 0.64 0.73 0.74 0.73 0.65
1.50 0.58< 0.66 0.77 0.80 0.76 0.66

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
0.75 0.76 0.56 Patrz podsumowanie
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Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska Data: 29-01-2007
2.2 Gtéwne L (O1): Wykr. przestrzenny
Siatka : Gléwny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 1.50,-17.88, 1.50) = 7.5%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.50,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIER3z Q0=0.070

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
0.75 0.76 0.56 Patrz podsumowanie
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Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska Data: 29-01-2007
2.3 Gtéwne L (O2): Tablica tekstowa
Siatka : Gléwny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 9.3%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02) (4.50,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIER3z Q0=0.070

X (m) 050 150 250 350 450 550
Y (m)
2850 060 070 084 086 082 069

2550 0.64 0.74 0.92 0.95 0.88 0.74
2250 0.69 0.83 0.97 1.08> 1.05 0.86
19.50 0.70 0.86 0.96 1.01 0.95 0.80
16.50 0.72 0.87 0.94 0.93 0.84 0.73
1350 0.74 0.90 0.94 0.87 0.80 0.69
10.50 0.71 0.90 0.94 0.86 0.80 0.70
7.50 0.62 0.77 0.83 0.85 0.82 0.73
4.50 0.57 0.72 0.84 0.84 0.78 0.69
1.50 0.54< 0.70 0.85 0.87 0.80 0.69

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
0.81 0.67 0.50 Patrz podsumowanie
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Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska Data: 29-01-2007
2.4 Gtéwne L (0O2): Wykr. przestrzenny
Siatka : Gléwny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 9.3%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02) (4.50,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIER3z Q0=0.070

Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
0.81 0.67 0.50 Patrz podsumowanie
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Jezdnia - odc. prosty (modut)

ul. Krypska Data: 29-01-2007
3. Informacje o oprawie
3.1 Oprawy
SGS203 FG P5 1xSON-TPP100W Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180°  150° 120°

i
Sprawnosé
DLOR : 0.80
ULOR : 0.00
TLOR : 0.80
Dtrawik : Standardowy
Strumien zrédta : 10700 Im
Moc oprawy 1140 W
Kod pomiarowy : MIR5422000
Wspotczynnik pogorszenia dla o
Wspodtczynnik pogorszenia dla Zr@dgh G = 1800 c= O
C =2700 c=90°
C=205°  Imax Cc= 25°
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