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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi si¢ do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach naprawy
posadzek i adaptacji pomieszczen w L.O XIX w Warszawie przy ul. Zbaraskiej 1.

- - Rozbiodrka Scian - 2,87 m2
- Rozbiérka posadzek - 305,70 m2
- - Podbicie fundamentéw - 12,00 mb
- Wymiana rur kanalizacji PCV @ 160 - 81,00 mb
- Wykonanie posadzek z dociepleniem - - 305,70 m2
- Wykonanie $cianek - 11,04 m2
- Wykonanie podldg z: - plytek gres - 88,80 m2

- wyktadziny PCW - 151,90 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacj ami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

- 1. Roboty ziemne i rozbiérkowe B.01.00.00
1.1. 45111200-0 - Roboty ziemne
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Sanitarne B.02.00.00
2.1. 45255600-5 -~ Wymiana rurociggdw kanahzacy_]nych
. 3. Posadzkowe B.03.00.00
3.1. 45262300-4 - Podkiady betonowe
-~ 3.2. 454321005 - Posadzki z ptytek 1 wyktadzin PCW
4. Roboty wykonczeniowe
4.1 45324000-4 - Murowanie i tynkowanie B.04.00.00
4.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

- 1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyﬁkacjami technicznymi obowiqzujqcymi normami 1 zaleceniami Inwestora.

1.4, 1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt Wraz ze wszystk1m1 wymaganyml

uzgodmemaml prawnymi i admlmstracy]nyml

~1.4.2. Dokumentacja pr0]ekt0wa




Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki 1 obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgs¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszezes w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian Iub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawee.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpleczony przed dostgpem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawecg tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbi6rki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla 0séb lub wiasnodci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiomikéw lub instalacji wodnych oraz powictrza,

- - zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
- miejscach prowadzenia prac,

Za wszelkie straty powstate na skutck pozaru spowodowanego preez d21a1an1a
'Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci pubhcznej i prywatneJ

Wykonawca odpow;ada za ochronq elementow wbudowanych na terenie prowadzenia
~ prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie




uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét fub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefisiwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny. pracy. W szczegélnosci. Wykonawca ma obowigzek sporzadzié
odpowiedni plan bezpicczefistwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebne;j zap%ac1e 1 sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomo$é wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

'1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okrestonym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

_ Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potmerdzaj acych
-dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek SprZQt maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw zamdwienia, zostanq przez ZamaWIaJ accego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot :

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore

_  nie wplywaja niekorzystnie na Jakosc Wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
' materlalow : '




Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzeme robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych matena%ow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i ST.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymaga% Zamawiajacy, popramone przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegblowe zasady zostaly okre$lone w ST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowq

- protokoét odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Redzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
~ odbioréw, dokonywanych przez Zamawiaj acego przy udziale Wykonawcy:

. .- 0dbidr robét zanikajacych i ulegajqcych zakrymu ;
~ odbior koricowy

" . - odbiér pogwarancyjny

| 1.10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycia

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finaluej ocenie ilogei i
- jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

' Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowama ogolnego
: postegpu robot.




1.10.2. Odbiér cze¢sciowy

Odbior czgdciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sig wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbior kencowy robét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartoscei.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powxadomlemem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z
dokumentacijq przetargowa i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego. '

1.11.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie Wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1t usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny w1zua1ne} obicktu z uwzglqdmemern zasad odbioru
ostatecznego. : : :

1.11. Podstawa platno$ci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca cene ryczaltowg

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu

- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.
01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych $cian, podiég z: terakoty, drewnianych,

lastrykowych; poziomoéw kanalizacji oraz wywéz materialéw rozbiorkowych na wysypisko.

- 1.2. Zakres stosowania SST
' Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci um0211W1ajqce
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:
B.01.01.00. - Rozbidrka podlég z:°
- lastryko na trasie poziom6w kanalizacji w szatni i przylegajacych holach
- drewnianych w jadalni, ZHP i ZPT chlopcow
- terakoty w kuchni z zapleczem
'B.01.02.00. — Rozbidrka $cian dziatowych w kuchni _
B.01.03.00. — Wykopy pod kanalizacje i podbicie fundamentéw
- B.01.04.00. — Zagruzowanie kanatu ¢.o. gruzem z rozbiorki
B.01.05.00. — Wywdz materiatow rozb10rk0wych na wysyplsko

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inwestora. :

2. Materialy

" 2.1. Dla roboét we B.01,01.00 - B.01.05.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

* 3.1. Do rozbi6rek moze byé uzyiy dowolnv_nodrec_znv sprzet budowlany typu _elektronarzedzia” .

4. Transport
Transport materialdéw z rozbiérki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. -




5.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

3.2

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
~ zdemontowa¢ / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- ogélnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. N1 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

3.2.1. Rozbidrka podi6g drewnianych

Elementy parkietu zakwalifikowane przez Zamamamcego do odzysku wykuc oczysceié, i

- skladowa¢é — pozosta}e wykorzysta¢ do zagruzowama kana’fu c.0.

" 5.2.2. Wywdz materialéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miarg postepu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

.. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa;

© B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m?]

Odbiodr robot

- Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

- Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

10.

Inwestora mierzone w Jjednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

- 10.2. Tlosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbloru robot zwigzanych z wymiana pozioméw kanalizacji sanitarnej w LO XIX

'1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument W postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zw1qzanych z reahzaqan przed51qwz1qc1a wymlemonego w
punkcie 1.1. : :

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczaL zasad prowadzenia robot zw1qzanych z

wymiang kanalizacji sanitarnej. Uklad kanalizacji sanitarnej obej muJe budowe:

~ odgalezien sanitarnych ¢ 160 mm PVC 137 szt.

- studzienek polaczeniowych z kregéw betonowych ¢ 0,80 m

- - studzienki na odgalezieniach sanitarnych ¢ 160 mm PVC

— rury ¢ 160 mm o tacznej dhugosci 81.0 m

Zakres robét przy wykonywaniu kanahzacp sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie roboét,

— dostawe materialéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki -istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [II-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- — ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszezenie wykopu z demontazem umocnien §cian Wykopu

— odtworzenie nawierzchni po robotach

C= przeprowadzeme pomlarow i badan Wymaganych W, specyﬁkacp techmczneJ

1.4. Okreslema podstawowe : :
- 1.4.1. °  Kanalizacja sanitarna - sieé kanahzacyjna zewnqtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemyslowych
1.42. ~ Przewody rurowe




1.4.2.1. Kanaf - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

14.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospo-
darczych,

1.4.2.3. Odgal¢zienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do pola-
czenia z kanatem sanitarnym

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przez-
naczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.,

1.43.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ltaczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.43.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych
z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.4. Elementy studzienek 1 komor

1.4.4.1. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.44.2. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanahzacy]nych umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta ~ koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. -

1.4.5. Pozostale okreglenia podstawowé sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszysikie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnecj powinny odpowiadaé¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom euvropejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materlaly powmny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyflkacp

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm zgodne z PN 85/C-89205 sa stosowane do budowy
odgalqzwn kanalizacji sanitarne;j.

2.3, Studznenkx kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:
- — kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
— muru cegly kanalizacyjnej 0dpow1adajqcej wymagamom PN-B- 12037
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monoht zZ betonu hydrotechmcznego 0 wlasmwosmach

podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanalowe




Wilazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:

— wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 2.3.5. Stopnie
zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica

plyty powinna by¢ wigksza od srednicy zewngetrznej kregow.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materialow
Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu ich wbudowama, lub poza nim po uprzednim uzgodnie-
niu z uzytkownikiern.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu |
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje demontowanych rurociagdéw i osprzgtu.

-5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zloka-

lizowania istniejacego uzbrojenia. IST:I’IIC_]QCC uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze-

rokosci wykopu,

-Wykopy nalezy wykbnac jako wykopy otwarte re¢cznie ( z uwagi na prace wewnatrz budynku)

powinny by¢ dostosowane do glqbokosm wykopu danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu.

- Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana ]est zewn@trznymx wymiarami kanaty, do ktérych dodaje SIQ

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byc ztozony Wzdluz Wykopu zgodme z dokumentacja prOJ ektowq



Szalowanie wykop6w przy $cianach powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennosé ukladu
oraz bezpieczefistwo Kkonstrukcji. Szalowanie powinno ~ byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub thicznia o grubosci 30 cm.
Zaggszezenie podioza powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi.

5.5. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spelniaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanaléw o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
1 wynoszg dla rur PVC 25 %.

— gigbokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glebokosé przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos$é odpowiedniego ocieplenia kanahu.

5.5.1. Odgalezienia _

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna byé prosta, bez zataman w planic i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podlaczenia z kanatem na tréjnik),

— minimalny przekr6j przewodu odgalg¢zienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wlaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyj-
nej, lub wlaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgalgzieth powinny wynosié min. 15 %o

— wlaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wlaczenia odgalgzienia na wysokosci

- wigkszej nalezy stosowal przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza Scianka

studzienki, _

~ wlgczenia odgalezien z dwdch stron do kanalu zbiorczego na tréjnik powinny byé usytuowane
w odleglosci min. 2,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne _

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 0,16 m nalezy wykonaé o srednicy 0,80 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglodciach lub na zmianie kierunku kanaku,

- — studzienki polaczeniowe powinny byé lokahzowane na polqczemu jednego lub dwdch

. kanalow bocznych,

. — wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczyé of w o,



— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazows wg PN-

H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta,

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosei réwnej polowie srednicy kanahy) powinna mieé¢ przekréj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $érednicy kanatu
powinna ona stanowic przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki Kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

5.5.3. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgai¢zieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o

konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowej. Minimalny

wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgalg¢zienia w tych studzienkach nalezy laczyé
kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 ¢cm, po ulozeniu kanatu. Grunt

zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazows producenta

5.5.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej

stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewngtrzng izolacje bitumiczng Z02.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z Zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza sie

stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem. W $rodowisku stabo

agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacjq asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy

powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik

~zaggszezenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako$ci robdt ‘
'Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania matenaiow do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte. _ :

~6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t -



Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

1 z czegstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z istniejacym ukladem zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanalow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

~ odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0, 1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszomym spadkue) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), -

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugoéci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnoscia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest m {metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomlary i badama z zachowaniem toleranql wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne



8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgalezien wraz z podtozem i drenazem,

-~ wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop. .

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20 m.,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
~ oznakowanie robét,
— dostawe materialéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- — wykonanie izolacji studzienck, '
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan Wymaganych W specyﬁkacp technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy '
1.. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty ~ budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowli.
~ Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych 1
' kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonama
4., PN-B-06712 ‘Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
: ' '  drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 © - Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7. PN-EN-295 * Rury i ksztattki kamionkowe i 1ch polaczenia w sieci drenazowej i
: . kanalizacyjnej
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .
9. PN-H-74051-00 Whazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 . Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni



11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

. BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Wiazy kanatowe. (wlazy typu lekkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

‘Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury drenarskic karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki polyczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 POSADZKI -

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z gresu, wykladziny ralonowej PCV ( minimum

dwukolorowej) z wykonaniem ocielilonego podloza.

- wykonanie podloza betenowego z wykonaniem izolacji

z styropianu grub. 10 cm, - 231,10 m’
- posadzki z plytek gres | '
w jadalni i kuchni z zapleczem : - 88,80 m*

- posadzki z wykladziny PCV sportowej _ _
w sali ZPT chiopcow ' - 67,70 m’,

- posadzki z wylladziny rulonowej PCV
w sali jadalni i sali ZHP - 8420 m’
- betonowe na trasie wymienianej kanalizacji - 81,00mb.

_ 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i ré_alizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na

. celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.03.01.00 Uzupetnienie ubytkéw gruntu materiatami sypkimi — piaskiem.

B.03.02.00 Utozenie folii polietylenowej i podktadu betonowego pod izolacje
B.03.02.01 Izolacja styropianem grub. 10 cm ' o
B.03.02.02 Warstwa dociskowa betonowa

'B.O3.02.03 Warstwa wyréwnawcza grubosci do 6 mm, wykonana z suchej zaprawy
samopoziomujacej, wozenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wype{ni:eniem masg szczelin dylatacyjnych.

 B03.03.00 Posadzki wlasciwe, o

B.03.03.01 Posadzka z betonu na trasie wymienianej instalacji kanalizacyjnej w szatni

'B.03.03.02 Posadzka z wykladzin rulonowych W_inylo_wych zgrz_ewalnych grub. 2 mm.

~ homogenicznych typu tarkett i 4 mm sportowych w sali ZPT chlopcéw

B.03.03.03 Posadzki z gresu. antypoé]izgo_wego w bufecie, jadaini 1 zapleczu

- B.03.03.04 Coko'%y debowe lub jesionowe szerokosci 10 cm. chowa.ne_do $cian przy



wykladzinach rulonowych
B.03.03.05 Cokoliki z plytek gres szer. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spehliaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szezegdlnosei: ' ' |

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191~1:2002_

2.4 Emulsja gruntujaca _
~ Gleboko penetrujqéy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.6. Wyktadzina podlogowa homogeniczna jednowarstwowa przeznaczona do obiektéw

uzytecznosci publicznej o duzym nateZeniu ruchu z powierzchnig wzmocniong warstwa

poliuretanu _

—  szerokosc o 2,0m,
~-  dlugosé 25,0 m,
- grubosé 2,0 mm,

- masa wykladziny - > 2,9 kg/m’

Dane techniczne: L : o

- Klasa o L3443

- Pozostato$é odksztalcenia o '.__</= 0.1 ﬁlm

- ' Efekt foteli na kétkach odporna R/>2,4




- Klasyfikacja przeciwpozarowa wg PN-B-02854 Trudnozapalne

2.8 Phytki gres o wym. 30.0 x 30.0 cm. antvposlizsowe.

2.9 Kleje do podlog

3.

Do klejenia parkietu nalezy stosowaé kleje nie gorsze niz Thomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do ptytek gres z uwagi na mata nasigkliwoéé plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83/ - f-my Ceresit,

Spoinowanie gresu wykonywa¢é zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentdw

materiatéw.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznodci.

Wykonanie robdét

. Warstwy wyréwnujace i wygladzajace

-Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym
podiozu, wtozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunigeiu klejow i naprawie spekafi podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen. N

Podkiad powinien byé oddzielony od pio_nowych stalych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.Zaprawg samopoziomujaca nalezy
przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek wolnoobrotowych. |

Podkiad powinien mie¢ powierzchnig r{’_)wn_a, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgednie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata przykiadang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywac wigksiych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

' podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

- cafej dlugosci lub szeroko$ei pomieszezenia,




5.2,

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt
przygotowawczych i spelniéniu warunku wymaganej wilgotnosci podloza.

Przygotowanie podiozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakeie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

‘Wyldadzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,

‘pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak,

aby arkusze tworzyly zaklady szeroko$ci 2-3 om.

Arkusze wykladziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnia do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzehni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci

fald, pgcherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny tworzy¢ linig prosta lub zgodng z zatwierdzonym

rysunkiem i zgrzewane za pomoca Sznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wi¢cej niz 1 mm/m i 5 mm na calej

- dlugosci spoiny w pomieszezeniu.

‘Posadzki z wykladzin'® PCW nalezy przy Scianach wykonczyé cokolami dgbowymi Iub

Jjesionowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na cafej diugoéci do $cian i dokladnie

o dopasowaﬁe w narozach wklgstych i wypukfych.

5.3.

Wrykonanie posadzki z plytek osres

Plytki nalezy ukiadac na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podlozu. Po ulozeniu,
spoiny nalezy zapeini¢ zaprawa elastyczna.

Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.1.

‘Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

' 'Piytki nalezy ukiadac z dylatacja na poki’ywach_ kanalow i studzienek instalacyjnych.



6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiaféw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zagwiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.,

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktorvch wlasciwosdcei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym, Nie nalezy stosowal réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnveh wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotno$ciowych podloza dokona Wykenawea przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjg¢to dopuszezalng wilgotnosé podioza:

- jastrych cementowy, beton, . ' < 4% Wagowo,
- jastrych anchydrytowy _ . <0,5 % wagowo,
- podioza i tynki gipsowe - £ 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest m® Tlo$é robdt okre$la sic na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér_materiatléw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie whasciwosei technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnodei materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez

- producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie_dopuszcza sie stosowania do robdtf materiatow, ktérveh wiasciwosci nig odpqwiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowal roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

Tobot.

- 8.4, Odbidér powinien obejmowaé:

-~ sprawdzenie wygladu zeantrzﬁe_go; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- ~ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania _po_wie_:rzchni ‘posadizki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa, - - '

.~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-



liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obgjmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku, . -

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podioza.
~ PN-76/B-10142 . Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 . Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejq_ce do ptytek.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbicia spekanych §cian, murowania $cianki dzialowej w kuchni,
wykonanie tynkéw wewnetrznych w pomieszezen bufetu z z_aplecz.em i jadalnig; glazary w

bufecie i fartucha w sali ZPT oraz wymiana 2 szt. drzwi bufetu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST _
' . Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
. celu wykonanie Scian i tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
— B.04.01.00 Scianki dziatowe i zamurowania otworéw w istniejacych $cianach
- B.04.02.00 Podbicie spekanych $cian kuchni
- B.04.03.01 Tynki wewngtrzne kat.IIl nowej $cianki i naprawy tynkéw po rozbidrkach
' ' i robotack elekirycznych
- .B.04.03.02 Gladzie gipsowe Jjednowarstwowe na $cianach z GK |
- B.04.04.00 Wykonanie scianki z GK | |
~ B.04.05.00 Licowanie $cian plytkami
- B.04.06.00 Montaz drzwi z futrynami w bufecie.

1.4. Okreélenia podstawowe

" Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1. Ogdblne wymagania dotyczace robot, _
| Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

' projektows, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora. -




Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

tluszeze organiczne, olgje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosei:

- ni¢ zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowagé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
' — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cemeniowo-wapienne

+  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.
o Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

« Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jed-

* nolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad

objgtosciowy zapraw nalezy dobicraé do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-

- prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. 2.4, Materialy do tynkéw

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta

- 2.6 Grunty zgodne z wybranym systemem

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
‘4. Transport

~ Materialy i elementy m'oga_c byé przewdz_one dowolaymi s’rbdkami_ transportu.



Podcezas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznoéci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. |
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

b) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nasfonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych, Plamy z substancji _tiustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ wodg.

-5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowvych

.5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéwr
| ' wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.
- 5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
_ _'zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapiénne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5_.4. Wykonywanie tynkow z zapraw suchych - zgodnie z instrul_céj ami_p_rpducentéw

._ 5.5 Wy. konanie murdw z cegly _' o s e T '

' . .5.5.1:. Mury naIeZy wykonywaéd warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
_spoin,' | ST _ _ e .

z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow i otworow.




5.5.2. W migjscu polaczenia muréw nalezy stosowaé strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka

gatunkdéw
cegly (np.cegta stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady 7e kazda $ciana powinna byé
wykonana z cegly jednego wymiaru.
5.5.3. Polaczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roéznigceej sig wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

+  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng producentow
»  sprawdzenie rownosci powierzchni,

+  sprawdzenie dokladnoéci obrobienia stykow tynkéw ze stolarka.
7. Kontrola jakosci

1.1. Zaprawy _ .
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nal'eZy kontrolowaé jej marke 1

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m.dla tynkéw i m® lub mb dla murdow. Ilosé robdt okresla sie na
podstawie rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze,

9. Odbior robot

9.1. Odbidr tynkéw

9.1.1. Uksztaitowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni -oraz ka:cy dwuscienne powinny

by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugoéci laty

kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
~ plonowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogblem nie wigee] niz 4mm w
pomieszczeniu, _ | |
— - poziomego — nie Wic—gksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej
pow1erzchn1 miedzy przegrodami plonowymx (smany, belki 1tp ). '
9 1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykw1ty w postaci nalotu Wykrystalizowaﬁych na powierzchai tynkow roztworéw soli

przenikajacych z podioZa,_ itp.,.



- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnodei tynku do podioza.

9.2. Qdbidr tynkéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Odbidr robét murowych
Odbidr nalezy odbyé przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrobek blacharskich — tj.

podlegaja

zasadom odbioru rob6t zanikajgeych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni smany i m* lub mb muréw wg cen ]ednostkowych,
ktora obejmuja;: '
- przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
- — . ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach, o

- Oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.,

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 o Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
' i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 ' _ - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagama i badania
przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
- probek. S
PN-EN 459-1:2003 o . Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 : ' Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 *. . Roboty murowe z cegly. Wymagama i badania przy
o o - odbiorze. -
PN-B- 12050:1996 “Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 S Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
. .' ".cementu powszechnego uzytku.
- PN-B-30000:1990 - : Cement portlandzki.

DIN 18557 -~ Tynki WTA .



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych oraz konstrukeji stalowych w
bufecie z zapleczem i jadalni, |

1.2. Zakres stosowania SST. _
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich: | ' S
B.05.01.00 Malowanie tynkdw N
B 05.01.01 Malowanie konstrukgji stalowych, grzejnikéw i rur
B.05.02.00 Zabezpieczenie podiog folia oraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot.
) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poléceni_ami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje
i mul. | | o
- 2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
- 1 czesdei ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez_grudek i zanie-

- czyszezen.

: ~ 2.3. Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do bru-
‘natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigeia. Powinien on odpowiadad

wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
2.4. Rozcieficzalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyneg i benzyng — do farb i emalii olejnych,
inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadezeniem o ja-
kodci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5, Farby budowlane gotowe |
25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafistwowych
o lub swiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
'2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie _
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu Wiﬁylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami iaodanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. ' ' |
2.5.3. Farby olejne i ftalowe .
' Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m¥dm? '
~~ czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m¥dm® | | o
. 2.5.4. Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
-stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami .emulsyj nymi:
— ' powierzchni betonowyph lub tynkéw zwyklych .nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
- dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej Knic podaje inaczej, -
- na chlonnych podlozach nalezy ‘stosowaé - do gruntowahia "farbeg. emulsyjng

rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju fafby_, z jakiéj przewiduje




si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub walkdw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcic kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. |
W ciagu 2 dni pomieszezenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
- czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C. | '
~ Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykonaé¢ po usunigeiu usterek na

stropach i tynkach.

'5.1. Przygotowanie podtozy
| 5.1.1. Podtoze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
' powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw,
nacickdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeic¢
Zaprawq cementowo-wapienna. o |
'5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganjami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez grunfowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
 samego rodzaju z Jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5. R B

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachiowka

epoksydowa,
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.
5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
| Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
oze wzorcem, bez smug, zaciekdow, uszkodzen, zmarszczes, p@chérzy, plam i zmiany
odcienia. '
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub poimat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w

réznych odcieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkow renowacyinych winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
Zastosowanego systemu, '

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania,

- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowarnej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, R

- sprawdzenie wsigkliwosci,

-. sprawdzenic wyschnigcia podloza,
- sprawdzenie czystosci,
- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
' Sprawdzenie wsiatkliwoéci.naleZy wykonaé przéz spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zw1lzonej powrerzchm powinna nastapi¢ nie

wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
. -6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

6. 22 Badania przeprowadza SIQ przy temperaturze pow1etrza nie IllZSZQ] od +5°C przy
_ wilgotnosci powiettza mnicjszej od 65%. '

~ 6.2.3. Badania powinny obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,



- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzgnie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardosei oraz przyczepnosci zgodhie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawienicm i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robdt okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
"Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza | |

8.1.1. Zastosowane do przygotowania p.od%oZa materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
| zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia
szpachlowkag. Podioie p.owi'nno by¢ przy gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiodr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
_ przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powfok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
' rownomiernggo rozl_oz‘eniﬁ farby, j.ednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku ﬁrzeéwitu i dostrzegalnych skupisk fub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciékéw, pecherzy odstajacych platéw poxﬂoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
-powlok o dobrej jakosci wykonania. _
822, Sprawdzenie odpornosci _powk_)ki na wycieranie polegajace na _lgkkim, kilkakrotn_ym potarciu
| Jjej powierzchﬁi migkka, welniang lub'b_a\ﬂfeiniané szmatkg kontrastowego koloru. - .

-8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.



8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanic wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szezotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilogé robét okresla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 = Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badani_a przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. '
PN-EN 459-1:2003  Waprio budowlane. |

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




