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Mapa sytuacyino—wysokosciowa w skali 7.500

do celow projektowych

terenu potosonego w WOJEWODZTWIE MAZOWIECKIM

m. st WARSZAWA dz PRAGCA POEUDNIE
ul Hetmariska

Mape niniejsza wykonano w .

Firmie Geodezyyno—ARartograficzney “Ceo—Aart”

inz Agnieszka Penconek

05-800 Pruszkow, w. Rolnicza 27
Jako wydruk mapy numeryczney
w weryfikacyi mapy zasadnicze; miasta

As. robot - 26006/07
DER : 30-510/07

Kier.Robot
podpis/dala

GEODETA UPRAWNIONY

Krzysztof Bakalarz
upraw.zawod.Nr10062

Nie wyklucza sie istnienta w lerenite

ipnych nie wykazanyck na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, kidre nie
byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o
Ktorych brak gest informacyi w instrukcpach
branzowych.

Niniejszg mape do projektu wykonano na podstawre
zeskanowane; mapy zasadnicze] w skali 7. 500
zaktualizowane) dn..09.2007T.oraz przyjete

do Paristwowego Zasobu Geodezyjno—Kartograficznego
pod nr KZH....................

Zamowienie na wykorzystanie skanow nr .......... /07
Z AN i,

Podpis wykonawcy

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGCO WARSZAWY
Osrodek Dokumentacyi Geodezyjnes i Kartograficznes
zaswiadcza o dopetnientu przez wykonawce prac

2 art. 12 ustawy PGIK 2z 77.05.1989r. D2.U. z 2005r.

Wytaz oznaczeri stosowanych przy
urzgdzeniach podziemnych .

Zestawiente sekcyi -

geodezyynych, obowigzku wynikaygcego

Nr 240, poz.2027
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Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania .

aparatura wys %gca
na ﬁodstawzb%yc/z brangowych
pomiarem bezposrednim

Oznaczente rodzaju stect oraz armatury .

wodociggowe)
kanalizacyne/
gazowe;
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telefoniczney
elektroenergetyczney
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Z krawedzie przewodow wu.p. projekiowanycl
o0 Srednicy ponad 75 cm
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