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1. Zakres inwestycji

Projektowana jest budowa nowych przykanalikow deszczowych w ulicy Hetmanskiej w zwigzku z
przebudowa ulicy.
Zakres projektu jest nastepujacy:
- przykanaliki dn 0,15 m nowe szt. 4

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wyniki badan na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2007r. W zakresie ba-
dan wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4m ppt praz 1 przekucie nawierzchni drogi pod ktorg prze-
wiercono podioze gruntowe do 4m ppt. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Stopien zageszczenia gruntdw piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono obecno$é utworéw czwartorzedowych plejstocenskich po-
chodzenia rzecznego oraz osady holocenskiej.

Holocen jest reprezentowany przez nasypy piaszczysto — gruzowe z zuzlem.

Ponizej nawiercono osady rzeczne w postaci piaskdw drobnoziarnistych i $rednioziarnistych $rednio
zageszczonych tarasu nadzelowewego Wisly.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na giebokosci 3,1-3,7m ppt. Na rzednej 3,8-4m
nad ,0” Wisty.

3. UKLAD SIECI KANALIZACYJNEJ.

W ulicy Hetmanskiej istnieje kanat ogolnosptawny dn 0,315 m HOBAS, zgodnie z danymi technicznymi
MPWiK.

4. WYKONAWSTWO | MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

Zestawienie przyjetych norm:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
- PN-B-10729/1999 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wiéknem stalowym

i zelbetowe
- PN-EN 1917:2004/AC Poprawka do normy j.w.
- PN-EN 124/2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.
- PN-B-10736/1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektuje sie przykanaliki z rur zeliwnych. Montaz przewodéw prowadzi¢ od studni do wpustu ulicznego.
Uszczelnienia zlgczy systemowe.
W wezle A wigczenia wykonaé do studzienki krytej, w wezle B do dwdéch odnég istniejacych.
Ukfadanie rur na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z podbiciem pach betonem do potowy
wysokosci rury. Przewiduje sie doktadne zageszczenie gruntu obsypkowego za pomoca ubijakéw recznych
przy rurociggu i mechanicznych powyzej rury.
Pas frontu robét na wykopy, zabezpieczenia i sktadanie rur 5 m. Wykopy wasko przestrzenne szalowane,
wykonywane sposobem mechanicznym, a recznie w poblizu uzbrojenia podziemnego. Ziemia z wykopu
moze by¢ odktadana wzdtuz wykopu. Odwodnienie z wykopéw do kanatu ogdlnosptawngo w ulicy po
podpisaniu stosownej umowy z MPWIK. Zasypka warstwami co 20 cm z ubijaniem recznym lub
mechanicznym wedtug zadan stuzb drogowych do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia. Konstrukcje
i nawierzchnie jezdni doprowadzi¢ do stanu projektowego pod nadzorem stuzb drogowych. W warstwach
bezposrednio kontaktujgcych sie z przewodem nie moze byé kamieni, ztomu, $mieci itp. zanieczyszczeh. Od
stuzb geodezyjnych nalezy wyméc oznakowanie na powierzchni tras krzyzujgcych sie urzadzen
podziemnych. Przed wejsciem na budowe sprawdzi¢ w W.P.G. ewentualne nowe sieci i przytacza.
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Przewody, kable itp. elementy krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem zabezpieczyé przez
podwieszenie w korytkach. Na ew. kable energetyczne krzyzujgce sie z trasa kanatu zatozy¢ dwudzielne
rury ochronne typu AROT 110 o dtugosci 2,0 m (po 1 m w obie strony poza 0$ kanatu). Przykanalik 1-2
krzyzuje sie z wodociggiem i gazociggiem, zas przykanaliki 5-6 i 6-7 krzyzujg sie z likwidowanym kablem
energetycznym. Trasy oznakowac na dzien i noc, zabezpieczy¢ barierami itd. zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym i inwestorskim.

Dla 0s6b uprawnionych musi by¢ dostepny Dziennik Budowy.
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5. STUDZIENKA POLACZENIOWA

Studzienka potgczeniowa kryta z betonu. Wymiar poziomy studzienki 80 x 80 cm. Wyciecie gornej czesci
kanatu wykona¢ po stwardnieniu betonu — kinety wpustéw bocznych majg by¢ wstepnie przygotowane.
Pokrywa zelbetowa grub 12 cm.

6. Wykaz materiatow

nazwa elementu Srednica (mm) ilos¢ (m, szt)
Rura kanalizacyjna zeliwna 150 15
Osadnik wpustu drogowego betonowy 500 4
Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasa C 3
Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego kryta klasa C 1
Fundament zelbetowy pod wpust 4
Syfon osadnika kamionkowy 150 4
Luk zeliwny <45 150 4
studzienki rewizyjne kryte 800x800 1

7. WYKAZ RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny projektowanych przykanalikOw.
2. Profile podtuzne przykanalikéw
3. Studnia kryta

4. Wpust deszczowy
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapéw

prac.
- Przygotowanie placu budowy.
- Wykonanie robét ziemnych.
- Wykonanie robét montazowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. Teren dzialki jest niezalesiony

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych z
uwzglednieniem rodzajoéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich powstawania
a. Wykopy - prace ziemne.
b. Roboty montazowe.
c. Transport tadunkow.
d. Instalacja elektryczna.
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
a. Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robét budowlanych,
w tym zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
b. Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyzszych substanciji i preparatow.
c. Informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczehstwo

Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. Ustalenie, przez osobe kierujgcg robotami budowlanymi, szczegoétowych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

b. Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robét.

c. Oznakowanie drég transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej
szerokosci, nachylenia, nosnosci i wytrzymatosci zgodnej z normg i przepisami (wysokosc i
szerokos¢ drabin, balustrad, pomostow, itp.).

d. Oznakowanie, ogrodzenie lub zamknigcie otworéw i zagtebien.

e. Zapewnienie nadzoru $rodkéw zabezpieczajgcych i instruktazu nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi.

f. OsSwietlenie elektryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych.

g. Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych w spos6b nie narazajgcy pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym i nie stwarzajacy zagrozenia pozarowego.

h. Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz Srodkow ochrony
indywidualnej (kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.).

i. Systematyczne kontrole stanu bezpieczenhstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i
urzgdzen technicznych.

j- Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

k. Transport tadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy.

I.  Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wylgcznie przez osoby o witasciwych
kwalifikacjach do obstugi okre$lonych urzadzen.

m. Magazynowanie materialtbw w pomieszczeniach i miejscach wylgcznie do tego
przeznaczonych i w spos6b okreslony w instrukcjach.

n. Zakaz wstepu pracownikéw niezatrudnionych i osb postronnych do miejsc zagrozonych.

Projektowat :

mgr in z. Grzegorz Laskowski
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