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PRACOWNIA PROJEKTONI PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII TELETECHNICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa linii napowietrznych kolidujgcych z przebudowa ulicy Hetmanskiej
w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania projektu

- Warunki techniczne wydane przez TP S.A. Pion Sieci. Region Centralny. TSSCWZEDWU.211-
3728/07

- Dane inwentaryzacyjne uzyskane z TP S.A. i zebrane w terenie.

1.3. Zakres rzeczowy projektu

- Przebudowa kabli napowietrznych o dtugosci 1,389 km

1.4. Uzgodnienia

- Projekt niniejszy uzgodniono z TP S.A.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przebudowa linii kablowych.

W pasie przebudowywanej drogi znajdujg sie linie napowietrzne, ktére wymagajg przesuniecia poza
projektowane chodniki.
Przebieg trasowy i sposéb przebudowy pokazano na zatgczonych rysunkach. Do przebudowy stosowac
kable typu XzZTKMXpwn o srednicy zyt 0,5mm.
Kanalizacje pod ulica Boremlowskg nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowg , a pokrywe i rame studni pod
wjazdem do posesji wymieni¢ na magistralng
Roboty zwigzane z budowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami ZN-96 TPSA-023 i ZN-96 TPSA-028,
stosujgc sie do uwag zawartych w opinii ZUD oraz warunkdw technicznych.

2.2. Hermetyzacja sieci

Wszystkie obudowy zakohczen kabli muszg by¢ wyposazone w zamki zgodnie z Zarzgdzeniem Prezesa
Zarzgdu TP S.A. nr 17 z dnia 20.06.1995 r w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejsco-
wej. Typ i numer zastosowanego zamka powinien by¢ wiasciwy dla danego obszaru szafkowego i ustalo-
ny przez wykonawce z Zakladem Telekomunikacji.

2.3. Warunki odbioru ko nAcowego

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TPS.A.-023 pt , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96 TPS.A.-027 pt ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wyma-
gania i badania.”

ZN-96 TPS.A.-028 pt , Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralo-
we.”
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2.4. Wykaz materiatéw podstawowych.

R llos¢ jed-

L.p. | Wyszczegolnienie Jednostka nostekj km.par
1. |Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 ” 0,269 0,538
2. | Kabel XzTKMXpwn 4x2x0,5 ” 0,04 0,16
3. Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 N 0,047 0,47
RAZEM 0,356 1,168
4, Puszka stupowa KM 2 Szt. 1
5. Puszka stupowa 10x2 ” 1
6 Zespot lgczowkowy Zb 10x2 z zabezpieczeniem prgdowo- 1

) przepieciowym ”
7. Rama z pokrywg 1000x600 kpl 1
8. | Stup zelbetowy blizniaczy dt. 5m. szt 3
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