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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonania przebudowy oraz zabezpiecze-
nia sieci elektroenergetycznych kablowych przy ulicy Hetmanskiej w zwigzku z jej prze-
budowg. Plan orientacyjny przedstawiajgcy lokalizacje w/w ulicy zamieszczono w niniej-
Szym opracowaniu.

2. Podstawy opracowania

umowa zawarta miedzy Miastem Stotecznym Warszawa, a Pracownig Projekto-
wg R-PLAN dotyczacg przebudowy nawierzchni ulicy Hetmanskiej;
zalozenia do Projektu Technicznego budowy nawierzchni ul. Hetmanskiej z
o$wietleniem, przebudowg kabli SN i nn ;
upowaznienie Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy dla Pracowni
Projektowej R-PLAN
mapa do celéw projektowych w skali 1 :500.
badania geotechnicznych.
analiza dziatek ewidencyjnych terenu inwestyciji
uzgodnienie koncepcji budowy ulicy Hetmanskiej j z Wydziatem Infrastruktury
opinia komunikacyjna Inzyniera Ruchu oraz ZDM
zatwierdzenie statej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy
obowigzujgce przepisy i normy
inwentaryzacja istniejgcych urzadzen energetycznych sporzgdzona przez projek-
tanta;
zatozenia do projektu budowlano — wykonawczego;
projekt budowlano-wykonawczy drogowy;
uzgodnienia koordynacyjne miedzybranzowe;
warunki techniczne wydane przez RWE STOEN OPERATOR S.A;;
opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP
polskie Normy i inne przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania, w szcze-
golnosci:
o N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;
o N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa”;
o PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,OSwietlenie drog. Cze$S¢ 1. Wybor klas
oSwietlenia”;
o PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,OSwietlenie drog. CzesS¢ 2: Wymagania
oSwietleniowe”;
o PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,O$wietlenie drog. Cze$¢ 3. Obliczenia
oSwietleniowe”;
o PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,OSwietlenie drog. Cze$S¢ 1. Wybor klas
osSwietlenia”;
Warunki techniczne ukfadania przewoddéw, montazu stupéw oswietleniowych,
izolacji, osprzetu przewodowego i montazowego wydane przez producentoéw po-
szczegOlnych wyrobow:
o Tele-Fonika Kable S.A., 32-400 Myslenice, ul. H. Cegielskiego 1, ,Kable i
przewody elektroenergetyczne”;
o Philips Lighting Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie, ul. B. Chrobrego 8, 11-
400 Ketrzyn ;
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o APATOR S.A., 87-100 Torun, ul. Zotkiewskiego 13/29 ,Rozigczniki izola-
cyjne bezpiecznikowe”, ,Wkifadki topikowe WTNH”, ,Podstawy bezpieczni-
kowe PBD”;

o AROT POLSKA Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Spétdzielcza 2 ,Ostony ru-
rowe do uktadania w ziemi”;

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera opis roboét elektrycznych wymaganych dla zabezpie-
czenia i przebudowy sieci elektroenergetycznych zwigzanych z przebudowg ulicy Het-
manskiej w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Projekt obejmuje tylko cze$¢ elektryczng i nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi
branzami.

Zakres prac obejmuije:

* prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem tras przektadek linii kablowych nn i
przesuniecia linii kablowej SN

= ulozenie oraz poditgczenie urzgdzen do istniejgce] i nowo projektowanej infra-
struktury elektroenergetycznej.

= ufozenie oston rurowych typu AROT DVK,SRS;

» wykonanie wykopdéw pod linie kablowe nn, SN wzdtuz projektowanej ulicy;

= zalozenie oston dwudzielnych AROT typu A110PS oraz A160PS na odcinkach
istniejgcych linii kablowych w miejscach skrzyzowania z projektowanymi na-
wierzchniami utwardzonymi;
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4. Opis techniczny

4.1 Zabezpieczenie i przektadki istniej gcych sieci energetycznej nn oraz SN.

Nalezy przebudowac linie kablowg SN typu HAKnFtA 3x120mm2 relacji ST
10508—ST 10046 na odcinku okoto 100m poza obszar zblizenia do projektowanego
kraweznika ( 0,5m od kraweznika). W przypadku nadmiernego zblizenia linii kablowej
SN do kabli nn nalezy na linie kablowg SN zatozy¢ rure ochronng A160PS.Potgczenie
projektowanej linii kablowej SN XHAKXS 3x(1x150mmz2) z linig kablowg SN istniejacg
wykonaé¢ za pomocg muf przejsciowych TRAY 24/1x70-150-3SB.

Linie kablowa YAKY 4x120mm2 zasilajgcg ztgcze kablowe ZK-N3 przy budynku
N47 nalezy przetozy¢ poza istniejgcy wjazd. W/w zigcze jest zasilane przelotowo. Do
zlgcza tego po przebudowie nalezy wprowadzi¢ istniejgcg linie kablowg YAKY
4x120mm2 oraz projektowang linie kablowg YAKY 4x150mm2. Projektowang linie ka-
blowg YAKY 4x150mm2 nalezy potaczyC z istniejgcq linig kablowg YAKY 4 x120mm2
za pomocg mufy przelotowej SMOE 81515.

W inwentaryzacji i w planie sieci elektroenergetycznych RWE STOEN OPERA-
TOR s3g rozbieznosci uniemozliwiajgce na etapie projektowania okreslenie istniejgcych
powigzan pomiedzy ztgczami ZK-NR1, ZK-NR2, ZK-NR3. (patrz:. rysunek
40 PB_SE_03A)

Wedtug inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej] RWE STOEN OPERATOR ze
zlgcza kablowego ZK-NR1 sg wyprowadzone rownolegle dwie linie kablowe nn ( linia
kablowa YAKY 4x120mm2 oraz linia kablowa nn wrysowana wg. mapy geodezyjnej) i
wprowadzone do istniejgcego ztgcza ZK-NR2. Natomiast linia kablowa YAKY
4x120mm2 wyprowadzona ze zigcza kablowego ZK-NRS3 jest wprowadzona do stacji
ST 10046.

Wedtug planéw sieci elektroenergetycznej RWE STOEN OPERATOR nie ma po-
wigzania pomiedzy ztgczem kablowym ZK-NR1 i ZK-NR2 (linia kablowa
YAKY 4x120mm2 oraz linia kablowa nn wrysowana wg. mapy geodezyjnej nie istniejg).

Natomiast linia kablowa YAKY 4x120mm2 wyprowadzona ze ztgcza kablowego
ZK-NR3 jest wprowadzona do ztgcza kablowego ZK-NR1. Drugi koniec tej linii kablowej
jest wprowadzony do ztgcza kablowego ZK-NR2.

W przypadku, gdy stan istniejgcy jest zgodny z inwentaryzacjg sieci elektroenerge-
tycznej RWE STOEN OPERATOR rownolegte potaczenie linii kablowej YAKY
4x120mm?2 i linii kablowej nn wrysowanej wg. mapy geodezyjnej nalezy zdemontowac i
a istniejgce zigcza kablowe ZK-NR1 i ZK-NR2 nalezy potaczyé projektowang linig ka-
blowg YAKY 4x150mm?2.

W przypadku, gdy stan istniejacy jest zgodny z planem sieci elektroenergetycznej
RWE STOEN OPERATOR réwnolegte potgczenie linii kablowej YAKY 4x120mmz2 i linii
kablowej nn wrysowanej wg. mapy geodezyjnej nalezy zdemontowac a istniejgcq linie
kablowg YAKY 4x120mm2 pomiedzy zigczami kablowymi ZK-NR1 i ZK-NR3 nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi A110PS. W tym przypadku nie ma potgczenia pomieg-
dzy istniejgcymi ztgczami kablowymi ZK-NR1 i ZK-NR2 a projektowang trase linii ka-
blowej pomiedzy tymi ztgczami nalezy usung¢ na etapie ZUD-u powykonawczego. Jesli
jednak istnieje potrzeba potgczenia linig kablowg zigcz ZK-NR1 iZK-NR2 nalezy to po-
laczenie wykonac¢ wykorzystujgc projektowang linie kablowg YAKY 4x150mm2.

Nalezy powykonawczo zinwentaryzowacé sie¢ elektroenergetyczng RWE STOEN
OPERATOR a dokumentacje przekaza¢ do Wydziatu Dokumentaciji.
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4.2 Warunki techniczne uktadania i zabezpieczenia  kabli.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wiasciciela istniejgcej infrastruktury elek-
troenergetycznej — RWE STOEN OPERATOR istniejgce linie kablowe nn i SN nalezy
przebudowac po trasach niekolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem oraz
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu. W miejscach skrzyzowan z projektowa-
nymi jezdniami, wjazdami na posesje na istniejgce kable nalezy zatozy¢ ostony otacza-
jace wykonane z rur z twardego polietylenu PEH np. AROT typu A110PS A160PS. Ka-
ble projektowane zastepujgce istniejgce odcinki kolizyjne, nalezy chroni¢ za pomocg rur
AROT typ DVK 110 ora DVK 160.

Miejsce potgczenia kabli projektowanych z kablem istniejgcym nalezy wykonac
poza strefg kolizji w taki sposob, aby odlegto$¢ projektowanej mufy od wylotu przepustu
rurowego, zalomu trasy kabla, skrzyzowania z nawierzchnig utwardzong lub innej mufy
nie byta mniejsza niz 2m. Lokalizacja projektowanej mufy powinna ponadto umozliwi¢
przygotowania wykopu o szerokoéci pozwalajgcej na swobode ruchow montera wyko-
nujgcego operacje potaczenia odcinkéw kabli. Mufe nalezy wykonaé za pomocg zesta-
wu do tgczenia kabli niskiego napiecia w izolacji z tworzyw sztucznych produkcji Ray-
chem.

Ze wzgledu na wymagania Zamawiajgcego oraz na specyfike terenu, w ktérym
wykonywane bedg linie kablowe zasilajgce oswietlenie uliczne, zasady ukiladania linii
kablowych, kable i ich osprzet muszg odpowiada¢ warunkom wydanym przez Zarzad
Drég Miejskich. Warunki wykonania, sposob budowy oraz wiasciwosci zbudowanych
linii kablowych na napiecie znamionowe 0,4kV powinny by¢ ponadto zgodne z posta-
nowieniami N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa”

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu) al-
bo Swiadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajgcego zgodnos¢ wia-
$ciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy lub warunkéw technicznych.
Dokumenty te, lub ich kopie powinny byé dotgczone do powykonawczej dokumentacji
linii kablowej.

Do zakanczania i tgczenia uktadanych odcinkow kabli nalezy stosowac tylko typy
osprzetu (gtowic, muf, ztgczek i koncoéwek kablowych), ktére sg preferowane przez pro-
ducenta kabli. Kazda zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zaopatrzona w trwaty
oznacznik z napisem o tresci okre$lonej w Polskiej Normie. Mufy powinny by¢ lokalizo-
wane w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od wlotu przepustu rurowego pod jezdnig oraz
zatlomu trasy linii kablowej.

Jako przepusty pod jezdniami ulic i jako nie dzielone ostony otaczajgce kable
o$wietleniowe na napiecie 0,4kV zostang zastosowane rury dwuwarstwowe, z twardego
polietylenu PEH firmy AROT.

W przypadku wykonywania przepustéw metodg przeciskania, alternatywnie bedg
stosowane rury firmy AROT typu SRS, o odpowiedniej §rednicy zewnetrznej. Lgczenie
odcinkéw rur SRS nalezy wykona¢ za pomocg kielichow koncowych i elastycznych
pierscieni uszczelniajgcych.

Kable zasilajgce stupy oswietleniowe bedg chronione w ziemi za pomocqg prze-
pustéw rurowych utozonych na calej trasie linii kablowych. W miejscach lokalizacji stu-
péw nalezy stosowac kolanka umozliwiajgce bezpieczne wprowadzenie kabli do wne-
trza fundamentow stupow. Odcinki rur ostonowych pomiedzy sasiednimi stupami nalezy
w miare mozliwosci prowadzi¢ prosto (bez zalomow), w celu umozliwienia pozniejsze;j
latwej wymiany kabla.

Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne
na bazie kauczuku silikonowego lub tasmy ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania ka-

6
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bli w otworach rur nalezy stosowac¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie od-
dziatywujgce szkodliwie na uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowg, dtawice
lub palczatki termokurczliwe pokryte klejem. W celu zmniejszenia sity tarcia kabla prze-
cigganego przez rure nalezy stosowac¢ smary kablowe nie oddziatywujgce szkodliwie na
ostony i powtoki kabli oraz na Scianki przepustu, np. “Lubricant J” firmy Poliwater.

Do jednego przepustu rurowego mozna wprowadzac tylko jeden kabel wielozy-

lowy.
Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kazdego odcinka kabla

powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable nalezy uktadaé¢ w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz: +5€C (zalecane) oraz OC dopuszczalne dla ka-
bli 0 izolacji i powtoce polwinitowej (PVC) lub polietylenowej (PE).

Zginanie uktadanych kabli wykonywac tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopusz-
czalnego stanowigcego odpowiednig krotnos¢ zewnetrznej Srednicy kabla dla kabli na
napiecie 0,6/1kV - minimalny promien giecia nalezy sprawdzi¢ ponadto w danych kata-
logowych producenta kabli.

Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugo-
§ci ok. 10cm zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat uszczelniajacy po-
winien otaczac¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. Otwory rurowych przepustéw re-
zerwowych powinny by¢ z obu stron zamkniete za pomocg fabrycznych pokryw z two-
rzywa sztucznego typu E firmy AROT, albo catkowicie wypetnione materiatem uszczel-
niajgcym.

Grunt, ktérym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowa-
dzany do wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3m, a kazda z warstw powinna by¢ za-
geszczana za pomocg wibratora mechanicznego. Na powierzchni pierwszej, zagesz-
czonej warstwy gruntu (lub na warstwie piasku) nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego, zachowujgc wymagania okreSlone w Normie N SEP-E-004 ,Elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywac¢ mozli-
wie niezwtocznie, w ciggu tego samego dnia roboczego, w ktorym w danej czesci wy-
kopu zakonczono uktadanie kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w wykopie w
ciggu jednego dnia roboczego wszystkich rownolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie
pozostawienie w wykopie kabli niezasypanych gruntem przez czas niezbednej przerwy
w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania $rodkow ciggtego nadzoru,
skutecznie zabezpieczajgcych utozone kable przed uszkodzeniem przez osoby po-
stronne lub przed kradzieza.
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4.3Uwagi ko ncowe

W przypadku wystgpienia w terenie linii kablowych nn lub SN zlokalizowanych na
etapie wykonawstwa a niewystepujgce na inwentaryzacji urzadzen sieci elektroenerge-
tycznych RWE STOEN OPERATOR, ZDM nalezy je zinwentaryzowaé, zabezpieczyc¢
lub przetozyc.

Catos¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetycz-
ne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i pozostatymi normami wy-
mienionymi we wstepie do czesci opisowej projektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary i badania po-
twierdzajgce prawidtowe ich wykonanie. W szczegolnosci nalezy wykonacé:

» probe skutecznosci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia,
= sprawdzenie potgczen,

= pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,

* pomiar rezystancji uziomu,

Protokét pomiar6w i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazac
Inwestorowi.
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4.4 OSWIADCZENIE O KOMPLETNO $CI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia sieci elektro-
energetycznych przy ulicy Hetmanskiej w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie opra-

cowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt posiada niezbedne uzgodnienia i moze by¢ przekazany do realizaciji.

(specjalnosg, zakres i nr upr. budowlanych)

(specjalnos¢, zakres i nr upr. budowlanych)
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5. Informacja dotycz aca BIOZ

Prace demonta zowe zwi gzane z przebudow g ulicy Hetma nskiej

demontaz opraw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami;

demontaz stupow o$wietleniowych

odigczenie kabla zasilajgcego demontowane oprawy oSwietleniowe
demontaz linii kablowej nn

przebudowa linii kablowej SN.

Prace monta zowe zwi gzane z przebudow g ulicy Hetma nskiej

Uwagi ogolne

w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie
przewodow i instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu po-
stepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatdow, obiektéw archeologicznych i innych ,ob-
cych urzadzen”, nalezy powiadomic¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopow o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do ka-
tegorii gruntu stosowaé zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegaw-
czych;

kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp
i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wyko-
nywac recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci);

Roboty ziemne

wykonanie wykopow pod fundamenty stupow oswietleniowych aluminiowych;
umieszczenie fundamentéw stupéw oswietleniowych w przygotowanych wyko-
pach;

wykonanie wykopow pod utozenie kabla zasilajgcego projektowane latarnie;
wykonanie wykopow pod utozenie przebudowane kable nn

demontaz istniejgcych stupow oswietlenia ulicznego wraz z fundamentami
demontaz linii kablowej oSwietleniowe;j

Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie w wykopie kabla energetycznego o$wietleniowego wraz z ostonami ota-
czajgcymi AROT — zasilajgcego projektowane o$wietlenie Hetmanskiej
ustawienie projektowanych stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fun-
damentach;

podtgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupéw oswie-
tleniowych;

montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe zrodta Swiatla na wy-
siegnikach stupow oswietleniowych i energetycznych;

podigczenie opraw o$wietleniowych;
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» ulozenie w wykopie kabli energetycznych SN i nn wraz z ostonami otaczajgcymi
AROT,;

» polgczenie przebudowanych sieci energetycznych z istniejgcymi ciggami kablo-
wymi

* montaz mufy kablowej nn ;

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu — opis stanu istniej  gcego:

Ulica petni role ulicy dojazdowej umozliwiajgcego swobody dojazd do istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz do przylegtych posesji prywatnych.
Ulica o nawierzchni asfaltowej, chodniki w czesci z ptytek chodnikowych, z kostki be-
tonowej oraz asfaltowe, wjazdy z kostki betonowej jak rowniez asfaltowe oraz beto-
nowe.

Sieci uzbrojenia terenu.

e linie kablowe SN-15kV;

¢ linie kablowe nn;

* linie teletechniczne;

» wodocigg i przytagcza wody;

» sie¢ gazu niskiego cisnienia;

» kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji nast epujacych robot
budowlanych:

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac¢ prace na wysokosci powyzej 1,5m
zwigzane z:
* montazem i demontazem stupow oswietleniowych;
* montazem i demontazem opraw oswietleniowych;
» podigczaniem zasilania urzgdzen o$wietlenia ulicznego
» podigczeniem zasilania do ztgcz kablowych
Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace w wykopach o gtebokosci do
1,0m zwigzane z:
* montazem fundamentow stupow;
» uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn oraz kabli SN-15kV;
» uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli oSwietlenia ulicznego oraz ich oston ru-
rowych.
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym mogg powodowac prace przy urzgadze-
niach znajdujgcych sie pod napigeciem zwigzane z:
* podigczaniem zasilania urzgdzen o$wietlenia ulicznego;
» ukladaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii
kablowych SN-15kV i linii kablowych niskiego napiecia;
» wykonywania pomiarow urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem 230/400V.

11



P = D H an PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGE-
TYCZNEJ W UL. HETMANSKIEJ W WARSZAWIE 12/2007
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE E

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw:

w zakresie przepisOw bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko-
$ci ponad 5,0m;

w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen
elektroenergetycznych,

z zakresu $rodkow ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebez-
piecze Astwom.

montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpo-
wiednie doswiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikbw o odpo-
wiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezy wykonywac pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych wtasciwych Zaktadow Energetycznych;
podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowaé odpowiednie
Srodkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osob niepowotanych i bez
przeszkolenia z zakresu przepisow bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

prace na wysokosciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.
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1. |linia kablowa SN XHAKXS 1x150mm?2 mb 330
2. |linia kablowa YAKY 4x150mm2 mb 60
3. | mufa przelotowa. SMOE 81515 szt 1
4. | Mufa przejsciowa TRAY 24/1x 70-150-3SB szt 2
5. | zlgczki do zaprasowywania do mufy nn szt 4
6. |rura ostonowa DVK 110 mb 50
7. |rura ostonowa A110PS mb 70
8. |rura ostonowa DVK 160 mb 40
9. |rura ostonowa A160PS mb 20
10. | folia koloru niebieskiego mb 100
11 |folia koloru czerwonego mb 100
12 | réw dla kabli nn mb 100
13 | réw dla kabli Sn mb 100
[2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych [ |
1. | YAKY 4x120mm2 mb 55
2. | SN XHAKXS 3x 1x150mm?2 mb 100

3.1 | Roboty przygotowawcze

1. | wykonanie pomiardw tras kablowych SN i nn ( wg. rysunku) kpl 1
3.2 | Roboty ziemne

1. | wykopy pod kable energetyczne SN ( glebok§éxszerokos¢:80x40) mb 100
2. | Ulozenie SN XHAKXS 3x 1x150mm2 mb 110
3. | utozenie rury DVK160 mb 40
4. | utozenie foli koloru czerwonego mb 100
5. | nasypanie warstwy piasku o wymiarach 2x(10x40) i dtugosci 100m m? 8
6. | zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu mb 100
7. | wykopy pod kable energetyczne nn ( glebok$cxszerokose:70x40) mb 100
8. | utozenie linii kablowej YAKY 4x150mm2 mb 60
9. | utozenie rury ostonowej DVK 110 mb 50
10. | utozenie rury ostonowej A110PS mb 70
11. | utozenie folia koloru niebieskiego mb 100
12. | nasypanie warstwy piasku o wymiarach 2x10x40 i dtugosci 100m m? 8
13. | zasypanie rowow kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu mb 100
14. | odtworzenie nawierzchni kpl 1
3.3 | Prace monta zowe

1. | podigczenie linii kablowych nn do zigcz istniejgcych i projektowanych kpl 3
2. | podigczenie linii kablowych SN, nn za pomocg muf z kablami istniejgcymi kpl 2
3.4 | Prace demonta zowe

1 | demontaz linii kablowej YAKY 4x120mm2 mb 55
2 | demontaz linii kablowej HAKnFtA 3x120mm?2 mb 100
1. | pomiar rezystancji petli zwarcia kpl 1
2. | pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowej kpl 1
3. | sprawdzenie zgodnosci faz i polaczen; kpl 1
4. | pomiar rezystancji izolacji kabli; kpl 1
5. | pomiar rezystancji uziomu; kpl 1
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7. Dokumenty formalno — prawne

B

© NGO

©

Upowaznienie wydane przez burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie Miasta Sto-
lecznego Warszawy

Warunki techniczne dla zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych wydane
przez RWE STOEN OPERATOR

Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej przy ulicy Hetman-
skiej wydane przez STOEN

Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Zespét Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowej

Wypis z rejestru gruntéw

Kopia uprawnien projektanta

Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzajgcego
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