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OPIS TECHNICZNY
1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie i zatwierdzenie zmian statej organizacji ru-
chu w obszarze planowanej przebudowy ulicy Hetmanskiej. Obszar zmian dotyczy pasa ulicy

Hetmanskiej na odcinku pomiedzy ulicami Szaserow i Boremlowskg w Warszawie.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wprowadzania zmian organizacji ruchu i obej-
muje:
- zatwierdzenie projektu przez Inzyniera Ruchu M.St.Warszawy
- uzyskanie opinii zarzadcy drogi tj. Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie
- przedstawienie w formie rysunkowej i opisowej zmian organizacji ruchu zapewniajacy
jej prawidtowe wprowadzenie w terenie

2. Podstawy opracowania

2.1. uzgodniony z zarzadcg Plan Zagospodarowania Terenu

2.2. akceptacja rozwigzan geometrii przebudowy wyrazona opinig komunikacyjng
wydang przez Inzyniera Ruchu

2.3. Inwentaryzacja oznakowania
2.4.  opinia komunikacyjna Zarzadu Drég Miejskich nr 2149/06

2.5.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr
177 poz. 1728),

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.
nr 220 poz. 2181).

3. Sytuacja istniej aca, charakterystyka i warunki ruchu

Teren objety budowag ulicy Hetmanskiej jest wlasnoscig Miasta Stotecznego Warszawy i jest
potozony na terenie Pragi Potudnie (teren pomiedzy obszarami Olszynki Grochowskiej i Go-
ctawka) w Warszawie pomiedzy ulicami: Szaseréw i Boremlowska.

Ulica Hetmanska jest drogg gminna. Petni ona typowg role drogi dojazdowej do posesji po-
tozonych wzdtuz tej ulicy. Wzdtuz ulicy znajdujg sie budynki mieszkalne oraz jeden punkt ustu-
gowy- warsztat obstugi pojazdéw, ruch na niej nie przekracza 10P/h w szczycie.

Ulica ma nawierzchnie gruntowg, obowigzuje ruch dwukierunkowy. Pas ulicy jest uzbrojony
w sieci: wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, telekomunikacyjng i energetyczna.

Po stronie potudniowej planowana przebudowa ulicy rozpoczyna sie od miejsca wyko-

nanej przebudowy ulicy Szaserow. Wykonany odcinek obejmuje wigczenie ulicy Hetmanskiej do
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Szaseréw oraz organizacje ruchu zatwierdzong w ramach przebudowy ulicy Szaserow, ktora
miata miejsce w 2005r.

Po stronie péinocnej planowana przebudowa obejmuje nieznaczng korekte geometri
skrzyzowania ulic Boremlowskiej i Hetmanskiej, ulica Boremlowska ma jezdnie bitumiczna,
przebudowa obejmuje wigczenie ulicy Hetmanskiej do tej ulicy.

4. Opis rozwi gzan projektowych

Na projektowanym odcinku ulica nie zmieni swojego charakteru. Zakres prac obejmuije:

» prace rozbiérkowe istniejgcego chodnika, wjazdow, kraweznikdw, obrzezy;

* wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 6m od miejsca wykonanego odcinka przy
ulicy Szaserow do ulicy Boremlowskiej;

» wykonanie obustronnych chodnikéw szerokosci 2m na catej dlugosci przebudowy z
lokalnym przewezeniem

» wykonanie wjazdéw z betonowej kostki drogowej w miejscach istniejacych zajzdow
bramowych

» wykonanie trawnikéw w zakresie pasa drogowego

* rozwigzanie kolizji wynikajacych z obowigzujacych przepisbw pomiedzy istniejagcym
uzbrojeniem pasa ulicy, a projektowanymi kraweznikami

» przebudowe skrzyzowania Hetmanskiej i Boremlowskiej zapewniajgca przejezdnose,
sprawdzang dla samochodu ciezarowego dtugosci 9,5m-wykorzystanego do wywozu

Smieci komunalnych

5. Organizacja ruchu
5.1. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgce oznakowanie poziome oraz pionowe dotyczy gtdwnie skrzyzowania ulicy Het-
manskiej z ulicg Szaseréw. Ulica Hetmanska jest ulica podporzadkowang do ulicy Szaserow,
stad wystepowanie znakoéw: A-7; P-13; P-4 oraz znakoéw D-1; P-4; P-1e i P-7a na ulicy Szase-
row. Przy skrzyzowaniu w/w ulic istnieje:

- przejscie dla pieszych (znaki: P-10; P-14; D-6)

- przejazd dla rowerow (znaki:D-6a; C-13; C-16/18. P-11; P-23; C-16)

Na omawianej ulicy obowigzuje zakaz ruchu dla samochodo6w cigzarowych od strony uli-
cy Szaserow uzupetniony o tabliczke dopuszczajaca ruch pojazdéw stuzb miejskich i w potowie

przedmiotowego odcinka os strony pétnocnej wykluczajacy ruch pojazdéw o masie ponad 2,5t.
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5.2. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
W zwigzku z opisana powyzej istniejacq organizacjg ruchu oraz projektowanymi parame-

trami przebudowy ulicy w zakresie statej organizacji ruchu zaprojektowano:
- likwidacje znakoéw B-5 z tabliczka ,nie dotyczy stuzb miejskich” i B-5a
- likwidacje znakéw B-36 z tabliczka T-25¢

- P-4 na dojezdzie do Szaseréw, na diugosci 17m

Planowany termin realizacji inwestycji: 2008r.
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