Orientacja
Skala 1 : 25000
NUMERY | GRANICE DZIALEK EVWDENCYJNYCH
PROJ. KRAWEZNIKI WYSTAJACE 15x30cm
--------- PROJ. KRAWEZNIKI NAJAZDOWE 15x22cm
_— PROJ. OBRZEZA TRAWNIKOWE 8x30cm
695 PROJ. LOKALIZACIE I RZEDNE WPUSTOW
PROJEKTOWANE CHODNIKI
PROJEKTOWANE CHODNIKI NA PODLOZU WZMOCNIONYM
PROJEKTOWANA JEZDNIA BITUMICZNA
PROJEKTOWANE WIAZDY
ZIELEN ZGODNIE Z PROJEKTEM NASADZEN
————————————— PROJ. OSIE TYCZENIA DROG
69) RZEDNE PROJEKTOWANE
¢ I LOKALNE PRZEWYZSZENIE I PRZENIZENIE NIWELETY
— | LINIE POMOCNICZE
ZNAK_REWIZJI [ OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZ EDYCJA 22.09.2007
_Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
WYDZIAL INFRASTRUKTURY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
03-984 WARSZAWA, ul. GROCHOWSKA 274
. PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
PROJEKTANT: [P = U@ [D ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT-1I-7131-24,/2000 25.10.2007
OPRACOWAL :
SPRANDZIL: inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396,/P0D/06 25.10.2007
FAZA Z
PROJEKTU: /GLOS/ZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY HETMANSKIEJ
PROJEKTU: NA ODCINKU 0D ULICY SZASEROW DO ULICY BOREMLOWSKIE
NAZWA RYSUNKU: PLAN SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWY
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:500 040 |ASOTAR T DR 1050x300 02 A

Mapa sytuacyno—wysokosciowa w skalt 7.500
do celow projektowych
terenu potosonego w WOJEWODITWIE MAZOWIECKIM
m. st. WARSZAWA dz. PRACA POLUDNIE
ul. Hetmariska

Mape niniejsza wykonano w .

Firmie Geodezyjno—Aartograficzne) “Geo—Aart”
inz Agnieszka PFPenconek

05-800 Pruszkow, w. Rolnicza 27

Jako wydruk mapy numerycznej

w weryfikacyi mapy zasadniczej miasta

_| Ne wyklucza sie istnienia w ferente
ipnych nie wykazanych na niniejszej
mapre urzadzen podziemnych, kidre nie

Ke. robot - 26006/07 byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o

DER : 30-610,07

Kier.Robot
podpis/data

Etorych brak gest informacyi w instrukcjoch
GEODETA UPRAWNIONY

Krzysztof Bakalarz
upraw.zawod.Nr10062

branzowych.

Nintejszg mape do projektu wykonano na podstawie
zeskanowane) mapy zasadnicze) w skali 7. 500
zaktualizowane) dn..09.20077.oraz przyjete;

do Paristwowego Zasobu Geodezyjno—Kartograficznego
pod nr KZH.................

Zamowienie na wykorzystanie skanow nr .......... 07

Podprs wykonawcy

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGCO WARSZAWY

Osrodek Dokumentacyi Ceodezyjnes ¢ Aartograficznes
zaswiadeza o dopetnieniu przez wykonawce prac
geodezyynych, obowigzku wynikajgcego

2 art. 12 ustawy PGIK 2 77.05.1989r. De.U. z 2005r. -

Nr 240, poz.2027

JT

Wykaz oznaczeri stosowanych przy
urzgdzeniach podziemnych :

oste przewodow w.p. istniejgcych
— — oste przewodow w.p. projektowanych

krawedzie przewodow w.p. istniejgcych
o0 Srednicy ponad 75 cm

krawedzie przewodow w.p. projekiowanych
o Srednicy ponad 75 cm

Rz  przewody nadziemne
Rrn  przewody naziemne

Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania .

4 aparature wykrywajgea
B na podstawie danych branzowych
P pomicrem bezposrednim

Oznaczenie rodzaju sieci oraz armatury .

W wodociggowes
kanalizacyyne)
gazowe]

cieplney
telefoniczney
eleftroenergetycznes
! trakcyines

NG

Zestawiente sekcyi -

128104

13N 104




