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_ zal. 1
Opis techniczny
do projektu przebudowy
ulicy Bakaliowe]

odcinek: ul. Jordanowska - ul. Marsa
od km.0+000,00 do km.0+146,00
dtugosé: 1=141,00 mb

1. Podstawa opracowania:

Projekt techniczny przebudowy ulicy lokalnej miejskiej klasy ,L" opracowanc na
zlecenie inwestora : Miasto Stoleczne Warszawa, Dzielnica Praga Poludnie.

Jako podstawe opracowania przyjeto i wykorzystano informacije i

materialy:

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 (aktualny do celdw projektowych)

- Ustalenia uzgodnione z inwestorem dotyczace zagospodarowania i nawierzchni

- Opinia komunikacyjna Nr 929/07 wydana przez Urzgd Miasta Stotecznego
Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji , Inzynier Ruchu m.st. Warszawy
ul. Solec 48, nr pisma: BD-IR-GEM/551-929/07 z dnia 16.08.2007 r

-Warunki odwodnienia MPW iK pismo SK-ST-840-40934/6544/07 z dnia 28.08.2007r.

- Opinia ZUD Proj. Sieci Uzbrojenia Terenu NR 6734/2007 z dnia 10.12.2007r

- Pomiary wiasne - uzupeiniajgce w terenie, z wizjg lokaing i inwentaryzacjg

- Wytyczne Projektowania Ulic

- Instrukcje o znakach drogowych pionowych i poziomych

- Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych o

- Katalog Szczegdtéw Drogowych

- Ogdlne specyfikacje techniczne

- Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999 r- Rozporzadzenie MT i GM z 2.03.1999r.

2. Informacje ogolne - zakres opracowania:

Zakres opracowania - opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy
istniejgcej nawierzchni ulicy Bakaliowej na odcinku od ulicy Jordanowskiej w kierunku
do ulicy Marsa w Warszawie, z zakoniczeniem placem do zawracania , bez przejazdu
do ulicy Marsa. Projekt obejmuje — budowe parkingdw, wjazdbéw do posesji |,
przebudowe chodnikéw oraz wymiang nawierzchni jezdni wraz ze skrzyzowaniem z
ulicg poprzeczng (ul. Murmanska) i wykonaniem odwodnienia (studzienki sciekowe)
zbierajgcego wody opadowe z terenu ulicy | wigczenie do istniejgcej kanalizac)i
ogolnosptawnej.

3. Stan istniejacy:

Aktualnie w pasie linii rozgraniczajgcych ulicy Bakaliowej, na terenie objgtym
opracowaniem posiada istniejgce uzbrojenie w postaci : linii napowietrznej NN wraz z
o$wietleniem, linii kablowej ePNN, gazocigag: gA-50; wodocigg wP 100; kanalizacja



sanitarna kP 300; linia telekomunikacyina kablowa 6tA - innego uzbrojenia brak. W
pasie drogowym, pomiedzy istniejgcymi ogrodzeniami nie wystepuje zadrzewienie
kolidujgce z projektowanymi elementami ulicy. Ulica w planie ma przebieg
prostolinijny bez zataman. W pikietazu 0+075 skrzyzowanie z ulicg Murmanskg.
Odcinek ulicy Bakaliowej od ulicy Murmanskiej w kierunku ulicy Marsa ma
zakonczenie jezdni ,Slepe — bez przejazdu”

W pasie terenu przyleglym do ulicy jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Nawierzchnia ulicy - powierzchniowe utrwalenie szerckosci 5,00m. Chodnik z
réznych materiatdw na réznych odcinkach, wjazdy do posesiji z trylinki. Nawierzchnia
naturalnie zuzyta, na skutek wicloletniego uzytkowania. Na calym odcinku brak
wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych, to przyspiesza proces degradacii
i niszczenia nawierzchni. Powoduje tez powstawanie licznych kaluz
bezodptywowych. Splyw wody opadowej w kierunku pobocza gruntowego, czesto
zawyzonego. Stan nawierzchni ulicy jest niezadowalajgcy. Chodniki szerokosci 2,00 i
1,60 m z piyt betonowych chodnikowych 50x50 i 35x35 cm, oraz z kostki betonowej,
wymagajg przebudowy ze wzgledu na naturalne zuzycie. Usytuowanie chodnikow
wzdluz linii ogrodzen. Pomiedzy jezdnig a chodnikami pas zieleni o szerokoéci
zmiennej ~ 3,00 + 550m. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego pomiedzy
ogrodzeniami ca 10,00m na odcinku od ul. Jordanowskiej do Murmarskiej , oraz
~20,00 m na pozostatym odcinku. Szerokos¢ pasa drogowego jest wystarczajgca na
realizacje zamierzenia i nie wymaga poszerzenia pasa drogowego.

Przebudowy wymaga istniejgce oSwietlenie ulicy na odcinku od ulicy
Murmanskiej do ulicy Marsa, ktére jest niewystarcajgce.

4. Rozwigzanie sytuacyjne :

Zaprojektowano przebudowe jezdni, chodnikéw i wjazdow do posesji w ich
dotychczasowym zakresie, oraz urzgdzenie kilku miejsc postojowych i placu do
zawracania. Nowymi elementami zagospodarowania sg brakujgce wjazdy do posesiji
(do wszystkich posesji), budowa miejsc postojowych, plac do zawracania i
urzgdzenie odwodnienia nawierzchni , studzienki Sciekowe z osadnikiem, syfonem i
przykanalikami. Szybkos¢ projektowa 50 km/h. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczenia ~ 10,00 m i 20,00m. Na projektowanym odcinku jezdnia szerokosci
5,50, a plac do zawracania 12,50m. Przy krawedzi jezdni zlokalizowano urzadzenia
odwadniajgce w postaci: studzienek Sciekowych podlgczonych do istniejgcych
studzienek kontrolnych, na istniejgcym kanale KP @ 315, Kraweznik na
skrzyzowaniach wyokraglono tukami o promieniach R=5,00m i R=7,00m. Wjazdy
gospodarcze zaprojektowano jako bramowe w poziomie chodnika o szerokosct: 3,50
m. O$ ulicy pozostawiono bez zmian w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni i
przyjeto zgodnie z zatozeniami umozliwiajgcymi dogodny wjazd do poszczegdinych
posesji, oraz tak aby unikngé kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Szeroko$¢ poszczegblnych elementéw ulicy zostala dostosowana do mozliwosci
realizacyjnych, wytycznych-opinii inwestora i uzgodnien.

5.Niweleta ulicy i odwodnienie :

W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania istniejgcej kanalizacji ogélnosplawnej
w ulicy Bakaliowej i ulicy Murmanskiej dla odwodnienia ulicy, zgodnie z uzyskanymi



warunkami technicznymi MPW | K w Warszawie pismo nr. SK-ST-840-
40934/6544/07 z dnia 28.08.2007, zaprojektowano: cztery studzienki sciekowe i
wykorzystano istnigjgce dotychczas. Nowe studzienki Sciekowe uzupetnig
dotychczasowy system odwodnienia. Nowe elementy odwodnienia pokazano na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Niwelete nawierzchni ~ ulicy zaprojektowano dowigzujgc do rzednych
istniejgcych nawierzchni w ulicach : Jordanowskie], Murmanskiej i Marsa, z
uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia, konfiguracji istniejgcego terenu , poziomow
istniejgcych wjazddw do posesiji. Niwelete ulicy zaprojektowano o spadku podiuznym
rownym 0,5% , i spadkach poprzecznych =2%, kidre zapewniajg odwodnienie.
Projektowane spadki poprzeczne jezdni: na odcinku od ulicy Jordanowskiej do ulicy
Murmariskiej jednostronny = 2%, oraz na pozostatym odcinku dwustronny. Chodniki
| wjazdy czy parkingi spadki jednostronne = 2% w kierunku jezdni. Na przejsciach
dia pieszych zaprojektowano obnizenie nawierzchni z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr 7 — szczegdt przejscia dla pieszych.

W czasie realizacji nalezy zwrdcié szczegding uwage na doktadne
odwzorowanie wysokosciowe poszczegolnych elementdw projektu. W czesci
rysunkowej przedstawiono rozwigzania elementéw —~ szczegdlow w projektowane)
ulicy.

Projekt odwodnienia stanowi oddzielng cze$C opracowania, w zatgczeniu z
wymaganymi warunkami i uzgodnieniami.

6.Przekroje normalne i konstrukcija nawierzchni:

W celu nawigzania do istniejacych nawierzchni na ulicach w sgsiedztwie, oraz
paodkreslenia charakteru ulicy, oraz uzgodnieniami | oczekiwaniami z inwestora,
zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, Srednioziarnistego
grubosci 5cm, wedlug PN-5-96025;2000 o strukturze zamkniete], utozone] na
warstwie wigzacej z betonu asfaltowego $rednioziarnistego grubosci 7 om.
Podbudowe stanowi warstwa tucznia grubosci 20cm, wediug PN-84/5-96023 i BN-
64/8933-02 ulozona na warstwie odsaczajgcej z pospotki grubosci 15 cm,
stabilizowanej mechanicznie wedlug BN-64/8933-02.

Przekroje normalne konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi w oparciu 0 Katalog Typowych Konstrukcji
Jezdni Podatnych - Instytutu Badawczego Drog i Mostow, oraz Dz. Ustaw Nr 43.
Przyjeto do analizy: ruch - KR-2. Dla kategorii ruchu grubos$¢ zastepcza wynosi © h,=
48 cm . Wymagana grubosc konstrukgcji ze wzgledu na mrozoodpornosé dia gruntu
kategorii G-1 w analizowanych warunkach wynosi H= 0,50m.

Przyjeta w rozwigzaniu konstrukcja nawierzchni spetnia wymogi normatywu
dla ruchu : Kr— 2, z dopuszczeniem pojazdéw o obcigzeniu 100KN na 0s i natezeniu
ruchu do 70 pojazddw ciezkich na pas ruchu w ciggu doby.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano zgodnie z danymi ruchowymi dla
przewidywanych obcigzenn , co pokazano na rysunkach przekroi normainych i
konstrukcyjnych w uktadzie wielowarstwowym.

Chodnik z kostki betonowej grubosci 6cm /analogia/ wedtug PN-88/B-6250 i
BN-80/6775-03.03.; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm w/g.BN-
8716774-04 i warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego — pospolki tamanego
grubosci 10 cm wg BN-64/8933-02.

Nawierzchnia wiazdow i parkingdbw z kostki betonowsj (kolor czerwony)
grubosci 8cm (Polbruk) /analogia wediug PN-88/B-6250 i BN -80/6775-03.03. na




podsypce ¢.p.1:4 grubosci 3 cm, podbudowie tluczniowej grubosci 15 cm ,wg PN-
84/5-66023 i BN-64/8933-02, warstwa odsgczajaca z kruszywa naturainego
(pospoiki) tamanego grubosci 10 cm wg BN-64/8933-02. Wydzielenie stanowisk
postojowych kostka innego koloru , zgodnie z rysunkiem szczeg&tow rys. nr 6.

Kraweznik uliczny-betonowy o wymiarach : 15x30x100 cm w/g.BN-80/6775 -
03.04. na tawie betonowej z oporem o wymiarach: 35x30cm, beton B-10, wg PN-
75/8-06250.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wg BN-80/6775--03.04. na
podsypce piaskowe] grubosci 3 cm .

Spoiny kraweznikdw , obrzezy i sciekdw nalezy wypeinié zaprawg cementowa.
Proponowany wzor kostki betonowe] — zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym dia przebudowywanej ulicy .

7.0znakowanie :

Projekt oznakowania na czas robét nalezy do obowigzkéw wykonawcy |
nalezy sporzgdzi¢ bezposrednic przed realizacjg , z podziatem na etapy realizacyjne
z uwzglednieniem koniecznosci dopuszczenia ruchu lokalnego mieszkancow,
pojazddw budowy i obslugi komunalnej miasta , z uwzglednieniem technologii robdt.

Oznakowanie robot i utrzymanie tego oznakowania nalezy do wykonawcy
poszczegblinych rodzajow robot.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielng czes¢ opracowania , zostat
zaopiniowany, uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu.

8. Technologia robét i odbiory:

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcjie Drog Publicznych w Warszawie , a w
szczegolnosci !

- D-M-00.00.00. - Wymagania ogéine

- D-01.03.01. - Roboty przygotowawcze

- D-02.00.00. - Roboty ziemne

- D-03.02.01. - Kanalizacja deszczowa

- D-04.01.01. - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
- D-04.02.01. - Warstwy odsaczajgce

- D-04.04.04. - Podbudowy z ttucznia kamiennego

- D-05.03.05. - Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- D-08.01.01. - Krawezniki betonowe

- D-08.02.00. - Chodniki z brukowej kostki betonowej

- D-08.03.01. - Betonowe obrzeza

- D-08.04.01. - Wijazdy

- D-05.03.23a. - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- D-07.02.01. - Oznakowanie pionowe

- D-09.01.01. - Zielen drogowa

- D-06.00.00. - Roboty wykonczeniowe

Roboty drogowe nalezy wykonywaC zgodnie z przypisanymi wczesniej
normami technicznymi lub analogie jak :
roboty ziemne BN-72/9832-02



podsypka piaskowa BN-87/6774-04

podbudowa tluczniowa PN-84/5-96023 i BN-64/8933-02
nawierzchnia asfaltobetonowa PN-S-96025;2000
chodniki PN-63/B-14050, Bn-64/8845-01
krawezniki betonowe PN-63/8-14051, BN-64/8845-01
obrzeza betonowe - PN-63/B-14051
| inne przypisane na rysunkach lub przez analogie.
Odbiory rob6t  zanikowych i ulegajgcych zakryciu powinny byé

przeprowadzone w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezgcej kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupelniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co
do jakosci robodt lub rzetelnosci badart wykonawcy. Koszty tych badari ponosi
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robét poprawkowych, zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosg.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z inwestorem. Do obowigzkow wykonawcy nalezy dostarczenie
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej , OST. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych Zzrodiach zaopatrzenia
materiatowego i uzyskac¢ akceptacie.

Roboty w ki6rych znajdujg sie nie zbadane i nie akceptowane materialy |
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wilasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretne
roboty.

Odbidr robdt zgodnie z warunkami techniczaymi, cbowigzujgcymi normami w
oparciu o instrukcje DP-T 14 , wydanie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych W-wa
19809r. o .

Uwaga :

- prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci , pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokdle ZUD oraz jednostek
uzgadniajgcych.

- po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonad
inwentaryzacje geodezyjna.

9. Zestawienie wazniejszych danych :

Diugosé odcinka 146,00 mb
Powierzchnia jezdni 981,93 m?
Powierzchnia chodnika 536,08 m?
Wiazdy gospodarcze 138,50 m?
Parking 89,50 m?
Krawezniki jezdni 15x30x100 307,00m
Obrzeza 8x30x100 440,50 m
Kanat z rur 8200mm 3400m
Studnie sciekowe 4 szt



_ zal. 2
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.U Nr 120 poz.1126)

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego wedtug kolejnosci realizacii
poszczegoinych robot to roboty drogowe i roboty z zakresu czasowej
organizacji ruchu na czas robét :

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
Roboty odwodnieniowe

Roboty ziemne

Budowa - montaz kraweznikdw, taw, obrzezy
Podbudowy

Uktadanie nowych nawierzchni

ok ownN~

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
rozporzadzenie to nie dotyczy robdt drogowych, poniewaz g&ebokosc
wykopow i nasypdw nie przekracza 0,50 m.

Roboty drogowe obejmujg wymiane kraweznika, przebudowe
chodnika, plantowanie do rzednych projektowanych terenu, wykonanie
koryta pod nawierzchnie chodnika, parkingu i =~ wjazdow do posesii
Ziemia z wykopdw zostanie czes$ciowo zuzyta na miejscu , a nadmiar
zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Gtebokosé
wykopow nie przekracza 0,50m , wysokos¢ nasypow - 0,50m. Do robdt
ziemnych przewiduje sie uzycie typowego sprzetu do robét ziemnych:
koparko-spycharek, koparko-tadowarek, walcow wibracyjnych,
wibratorow i zageszczarek, samochoddéw samowytadowczych. Duza
czes¢ robot wykonywana bedzie recznie , ze wzgledu na zakres robot.

PRZEWIDYWANE ELEMENTY ZAGROZENIA

Przewidywane zagrozenia wysiepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreSlajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania. Technologia realizacji budowy ulicy stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- mozliwosé uszkodzen istniejgcych sieci  uzbrojenia
podziemnego

- zagrozenie od pracujgcych maszyn i urzadzen, Srodkéw
transportu



- warunki atmosferyczne , silne wiatry, huragany

- ruch drogowy

Przy realizacji rob6t drogowych nie ma zagrozenia z powodu
gtebokich wykopdw. Roboty ziemne sg zlokalizowane na terenie ©
matym pochyleniu (ponizej 12%), a uzywany sprzet typowy. Obsiuga
maszyn i urzadzen oraz srodkow transportu powinna posiadaé wiasciwe
uprawnienia czy prawo jazdy. Rejon robdt ziemnych przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego wymaga oznakowania i zapewnienia ruchu
bezkolizyjnego. Pracownicy ubrani w ubrania ochronne dobrze
widoczne. Profesjonalny nadzér i dobra organizacja robét =z
zachowaniem przepisbw BHP okreSlonych w przepisach branzowych i
specyfikacjach technicznych mogg zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i
mienia. Nalezy zachowaé warunki podane w opinii ZUD, a roboty
specjalistyczne wykonywa¢ pod nadzorem branzowym, szczegOlnie w
rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykonywac recznie (kable
energetyczne, gazociag, wodociag , kanalizacja sanitarna, zawory ,wiazy
studnie ). Roboty drogowe wymagaja podziatu na etapy realizacyjne
wynikajace z projektu czasowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
technologii robdt.

Przy realizacji elementdéw odwodnienia: studzienki Sciekowe |
przykanaliki, gtebokos¢ wykopu do -3,00m. Wykopy liniowe i miejscowe
wykonywane bedg w wykopie otwartym umocnionym. Studzienki
Sciekowe w wykopie umocnionym.

Wymagane zabezpieczenie w rejonie robot

- staranne umochnienie wykopow ‘ :

- oznakowanie gtebokich wykopow barierami i znakami
drogowymi ,ewentuaine ich ogrodzenie, albo unikanie
pozostawiania otwartych wykopow,

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych

- kontrola zabezpieczenia po opadach atmosferycznych

- nadzér przy pracy urzadzen — dzwigow

- zabezpieczenie instalacji , kabli w rejonie wykopow

Zalecenia:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robét — budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
art.21. Obowigzek opracowania planu BIOZ nalezy do kierownika
budowy.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie
wystepowania robot szczegodlnie niebezpiecznych. Podstawa prawna
informacji:

Przy robotach odwodnieniowych-kanalizacyjnych nalezy przestirzegaé
zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz. U. Nr 96 z 1993 r. Pracownikom, wyznaczonym do



realizacji zadania inwestycyjnego powinien byC udzielony instruktaz
stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r, w sprawie
bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzei technicznych dla
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 163);
PN-B-06050 — Roboty ziemne , ,Wymagania ogoine”; PN- B 10736 —
Roboty ziemne , , Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, , Warunki techniczne”.

Srodki techniczne i organizacyjne :

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t drogowych, w strefie szczegbinego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, w celu umozliwienia ewakuacji na wypadek awarii lub
innego zagrozenia nalezy zapewnic :

- instruktaz pracownikow

- zapewnié drogi dojazdowe i przeciwpozarowe

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (np. apteczki)

- oznaczy¢ granice pracy sprzetu

- rozwigzanie ukladu komunikacji tranzytowej, transporiu

budowy | komunikacji do posesji przy ulicy
Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a
takze zapewnié bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz
oscbom wykonujgcym te roboty.

Roboty wykopowe nalezg do prac  niebezpiecznych.
Niebezpieczenstwo powodowane jest najczeSciej: - niewlasciwg
obudowa wykopu lub jej brakiem; - stosowaniem niewtasciwych rozpor;
niewtasciwe skiadowanie urobku- zbyt blisko krawedzi wykopu; - brak
drabin wejsciowych; - brak stosowania sprzetu ochronnego;- nie
stosowanie barier wygradzajgcych. Urzgdzenia uzyte do zabezpieczenia
i oznakowania migjsca robot powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w
dziehh jak i w nocy , oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot. Konstrukcja stojakéw do urzadzen bezpieczenstwa
powinna zapewni¢ ich stabilnosc.

Osoby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej, z elementami odblaskowymi o barwie zote;.
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*WARSZAWA - PRAGA POYUDNIE *
odcinek: ul. Jordanowska — ul. Marsa

Legenda :

Konstrukcja jezdni:

1.Nawierzchnia warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, Srednioziarnistego
gr. 5 cm (0-12,8mm) wg PN-S-96025;2000 o strukturze zamknietej

2 Warstwa wigzaca z betonu srednioziarnistego {(0-16mm) gr. 7 cm wg

PN-S- 96025;2000 oraz Zeszytu IBDiM nr 48 /1995
3. Podbudowa Huczniowa gr.20 cm , wg
PN-84/5-96023 | BN-64/8933-02

4. \Warstwa odsgczajaca gr.15 cm z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02

5. Kraweznik betonowy 15x30x100 cm wg PN-63/B-14051 | BN-87/6774-04

6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm , wg BN-87/6774-04

7.tawa betonowa z betonu B-10 , z oporem 35x30 cm
wg PN-75/B-06250

Konstrukecja chodnika:

8.Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm szarej wg wzoru
LINI STONE™ wg PN-EN 1338; PN-83/B-14050 ,PN-88/B-06250 ,

6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm ,wg BN-87/6774-04

9. Podsypka, podbudowa z pospéiki gr. 10 cm wg BN-87/6774-04

10. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm wg PN-63/B-14051 | BN-80/6775-03.04.

11. Podsypka piaskowa gr. 3 cm wg BN- 87/6774 04

Konstrukcja parkingu (wiazdu):

12. Nawierzchnia z kostki betonowsj Ikoior—antracytlgr 8 cm , wzor ,UNI STONE”
wg PN-EN 1338; PN-63/B-14050; PN-88/B-06250
6. Podsypka cemeniowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm , wg BN-87/6774-04
13. Podbudowa H#uczniowa gr.15 cm , wg PN-84/S-96023 | BN-64/8933-02
10. Warstwa odsgczajgea gr.10cm, z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wg BN — 64/8933-02

mgr inz.Janusz -Wojciech Chelstowsld
upr. Cie —78/88/89 ;MAZ/BD/0285/01

mgr inz. Piotr Chelstowski
upr. MAZ/D104/PO0QD/05;  MAZ/BD/S53/05

Inwestor: Nrumowy
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy PRD-6IR-I-
Dzielnica Warszawa — Praga Poludnie 004/63/07/01/605/9
Obiekt: Branza:
ulica Bakaliowa
odcinek;
ul. Jordanowska - ul. Marsa Drogowa
pikietaz : od 0+000,00 do 0+146,00
dtugosc : 1=141,00m
Tresé rysunku: Skala:
Wjazd do poses;ji 1:5011. 0
Projektowat; Sprawdzit: Nr rysunku :

6




Przejscie dla pieszych z dostosowaniem

dla niepeTnosprawnych

prz ekrEij;

PrzykTad

.stosowania -1
—widok~rzut z gory:

JEZDNIA

skala 1:10

80

e

7

e~

rampa w chodniku

ul. Bakaliowa

*WARSZAWA - PRAGA POLUDNIE *
odcinek: ul. Jordanowska — ul. Marsa

2

Zg
a8

DIupzal

—_—,

Legenda :

- chodnik z kostki betonowej szarej wg wzoru ,HOLAND"
wg PN-63/B-14050, PN-88/B-06250, BN-80/6774-04/analogia/
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm, wg BN-87/6774-04
- podbudowa z pospédki 10 cm wg BN-64/8833-02 wg BN - 64/8633-02

Inwestor: Nrumowy
Urzad Miasta Stofecznego Warszawy PRD-6IR-I-
Dzielnica Warszawa — Praga Poludnie 004’63é%f01’60
Obiekt: : Branza:
ulica Bakaliowa
odcinek:
ul. Jordanowska - ul. Marsa Drogowa
pikietaz : od 0+000,00 do 0+146,00
dlugosé . 1=141,00m
Trese rysunku; Skala:
Przejscie dla pieszych 1:10
z dostosowaniem dla niepetnosprawnych
Projektowat: Sprawdzit: { Nrrysunku:

mgr inz.J anus - Wojciech Chelstowski
upr. Cie —78/85/89 ;MAZ/BD/(285/01

mgr inZ. Piotr Chelstowski

upr. MAZ/0104/POCD/0S; MAZ/BDASS3/05

7




~-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STCLECZNEGO Warszawa 10-12-2007
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Sieci Uzbrojenia Terenu

OPINIA NR 6734/2007

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
dnia 17 maja 1989r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regicnainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie gecdezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz.
455).

rodzaje uzgadnianych sieci . kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn
lokalizacja. WARSZAWA Rembertéw, ul. Bakaliowa odc. od ul. Jordanowskiej do ul. Marsa

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Rembertow

na wniosek z dnia: 28-11-2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w siect uzbraenia terenu.
Informacja:

- opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych,
kidre nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia tereny,

- w przypadku zmiany uzgadnionego przebiegu sieci uzbrojenia fereny, nalezy ponownie wystgpic z
whioskiem o dokonanie uzgodnienia,

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong iokalizacja, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j,

- niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych

- na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu,

- opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku , o ktoérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulicy, dokonano
w oparciu o projekt jezdni, wiazdow i zatok postojowych wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie
Z zatgcznikiem mapowym, na podstawie opinii Inzyniera Ruchu Nr 9298/07 z dnia 16.08.2007. .Projekt
drogowy nie jest przedmictermn opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowaé ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestordw sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przytaczenia: MPWIK nr SK-ST-840-40934/6544/07

3. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem MOZG.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru Wydz. ds. Obsugi Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.



4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci Obszar
Eksploatacji w Warszawie, ul. Wolumen 11.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zal 1w 2 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
mgr inz, Elzhieta Rutkowska
. Przewadniczaca Zespolu Uzgadniania
1 Dokumentacj Projektowej

. Wrzesifiska

007 -12- 10
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Inzynier Ruchu m.st, Warszawy

ul. Solet 48, 00-382 Warszawa, tel. {022) 525 17 02, 525 17 03, faks {022) 525 17 62
www.um.warszawa.pl

BD-IR/GEM/551-929/07 Warszawa, dnia 16.08..2007 r.
L.dz. 6094/07

Pracownia Projektow Drogowych
ul. Garibaldiego 4 m 5
04-078 Warszawa

Opinia nr 929/07

do geometrii ulicy Bakaliowej wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 21 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Marsa.
Faza: Projekt Budowlany.
Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Inzynier Ruchu uprzejmie informuje, ze
opiniuje geometrie ww. ulicy (w zakresie drég publicznych) z uwagami:
- miejsca postojowe zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych musza pozosta¢ ogdlnodostepne, bez jakichkolwiek wygrodzen.

Na wykonanie przebudowy nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

Projekt organizacji ruchu, przed uzyskaniem opini ZUD nalezy zatwierdzi¢ w
tutejszym urzedzie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.
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. Miejskie Przedsigebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spotka Akcyjna

Warszawa, dnia 28 08 2007

PRACOWNIA

PROJEKTOW DROGOWYCH
ul. Garibaldiego 4 m 5

04-078 Warszawa

SK — ST — 840 — 40934/6544/07

Dotyczy: Warunkow technicznych odwodnienia projektowanej ul. Bakaliowej na odcinku
od ul. Marsa do ul. Jordanowskiej.

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka
Akcyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 4.07.2006r, informuje, ze w ul. Bakaliowej na odcinku
od ul. Murmanskiej w kierunku ul. Marsa istnieje kanal ogélnosplawny @ 0,30 m, a takze w
ul. Murmasskiej istnieje kanal ogélnosptawny @ 0,30 m, do ktérych mozna wlaczyé wpusty
uliczne w celu odwodnienia jezdni.
W razie koniecznosci na pozostalym odeinku ul. Bakaliowej nalezy zaprojektowaé
i wybudowaé kanat ogolnosptawny @ 0,30 m, do kidrego bedzie mozna wlaczyé wpusty
uliczne w celu odwodnienia jezdni.
Projekt  budowlano-wykonawczy  odwodnienia  ulicy, wykonany  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w oparciu o dane techniczne uzyskane od nas nalezy zlozyé w
ZUDP 1 MPWIK S.A. w m.st. Warszawie celem uzgodnienia. Do w/w projektu nalezy
dotaczy¢ dokument wiasnoscei dziatki, gdzie bedzie zlokalizowane odwodnienie.

Zalgczniki:
1 egz. mapy z danymi do projektowania

Do wiadomo§ei:
1. Arch. |

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, tel.: +48 22/ 699 76 00, fax: +48 22/ 629 74 38; www.mpwik.com.pl;
Spolka wpisana do KRS - 0000146138 w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spétki; kapital zakladowy Spdtki: 1 422 532 300,00 z (wptacono w catoscl);
NIP 525-000-56-62; REGON 015314758; nr rachunku bankowego: 08 1060 0076 G000 4010 4000 0025
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Urzad m. st. Warszawy
Bioro Geodez}i | Katastru

Strona 1/
Delegatura w Dziviniey Praga Peludnie
ul, Groshowska 274, (3-841 Warszawa N
INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyjne] : m.st.Warszawa Dz,Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0714
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0714.G114
STAN WEASNOS
PG&-DN-ZT~ Susus-~ J¥58. i/b¢ oscI
Wiasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa ; :
) R ; o . , , nierucho- dziatki
dziatki Udziat we wiasnosci nierachomosci mofci ewidencyinej
ha ha
80/1 KW5793-cz. 0.0113 0.0113
Razem G.0113 0.0113
STAN WEADANIA
Wiadajacy Udzial we Charakter
Adres wtadaniu wiadania
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1.000000 wtadajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numexr Numer Redzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Potozenie/adres dziaiki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
5 85104 80/1 WARSZAWA BAKRALIOWA dr 0.0113 0.0113
Powierzchnia dziatki Razem 0.0113 0.0113
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdlem G.7354 0.7354
Stownie

sto trzynascie metréw kwadratowych

infermacia nr: 2174/2007

Wypls sporzadzil: Zbigniew Turek

007 -08- 7 5
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Urzad m. st. Warszawy

Bioro Geoderii i Katastra Strona 1/ 1
bﬁ%mmawDacmm”hu‘Mmmk
ul, Grochowska 274, 03-841 Warszawa

INFORMACJA % EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.

Wojewbddztwa : mazowieckie
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507_8
Nazwa iednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu 3 146507_8.0714
Tdentyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0714.G246
STAN WEASNOSCI
V6DV-2T- S50 758 /0¥
Wrasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa 3 - ¥
: . N . . . nieracho- dziatki
: dziatki Udzial we wlasnodci nieruchomosci mosci ewidencyjnej
: ha ha
. 80/2 KW32569-cz. 0.0126 0.0126
: MIASTO STOLECZNE 1.000000 Razemnm 0.012¢6 0.01l26
4‘ WARSZAWA
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki PoloZenie/adres dziaiki uzytku gruntu azytka dzialki
ha ha
5 5104 80/2 WARSZAWA BAKALICWA dr 0.0126 0.0126
Powierzchnia dziatki Razen 0.0126 0.0126
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdilem 0.0126 0.012¢
Stownie : sto dwadzie$cia gzesé metrdw kwadratowych
informacja nr: 2175/2007 Wypis sporzadzii: Zbigniew Turek
Teren nie objety dzialaniem dekretu z dn.26.X.1945 r. 2807t09_ 2 §
o wlasnos$ci i uizytkowaniu gruntédw na cbszarze m.st.Warszawy

(Dz.U.Nr 50,poz.279)

p.o. NACZELNIKA
) Delegatury Bxura GeodernKat tru




Lrzgd m. st. Warszawy
Bioro Geoderji | Katastru
Delegatura w Dziclnicy Praga Poiudaie
i, Groahowaka 274, 03-841 Warszawa

INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.

Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednestki ewidencyjnej: 146507_8

Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507 §.0714

Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507 8.0714.Gil4

Strona 1/ 1

DE-NVI-TT-YU5U 2 - J458. 9 /Ogg STAN WEZASNOSCI

Wrasciciel Powierzchnia
Ngmer. Adrgs .o , Nazwa . nierucho- dzialtki
i dziatki Udzial we wiasnosci nieruchomosci mosci ewidencyinej
] ha ha
d|
| 80/3 DEBICKT KAROL JOZEF ( , 1.000000| Osada Goctawek 174 0.0170 ¢.0170
] )
| Razem 0.0170 0.0170
% STAN WEZADANIA
Wtadajacy ’ Udzial we Charakter
Adres wtadaniu wladania
| MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1.000000 wiadajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Polozenie/adres dzialtki uzytku gruntu uzZytku dziazki
ha ha
5 5104 80/3 WARSZAWA BAKALIOWA dr 0.0170 0.0170
Powierzchnia dziaktki Razem 0.0170 0.0170
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdiem 0.7354 0.7354

Siownie sto siedemdziesiat metréw kwadratowych

informacja nr: 2176/2007%

Wypls sporzadzii: Zbigniew Turek

2007 -09- 2 6

p.¢. NACZELNIKA
Delegatury Biura Geodezji i Ka

W iIniWO}ud :




Urzad m. st. Warszawy
Biore Geoderji | Katastra

informacja nr: 2177/2007

dwiedcie szedd metrdw kwadratowych

Wypis sporzadzii:

Strona 1/
Delegalura w Dziclnicy Praga Potudaie
ui, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyjnej : m,.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator cbrebu 1 146507 _8.0714
Identyfikator jednostki rejestrowej : 146507_8.0714.Gl1l4
o STAN WEASNOSCI
BG-DVI=Z1 - esis - J¥se. jO/O#?
Wiasciciel ! Powierzchnia
Numer Adres Nazwa T z T
; : . \ . \ nierucho- dziatrki
dziatki Udzial we wlasnosdci nieruchomosci modci ewidencyjnej
ha ha
80/4 PODBIELSKA HELENA ( , ) 1.000000]| Osada Gocirawek nr 6.0206 0.0206
168,169
Razem 0.0206 0.0206
STAN WLADANIA
Wtradajacy Udzial we Charakter
Adres wiadaniu wtadania
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1.000000 wtadajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziaktki Polozenie/adres dziazki uzytku gruntu uzytku dziatki
ha ha
5 8104 80/4 WARSZAWA BAKALIOWA dr 0.0206 0.0206
Powierzchnia dziatki Razem 0.0206 0.0206
Powierzchnia jednostki rejestrowei Ogdlem 0.7354 0.7354
Stownie :

Zbigniew Turek

2007 -09- 2 6

p.0. NACZELNIKA

Delegatury Biura Geadezjl i KajAsiu

nigy Praga Polud
I




Urzad m. st. Warszawy
Rinrs Geodezii 1 Katastru

Strona 1/
Delegan ara w Dzicinicy Praga Poludnie
ul, C:‘smmmka 274, U3-841 Warszawa
INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.
Wojewddztwo : mazowieckie
Identyfikator jednostki ewidencyine}: 146507_8
Mazwa jednostki ewidencyjnej . m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507_8.0714
Identyfikator jednostki rejestrowe] : 146507_8.0714.G223
STAN WEASNOSCI
B DI IT- kS - 2758, B[O
Wiasciciel Powlerzchnia
Numer Adres Nazwa v — 3
dziatki Udzial we wiasnosci nieruchomosci nliggg?o ewsgzgg;?hej
ha ha
79/36 Osada Goclawek nr 0.008e 0.0086
168,169
PODBIELSKA HELENA (,) . 1.000000 Razem 0.0086 0.0086
STAMN WEADANTIA
Wiadajacy Udziat we Charakter
Adres wtadania wiadania
e [ MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1.000000 wladajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Poiozenie/adres dziatki uzytku gruntu nzytkd dziatki
ha ha
5 8104 79/36 WARSZAWA MURMANSKA dr 0.0086 0.008¢6
Powierzchnia dziaitki Razem 0.0086 0.0086
Powierzcnnia jednostki rejestrowej Qgdlem 0.0086 0.0086
Stownie

osiemdziesiat szesé metrdw kwadratowych

informacija nr: 2172/2007

Wypis sporzadzit: Zbigniew Turek

2007 -09- 7 §

p.o. NACZELNEKA

Delegatury Biura Geodezu Pk

w Dgieinicy Pj%PDIUd




Umafi m. st. Wamvawy

Biors Geoderii i Ratastru Strona 1/ 1
D&mmm%&w%x?ma%v%w

ul, Grashowska 274, (3-841 Warszawa

INFORMACJTA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.

Wojewddztwo : mazowlieckie
Tdentyfikator jednostki ewidencyjnej: 146507_8
Nazwa jednostki ewidencyinej . m.st.Warszawa Dz.Praga Pid.
Tdentyfikator cbrebu : 146507_8.0714
IdentyFfikator jednostki rejestrowej : 146507_ T8.0714.G224
STAN WLASNOSCI
36-DV1-IT kB - 4. sfosf
Wiasciciel Powierzchnia
Numer Adres Nazwa : 7 i
. : - . . ho- dziatk
dziarki ydziat we wiasnescl nieruchemosdci nl;g:zio ewi;;;Ly;hej
ha ha
79/35 Osada Goctawek 174 0.0077 0.0077
L DERICKI KAROL JOZEF 1.000000 Razem 0, 0077 0.0077 J
(.l')

STAN WLADANIA

Wiadajacy Udzial we Charakter
Adres wladaniu wladania
¢\ _MIASTO STOCLECZNE WARSZAWA ' 1.000000 wtadajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
[ Humer Numer Rodzad Klasa pPowierzchnia
mapy dzialki potozenie/adres dziatki nzytku gruntu nzytkn dzialki
ha na
1 S105 79/3% \WARSZAWA MURMANSKA dr 0.0077 0.0077
5 5104
Powierzchnia dziatki Razem 0.0077 0.0677
L Powlerzchnia jednostki rejestrowej Ogdlem 0.0077 0.0077

Siownie : siedemdziesiat siedem metrdw kwadratowych

informacija nr: 2171/2007 Wypis sporzadzil: Zbigniew Turek

7007 -09- 2 6

p.o. NACZELNIKA
Delegatury Biura Geodezji | Kalpst
Pra udnfe




Urzad m. st. Warszawy
Biavo Geodezil i Katastiry
Delegaivra w Dzislnicy Praga Potudaie
ul, Groshowska 274, 03-841 Warszawa

INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW

Wolewbdztwo :
Identyfikator jednostki ewidencyjnei:
Nazwa jednostki ewidencyjnej
Identyfikator obrebu

z dnia 26-09-2007 r.

: mazowieckie

146507_8

: m.st.Warszawa Dz .Praga ¥Pid.
: 146507 _8.0714

Strona 1/ 1

Identyfikator jednostki rejestrowe

B6I-TT-HUES - JI58. ¢ Jof

Wiasciciel f

: 146507 _8.0714.G114

STAN WEASNOSCI

Powierzchnia
Numer Adres Nazwa T = 7
dziakiki Udziat we wlasnosci nieruchomosci nl;ggg?o ew;ggﬁg;g;ej
ha ha
79/37 grunty niehipotekowane 0.0367 0.0367
poch. z Osady Goctawek
| dz. 149
: BRAK DANYCH | 1.000000 Razem 0.0367 0.0367
STAN WEADANIA
Wiadajacy Udzial we Charakter
Adres wtadaniu wiadania
"'g MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 1.000000 wladajacy
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Numer Numer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziaktki Polozenie/adres dziatki uzytku gruntu uzytkn dziaiks
ha ha
1 5105 79/37 WARSZAWA MURMANSKA dr 0.0367 0.0367
5 5104
Powierzchnia dziatki Razem 0.0367 0.0367
Powierzchnia jednostki rejestrowej Ogdiem 0.7354 0.7354
Stownie trzysta szescdziesiat siedem metréw kwadratowych

informacja nr: 2173/2007

Wypls sporzadzii: Zbigniew Turek

2007 -08- 7 §

p.0. NACZELNIKA
Detegatury Biura Geodezji | Katagtry,
w Dzielpigy PraGaPoludni




Urzad m. st. Warszawy
Binro Geedenii i Batastym . strona i/ 1
Delegatura w Dzielnicy Praga Poludnie
ul, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
z dnia 26-09-2007 r.

Wojewbdztwo : mazowieckie

Identyfikator jednostki ewidencyjnel: 146507_8

Nazwa jednostki ewidencyjnej : m.st.WHarszawa bz.Praga Pid.
Identyfikator obrebu : 146507 B.0714

Identyfikator jednostki rejestrowe) i 14650?__'8.0714.G135

STAN WHASNOSCI

B DYi- T - uSU S - Y58, 4 ,lo-*;

Wtasciciel Powlierzchnia
Numer Adres Nazwa : - T ;
dziakki Udziat we wlasnosci nieruchomosci nliiggio ewiddzelnaclykjlnej
ha ha
78 : KW WAGM/00445681/7 0.1332 0.1332
| MIASTO STOLECEZNE 1‘000000 Razem 0.1332 0.1332
. WARSZAWA
ZESTAWIENIE UZYTKOW I KLAS
Nunmer Bumer Rodzaj Klasa Powierzchnia
mapy dziatki Polozenie/adres dziatki uzytku gruntu nzytku dziatki
ha ha
5 5104 78 WERSZAWA BAKALIOWA dr 0.1332 0.1332
1 810C5
Powierzchnia dziatki Razem 0.1332 0.1332
Powlerzohnia jednostki rejestrowe] Og&len 0.1332 0.1332

Stownie : tysiac trzysta trzydziesci dwa metry kwadratowe ‘ [N:WO R
informacja nr: 2168/2007 Wypis sporzadzil: ZbigniewYfUre

. .. Zbigniew Turek.
Teren nie objety dzialtaniem dekretu 2z dn.26.X.1945 r. s dbigniew. Tul -
o wiasnofci i uzytkowaniu gruntow na obszarze m.st.Warszawy 2007 'Hg“ 2 8

(Dz.U.Nr 50,poz.279%9}

- p.o: NACZELNIKA
Delegatury Biura Geodezji i
w brzielnicy Fraga Pol
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA
21 zZ B.A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA. -_

- Wéll‘s'z'awa, 5 waéénia' 200? o

Zaswiadczenie -

{
Pan P!OTR CHELSTOWSKI

el 022 838 14 02, -08, <04, fax W, 18 .~ e Ty

I'l’!lEjSCG zamreszkama
ul, GARIBALD!EFO §4x5 :
04-078 WARSZA WA '

;est cz%onklem Mazowneckaej Okr@gowej lzby inzynleréw Budownsctwa_.' s

o numerze ew:dencyjnym MAZ/BD/0953/05
i pomada wymagane ubezpueczeme od cdpow:edZIainoém cywxlneJ

Nm!ejsze zaswmdczeme jest wazne do dnla 31 s:erpma 2008 r

owosa'wsts;awa-ui..swije.tbkrzyékagig.'_k'l_aﬁga‘s;:.w oz 8 R _
Dzial Czionkowski: tel. 022 336 14 05;/022:826'11 05 w: 24, 25; 37, fax'w. 26, Komisja Kwalifikacyjnas tel. 022 336 14 DB v, 23, 85, faxw; 23 - 7+ .-
i R E-meil: biuro@maz.piib.org. ol -www. maz.piib.org.pl ’ L L e e

MAZOWIECKA JHRQGOWA e
INZYNIEROW BLDOWNICTWA

mar-inz. Jérzy Kotatwski



MAZOWIECKA
. DKREGOWA
K| z 8 A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 126 /65/D Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. I pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péZu. zm.} oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 4a ust. 1,8
5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. or 8
poz. 38, z péin. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska

stwierdza, ze:

Pan Piotr Chelstowski
magister inZynier
urodzony 10 wrzednia 1977 roku w Miawie , syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0104 /POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szcezegotowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych fimkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski

2/ mgr iné. Krzysatof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska




MAZOWIECKA

OKREGOWA
] Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
Warszawa, 17 listopada 2006
Zaswiadczenie

Pan JANUSZ WOJCIECH CHELSTOWSKI

miejsce zamieszkania:
TYTONIOWA 24 m 25
04-228 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0285/01

i posiada wymagane ubezbieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2007 1.

MAZOWIECKA ORREGOWA 1ZBA
INZYNIEROVE B GOWNICTVA
7_cq PRISHPLIMIACECO

mwu A Jerzy Kolowski

00-050 Warszawa ul. SWietokrzyska 14 klatka B, VIl
Jelt i : s p, tel. {D 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04,-08; fax 0 22 336 a3
Komisja Kwalifikacyjna: telffax 0 22 338 12 48 w.23, 35, Dziatl Czicnkowski, tel. 0 22 336 14 05 w.24, éS, 31, fax w.261461 22 \g2168:l1 05

E-mail: biuro@maz. piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl



URZAD WOJEWODZKI . -  Ciechandw, dnic

o_k*bg_tagm 1988 .
W CIECHANOWIE |

Nr swidencyiny ._Q;i:ﬁ:—..'l.&é’ﬁﬁlﬁ.?

SI‘aJaEﬁﬁZ HIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWERg

do pehueni«: samodzielnej funlkcii technicznej w budownictwio

Na bodsicrwi_e art. 18 ust. § i art. 57 ust 3. ustawy z dniqe 94 patdziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 3s, pazycia 229) oraz §

Anstel. Pt 1, §5.nat 1, 87,813 ust.dpkt..3. litob

rozporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony Srodowisker
z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzieln

ych finkcii techmcznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
56 Obywatel JANUSZ WOJCTECE C'HEL STOWS KT -

- . mglam@mex_hudmmgtka Ldreogowaen
| _ urodzonﬁal Anit—— 26 mazsa -4 91{4: —w-Mlawla.:

pogiada przygolowanie zawodowe de pelmema samodzielnef funkdji -

prajektanta crav'kierewnlka budewy i robdt

w. specjalnosci - k@mt“ukcﬂm-immrﬁmeix FRkResie: dudg:

Obywaiel LANUSZ WOJCTECH C HE X ST O WS x T

jest upowazniony:

1/. do kierowanis, nadZerowania i kontrolowania budowy 1 robou,

kierowania i kontrolowanisa Wytwarzaniag kon,st*'uk.cyjnych ala-—

mentdw budowlanych oraz oceniania i bada.m.a starm: téchnicwn-

nego W zakresaie budewll d}‘ég, typowych przepustéw i mostéw,

2/. do sporzadwania projektéw budowldi drdg oraz typowych mostéw
i przepustdw,. .

- Glwnw-assiiizhy Ve el ad ok

REKTOR WY DZIALU

iz __w_‘ﬁ iiijx Guihomsis
Zastepca

yreldara

[N ———— SR S



Warszawa dnia 12.12.2007 r

Oswiadczenie;

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (art.20 ust4 z
dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane / jt. z 2003 Dz.U. nr 207
po0z.2016 ze zm.) oSwiadczam, ze projekt przebudowy, budowlano
— wykonawczy ulicy Bakaliowej, na odcinku od ulicy Jordanowskiej
do ulicy Marsa, w Warszawie , Dzielnica Praga Potudnie, jest
zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej, a dokumentacja projektowa, zostata
sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidiowo — z punkiu
widzenia celu jakiemu ma stuzyC.

mgr inz. Piotr Chetstowski MYT N2, JaBuSL veupu.fil c_ners;uwskl
uprawniony projaktant uprawniony projektant ofaz kier. budowy

igmose 3 w specjalnoéai konstrukcyjno-budowlane]

: Qk{‘! v gg&/ﬂg.é i inzpynijaryjnej w zakresile drég i mostdw

04078 Warszdwa, ul. Garitialdiego 4 ms Nr OWS-907/73; Cle-78/88/89 -
tel, D22 B0 42 58 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24 m.

tal. (N22) 673 16 82

PRACOWNIA PROJEKTOW DROGOWYCH
_ Piotr Chelstowsk;
ul. Ganibaldiago 4 m, 504078 Warszawa
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