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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy odwodnienia
projektowanej nawierzchni ulicy Bakaliowej na odcinku od ulicy Marsa do
ulicy Jordanowskiej w Warszawie.

1.2. Inwestor

Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Dzielnica Warszawa — Praga Poludnie

1.3. Podstawa epracowania

a) Warunki techniczne do projektowania wydane przez
MPWiK w m. st. Warszawa S.A. w pismach:
SK-ST-840-40934/6544/07 z dnia 28.08.2007r.

a) Akt notarialny

b) Plan sytuacyjno wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podz1emnych
w skali 1 : 500

¢) Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez
projektanta

d) Opinia ZUDP nr z dnia .12.2007r.

¢) Obowigzujace normy i przepisy.

1.4.Zakres opracowania

W ramach budowy odwodnienia wykonane zostana;
- wpusty uliczne
- przylacza kanalizacji deszczowej

1.5. Opis projektowanego rozwigzania

Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK S.A. odbiornikiem wod
deszczowych z odwodnienia ulicy beda kanaly ogélnosptawne @ 300 w ulicy
Bakaliowej i ulicy Murmanskiej.

Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano 4 betonowe wpusty uliczne @ 500 z
pierscieniem odcigZzajacym, osadnikiem o glebokosci 0.95m i syfonem
kamionkowym (WUp-II-A  KB-4-3.3 1.10(3) wraz z przylaczami
deszczowymi.

Projektowane przylacza kanalizacji deszczowej zostana wiaczone do wiw
kanaléw poprzez istniejace na kanatach studnie rewizyjne @ 1200.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur PVC kL. S o érednicy @ 160 x 4,7mm lgczone
na uszczelki gumowe,
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Wpusty boczne w studzienkach nalezy montowaé w tulejach ochronnych
producenta.
Zaglebienie wpustéw 1,65m, spadki na przytaczach 9-10%.

1.6. Warunki gruntowo-wodne i wytyczne odwodnienia

Dla cafej dlugoéci projektowanego kanatu nie ma wynikéw badan hydro-
geologicznych gruntu.

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanego kanahu przyjeto jako zblizone
do warunkow stwierdzonych przy budowie kanatu w ul. Mue m AWSKAED
Stwierdzono, ze zwiercadlo wody gruntowej znajdujesie 0,5m p.p-t. Podtoze
omawianego terenu stanowia grunty zalegajace kat. II -50% i kat. IIT - 50%.
W przypadku wystapienie warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych
od zatozonych, sposéb odwodnienia nalezy ustalié w trakcie wykonywania
robot ziemnych.

1.7. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy przylaczy oraz inwentaryzacje powykonawcza nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé wg Polskich Norm PN-B-10736:1999
"Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania" oraz PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne".

Nalezy scisle stosowaé si¢ do zalecen i uwag zawartych w-opinii ZUDP oraz
w warunkach technicznych wydanych przez MPWiK w m. st. Warszawa S.A.
Fakt przystapienia do robét nalezy zglosié do odpowiednich stuzb oraz pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi nalezy wykonywaé roboty ziemne
(patrz pkt. 1.13 Uwagi konicowe)

Przewody wuzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi
przylaczami, wtrakcie robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Na calej diugosci projektowanych przytaczy przewiduje sie wykonanie
wykopow  waskoprzestrzennych,  szalowanych poziomo uktadanymi
wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane beds mechanicznie i recznie
(80% mechanicznie i 20% recznie).

W czasic wykonywania robét instalacyjno-montazowych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatla koloru z0ttego, zapalanymi
od zmierzchu do $witu. |

Odbioér robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polska Norma
PN-EN 1610:2002 "Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych"

Po wykonaniu przylaczy nawierzchnie terenu nalezy doprowadzié
do pierwotnego stanu.



Przy docelowej realizacji nawierzchni nalezy wyregulowaé wlazy na
studzienkach rewizyjnych do projektowane; niwelety drogi.

1.8. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor musi uzyska¢ pozwolenie na
budowe z Wydzialu Architektury Urzedu m. st. Warszawy.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy w Zarzadzie Drog Miejskich Warszawa
ul. Chmielna 120 i uzyskaé zgode na wejscie w teren.

3. Budowe przylaczy nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIiK
w m. st. Warszawa S.A.

Projektant:
mgr inz. Barbara Karpifiska
nr upr. St-275/88

Uprawnienia O-NZPrian/
w zakrasig doh n&m Jh
s

Nr ew. Stc '5/882
Tel / Fax: oo R

mgr inz. B?am Karpinsya
) ack/i



. Migjskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
-w m.st. Warszawie Spoétka Akcyjna

) | Warszawa, dnia 7§ 0§ 2007

PRACOWNIA
PROJEKTOW DROGOWYCH
ul. Garibaldiego 4 m 5

04-078 Warszawa

SK — ST — 840 — 40934/6544/07

Dotyezy: Warunkéw technicznych odwodnienia projektowancj ul. Bakaliowej na odcinku
od ul. Marsa do ul. Jordanowskie;j.

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka
Akeyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 4.07.2006r. informuje, ze w ul. Bakaliowej na odcinku
od ul. Murmarnskiej w kierunku ul. Marsa istnieje kanat ogdlnosptawny @ 0,30 m, a takze w
ul. Murmarskiej istnieje kanat ogélmosptawny @ 0,30 m, do ktérych mozna wlaczyé wpusty
uliczne w celu odwodnienia jezdni. '

W razie koniecznosei na pozostalym odcinku ul. Bakaliowsj nalezy zaprojektowaé
i wybudowa¢ kanal ogélnosptawny @ 0,30 m, do ktorego bedzie mozna wiaczyé wpusty
uliczne w celu odwodnienia jezdni.

Projekt  budowlano-wykonawczy  odwodnienia ulicy, wykonany  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w oparciu o dane techniczne uzyskane od nas nalezy ztozyé w
ZUDP i MPWIiK S.A. w m.st. Warszawie celem uzgodnienia. Do w/w projektu nalezy
dolaczy¢ dokument whasnosci dziatki, gdzie bgdzie zlokalizowane odwodnienie.

N Zalaczniki:
1 egz. mapy z danymi do projektowania

Do wiadomosci:
1. Arch. I

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa; tel.: +48 22/ 699 76 00, fax: +48 22/ 629 74 38; www.mpwik.com.pl;
Spdika wpisana do KRS - 0000146138 w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X1I Wydziat Gospadarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dekumentacja Spétki; kapitat zaldadowy Spotki: § 422 532 300,00 zt {(wplacono w catodch);
NIP 525-000-56-62; REGON 015314758; nr rachunku bankowego: 08 1060 0076 0000 4010 40060 0025
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 10-12-2007
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

OPINIA NR 673412007

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
dnia 17 maja 1989r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne| ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespetdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz.
455},

rodzaje uzgadnianych sieci : kanaiizacyjna, elektroenergetyczna nn
lokalizacja: WARSZAWA Rembertow, ul. Bakaliowa odc. od ul. Jordanowskiej do ul. Marsa

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Rembertéw

na wniosek z dnia: 28-11-2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbre;enia terenu.
Informacija:

- opinia niniejsza dotyczy wyfacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych,
ktére nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu,

- w przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia, _ . .

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiardw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j,

- niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych
- na wejscie w teren nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu,

- opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku , o ktérym mowa w § 13 wiw rozporzgdzenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania wiw sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulicy, dokonano
w oparciu o projekt jezdni, wjazdéw i zatok postojowych wniesiony na mape zasadniczg miasta zgodnie
z zalgcznikiem mapowym, na podstawie opinii Inzyniera Ruchu Nr 929/07 z dnia 16.08.2007. .Projekt
drogowy nie jest przedmiotemn opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage 2e przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzié pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przytgczenia: MPWIK nr SK-ST-840-40934/6544/07

3. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem MOZG.

Urzad m. st. Warszawy Biura Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obstugi Zespolu Uzgadniania Dokumentaci Projektowej
Al Jerazolimskie 28 00-024 Warszawa tel ffax (022) B27-07-52; 827-36-55. -



|
J
:
|
i

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywad recznie z
zachowaniem ostroznoéci ped nadzorem: Telekomunikacia Polska SA Pion Sieci Obszar
Eksploatacji w Warszawie, ul. Wolumen 11.

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym.
Hosc zal, 1w 2 egz.

Z up. Prezydenta m, st. Warszawy
mgr inZ. Eizhieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania
\ Dokumentacj’ Projekiowej

Za zgodifidsc: B, Wrzesifiska

007 -12- 10
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY —
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
5t-275/88

=

Nr ewldencylny

STWIERDZENIE POSIADARIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnej funkcii iéchnicznei w budownictwie

Nao podstawie art, 18 ust 51 art, 57 ust. 3 ustawy z dnjc 24 patdziernika 1974 -
- Prawo budowlane (Dz, U. N 3C, poz. 229) oraz §. :
2 ugt.1 pkt 1, & 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. BARDARA ZOPTA K AR PINSKA c.Zenona

mirister ingynier insvnierii Srodowiska
15 maja 1952 r. Zyrarddw

vrodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zawodowe do pelaienia samodzielne] funkeji

. projektanta

w speciolnotc] instalacijnowinzynieryjnej w zakresie sieci
ganitarnych :

1/ do asporzadzania pwoaektow gieci wodoci qgowych i knnallza—
cyjnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do klerﬁwanL nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania WY~
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

i badania stanu technicznego @ieci wodociagowych i kan011~
zacyjnych.-




MAZOWIECKA

i OKREGOWA ‘
I Z 8 A ]
INZYNIEAOW

BUDOWNICTWA ~

Warszawa, 2 stycznia 2007

-

Zaswiadczenie

Pani BARBARA ZOFIA KARPINSKA

miejsce zamieszkania:
DERENIOWA 5/26
02-760 WARSZAWA

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
. ! ‘

0 numerze ewidencyinym: MAZ/IS/5865/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]

Niniejsze zaswiadczenie jest.wazne do dnia: 31 grudnia 2007 r.
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Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Warszawa - Praga Poludnie

004/83/07101/605/9

Obiekt:

Odwodnienie projektowanej ul. Bakaliowej
na odc. ul. Marsa - ul. Jordanowska

Technoiogia

Tresé rysunku; . .
Projekt zagospodarowania

plan sy 0 wysokosgiowy

Projektowalk: fta DRSLLS YR SNE Y FTSFE

mgr int. Barbara KamiKREAWTiEniE ifistalac % A

upr. 3T-275/88 W za saynych
(F=IYYR e Jo L St

2 =
tel./ Taxt 643 37 g5




w ul. Bakaliowej

Istniejacy kanat cgdlnosptawny D 300mm

Istniejgacy kanat ogdlnosptawny D 300mm
w ul. Bakaliowej
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Istniejgcy kanat ogdlnosptawny D 300mm
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Urzad m.st. Warszawy
Dzielnica Warszawa - Praga Poludnie

Nr emowy:

PRD-BIR-I+
004/63/07/01/605/2

Obiekt:

Odwodnienie projektowanej ul. Bakaliowej
na odce. ul. Marsa - ul. Jordanowska

Branza:

Technologia

Trese rysunku:

Profil przytaczy odwadni@g%g?a Korp]

Skala:

4,5d:100/100
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3 1 |
: T ]
A u. Bakaliowa
|
e LN I a———
/ 4 *WARSZAWA - PRAGA POtLUDNIE *
o NimllY N '~ odcinek: ul. Jordanowska — ul. Marsa
v \//’/\: \2 \\ //f/,, ,/ = // dz. nr: 80/1;80/2;80/3;80/4,79/35;79/36;79/37;78, obrebu 3-07-14
RN N X — ;j
max poz. X S /j Legenda :
wody gr. Vi N 7 S
. > L " ZASTOWANIE
g N S 2 Z Do odprowadzania wod opadowych
o \W = N\ 100, | /] 2 z jezdni ulicznych i placow do
N Wi T e N )V kanatéw deszczowych/ogdlnosptawnych
' R DA S =\
2 ’: MATERIALY
N, - 7 1- Wopust uliczny zeliwny przejazdowy , typ cigzki
o - Wg PN/H 74081
~— , ” 2- kregi betonowe Srednicy 50 cm z betonu
" 2 ; zwirowego klasy B-25, wysokosci 30 lub 50 cm
= G wg KB1-22.2.6./6/,
% 3- pierscieni zelbetowy @65 z betonu wibrowanego
% klasy B-20 , stal zbroieniowa StOS
N 4- plyta fundamentowa grubosci 15 cm , wykonana
Z betonu kiasy B- 15
5- plyta fundamentowa prefabrykowana
6- podsypka z thucznia lub zwiry grubosci 7 cm
Inwestor: Nr umowy
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy PRD-6IR-I-
Dzielnica Warszawa — Praga Potudnie 004/63/07/01/605/9
Obiekt: Branza:

ulica Bakaliowa

odcinek:
ul. Jordanowska - ul. Marsa Dmgowa
A [\ , pikietaz : od 0+000,00 do 0+146,00
odprowadzeznie diugosé : 1=141,00m
alternatywne TresE rysunku: ’ Skala:
' Wpust uhczny typ. KPEDE k.02.13. b.s.
Projektowat: JSprawdzi{: ' Rysunek nir.

mgr inz.Janusz-Wojciech Che!sto A ghd "
upr. Cie —78/88/89 ;MAZ/BD/0285/0

%} mgr inz. Barbara Karpirfiska
"] upr. ST-275/88; MAZ/IS/5865/02 4




Przekréj poprzeczny wykopu
dla kanata z rur " Wavin "

R L L
) N A AT 5 ANANRIN

—
'//‘1\4 .
.
|
. /7\‘1 g0
I
_]

l
?’

Ubicie reczne
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Wypehienie wykopu

Warstwa ochronna dla rury > 30 cm
Podloze rury 10 em
Podsypka wzmacniajaca podioze 20 cm




