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bakaliowa KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|d-01.00. |[KNNR 1 Raoboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - tkm
00 011101 trasa drog w terenie réwninnym.
0,146 km 0,146
RAZEM 0,146
2]d-01.00. !KNNR 6 Reczne rozehranie nawierzchni z kostki na podsypce |m?
48] 0803-07 - |piaskowej
analogia
25%*2+6,5"3 m2 69,500
RAZEM 69,500
31d-01.0¢. |KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20  |m
00 0806-07 cm na podsypce piaskowe]
43+3+3+[66-2,6"2]+[68-4*2) m 172,000
RAZEM 172,000
41d-01.00. [|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  [m2
00 0805-04 gr. 15 cm o speinach wypetnionych zaprawg cemento-
wg
9*5+2 5*4 542 5*4,0 m2 86,250
RAZEM 66,250
5{d-01.00. {KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach {m2
o 0805-05 35x35x5 cm na pedsypee piaskowe]
43*1 4+[3+4]*1,5 m? 70,700
RAZEM 70,700
6/d-01.00. |KNNR 6 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach |m?2
00 0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
[68-51*2+[68-6,5-4-4]*1,5 m2 206,250
RAZEM 206,250
71d-01.00. {KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypee ce- Im
G0 0806-02 mentowo-piaskowej
B67+7,85+447%2 m 892,850
RAZEM 92,850
8|d-01.00. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- (3
00 0108-11 + imowytadowszymi na odl.do 20 km
KNR 4-01
0108-12 ' ’ ‘
69,5%0,08+172*0,2*0,08+66,25*0,15+70,7*0,05+206,25* | m? 40,400(
0,07+92,85*0,15*0,3
’ L. RAZEM 40,400
9{d-02.00. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighierny- |m3
0¢ 0201-08 + |mi o pojemnosci lyzki 0,60 m3 z transportem urobku sa-
KNNR 1 mochodami samowyladowczymi 5-10 ¢ na edleglo$¢ do
0208- 10 km, grunt o normalnej wilgotrosci kat. IH-IV
020101
717,62 m3 717,620
RAZEM 717,620
10/d-04.01. IKNNR 6 Profilowanie | zaggszcozanie podioza wykonywane me- |mZ
0t 0103-03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukeyj-
ne nawierzchni
1065,64+437,7+49,7+89,5+137 m?2 1779,540
RAZEM 1779,540
111d-08.01. [KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m
01 0401-08 40x40 em w gruncie kat.il-IV
67,5+7 85+4+4+7 85437 5+10,99+4 5+3*12,5+4 1+ m 314,740
7.,85+7,85+0,5+0,5+7,85+67.5
RAZEM 314,740
12]d-08.01. |[KNR 2-31 [kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
01 0402-04
23,602 <314,7*0,075> m2 23,6802
RAZEM 23,602
13/d-08.01. |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m
01 0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
314,7 m 314,700
RAZEM 314,700
141d-04.04. {KNNR 6 Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturainego, grubosc im?
G1 0112-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm
1065,64 m2 1065,640
RAZEM 1065,640
15|d-04.04. |KNNR B Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, griu- jm?2
0z 0113-01 bosé warstwy po zageszcezeniu 10 cm
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

bakaliowa
Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
72 5*5,5+20*5+63,5%5,5+12,5*[5+2]+0,5%3*3+1 0,535+4* im?2 981,935
7,85
RAZEM 981,935
16{d-04.02. {KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 {m?
02 0113-05 cm
981,935 m2 981,935
RAZEM 981,935
17|d-05.03. {KNNR B Oczyszczenie mechaniczne nawierzohni drogowych m?2
05 1005-64 nieulepszonych
981,935 m?2 981,935
. RAZEM 981,935
18|d-05.03. |KNNR & Skropienie asfaltemn nawlerzchni drogowych m2
05 4005-07
981,935 m2 981,935
RAZEM 981,935
19{d-05.03. [KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego $rednioziamistege ojm?
05 0308-03 grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
981,935 m2 981,035
RAZEM 981,935
20{d-05.03. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
05 1005-07
981,935 m2 981,935
RAZEM 981,235
21(d-05.03. |KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaitowego o grubosci 5 cm m2
05 0309-03 {(warstwa $cieraina)
981,935 m? 981,935
RAZEM 981,935
22]0-08.01. |KNR 2-31 |Rowki pod kraweiniki | tawy krawgznikowe o wym. m
01 0401-08 40x40 cm w gruncie kat.Ili-IV
5+7,5+5+5+10+5+9+3,5+8,5+8,5+3.5+9+5+3,5+5+5+ m 123,500
3,5+5¢5+745
RAZEM 123,500
23|d-08.01. [KNR 2-31 [tawa pod krawgzniki befonowa z oporem m3
01 0402-04 '
9,262 <123,5'0,075> m? 9,262
RAZEM 9,262
241d-08.01. |KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm im-
01 0401-03 bez law na podsypee cementowo-piaskowej
123,56 m 123,500
RAZEM 123,500
25/d-04.01. |KNNR G Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recz- [m?
01 0103-01 nie w gruncie kat. IV pod warstwy kenstrukcyjne na-
wierzchni
7 55+ 1+10*5+1+4+3,5%5,5+3%1+0*3,5"2+171,5M m?2 234,000
RAZEM 234,000
261d-04.04. {KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonywane rgcznie, zageszcza- m2
01 0104-01 ne przy uzyciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10
cm
234 m2 234,000
RAZEM 234,000
271d-04.04. {KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, gru- m?2
02 0113-06 bosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
234 m2 234,000
. RAZEM 234,000
281d-05.03. |KNNR 6 Nawierzchnia wiazdow z kostki brukowej betonowe] gru- m2
23aid- |0502-0301 |bosci 8 cm kolorawej, ukladane na podsypee cemento-
(8.04.01 wo-piaskowe]
234 m2 234,000
RAZEM 234,000
50/d-08.01. |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza w gruncie kat lll-iV m
01 0401-04
67+5*4+6*2+[68,5—2*3,5]*2»2+2+4+4+68,5—7—2*3,5ﬁ2+2+ m 440,560
442%0+3 5+T 5H5+24B+6+2+5+10+5+5+5+13+13+13+
2%244+10-+4+44+9+4+4 44
RAZEM 440,500
30|d-08.01. |[KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce |m
01 0404-04 piaskowsj, spoiny wypelnione zaprawg, cementowq
440,5 m 440,500
RAZEM 440,500
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bakatiowa KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
31|d-04.01. [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- |m?2
01 0103-01 nie w gruncie kat. [V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzehni
67,5'2+7,85+4* 2+4*2+4*2+(7 85*0,5]* 2+[68,5-2*3,8]*2+ [m2 536,080
B*1,5+1,5%2+7,85*2+4*2+[68,5-7,3-3,8-3,8]"2+7,85*2+
0,5*2+4* 2427 2+[3,5+7 5+5+2+6+6+2+5+10+5+5+5+
12,5*3+2+2+18+17+4+47°0,35+16,705
RAZEM 536,080
32|d-04.01. |KNNR & Gérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2
01 0112-05 grubosc warstwy po zageszezeniu 10 cm
536,08 m? 536,080
RAZEM 536,080
33[d-08.02. |KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m?2
0o 0502-02 - {szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowef,
spoiny wypelniane piaskiem .
536,08 m?2 536,080
RAZEM 536,080
341d-01.03. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefo- szt.
04 1406-05 nicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35(d-03.02. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazdéw kanatowych |szt.
01 1406-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
36]d-01.03. [KNR 2-31 |Regulagia pioncwa studzienek dla zawordw wodociggo- [szt.
05 1406-04 wych i gazowych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37(d-04.01. |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp | dna wyko-  Im?
01 0503-01 pow wykonywanych recznie w gruntach kat.[-1i]
59*2+19%1 5+30%1,5+3*3%0,5+4*4+255+1,5*5+7*5* 0,5+ |m? 433,000
5%12,5+15%2+10*3+9*3+4%4+3,5"2
RAZEM 433,000
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