INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzieinica Praga Potudnie
03-841 WARSZAWA
ul. Grochowska 274

ZAMAWIAJACY:
Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
03-841 WARSZAWA
ul. Grochowska 274

odcinek : ul. Jordanowska — ul. Marsa
pikietaz : 0+000,00 — 0+146,00

OBIEKT:

dziatki ewidencyine nr: 80/1;80/2;80/3;80/4;79/35;79/36;79/37; obregbu 3-07-14

| Nr umowy: | Stadium: Nr .arch:

. PRD6IRA- | : 711212007
004/63/07/01/605/9 | Projekt .
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15.12.2007 r.
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Projektéw Drogowych ul. J. Garibaldiego 4 lok.5 NIP 952 166 91 99
Piotr Chefstowski




ZAWARTOSEC OPRACOWANILIA

1.0pis techniczny

2.%Zestawienie podstawowych materiaZdéw

3. Informac ja BLOZ

4.Uprawnienia projektanta i sprawdzajacege szt.2
5.Z2aSwiadczenie o przynaleznosei do MOIIB proje=-

ktanta i sprawdzajgcego gszt.2
6.0éwisdczenie projektants i sprawdzajgcege szt.2
Rysunki:

1.Przebudowa eswietlenia ul.Bakaliowej
2.Inwentaryzacja siecl energetyczne] STOEN
% .Schemat sieci odwietleniowej w/g materiaxdw 2DM

Uwagatopinia ZUD nr 6734/2007 oraz mapa WPG
z zatwierdzong lokalizacjg urzgdzen zadgczo-
na W projekcie drogowymn.
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4. OPIS TECHEHNICZNTY

1.1. Podstawa i zakres opracowanla

Tematem opracowania jest przebudowa ulicy Bakaliowe] w Warszawie na
odginku od ul.Jordanowskiej do ul.Marsa. Dokumentacja kempleksowa
zlecona zostala przez Urzad Miasta Stotecznego Warsgawy-Dzielnica Pra-
ga PoXudnie, W branzy elektryczne] ujeto inwentaryzacjg sieci energe-
tycznej RWE STOEN,ktéra nie wykazuje kdlizji 2z projektem drogowym oraz

z przebudows oSwietlenia na odcinku ul Murmatiska-ul.Marsa.

1.2. Stan istniejgcy
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Ulica Bakaliowa na odeinku objgtym projekiem drogowym jest ordwietlona.
Odcinek od ul.Jordanowskiej do ul. Murmafiskiej odSwietlony Jjest oprawami
gsodowymi SGS1 z lampami TOW instalowanymi na szupach abonenckiej napo-
wietrznej linii NN.Odcinek od ul Murmaiskiej do ul.Marsa oswietlony
jest 3-ma latarniami zelbetowymi NS z oprawemi rtéciowymi OUR125W.Za-
gilanie wyprowadzone Jest kablem z najblizszej latarni w ul.Marsa.lst-
niejace latarnie znajdujy sig w zxym stanie technicznym a jakosé kohgo-
wego odcinka ulicy pod wzglg¢dem oéwietl@nia‘jest wyréénié EOT'SZa,CO0 UZa=~
sadnia potrzebe przebudowy odwietlenia.

1.3. Przebudowa urzgdzen oswietleniowych
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Do oSwietlenia przewidziano 2 latarnie stalowe typu $8060/80/3P z opra-
wami sodowymi SGS101/T70W zamontowanymi wierzchotkowo na siupie /bez wy-
siegnika/ na wyscko$ci h=8m.lLatarnie pokazano na planie sytuacyjnym.

Zasilanie wykonaé kablem YKY5x16mm2

wyprowadzonym & isiniejace] latarni
nr 56068 w ul.Marsa. Kabel ukradaé w trasie zatwierdzone] w ZUD.Pod wja-
zdami bramowymi kabel uk¥adad w rurze SRS110,w pozostate] trasie kabel
chronié rurg DVK140.Latarnig nre uziemié przy pomoéy uziomu szpilkowego
ZPb-9.Latarnie montowaé na fundamentach FBw150.W latarniach instalowaé
tabliczki kompakitowe TR z 1-ym bezpiecznikiem,Potaczenie oprawy z tabli-

2

czka TR w stupie wykonaé¢ przewodami DYd2.5mn”,Zdemontowane latarnie NS

przekazaé firmie WSWIECKI",kréra serwisuje oSwietlenie wul.Bakaliowe].
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAZDW DO PRZEBUDOWY OSWIETLENIA

" UL. BAKALIOWEJ

1.Latarnia stalowa SS060/80/3%P h=8m 2 szt.
2.Fundam@nt_prefabrykowany FBw150 2
3.0prawa sodowa SGS101/70W 2 "

4 Lampa sodowa SONT TOW 2 n
5.Tabliczka bezpiecznikowa TR z 1-ym bezpiecznikiem 2 "
6.Przewsd DYd 2.5mm’ 50 m.b
7.Kabel YKYS5x16mn® 92
8.Przepust SR5110 9.5 "
9,Przepust DVK110 67 "
10.Uziom szpilkowy &Fb-9 1 kpl.
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3, INFORMACJA BIOZ
3.1. Zakres robét ' o

Zamierzeniem budowlanym jest remont ulicy Bakaliowej.W branzy ele-
ktrycznej tematem jest przebudowa i modernizacja ofwietlenia.

3.2, Wykonanie techniczne
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Niesprawne i wyeksplatowane urzadzenia oswietleniowe bgdg zdemonto-

wane, W ich miejsce zainstalowal nowe urzadzenia opisane w projekcie.

%.3. Przewidywane szczegdlne zagrozenia

Roboty w czasie realizacji powinny byé zabezpieczone /wykop dla uZoze=
nia kabla/ zgodnie z ogélnymd wymaganiami.Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego,
unikaé ucigzliwosei dla oséb lub wiasnodci spoeczne] a wynikajacych
ze skagfenia, hadasu lub innych przyczyn powstaiych w wyniku jJego dzia-
fania.

3;4. Instruktaz BHP

Przed przystgpieniem do prac budowlanych naleiy przeprowadzié pracownikdw
dotyczgcy:
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- koniecznaéci stosowania Srodkéw ochrony indywidualne]
-~ zapewnienia sprawne] komunikacjli umozliwiajgce] szybks ewakuacje
na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

%.5. Srodki zapobiegawcze

o S gy ey S VR W Y YYD A WS PO S Y U . Arvw R e O e i ik TS YR

~ stosowanie Srodkdéw ochrony indywidualne]
- zapewnienie sprzgtu ratunkowego

- kontrola wiadciwego usytkowania sprzetu budowlanego i nargedzi.



PREZYDIUM Werszawa, daia ... /ﬁm.,ga w196 B,
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ]

N ewid. vprawn. 123 /8B o

UPRAWDNIENTA BUDOWILANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustswy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budoulane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 §.. 9.

ust.l Rl d 2. rozporzadzenia Przewodniczacego Nemitetu Budou:mcma, Jrbanisiyki

ruigeych furkceje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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WYDZEAL BUDOWNICTWA . T
URBANISTYKI ARCHITEKTURY ‘ .
w Warizawle " . ol
e i spemen. ABI0.TDTT106/195/63
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podsiawie art. 18, ert. 19, ust. | pki. | i ari. 20, ust. 1 ustewy z daig

31 styczaia 1961 . — prewo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46} oraz § 2918 _9. 1usT.7
SDEULAL A2 rorporzedzenia Przewodniczqeego Komitety Budewniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnic 10 wrreénia {962 r. w sprawie kwelifikacji fachowych oséb wyka-

nujqcych funkcje techniczne w budownichwie pdws:echnym (Dz. U, nr 53, poz. 2668)

ob. e RUEUALD JOZEN R B X0 S Z o sWladvsk

. urodzony daie .S merca A832 rma T Hesin Z.S.R. 2. —
. -
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- w specjalnotei dnstzlacii i urzadzed eleviryeanyen. oo

vprawnienia budowlane do: 1, Spm“zeto.z:_nlq projelkidw wszelkiego
rodzaju iastvalacji i urzc,aaen elekirycznyeh wehodzacych
o zekresu budownictwa po 'SZEeCcnnego,

2. kerowania ToboTaml dudowianymi w

zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzed

elellrycznych budownictwa powszechnego,




MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 22 stycznia 2007

Zaswiadczenie

Pan JERZY GORZKOWSKI

miejsce zamieszkania:
GRUNTOWA 1A
04-906 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowieckie; Okreggowej Izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZAE/3946/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze 2aéwiadézenie Jest wazne do dnia: 31 grudnia 2007 r.
MAZOWIECKA OKREGOWA 1284

INZYNIERGOW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZE NI

mgr inz, é.rzy Kotowski

, ~08, -04, faxw. 18

etokrzyska 14 kiatka B

00-050 Warszawa ul, Swi

tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

 Vlip, tel. 022 336 14 02
w. 26. Komisja Kwalifikac
rg.pl, www.maz.piib.org.pl

-mail: biuro@maz.piib.o

336 14 05, 022 828 11 .05 w. 24, 25, 31, fax

Dziat Czlonkowski: tef. 0



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i Warszawa, 1 grudnia 2006

Zaéwiadczenie

Pan ROMUALD JOZFEF REKOSZ

miejsce zamieszkania:
PARTEROWA 4
04-946 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie Okregowej lzby Inzynierow Bqdownictwa
o numerze ewidencyinym: MAZ/IE/3947/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiinej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia; 37 grudnia 2007 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 12BA

INZYNIEROW BUDOW
Z.ca PR7 VHICTWA

00-050 Warszawa ul. Swigtokizyska 14 kiatka B, Viip, tal. (0 048) 0 22 336 14 02

25, 31, fax w.26, 0 22 828 11 G5

-03,-04,-08; fax 0 22 336 14 03 w.18,

Dziat Czlonkowsakl, tel. O 22 336 14 05 w.24,

-mali: bluro@maz.plib.org.pl, www.maz.pilb.crg.pl

Kormisia Kwallfikacyjna: tel/ffex 0 22 336 12 48 w.23, 35,



Oswiadcezenie

projektanta / Wﬁ%

Ja, nizej podpisany (a)

Jerzy Gorzkowski

Uprawnienia nr

Jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/3946/01

................................ (za$wiadczenie 1zby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zalaczeniu)

po zapoznaniu si¢ Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst 2 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)

Przebudowy ofwietlenia ul.Bakaliowej

oswiadczam, ze projekt

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warszawa,grudzied 2007

{miejscowosé, data)




Oswiadczenie

XIARRHLNR / sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a)
Romuald Rekosz

(imig i nazwiske projektanta / sprawdzajgcego)

o 4B.0.Upr.~106/195/63
UPTAWIIETIA Tl .ottt et e et et b ettt em s et e e s eas e s smea s st en e et cem e
MAZ/TIE/3947/01
Jestem czlonkiem izby budowlane] pod numerem ewidencyjnym / ...... / .......... / ............
................................ (zadwiadczenie izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zataczeniu)

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst 22003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p62n. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)

Przebudowy oswietlenia ul.Bakaliowe]

o$wiadczam, Ze projekt

........................................................................................................................................................

Warszawa,grudzied 2007

(miejscowoss, data) : {podpis)




odcinek: ul. Jordanowska - ul. Marsa

Legenda :
— - ~—proj. kabel YKY 5x16 w rurze w ostonowej DVK 110
== Proj. przepust SRS 110
@e proj. latarnia SS060/80/3P z oprawg sodowsg SG1 70W
1 proj. uziom ZPb-9
istn. latarnia NS/OUR 125 do demontazu

Cro listn. oprawa SGS1 na stupie linii nap. NN

Ci—o istn. latarnia stalowa z oprawg OUS 400W

Inwestor: Nrumowy
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy PRD-6IR-I-
Dzielnica Warszawa — Praga Potudnie 004/63/07/01/605/9
Obiekt: Branza:

ulica Bakaliowa

odcinek:
ul. Murmanska - ul. Marsa Elektryczna
pikietaz - od 0+075,00 do 0+146,00
dtugosc : 1 =71,00m
Tresé rysunku: Skata:
Przebudowa oswietlenia
plan sytuacyjny 1: 500

Projektowat: -Sprawdzi: N rysunku
InZ. Jerzy Gorzkowski Inz. Romuald Rekosz .
Upr. 123766 Upsr. ABO — 106/195/63 - 1




INWENTARYZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ STOEN

opracowaX: inz.d. Gorzkowski
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Uzgodnienie ZDM DTSO nr L2348 s w007 ( wl Balal owo/)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbiér robot przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru ZDM/DTSO tel.

62010 21 w 205/245 oraz firmy konserwujgcej oéwietlenie uliczne. Moo Lomidsyc
iwprovoacignie puolﬁou%c ongYinol  umpolnients zyb. |

2. . Roboty-nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejgcego oswietlenia

3. Stosowaé tylko kable miedziane, kib-izelewanefinig-napowietrzng—

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do nadzoru DTSO przed

odbiorem via. fwﬁm squa.cu WwPG.

5. Dokumentacja powinna zawiera¢ wykaz wspotrzednych dla obiektéw punktowych
trasy kabla i slupow oswietleniowych

6. Moc opraw przyjaé w zaleznosci od wymaganych parametrow os$wietleniowych dla
danej ulicy.

7. Uzgodnienie wazne do dnia.....0 1:42.000%v. ...

OF 17, 1003






