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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlne] specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oswietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowaria szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontralktowy przy zlecaniu i1 realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach migjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budows odwietlenia na drogach publicznych istniejaeych i projektowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup oéwietleniowy - konstrukeja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysckoéci nie wickszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg
fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16
m. . ' -

1.4.3. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup ofwietleniowy z oprawz{.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziat, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietinego wysylanego przez Zrddlo Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania 1 polgezenia z instalacjy elekiryczna.

1.4.5. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemis.

1.4.6. Ustdj - rodza] fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.7, Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa ofwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa - ochrona cze§ei przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.
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1.4.10. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgoymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyezace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania usioju betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uldadu. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umeozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonows szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo
wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé znicksztalcen Tub odchylen w betonowej
konstrukciji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub wskazaniami
Inzyniera, lecz nie niZsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1, wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica I. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wiadciwosé Wartosé
1 | Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwos$c betonu, % 5
3 | Odporno$é betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35,
odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien byé dostarczany w
opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 {22] i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszezeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-86/B-
06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje fo
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania InZyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdér powinien byé dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 {5].

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,37,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2.Folia

Folia sluzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubodei od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4, Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i1 szafy odwietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania
dotyczgce fundamentdéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznodei od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych 1 rodzaju wéd
gruntowych, nalezy wykonad zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z
lnstrukeja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych” {357,

Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywad sig na wyréwnanym, ntwardzonym
i odwodnionym podioZu, na przeldadkach z drewna sosnowego. ' '

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okredlonym przez BN-
75/8971-06 [28). Dla wykonania ustojow pod stupy o$wietleniowe zaleca sig stosowanie
rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.

Sktadowanie rur betonowych powinno odbywac sig na terenie utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznic i odpomych na dziatanie
huku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dzialajace na nie obcigZenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwy wygladzajacy ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o
$rednicy wewnetrzne] nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
nornty PN-80/C-89205 [9].
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem,

2.4.4. Kable

Kable uzywane do odwietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napiceiy znamionowym  0,6/1 kV, cziero- lub
pigciozylowych o Zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien byé
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszezalne] temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skufecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpodrednim dzialaniem promieni
stonecznych,

2.4.5, Zrodia swiatha i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia
drogowego stosowad zrodia $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 {15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznodé $wietlng, trwalo§é i1 stalod§é strumienia
$wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sig stosowanie wysokopreznych lamp
sodowych, rteciowych lub rigeiowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaé sig szerokim ograniczonym rozsylem $wiatfa.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowad nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewngtrzanymi komory lampowej [P 54 1 klasg
ochronnodei L.

Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z
materialdw nierdzewnych. '

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszezeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C 1 wilgotnosci wezglednej powietrza nie przekraczajace] 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.4.6. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oéwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa dla konkretnego obiektu.

Dia oéwictlenia drog, poza szezegdlnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe
shipy oswietleniowe betonowe 1 stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci
10 i 12 m oraz maszty o wysokoéci zawieszenia opraw 161 18 m.

Shipy 1 maszty powinny przenies¢ obcigZzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I 1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100
[12].

Kazdy stup powinien posiadad w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rurg
stalowq dla zamocowania wysiggnika rurowego i oslony stozkowej.

W dolnej czesei shupy 1 maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.
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Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w
ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pieé¢ zaciskéw do podlaczenia
dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali
rurowej R 35. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny byé oczyszezone i powleczone
warstwg ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 pm. Strona zewngirzna po oczyszczeniu
II stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami farb; antykorozyjng, podkladows i
nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna byé koloru szarego (mieszanina kolordéw
51181 w stosunku 1:1),

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknieé, a
otwory na elementy 1aczgce nie powinny mieé podniesionych krawedzi.

Skladowanie stupow 1 masztéw odwietleniowych na placu budowy, powinno byé
na wyrdwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przeldadek z drewna
migkkiego,

2.4.7. Wysiegniki

nie dotvyczy

2.4.8. Kapturek ostonowy

nie dotyczy

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektows lub SST.

Tabliczka powinna posiadaé odpowiednig ilod¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cziery lub pie¢ zaciskéw przystosowanych do podiaczenia dwéch zyl kabla o
przekroju do 50 mm?.

2.4,10. Szafa oéwietleniowa

nie dotyczy
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nie dotycay

2.4.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ kdasy co
najmnicj I 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.12. Kit uszczelniajgey

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym
mozna stosowac wszelkie rodzaje kitdw spelniajgce wymagania BN-80/6112-28 {20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M.-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 3,

3.2. Sprze¢t do wykonania ofwietlenia drogowego

Wykonawea przystepujacy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykazad
sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wiasciwa
jakosé robot:

— Zzurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zaggszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

— recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otwordw do & 15 em,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
L Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementow ofwietleniowych

Wykonawea przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:
samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewoZenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami fransportu
wydanymi przez wytworee dla poszezegdlnych elementéw.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

" 5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnoéci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosdei od
giebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych rgeznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02 [25].

Wykopy pod shupy oéwietleniowe zaleca sig wykonywaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwozin samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnic z PN-68/B-06050 {2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektows, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacey ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.
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Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczenl (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonad warstwami
grubosei od 15 do 20 cm i zaggszezad ubijakami recznymi lub zageszezarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowad uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezd na miejsce wskazane w SST lub przez
InZyniera,

5.3. Wykonanie ustojéw pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste
do wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych & 60 cm diugosei 1,0 m, z betonu B 10 1
piasku,

Konstrukeja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy
oraz powinna wytrzymaé parcie wiatru dia II 1 Il strefy wiatrowej. Gorna czgdé konstrukoji
ustoju powinna znajdowa¢ sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dia
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwic
betonu B 10, spehiajgcego wymagania PN-88/B-06250 {3] lub zaggszczonego zwiru
spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdrnej powierzchni,” do ‘ktérej
przytwierdzona jest plyta mocujaca. ' '

Maksymalne odchylenie gérnej powierzehni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancia rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno byé wykonane z dokdadnosdcia 10 cm.

5.5. Montaz masztow

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni
stykowych elementow laczeniowych, oczyszezajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki
antykorozyjnej, ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupeknié.

Maszt ustawiaé nalezy przy pomocy dZzwigu. Podczas podnoszenia masziu nalezy
zwrdcié uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia elementdw Iub ich zniszczenia,

Przed zdjgciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem.

Nakretki $rub mocujacych maszt powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi masztu od pionu nie moZe by¢ wigksza od 0,001 wysokosei masztu,

Po  wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzié stan powierzchni
malowanych i w przypadku miejscowych ubytlkdw, uzupelni¢ powtoke malujac zgodaie 2
wymaganiami zawartyni w dokumentacjii projektowej. Nie nalezy malowaé przy
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temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej
80%.

5.6, Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiaé diwigiem w uprzednio przypotowane i czesciowo
wykonane ustoje. Spad stupa powinien opierad sig na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 {3] grubodci min, 10 cm lub na piycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7
em.

Glebokodé posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonad wedlug
dolumentacji projektowe;].

Odchylka osi shupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup naleZy ustawiaé tak, aby jego wnegka znajdowata sig od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byd
polozona niZej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiegnikow

nie dotycay

5.8. Mon{az opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem,

Kazda oprawe przed zamontowanien nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie (sprawdzenie zadwiecenia sig fampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do
stupdw 1 wysiegnikow.

Nalezy stosowal przewody pojedyncze o izelacji wzmocnione] z Zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm?.

[lo$é przewodow zalezna jest od ilodei opraw,

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa
przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach 1 glowicach masztéw w sposdb
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wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
poloZenia pod wplywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dia IT i III strefy
wiatrowe;.

5.9, Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe sluzby geodezyjne.
Uldadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposdéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrgcanie, rozeigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginad jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 1{-krotna zewngtrzna jego
Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ulkdadad na glebokoéci 0,7 m z dokiadnosécig
+ 5 cm na warstwie piasku o grubodei 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku,
a nastgpnie warstwg, grantu rodzimego o grubosei co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukiadaé folig koloru niebieskiego szerokosei 20 cm.

Przy skrzyzowanin z innymi instalacjami pedziemoymi lub z drogami, kabel
nalezy ukiadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sig wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewaduj ac
po jednym przepuscie TeZerwowym na kazdym skrzyzowaniu, -~

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dhugosei powmlen posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktadac w sposob zapewniajacy:

— nienaruszalno$é konstrukeji i nieoslabienie wytrzymatodci mechanicznej mostu tub
wiaduktu,

— latwo$¢ ukladania, montazu, kentroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukeji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie og$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji
poszczegdlnych odeinkdw kabla induktorem o napigein nie mniejszym niz 2,5 kV, przy
czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m,

Zblizenia i odlegtodei kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosei kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych
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Najmniejsza dopuszezalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
pionowa przy | pozioma ptzy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [ Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |[Kable elektroenergetyczne na napiecie
. o . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz [ kV
3 jKable telekomunikacyjne 50 50
4 JRurociagi wodociagowe, §cickowe, cieplne, 50 50
gazowe 7 gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 | Rurociggi z gazami painymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 {Czgéci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
L - 80
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, _
- 50
kanaly

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.10. Mountaz szafy oéwictleniowej

nie dotyczy

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji odwietleniowej,
do czasu ukazania si¢ nowych przepisow, moze byé slosowany jako zerowanie lub
uziemienie ochronne.
Jest to uzaleZnione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajacej szafe oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych przyiaczenia wydanych
przez zaklad energetyczny.
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5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zakloceniowych odtgezenie zasilania,

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii ofwietleniowej i na koncu
kazdego odgalezienia o dlugosei wickszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, ktérych
rezystancja nie mozZe przekraczac 5 omow.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow  stalowych
3 20 mm, nie kedtszych niz 2,5 m, polaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oéwietleniowe] 1
latarniach, nalezy lgczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od
przekroju uziomu poziomego,

5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polgqczeniu czegsci przewodzacych dostepnych z uziomami w
sposob powodujgcy samoczynne odlgezenie zasilania, w warunkach zakioceniowych

. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z
kablem odwietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna byé
wprowadzona do wnek latam, maszidw i szafy odwietleniowej i polaczona z zaciskami
ochronnymi, Zaciski te moga spelniaé réwniez role zaciskéw probierczych.

Ewentualne faczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 m i powinna by¢
zasypana gruntem bez kamieni, Zwiru i gruzu,

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzacych dostepnych, nalezy
uktadaé przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?, : ,

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 6.
6.2. Wykepy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary { zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektows i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzié wskaznik
zageszezenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
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Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ dokladnosé¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia,

6.4, Latarnie i maszty o§wictleniowe

Elementy latari i masztow powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa 1 BN-
79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty ofwietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod
wzgledem;
— dokladnosci ustawienia pionowego shipow,
— prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlane] jezdni,
— jakosci polaczen kabli i przewoddw na fabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
— jakodci potaczen srubowych stupow, maszidw, wysiegnikdw i1 opraw,
— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5, Linia kablowa

W czasic wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié

nastgpujgce pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

- gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystanciji izolacji i cigglosci 7yt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiardw rezystancji i ciaglodci 2yt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odginka
kabla. -

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu nad  kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa oSwietleniowa

nie dotyczy
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— zgodnoée schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat  taki  powinien  byé
zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uziomow taSmowych nalezy wykonaé pomiar gigbokosei
uloZenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié
wskaznik zageszezenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary giebokosci vlozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkgcie 5.2,

Po wykonaniu nziomdéw ochronnych naleZy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartoéci podanych w dolumentacji projektowej
fub SST.

Po wykonaniu instalacii oéwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznodci zerowania.,

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiedcié¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywad po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé przy suchej i czyste] nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
Jjakichkolwiek obicktdw obeych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiardw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgla, éniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uZywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym porniarze odchylenia
nie muiejsze od 30% calej skali na danym zakresie,

Pomiary natezenia o$wietiania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien
posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032
[10].

6.9. Zasady pestepowania z wadliwie wykenanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich

punktach OST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, kidre wykazujg odsigpstwa od postanowien OST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7. .

7.2. Jednostka ecbmiarowa

Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztow i szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbiora robot podano w  OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 8. ‘

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST i
wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zantkajaeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty i kable,
—  wykonanie fundamentdéw 1 ustojow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
—  wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaéd, oprocz
dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
-~ protokdly z dokonanych pomiardw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00
LWymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych
obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,
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— dostarczenie materialow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
—~  wykonanie fundamentéw lub ustojdw,
- zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz masztow, stupow, wysiggnikow, opraw, szafy oéwietleniowe] i instalacji
przeciwporazeniowej,
— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskows oraz z folig ochronna,
— podlaczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialania oswietlenia z pomiarem natezenia osdwictlenia,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.
16. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukejt wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania badad przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukgje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw -
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oéwietlenie drég publicznych
11, PN-S5/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne., Wyznaczanie obcigzalnodci
przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i
budowa
13, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14, PN-S1/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu
15, PN-B3/E-06305 Elektryczne oprawy oéwietleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oéwietleniowe zewnetrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napigeie znamionowe nie
przekraczajace 6,0 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV
18. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze, SkrzyZowania gazociagdw
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19. PN-86/0-79100
20. BN-80/6112-28
21, BN-68/6353-03
22. BN-88/6731-08
23, BN-66/6774-01
24. BN-87/6774-04
25. BN-83/8836-02
26. BN-77/8931-12
27. BN-72/8932-01
28. BN-83/8971-06
29. BN-89/8984-17/03
30. BN-79/9068-01

10.2. Inne dokumenty

z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpomos¢ na  narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z  uplastycznionego
polichlorkn winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospatka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezeisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe
WIPRO '

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji
wsporczych  oéwietleniowych 1 energetycznych  linii
napowietrznych '

31. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980 .
32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materiatéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.y

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 1.

34.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie wartunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr §1 z dn, 26.11.1990 1.)

35. Instrukcja zabezpicczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, I'TR 1982 1,



