INWESTOR: egz. 1

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
03-841 WARSZAWA
ul. Grochowska 274

ZAMAWIAJACY:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
03-841 WARSZAWA
ul. Grochowska 274
OBIEKT:

ulica: Bakaliowa
odcinek : ul. Jordanowska — ul. Marsa

pikietaz : 0+000,00 — 0+146,00
diugos¢ 14100 m_

dziatki ewidencyjne nr: 80/1;80/2;80/3;80/4;79/35;79/36;79/37; obrebu 3-07-14

Przedmiar robodt

Nr umo‘g;%{) 6IR-| | Stadium: Nr.arch:
BANLUNIN i 7/12/2007
004/63/07/01/605/9 | Projekt

Data:

' budowlany- wykonawczy | 15122007+ |

ZESPOL AUTORSKI

Imie i nazwisko Numer uprawnier} : Podpis i data
Projektowali:

mgr inz. Wojciech Chelstowski | Cie — 78/88/89 ; MAZ/BD/0285/01

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Chetstowski MAZ./0104/POOD/05 ;MAZ/BD/0953/05

PRACOWNIA 04-078 Warszawa Regon 014928949
Projektéw Drogowych ul. J. Garibaldiego 4 lok.5 NIP 952 166 91 99
Piotr Chetstowski




bakaliowa odw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Podst Opis | wyliczenia jm, Poszcz Razem
spec.
techn.
11d-02.00. |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- m?
00 0201-08 + |mi o pojemnosci lyzki 0,60 m3 z transportem urobku sa-
KNNR 4 mochodami samowyladowczymi 5-10 t na odleglo$é do
0208- 10 km, grunt o normalnej wilgoinosci kat. Hi-IV
020101
0,79*4+62,56-56,64 m3 9,080
RAZEM 9,080
21D-02.00. [KNNR 1 Wykopy reczne wykonywane w gruncie o normaingj wil- m*
00 0303-02 gotnodci kat. 1ll, 2 odspojeniem gruntu i transportem
urobku taczkami na odlegto$é do 10 m
1,5%1,5'2,8'4 ms 25,200
RAZEM 25,200
3|D-03.02. |[KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka pa- [m?
01 0313-01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 migigb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
1,5*4*2,8*4+34*2*2 3 m? 223,600
RAZEM 223,600
41D-03.02. (KNNR 4 Studzienki éciekowe uliczne betonowe o0 §r.500 mmz szt
01 1424-014 osadnikiem i syfonem
4 szt 4,600
RAZEM 4,000
5|D-02.00. i(KNNR 1 Wkopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gleboko$cido  |m?3
00 0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat.
-
[2*84+2+9]*2,30,8 m? 62,560
RAZEM 62,560
6|D-03.02. |[KNNR4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. jm®
01 1411-04 25 cm
34*0,5*0,25 m3 4,250
RAZEM 4,250
7{D-03.02. (KNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczonych na waisk o $r. zewn, 200 im :
01 1308-03 mm
: 34 m 34,000 ]
. ) . RAZEM 34,000,
8{D-03.02. {KNNR 4 Studnie chfonne z kregéw betonowych, wykonywane w |stud.
01 D-03. {1413-03 - |gotowym wykopie, o Srednicy kregéw 1200 mm i glebo-
04.01 analogia kosci studni3 m
@ stud, 0,000
RAZEM 0,000
9:D-02.00. |[KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o écianach pionowych o szero- [m3
00 0318-01 koéci 0.8-2.5 mi gleb.do 1.5 m w gr.kat. 11l
25,2-3,16+62 566-4,25-34-3,14*0,125*0,125 m? 46,301
RAZEM 46,301

Norma PRO Wersja 4.15a



