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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sie do wspoinych
wymagan dotyczacych odbioru i wykonania roboét, ktére zostang wykonane w ramach
naprawy tynkow na lll p., naprawy tynkéw $cian diwigu i szatni w Szkole
Podstawowej nr 120 w Warszawie przy ul. Miedzyborskiej 70.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

- naprawa tynkéw na lll p. o pow. = 713,00 m*
w tym: osadzenie pretow ze stali austenicznej - 220 m,
wzmochienie podciagu tasmami z widkien weglowych — 9.23 m,
- haprawa elewacji dzwigu i pomieszczen
w narozu budynku o pow. = 67,70 m*
- wymiana tynkéw w szatniach na tynki renowacyjne o pow. =do 100 m®
Szczegdlowa ilos¢ robot zostanie okreslona w oparciu o oferowane ceny
jednostkowe robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w trybie

zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu Wspoéinego Stownika
Zamowienh (CPV) :

45111000-8 Roboty transportowe
45453100-8 Roboty renowacyjne
45450000-6 Roboty rézne
45262522-6 Roboty murarskie

1.4 Wymagania ogolne dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rohdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacija projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowg



prac — rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia migjsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakorczenia i odbioru koricowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce 1j. wliczony w cene kontraktowsa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony

srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét podstawowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od nich,
- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
migejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzgdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzenn Wykonawca niezwtocznie



powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspéipracowat dostarczajgc niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. :

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 ponoszone
przez Wykonawceg (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kiére sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi gwarantowad
dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie | gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodme z zasadami sztuki
budowlane;j.



1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajagcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bigdu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét
Szczegobtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robdt

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2. Pozostate dokumenty robét

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokdly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robdt
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

f 1.10. Odbiér robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zalezno$ci od ustalefn umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
" odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawacy: '

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koncowy
- odbior pogwarancyjny

1.10.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Dokonuje go '
Zamawiajgcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.



1.10.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze korcowym.

1.10.4. Odbidr koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag
przetargowg i ST.

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robé6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, lub nie zakoniczenia petnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Qdbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci
Podstawa pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowiaca cene ryczattowg
kontraktu ustalong migdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
. - dane przetargowe
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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. 1.3

Kody CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej (szczegdlowe kody w czesci ogdlnej).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é¢ Dokumentow Przetargowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST,

1.3.1.ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU SP nr 120

Szczegdtowy zakres robdt zawieraja Specyfikacje Techniczne:

S 01. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

S 02. Szczegbélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbiora robét

budowlanych - Roboty murarskie.

" S 03. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbieru robét
budowlanych - Izolacja cieplna.

S 04. Szczegbéléwa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych - Montaz konstrukciji metalowych.

S 05. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych - Roboty renowacyine.

S 06. Szczegolowa specyfikacja techn iczna wykonania i odbioru robét

budowlanych - Roboty rézne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z umowa, projektem technicznym i wymaganiami specyfikacji

technicznych. :

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w

umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.4.2. Dokumentacja Przetargowa Zawiera '

- dokumentacja projektowa ( Projekt techniczny)

- przedmiary robot

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (instrukcja dla
oferentdéw)




1.4.3. Zgodnosé Rob6t z Dokumentacia, Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora w imieniju Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej
opinii inspektora. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
Jej trwania, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnatly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét i zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym na
terenie budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna. .

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego-

W okresie trwania budowy i wykafczania Robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie mozliwe kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot-
Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub

‘wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

{



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie, pomieszczen biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste), moga
byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢é zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemiiza
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwahia budowy.
1.4.9 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca
we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia
oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. { Dz. U. Nr. 180, poz 1860).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg
posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na
zajmowanym stanowisku.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego

"dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do



nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystgpowania w jego imientu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez inspektora.

Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzemem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci

2. MATERIALY - Wyroby budowlane

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winne posiadaé $wiadectwo
dopuszezeniu ich do stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r “O wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny
byé oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materialéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowaé dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych.
Do materiatéw i urzadzen: nie posiadajacych oznaczen (B) tub (CE) nalezy
zataczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowantia,

W przypadku zazadania przez inspektora przedsiawienia probek materialow

Wykonawca przedstam je do zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy.

Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania prébek powiadomi
Wykonawce o dopuszezeniu badz zdyskwalifikowaniu materialow. W
przypadku dyskwalifikacji inspektor uzasadni pisemnie swojg decyzjg.

2.2. Pozyskiwanie materiaidw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i ednosnych
wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych,
wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi wymagate dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i

Jakodciowych materialéw z jakiegokolwiek #rédia,

Wykonawca poniesie v.szystkle koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne kuszty zwiazane z doutarczmiem materiatow do Robodt.
2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zdpewm aby tymczasowo sktadowarie mater 1a}} do czasu gdy
beda one potrzebris do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniom



i wptywem warunkow atmosferycznych, zachowaly swoja jakosé i
wiasciwosé do Robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione
w “Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”
zostang przez Wykonawee wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Spirzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacyri jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzaiacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt,

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0% przy transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora. '

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkdw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i
whadciwosci przewozonych materialow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazefi
na osie mogg byé uzyte przez Wykonaweg pod warunkiem przywrocenia na
koszt Wykonawcey uzytkowanych odcinkédw drog do stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robdt

Przysta‘pier.lie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewreniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady. kirych nalezy przestrzegad okresione zostaly w

v
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Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnosé z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora, Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

- Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT |

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robét i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie Robét przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli i pobierania do celéw sprawdzenia jakosci probek
materiatéw. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka
potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane

-wyroby budowlane nie gwarantuja osiagnigcia wymaganej jakosci robdt a
. Wykonawca nie wyrazi zgody na ich wymiane, to Inspektor zleci

niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtornych badan, majatcyph. na
celu ustalenie przydatnosci zastosowanych wyrobow do celow jakim majg

stuzyé. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw inspektora,

catkowite koszty badan, pobierania prébek i wymiany zakwestionowanych
wyrobow poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiaty, ktore sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r



“O wyrobach budowlanych” i posiadajacych :

a Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
lub, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

Polska Norma Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane

c Aprobate techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie

ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w.w. dokumenty sg wymagane, kazda

partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

Wykonawca Zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, w

ktérym odnotowany bedzie postep robot, odbiory czgsciowe, polecenia

nadzorujacych ze strony inwestora i inne informacje wazne dla rozliczenia
budowy. '

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystqplema robot dodatkowych (

uzupelniajacych) nie ujetych w cenie ryczaltowej za wykonanie robot

- objetych Umowa

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres Robot wykraczajacych poza

zakres prac wymienionych w Dokumentacji Projektowej i ST, w jednostkach

ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O zakresie

obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi

Inspektora co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do

celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét 1 materiatow

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach

naktadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztorysow

ofertowych

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot Lanlkajqcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ﬁnaine} ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszyrn procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor .
Gotowosc danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
Dziennika Budowy lub pisemnie w przypadku gdy dziennik budowy nie jest
prowadzony i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpdzniej w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
ogledzin obiektu i dokonaniu niezbednych pomiaréw.

8.2. Odbiodr czesciowy

- Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci Roboét.

Odbioru czgsciowego Robé6t dokonuje sie w terminach wyszczegdlnionych
w harmonogramie wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

8.3.1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych 1
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru:ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

| ‘nastepujace dokumenty (jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegolnoscl

Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego
przedmiotem umowy):

<



1.Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specytikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).
3. Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow]
5. Dziennik budowy.
6. Inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza sporzadzong przez
uprawnionego geodete i zarejestrowang w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej
8.4. Odbior koncowy
Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. “Odbiér ostateczny
Robét”. |
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robdt potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktérych zostala zawarta Umowa o Roboty
Budowlane.
Zrealizowanie prac nzupetniajacych (dodatkowych), ktérych koniecznosc¢
wykonania wynikia w trakcie realizacji zadania.
Platnosci podlega kwota ryczattowa obejmujaca:
¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
- magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdéw i transportu na
plac budowy,
e warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,
¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
10.  Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac
towarzyszacych
Nie przewiduje sig¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac.
Warto$é ich powinna zostaé wliczona w koszt robdét podstawowych.
11. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do
wykonania robéot budowlanych.
11.1 Umowa o wykonanie robdt budowlanych
11.2 Dokumentacja projektowa
11.3  Przedmiar robot
11.4 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy
11.5 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowanych materiatow



11.6

11.7

11.8

Obowiazujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.
Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane
przez ich producentéw

Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i
Ochrony Przeciwpozarowe;j.

A



S 01. Szczegolowa specyfkacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - Roboty przygotowawcze i ziemne (45111200-0;
45233140; 45111200-0).
1.1.Demontaz opaski i chodnika przy budynku.
1.2.Demontaz studzienek przy oknach piwnicznych.
1.3.Wykonanie wykopu glebokosci 2,0 m pod katem 60 stopni wraz z
zabezpieczeniem, dla odstoniecia §ciany zewnetrznej budynku oraz
pézniejsze zasypanie przesianym gruntem i utwardzenie zgodnie z norma.
1.4.Ulozenie opaski z ptyt EKO na podsypce piaskowej, spoinowanie
zaprawg cementows.
1.5.0dbiér robét:
- odbi6r robét postuluje wykonawca wpisem do dziennika budowy
- odbiér ostateczny dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy
- w przypadku stwierdzenia przez komisje uchybien, komisja dokona
potracen oceniajac pomniejszona wartosé.
1.6.Podstawa platnosci:
Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
1.7.Przepisy zwiazane: :
PN-B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia i symbole.Podziat i opis.
PN-B-04452 Grunty budowlane.Badania polowe.
- PN-B-04452 - Grunty budowlane.Badania prébek gruntow.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze. '

S 02. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbieru robét
budowlanych - Roboty murarskie (4526522-6; 45320000-6; 45410000-4;
45262300-4; 45440000-3; 45450000-6; 45324000-4;45421160-3;
45111220-6).

2.1.Demontaz przysciennej nawierzchni.

2.2.0dbicie ze Scian odspojonego tynku i wydrapanie ze szczelin miedzy
ceglami zlasowanej zaprawy na glebokos$¢ 1,0 - 1,5 ecm.

2.3.Zmycie ze scian pozostalosci bitumicznej izolacji srodkiem
odthuszczajacym i neutralizujacym pleénie, grzyby i sole z grupy chlorkow,
siarczkOw i azotanow.

2.4.Zalozenie blokady przeciw kapilarnemu podciaganiu wody w
fundamentach poprzez nawiercenie otworow 1 wprowadzenie grawitacyjnie
roztworu w oparciu o pltynne zwiazki krzemu. Nawiercanie otworéw od
strony piwnicy. Wysokos$¢ pierwszego nawiercenia 25 cm od podlogi.
2.5.Polozenie podkiadu szczepnego do wilgotnych i zasolonych murdow.
2.6.Potozenie tynku renowacyjnego.

2.7 Zagruntowanie tynku koncentratem adekwatnym do rodzaju przyjete;



izolacji.
2.8.Polozenie izolacji przeciwwilgociowej grubowarstwowe] okoio 2,0-4,0
mm bitumiczno-polimerowej trwale elastycznej na wilgotne podtoza.
2.9.Ocieplenie $cian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 80 mm do
robot ziemnych z pionowym rowkowaniem dia $cieku wod zewnetrznych.
2.10.Zatozenie folii kubetkowej jako izolacji od gryzoni i uszkodzen od
korzeni drzew i krzewdw.
2.11.Zatozenie oston parapetdw i obrébki z blach powlekanych.
2.12.0dtworzenie studzienek okiennych wg nowej wersji 0 zmniejszonych
wymiarach 130 x 70 cm.W $ciane budynku wkleié prety o $rednicy 16 mm
ze stali gladkiej oraz zabetonowac w studzience celem zabezpieczenia przed
osiadaniem.Okna piwniczne zaopatrzeé w kraty.
2.13.Wykonanie daszkéw nad studzienkami przeciw opadom deszczu.
2.14.0Obsypanie fundamentow.
2.15 Ulozenie opaski z ptyt ekologicznych EKO.
2.16.Tynki na $cianach od wewnatrz w miejscach zniszczonych wilgocia i
solami usuna¢, dokona¢ neutralizacji $ciany przez powlekanie $rodkami
chemicznymi z atestem zdrowotnym.
2.17.Zalozy¢ tynk podktadowy potem renowacyjny oddychajacy.
2.18.Malowanie farbami dyfuzyjnymi. .
2.19.Kontrola jakosci:
W czasie kontroli zwr6ci¢ uwage na doktadnos$é wykonywania rob6t
zwiazanych z przygotowaniem powierzchni pod wykonanie izolacji, a w
szczegblnosci na roboty ze $rodkiem do neutralizacji ktdry nie jest obojetny
dla zdrowia.
2.20.0dbiér robét:
- odbiér czesciowy dokonywany po kazdym zakresie okreslonych robét
- odbidr ostateczny na ktory wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

2.dziennik budowy i ksigzki obmiarow

3.atesty uzytych materialow

4.roboty ulegajace zakryciu

5.wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz
2.21.Podstawa ptatnogci:
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarows ustalong dla da:nej pozycji kosztorysu.
2.22.Przepisy zwiazane:
PN-69/B-10023 Roboty murowe i betonowe wykonywane na budow1e
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkt fabryczny. :
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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S 03. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych - Izolacja cieplna (45321000-3; 45320000-6; 28112310-6).

3.1.0cieplenie pomigdzy stalowymi krokwiami z welny mineralne;j

rozwijanej z rolki o szerokosci 1,20 m typu uni-mata gr 8 cm 60 kg/m3 na

siatce z drutu gr 1,5 mm mocowanej do dolnej potki krokwi (I-100)

bezposrednio lub za pomoca katownikow L 30x30x3 srubami

samogwintujacymi.

Dolna poétka krokwi (I-1 00) podklejona paskiem welny mmeralnej

(Przy podklejaniu zachowa¢ bezpieczenstwo pracy- podklejenie "na goraco”

moze spowodowac pozar, - podklejenie "na zimno" zatrucie parami

rozcienczalnika).

3.2.0cieplenie podtogi poddasza przez polozenie na calej powierzchni

welny mineralnej gr 15 cm ze starannym przykryciem od gory belek

stalowych rusztu (I-160 i I-80).

3.3.Wykonanie rusztu z krat pomostowych 100x120 cm opartych na belkach

1-160. Uchwyty standartowe, catos¢ ocynkowana ogniowo.

(Konstrukcja stropu nie zezwala na poruszanie si¢ poza rusztem z krat

pomostowych. Dla celoéw naprawczych lub innej obstugi nalezy postugiwac

sie¢ pomostami z desek ukladanych na belkach stropowych).

3.4.Zamocowanie 4 szt. wywietrznikéw potaciowych do wentylacji

poddaszy nieuzytkowych oraz 4 szt nawiewnikow swiezego powietrza dla

poddaszy. ‘

3.5.Kontrola jakosci:

- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola zamocownia welny mineralnej pomigedzy krokwiami

- kontrola przyklejenia paska welny do dolnej pétki I-100 (krokwi).

- kontrola docieplenia i przykrycia welna mineralng belek rusztu I-100 1 I-80

- kontrola utozenia pomostu z krat.

3.6.0dbidr robot:

Po zakoiiczeniu kazdego zakresu rob6t powinien nastapi¢ odbidr czesciowy.

Odbiér koncowy na zakoficzeniu calego procesu inwestycyjnego wraz z

- przedstawieniem przez wykonawce stosownych dokumentow.
3.7.Podstawa platnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozyc)i kosztorysowej.

3.8.Przepisy zwigzane:

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie z welny

mineralnej (MW) produkowane;j fabrycznie.

- S 04. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - Montaz konstrukeji metalowych (45223100-7).
4.1.Zmiana mocowania krokwi stalowych do belek rusztu I-160 oraz belki
rusztu 1-160 w potaczeniu z belka I-80 przez odkrecenie srob mocujacych



M12 i rozwiercenie otworu o $rednicy 13 mm na otwor o srednicy 15 mm.

Sruby M12 pozostawia si¢ te same, podktadki zwiekszone, moment
ponownego dokrecenia pozwalajgcy na przesunigcie pod wplywem
obciazenia cieplnego.

4.2 Kontrola jakosci:

- kontrola wielkosci momentu ponownego dokrecenia

- kontrola stabilnosci uktadu "krokiew, belka, podpora”

4.3.Przepisy zwiazane: .

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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S 05. Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbiorn robét
budowlanych - Robeoty renowacyjne (45453100-8).
5.1.Reperacja szybu dzwigowego:.

. : nit: sie-od: plonu
wwynﬂmmcsadama(dzmgdobmkmamwd«we

Z.Wrezuﬁauepmﬁtaianaﬂsmmmpmmma

budynkis a widadke; dystansowq, seczelina po zy widadkg dystansowg
aobudomszybu,sa:aelimponﬂedzyobudowaaymitszyhern

Roznmrszﬂnwynoaodﬂﬁqndoiﬁanzmymwymne-
aemmatenaiutmbw!anegodoszadméﬁd«ﬂn4,o «5,0 cm.
SRWM@cmenawﬁeﬂmymmedomeﬁnw

5.2.Reperaqazewnqtmza1wewnqﬁznanaromikabudynknzpowodu
nieszezelnosci w Scianie zewnetrznej skutknjacej przeciekami wody do

‘wngirza na L, 1, ITI pigirze.

;53.Reperacjap@kniqéwécianachmpigtrawdw6ch§cianach
zewngtrznych i jednej Scianie wewnetrznej.

a) Pekniecia poziome w naroza $ciany i sufitu ze wzgledn na réznice
materialu Sciany z siporeksa i snﬁthlytykarwn—grpsnakonsmzkcpz
belek stalowych ulegajacym rozszerzalnosci ciepinej nalezy wykleié
tasma:mzwlohmw@owych o duzej wytrzymalosci na rozciaganie —~
Zywicami epoksydowymi wg instrukcji fabrycznej.

b) ngm@clapozmmc wmoumme;nm wklejanymi plonowo
Pekniecia pionowe i skosne wzmacniane pretami wklejanymi poziomo.
Prety wkieja sig na okolo 50 cm po obu stropach rysy Lpr=100 cm.
Rozstawprgtow co 45 cm.

Peknigcia poziome pomiedzy oknami (odspojenie od wiefica) zabmleczyc

. dwoma pretami Lpr=100 cm.
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W poziomych warstwach zaprawy wyciac, na
okrestong gtebokosc, szczeliny siegajace
minimum 500 mm poza pekniecie.

Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe
zaprawy o grubosci ok. 10 mm .’ MM2
worowadzic do konca szczelinv.

Wyczysci¢ szezeliny przy pomocy odkurzacza
iub pompki i spryskac wodg.

Wepchnad pret' o wzaprawewcelu
uzyskania rownej otutiny.

wm  Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy
cementowej MM2 pozostawiajac 10-15 mm w
celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia
nNiny 7anrawa

Wypetni¢ pekniecie masa uszczelniajacq
np. CrackBond TE

Uzupetni¢ 1 wyrownac powierzchnig spoiny

odpowiednia niekurcziiwg zaprawa.

AL



Nierdzewne prety - - Zamontowane w
odpowiednich spoinach wspornych lub wycietych
w murze rowkach, doskonale scalajq rozdzielone
rysami czesci murdw. Naprezenia rozciagajace
rozprowadzane sa na diuzszy odcinek muru w
celu zminimalizowania dalszego rozwoju rys,
ktdry moze nastapic po dokonaniu napraw przy
pomocy prostych iniekcji.

NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY | OTWOROW.

Tam gdzie pekniecia znajduia sie w odlegtosci mniejszej niz
500 mm od zewnetrznego naroza {A) lub otworu (B)
proynajmniej 100 mm preta naleZy zagiad 1 zamocowad w
przyleglym narozu lub osciezu, omijajac wszelkie izolacje.

= Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda
: naprawy.

O otutony zaprawg = = MM2
T doskonale {gczy sig z podtozem. - Kitka spekan zlokahzowanych W memeikae;

' L . . ; o-diegicsrt mozna Zszyt uzywajqce jednego
Mur pozostaje wystarczajaco sprezysty by : = - cigglego odcinka preta, kidry musibyé .
przejmowac naturaine ruchy budynku lub w0 wystarczaigeo diugl by slegad 500 mm poza - -
budowli. oo T ZewnetiZne pekniecial Przykiad: wpizypadku tszech

i - peknieé wodstepach 250.mm cetkowita d{rugosc

preta powinnza wynosm T Sm R .

Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i
destrukcii konstrukcji.

3 Poziome wycigcia najczescie] wkonywane w
spasnach wspornych zaleca sie wykonywad przy
" uzyciu bruzdownicy dwutarczawsi lub, szlfﬁerkl
" katowey wspclpracujape; zZ ocikurzaczem

‘Cata Zaprawa wraz z iuznymt czesctarm gruzu rausi

Dostepne érednice, 4,5; 618 mm “zostac usunigts na okreslong, g%@bokosc by
Dostepne diugosci odcinkido 1,5 m o Zapewnic wfaéc;we zquame ncwe1 zaprawy z
Material nierdzewna stal austenityczna murer! :

klasa 304 {8S) (EN 1.4301} i 316 (B5)

(EN 1.4401) BS - Norma Brytyjska * Wyciedie nalezy doktadnie zwilzyé woda,

¥ Standardowa grubosé spoiny powinna wynosié 10

"EwE mmw przypedku montazu pretéw 6 mm. Do

L T # cieniszych spoinnalezy stosowad pret .~ . 70
srednicy 4.5 mm S

B3R Zalecanym srodkiem wigzgoym jest modyfikowana

&3‘\% zaprawa cementowa HeliBond MM2. Zywica

#EE  poliesirowe PolyPlus stosowana jest do niewieikich
zakrasOw prac lub w przypadku kanieczioscl
uzyskania painaj wyirzymatosal w kiGikim czasie.




Naprawa peknieé przy potaczeniach w murach petnych i
warstwowych

7. Wycial szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

i Wyczyscic szezeliny i sptukac doktadnie woda.

i Wstrzyknaé warstwe zaprawy - MM2 w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.

<, Wepchngé pret . . w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

% Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnal ja szpachelka w glqb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

. ZwilZzac okresowo.

¥, Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.

UWAGI.
Jesh nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
.. gtebokosé szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubos¢ tynku)
;. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm {6 warstw cegiet),
. pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia.
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i, Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong

gtebokosé. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

2. Wyczyéci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

<. Do kofica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe . "MM2 o grubosci ok. 15 mm.

+. Wepchnad pret . . w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzu: nastepng warstwe zaprawy cementowej MMZ pozostawiajac ok. 15 mm

w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
Zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

4. Wyroéwnaé powierzchnie spoiny.
7. IwilZzac spoine co pewien czas.
2. Uzupetni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
. Gieboko$¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubosé tynku)

co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

Plonowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

. W przypadku pekniecia w odlegtosci rnmejsze] niz 500 mm od naroza budynku {rys.
A) pow1men byé¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostaC zamocowany

w przylegajacej scianie.

= W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B)

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.




R

O+

'
i
!
1
:
+

Naprawa zniszczonych nadprozy tukowych

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokos¢ i dtugos¢ w

iy
.

€

. NatoZy¢ drugg warstwe zaprawy

okreslonych odstepach pionowych. Wyczyscié szczeliny i sptukac doktadnie woda.

Wstrzyknqc warstwe zaprawy . . MM2 o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w
gtab gornej szczeliny. Wepchnaé pret . w zaprawe uzyskujac dobre, rowne
pokrycie.

" MM2 (okoto 15 mm grubosci) na
poprzednia. Wepchnac drugi pret . w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ]Q szpachetka w gtab spoiny

przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

.,Zaznaczyc usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
$rednicy 14 mm (w zaleznoéci od materiatu smany moze by¢ 16 mm) pod wymaganym

katem na odpowiednia gtebokosé. Kat powinien byé tak dobrany aby otwory
przechodzity za dolnymi pretami (po ich zainstalowaniu), natomiast
gtebokos¢ tak aby pret wchodzit przynajmnieji 50 mm w mur nad dolnym
wzmocnieniem (patrz rysunek)

Oczyscic otwory i sptuka¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe = . - MM2 i napetnic
pistolet.

7. Natozyc na pistolet koricowke przedtuzajaca o $rednicy 12 mm i pompowad zaprawe
- do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej diugosci CemTie wkreci¢ w koncéwke

pistoletu.

. Wsadzi¢ korcowke w otwér na petna gteboko$¢ i pompowac zaprawe. Ciénienie

spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypetni¢ koncéwki otworow
pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

7. Zainstalowaé dolne prety - “jak w punktach 2 - 4.
2. Zwilzac¢ okresowo.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubosé tynku)
. jesli odcinki preta maja by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,

dolne i gérne wzmocnienia powinny byé usytuowane jak najdalej od siebie -
maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).




Zespolenie scian wewnetrznych z zewnetrznymi z muru

petnego
Naprawa peknie¢ w scianach wewnetrznych

 Rzut przedstawiajacy typbwa naprawe

1. Wycigl szczeling w poziomych spoinach na okreslong gteboko$¢ w wymaganych
odstepach pionowych.

. Uzywajac mechanicznego lub recznego dtuta przedtuzy¢ szczeliny do naroznika.

4. Wyczyscic odkurzaczem szczeliny i doktadnie zmoczy¢ woda.

<. W zakonczeniu szczeliny w narozniku wywierci¢ otwér o érednicy 10 mm do wnetrza

sciany zewnetrznej jak pokazano na schemacie.

2. Odkurzy¢ otwor usuwajac pyt i gruz.
¢ Przycia¢ ©  © na wymagana dtugos¢ i zagiac¢ koniec aby pasowat do otworu jak

pokazano powyzej.

7. Wypetni¢ otwor zywica . .- Poly Plus. ,

7. Wiozy¢ zagiety koniec preta . do otworu z Zywica, a pozostata czesc utozyé w
szczelinie.

. Pozwoli¢ zywicy zastygnac (zazwyczaj 15 do 20 minut)

.+ Delikatnie wyjac pret ze szczeliny i wstrzyknac warstwe zaprawy . MMZ w

gtab szczeliny na grubosc¢ 15 mm.

“".Wepchna pret  ~ w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. NatozyC kolejna warstwe zaprawy na odkryta strone preta i wcisnaé w szczeline
uzywajac waskiej kielni.

o Iwilzaé okresowo.

- Wypetnic ewentualne nierdwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
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MM2 jest tiksotropowa zaprawa na bazie
cementu stosowana do iniekcii przy pomocy
pistoletow recznych  lub  elektronarzedzi.
HeliBond dostarczany jest w  wiaderkach
zawierajacych suchy proszek i osobno pakowany
ciekty komponent,

MM2 cechuje sie niska proporcja cieczy
do proszku, zZapewniajacq wtasciwosci
tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypetnia
wszystkie pustki do ktorych zostanie wttoczona i
szybko osiaga odpowiedniz wytrzymatosc na
sciskanie. Jednym ze skladnikow jest produkt
rozprezajacy zapewniajacy kompensacje skurczu
wystepujacego w czasie wigzania.

MM2  jest odpowiedni do taczenia

metalowych elementéw (kotew, pretow) z
najczesciej wystepujacymi podtozami murowymi
min. betonem, cegta, kamieniem i réZnego typu
bloczkami. W. celu zapewnienia dobrego wigzania
konieczne jest wykonanie otworu lub naciecia o
odpowiednich wymiarach.
Otulina grubodci 2 mm wokét elementu
metalowego jest zazwyczaj wystarczajaca, ale
moze zosta¢ zwigkszona w podtoZzach o duzej
nasigkliwosci tub w przypadku gtebokich wiercen,
w ktorych wiertto ma tendencje do schodzenia z
osi. W przypadku pretow , kotew i lgcznikow
firmy przyjmuje sig nastepujace zasady:

W przypadku stosowania pretow lub kotew w
strefie rozciaganej minimalne osadzenie powinno
wynosic 100mm.

Typowy wzrost wytrzymatoséci na sciskanie w
temperaturze 20°C, dla probek cylindrycznych o
srednicy 50 mm dojrzewajacych w mokrym
srodowisku.

MM2 powinien by¢ przechowywany w
suchym Srodowisku w temperaturze od +5°C do
max. +25° C, Wiaderka mogga by¢ sktadowane w
stosach nie wyzszych niz 4 szt. w pionie.

Nieograniczona ekspansja po petnym zwiazaniu:
okoto 0,15 %

. MM2 zawiera cement portlandzki i w
Zwigzku z tym ma odczyn zasadowy w stanie
mokrym. Nalezy unikaé niepotrzebnych
kontaktéw ze skéra. W przypadku kontaktu z
oczami, oko powinno zostac¢ wyptukane pod
biezacy woda a nastepnie nalezy zasiegnac
konsultacji lekarskie]j.

SYSTEM NAPRAWY i WZMACNIANIA KONSTRUKC.L MUROWYCH .
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Wywiercié lub wyciac otwor do ktérego ma
zostac zamocowany pret ~, kotwa lub
tacznik. Otwor lub wyciecie powinien miec
odpowiednia srednice badz szerokos¢ oraz
gtebokos¢ w celu zapewnienia wiasciwego
utwierdzenia preta. (wskazowki dotyczace
parametrow w opisie). :

%. Po wycieciu tub wywierceniu otworu , nalez
go oczysci¢ z resztek zaprawy i spryskac woda
w celu uzyskania maksymatnej wytrzymatosci
wigzania zaprawy. Mozna dodatkowo uzyc
podkiadu WB w celu zmniejszenia absorpciji
cieczy.

%. Ciekly roztwor wiaé do dostarczonego
wiaderka i dosypac proszek. Doktadnie .
wymieszacé przy uZyciu mieszadta

- mechanicznego (przystawka do wiertarki).
Mieszanie reczne jest niewskazane poniewaz
nie zapewnia dokladnego wymieszania
skiadnikow w odpowiednim czasie.

W ZADNYM WYPADKU NIE NALEZY
DODAWAC WODY LUB INNYCH CIECZ Y.
CALA ZAWA_RTOEE POWINNA ZOSTAC
UZYTA JEDNGRAZOWO -
NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA
o7/

CZESC!

-+. Napetni¢ zbiornik pistoletu do zaprawy i
wprowadzi¢ zaprawe ciagtym ruchem do
wycietej szczeliny lub wywierconego tworu.
W przypadku zgestnienia zaprawa mozZe byc
ponownie wymieszana. W normalnych '
warunkach zaprawa powinna byC zuzyta w
ciagu 60 minut. Pistolet przy pomocy ktérego
Zaprawa wprowadzana jest do otworu halezy
opréznia w ciggu 5 minut, i nastepnie
ponownie wypetniac.

-. Po zakonczeniu prac doktadnie oczysci¢ woda
narzedzia, mieszadta i pojemniki.

Zaleca sie stosowanie za kazdym razem nowego
wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z
kazda porcja zaprawy). W przypadku

koniecznosci ponownego uzycia wiaderka nalez je
doktadnie oczyscic i osuszy<¢ przed mieszaniem
nowej porcji sktadnikow.

Zaprawa . MM2 uzyskuje najlepsze
parametry jesl przez pierwsze trzy dni wiaze w
wilgotnym Srodowisku. Sktadnik odpowiedzialny
za kompensowanie skurczu w takich warunkach
osigga maksymalne parametry. Podtoze powinno
by¢ zwilzone i dodatkowo moze zostac uzyty
podktad WB w celu zoptymalizowania procesu
wiazania.

Zaprawa nie moze by¢ uzywana w temperaturze
ponizej 5 °C a takze w przypadku
prawdopodobienstwa wystapienia przymrozkow.
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¢) Pekniecia podciagu przy klatce schodowej w trzech miejscach
nalezy wzmocni¢ przez naklejenie tasm z widkien weglowych do
zwigkszenia nosnosci konstrukcji na zginanie i rozcigganie sitami
poziomymi (wg instrukcji fabrycznej).

Wzmocnienie podciagu na calej dlugosci.

d) Pekniecia na SCIANIE nr 3 w narozach styku §ciany zewnetrznej
ze $cianami dzialowymi w gérnej czesci nalezy wzmocnié pretami $rednicy
4,5 mm oraz wyklei¢ tasmami z wibkien weglowych.
5.4.8CIANY nr 1 i3 po wzmocnieniu pretami i taSmami jw oraz iniekcja
szczelin nalezy wyklei€ na calg wysoko$¢ styropianem gr 5 cm i pokry¢

- cienkosciennym tynkiem polimerowym na siatce.

5.5.Kontrola jakosci:

- kontrola jakosci wykonywania robot reperacyjnych uszczelniania scian
- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola miejsc okreslajacych wklejeniw wkiadek

- kontrola glebokosci wykonania spoin

- kontrola uzytego materiatu (prety + zaprawa)

- kontrola wklejenia pretow i maskowania

- kontrola iniekcji peknieé poza wklejonymi pretami

. - kontrola materiatu do iniekcji sitowej w peknigciach przy dzwigu

- kontrola prawidlowosci (wg ustalen firmowych) wzmocnienia podciagu
tasmami z witdkien wqglowych
5.6.0dbior robét:
- 0dbidr czgsciowy dokonywany po kazdym zakresie okreslonych robét
- odbidr koncowy po zakonczeniu zadania i zawiadomieniu komisji przez
wykonawce ktory przedstawi nastepujace dokumenty:
| 1.dokumentacja powykonawcza
2.dziennik budowy i ksiazki obmiaréw
3.atesty uzytych materiatow
4.wykaz robdt ulegajacym zakryciu
5.badania laboratoryine 1 ekspertyzy
5.7.Podstawa platnosci:
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
5.8.Przepisy zwiazane:
PN-69/B-10023 Roboty murowe i betonowe wykonywane na budowie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Wymagania i badania przy odbiorze.

S 06. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - Roboty réine (45450000-6; 45111220-6).

6.1. Wykonanie ocieplen zewnetrznych przy dzwigu.

6.2.Wykonanie otworow do wklejenia kotew dzwig - Sciana budynku.
6.3.Remont podlogi i zalozenie dylatacji w miejscu naturalnego peknigcia
przy dzwigu na II i III pietrze.Dylatacje o profilach fabrycznych. '
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6.4.Wypelnienia szpar przy dzwigu materialym o wysokich walorach

szczepnych najlepiej dwuskladnikowymi Zywicami

bezrozpuszczalnikowymi do potaczen sitowych.

6.5.Reperacje podlog na korytarzach w miejscach uszkodzonych.

6.6.Malowanie pomieszczen III pigtra konieczne, na pozostatych pietrach

zamalowanie napraw z podebraniem koloréw.

UWAGA: dla uszczelnienia nielicznych pekniec na innych kondygnacjach

nalezy przyjaé rezerwe w ilosci 10% materialéw.

6.7.Wywiezienie gruzu powyzej 1 km.

6.8.0dbidr robdt:

- odbidr robét zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz
przedstawia niezbedne do odbioru dokumenty

6.9.Podstawy platnosci:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

6.10.Przepisy zwigzane:

PN-68/B-10020 Robory murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze. '

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-12032 Gres.Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10028 Roboty malarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.




