Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz i wyposazenia ruchomego dla

Gentrum Promocji Kultury

przy ul. Podskarbinskiej w Warszawie

ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

ROZDZIAL D. WYPOSAZENIE RUCHOME

D. I. SCIANY MOBILNE
s1 Sciana 1
wydzielajaca pomieszczenia 201 i 202
Typ Sciana mobilna typu Espero Sonico 100
Wymiary 7.120mm x 2.890 mm
1110mmx2890mm
Izolacyjnos$¢ akustyczna 39 db RW

Wykonczenie powierzchni

Laminat z kolekcji producenta

Zastosowane materaity

Niezapalna ptyta wiérowa

Podwieszenie

Prowadnica aluminiowa
2 wobzki jezdne dla kazdego elementu

Parking elementow

wg rysunku

Konstrukcja

1 element przyscienny 80 mm

5 elementéw standardowych 1160 mm
1 element teleskopowy te 1160 mm

1 element przyscienny 80 mm

1 element z drzwiami 1110 mm o $wietle przejscia min 900mm

Opis

Akustyczna, modutowa, przesuwna Sciana,

Grubosc $ciany 100 mm,

Korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia sztywnosc¢ i
stabilnos¢,

Obustronnie podwieszona ptyta widrowa 16 mm,

Wypetnienie - wetna mineralna, maty akustyczne,

Profile pionowe - aluminium z uszczelkami i listwa magnetyczna o docisku 50
n/mb; ksztatt profili: wkleste i wypukte,

Mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gorne i dolne z sitg
1500 n/element,

Prowadnica aluminiowa

System podwieszenia - dwa wozki jezdne.

Elementy dodatkowe

Profil stalowy IPE 200 dtugosci 2195 mm do zamocowania prowadnicy $ciany
mobilnej

Zabudowa akustyczna — zabudowa z ptyty g-k na konstrukgji z profili blaszanych
— obustronnie podwdjna ptyta g-k + wypetnienie z wetny, powyzej belki stalowej
do spodu sufitu z blachy fatdowej, Scianka malowana na kolor grafitowy, dtugosc¢
wypetnienia 860 cm, wysokoss¢ 20cm, grubos¢ 10 cm
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S2 Sciana 2

oddzielajaca sale taica pom. 002 od galerii
Typ Sciana mobilna typu Espero Sonico 100
Wymiary 1420 x 3280 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna

42 db rw;

Wykonczenie powierzchni

Laminat z kolekgji producenta taki jak laminat drzwi wewnetrznych — Formica
K3202UN

Zastosowane materiaty

Niezapalna ptyta wiérowa

Podwieszenie

Prowadnica aluminiowa
2 wozki jezdne dla kazdego elementu

Parking elementow

wg rysunku

Konstrukcja 1 element przyscienny 80 mm
11 elementéw standardowych 1170 mm
1 element teleskopowy 1170 mm
1 element przyscienny 80 mm
Opis Akustyczna, modutowa, przesuwna $ciana,

Grubos¢ sciany 100 mm,

Korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia sztywnos¢ i
stabilnosc,

Obustronnie podwieszona ptyta wiérowa 16 mm,

Wypetnienie - wetna mineralna, maty akustyczne,

Profile pionowe - aluminium z uszczelkami i listwg magnetyczng o docisku 50
n/mb; ksztatt profili: wkleste i wypukite,

Mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gérne i dolne z sitg
1500 n/element,

Prowadnica aluminiowa,

System podwieszenia - dwa wdzki jezdne.
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S3 Sciana 3
Zastosowana jako okiennica od strony wewnetrznej sali wielofunkcyjnej,
chowana w kieszeni pomiedzy obudowg a zelbetowg Sciang konstrukcyjng

Typ Sciana mobilna typu Espero Sonico 100

Wymiary 2080 x 5700 mm;

Izolacyjnos¢ akustyczna | 37 db RW

Wykonczenie QOd strony zewnetrznej laminat z kolekcji producenta.
powierzchni

Zastosowane materaity | Niezapalna ptyta widrowa

Podwieszenie Prowadnica aluminiowa
2 wozki jezdne dla kazdego elementu;

Parking elementéw W zaprojektowanej wnece

Konstrukcja 1 element przyscienny 80 mm
1 element standardowy 1.000 mm
1 element standardowy 1.000 mm z bocznymi uszczelnieniami

Opis Akustyczna, modutowa, przesuwna $ciana

Grubosc éciany 100 mm,

Korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia sztywnos¢ i
stabilnosc,

Obustronnie podwieszona ptyta wiérowa 16 mm,

Wypetnienie - wetna mineralna, maty akustyczne,

Profile pionowe - aluminium z uszczelkami i listwa magnetyczng o docisku 50
n/mb; ksztatt profili: wkleste i wypukte,

Mechanizm dzwigniowo-sprezynowy dociskajacy uszczelki gérne i dolne z sitg
1500 n/element,

Prowadnica aluminiowa

System podwieszenia - dwa wdzki jezdne.

Elementy dodatkowe Konstrukcja stalowa do montazu Sciany,
Ewentulanly demontaz fragmentu obudowy sali w celu zamontowania
prowadnicy Sciany




