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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostana wykonane w ramach wykonania
izolacji fundamentéw budynku i sali gimnastycznej ZS 84 w Warszawie przy ul.
Zwyciezeow 44,

Zgodnie z przedmiarem sg to nast¢pujace roboty:

- odslonigcie Scian fundamentowych na dlug. = 61,50 mb
- wykonanie tynkéw, izolacji wilgotno$ciowych

i cieplnych opow.= 132,81m’
- podbicie fundamentéw Sciany szczytowej i dwoch

narozy sali gimnastycznej na dlug.= 18,20 mb
- wykonanie tynkéw mozaikowych murkow o pow.= 36,84 mb
- wykonanie fotogrametrii tras kanalizacji trasy = 5,0 szt
- wykonanie chodnikow - z betonu = 24,18 m2

- Z kostki bet. = 70,44 m2

oraz wykonanie kinet, wymiana rur deszczowych, wykonanie obrobek
blacharskich

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. 45260000-7 - Roboty izolacyjne

3. 45262350-9 - Roboty betonowe

4. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

4.1. 45262330-3 - Przygotowanie podloza, naprawa betonu
4.2 45432100-5 - Kiladzenie i wykladanie posadzek

5. Naprawa tynkéw

5.1. 45261300-7 - Roboty pokrywcze (zaprawy, obrobki)
5.2. 45453100-8 - Roboty renowacyjne elewacji

6. 45330000-9 Wymiana rur deszczowych

- 1.4 Wymagania ogdlne dotyczace roebot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.




1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa,
prac — rysunki 1 przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$c robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyiikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czg¢$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszezeni w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawee. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce {j. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtoséci od nich,

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb Iub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoécia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie

‘utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.




Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robé6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. "

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i s ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos$é musi
gwarantowad dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umows,.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robdét.

1.6. Transport




Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i wlasciwoscei przewozonych
materiatow,

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, otaz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoséé za dokladne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szeczegbélowe zasady wykonania robat

Szezegolowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robodt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbiordéw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

-~ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbitr pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscet i
Jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Dokonuje

go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbidr cz¢sSciowy




Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilogei 1 jakodei wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreélanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robot

Odbiér kohicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym
fakcie.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokongja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowq i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, lub nie zakoficzenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
koncowego. '

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnoéci
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcee za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczattowa
kontrakiu vstalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

' 1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka opasek betonowych i asfaltowych

B 01.02.00. - Wykopy i roboty ziemne, przewdz materiatow

B.01.03.00. - Rozbidrka muru dociskowego izolacje fundamentéw

B.01.04.00 - Rozbidrka konstrukcji schodéw i opasek betonowych

B.01.05.00 - Demontaz rur deszczowych, osadnikéw i zsypu

B.01.06.00 - Skucie pow. betonowej i tynkéw $cian fundamentowych

B.01.07.00. — Wywdz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wylycznymi. :

1.5. Oeolne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robdt we B.01.01.00 do B.01.07.00 maieria

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia .
4. Transport

Transport materialdw z rozbiorki érodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istnicjace uzbrojenie techniczne,




5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robst budowlanych.

- og6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

3.2.1 Rozbidrka opasek betonowych, muréw dociskowych i podbijanych fundamentéw
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ odcinkami, ktére po wykonaniu robot izolacyjnych i
naprawczych nalezy zasypywaé. Dopiero po wykonaniu tych robét mozna rozbieraé nastepny

odcinek.

5.2.2. Wywdz materialéw demontazowych
Materialy rozbidtkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywo6z — [m?]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentéw.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgocibwej i termicznej w obicktach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Qgbdlne wymagania dotvezace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach 1TB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wldkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnosé do sklejanych materiatéw, okre§lona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB. |

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. .



2.2. Materialy do izolacii przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

2.2.2,

Do wykenania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé papg 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m>.

a)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawgdziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawgdziach wstggi papy w kierunku poprzecznym
nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugoéci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—  dlugogé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m
— szerokodé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 ¢m

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem gruboéci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegloéei co najmniej 120
cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej

warstwie. Odleglosé¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura micknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto§é wody — nie wigcej niz 0,5%

splywnosé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajace] dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$é klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy

sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych fundamentu i cokolu

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnoéci oraz posiadac $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

W skiad systému winny wchodzi¢ /nie gorsze niz firmy CERESIT HENKEL/:

a.
b.

C.

Zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej (CC 81 lub CFP 41 )
Wodorozcienczalna emulsja bitumiczna ( CP 41)
Dwuskladnikowa nie zawierajaca rozpuszczalnikéw bitumiczno-kauczukowa masa
szpachlowa ( CP 43 ) — shuzaca do wykonania grubowarstwowych powtok izolacji
pionowych
Izolacja termiczna
Tynk na siatce zabezpieczajacy izolacje termiczna cokolu

Ponadto materialy muszg spetniaé:
Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.
Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafstwowej.
Nie dopuszeza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwodci
nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Plyty izolacyjne z polistyrenu nie gorsze niz STEINODUR PSN LD

Polistyren odmiany PSN LD. Do ocieplenia $cian piwnic, cokotoéw, podlég i scian w

pomieszczeniach wilgotnych; fasad, dachow i parkingdw itp.

a} Wymagania



- wykonczenie krawedzi: na zaklad,

- powierzchnia: rowkowana,

- wymiary: 1250x600 mm,

- grubosé: 80 mm,

- gestos$é pozorna: 32 kg/m?,

- wspdlczynnik przewodzenia ciepla: 0,035 W/mK

- chionno$¢ wody: 0,07 %

- zmiana wymiaréw liniowych w temp. +70°C: 0,3 %

- klasyfikacja ogniowa: samogasnacy

Spelniajacy wymagania aprobaty technicznej ITB nr AT-15-2899/98

b) Pakowanie.
Plyty izolacyjne ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawicrajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza, |

c) Przechowywanie
Plyty izolacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet
ognia.

d) Transport.
Plyty izolacyjne nalezy przewozié¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-

chu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

3.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00.
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, mieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace naft obciazenia,
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podklad betonowy Ilub cementowy pod izolacje systemowa powinien by¢
zagrurtowany roztworem lub emulsja,
b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnoé¢ nie powinna
przekraczac 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze

druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.



d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.1.3. Izolacje systemowe — zgodnie z wytycznymi producentow

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty z nalezy ukladaé na
styk bez szczelin i przyklei¢ klejem bez rozpuszezalnikdw
Plyty winny byé przycicte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbiefi.
Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukladaé mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 10 cm.

5.3.3. W czasie prierw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem

(przez nakrycie folia lub papsg).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyijne.

¢) Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

.d) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

e) Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci =z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

f) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wladciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.
- Ho$¢ robdt okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem pokryé i innych rob6t wykofi-

czeniowych.




Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

¢) protokdly odbioru materialow i wyrobdw,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacyeh.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m” izolacji i m* dla izolacji dylatacji wg ceny jednostkowej,
kidra obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie i oczyszczenie podloza,
— zagtuntowanie podloza ,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyrbby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pildniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty

Z welny mineralnej

> Instrukcja I'TB nr 321 Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
| budownictwie.




SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i robot betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce 1

majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— 03.01.00 Naprawa powierzchni scian fundamentowych z wypelnieniem ubytkow

— 03.02.00 Podktad tynkarski

— 03.02.01 Siatkowanie tynkéw

— 03.02.02 Spadki pod obrébki blacharskie.

— 03.03.00 Tynki zewnetrzne.

— 03.03.01 Tynki mozaikowe

— 03.04.00 Odtworzenie konstrukcji schodéw bocznych

— 03.05.00 Wykonanie opasek betonowych z wyprofilowaniem spadkow do
odprowadzenia wod opadowych do rur deszczowych lub w teren, chodnikéw z kostki
i plytek betonowych oraz krawegznikoéw

~ 03.06.00 Wykonanie chodnikéw i kraweznikéw na wschodnim szczycie budynku,na
placu przy taczniku i przy sali gimnastyczne]

— 03.07.00 Podbicie i uzupelnienie scian fundamentowych sali gimnastycznej

— 03.08.00 Montaz kratek Wentylécyj nych cokolu sali gimnastycznej

1.4. Okreslenia podstawowe

- Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

sZzczegolnoset:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—~ mie¢ frakcie réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do

warstw wierzchnich — érednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

» Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone Iub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidre
powinno twofzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1
zanicczyszezef obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.



2.4. Tynki mozaikowe zgodne z karta techniczna i instrukcja producenta
Wymagania:

Barwa — do uzgodnienia z uzytkownikiem

Grubos¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszysikie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow . po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatut™.

Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.

W $cianach przewidziamych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin

przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.



Bezposdrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenic lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowvch

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tyhkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

¢ Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca
lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

¢ Podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonhczeniu

osiadania muréw budynku.

¢ Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczngj
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e [Elementy ceramiczne powinny byé¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosic¢
co najmniej +5°C.

¢ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie



powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od

plaszezyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5, Wykonywanie tynkdéw mozaikowveh — zoodnie z instrukeja producenta

5.6. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,

e sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoS$ci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i micrzenie:
—  wymiardw i ksztattu plytek
— liczby szezerb i peknied,
— odpornosci na uderzenia,

s W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornoéei na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

1.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujace] normie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiodr robot

9.1. Odbidr podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

- oczy$eié 1 zmy¢ woda.




9.2. Odbiér tynkéw

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej diugosci taty kontrolnej 2 m. |
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podloza, piléni itp.,
— trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.3. Odbiér tynkéw mozaikowych
Odchylenie powierzchni tynkéw od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

powinny by¢ wicksze niz 1T mm/1 m.

9.4. Odbi¢r rob6t betonowych
Wg punktu 5.4,

9. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— pIzygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
— osiatkowanie powierzchni,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
03.05.00 konstrukcje betonowe
Placi si¢ za 1 m® konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatldw i sprzetu,




— przygotowanie podbudowy,

— wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacja,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikéw

Placi sie za ustalong ilosé m* powierzchni utozonej z ptytek wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— segregacja 1 wlozenie plytek chodnikowych z docinaniem plytek,

— wypelnienie spoin i oczyszezeniem powierzehni,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiqzﬁne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementoéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.0400.00 ROBOTY BLACHARSKIE, MONTAZ RUR
DESZCZOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich ocieplenia cokolu oraz montaz rur deszczowych
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych przy wymienianych oknach.
B.04.01.00 Listwy ostonowe styku ocieplenia cokolu ze $ciana z blach powlekanej
B.04.02.00 Montaz rur deszczowych, osadnikdw i kratek §ciekowych

B.04.03.00 Wykonanie fotogrametrii kanalizacji deszczowej

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania robét blacharskich
'2.2. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Rury. osadniki I kratki $cickowe zeliwne

2.4. Yaczniki
Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazaf

producenta materiatéw,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 specyfikacji Wymagania ogdlne.



5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki biacharskie

e  obrobki blacharskie zwieficzenia warstwy izolacji fundamentéw powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odsadzki,

*  obrobki nalezy wprowadzad w naciecie tynku Scian lub pod parapetami

e roboty blacharskie z blachy stalowej powlekane] mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

e uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.2, Montaz rur deszczowych

e  montaz mozna wykonywac po oczyszezeniu odplywu wod deszezowych

»  montaz nalezy wykonywaé po montazu ocieplenia, z rur zeliwnych & 160

6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest:
dla robét B.04.01.00 — 1 m2 obrébek, rury zeliwne — 1 szt
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie rysunkéw i przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

e sprawdzenie rownosci powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty
kontrolnej. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢

5 mm.

8.2. Odbidr robdt

Qdbidr czedciowy powinien obejmowac sprawdzenie;
— podloza,
— jakodci zastosowanych materialow,

— dokladnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich taczenia.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoiiczeniu robot, po

deszczu.

Odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich 1
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, powinien ocbejmowac:

e sprawdzenie prawidiowosci polaczeri poziomych i pionowych,




* sprawdzenie mocowania elementéw do §cian,
¢ sprawdzenie prawidlowosci spadkéw,
¢ sprawdzenie szczelnosci polaczen ze Scianami.
8.2.2. Odbiér listew ostonowych
- przygotowanie izabezpieczenie antykorozyjne podioza
- jakos¢ zastosowanych profili i listew
- dokladno$¢ wykonania i szczelnos$é polaczen

8.3. Odbidr instalacji deszczowej

polega na sprawdzeniu mocowania i droznosci instalacji

9. Podstawa platnosci
B.04.01.00 Ostony stykéw z blachy powlekanej
Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
—  zmontowanie i umocowanie W konstrukeji, wykonanie polaczeni i zabezpieczenie
krawedzi,
~ uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.04.02.00 Instalacji rur deszczowych

Placi si¢ za montaz kompletu rur , za ustalong iloéé ,,szt.”

10. Przepisy zwigzane ‘
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




