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2008 ZS 84 Wykonanie izol fund.korekta ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis I wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45453100~ |Izolacja $cian zewnetrznych
8
1101.04.0 |KNR 4-01  |Rozbibrka elementéw Konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1|0 0212-01 bosci do 15 cm - opaska betonowa i chodniki asfaltows fanalogial
0.15%(12.80%1.15+10.0*2.80+10.90%1.20+11.70%1.20) m3 10.48
‘ RAZEM 10.48
2/01.01.0 iKNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki m2
d.1{0 0101-02
(12.20+3.00}*1.50 m2 22.80
RAZEM 22.80
3({01.01.0 |KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
d.1(0 0101-03
3.40* 1.20+5.0%0.60 m2 7.08
RAZEM 7.08
4101.01.0 ([KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1|0 0806-02 kowej
3.40+14.70+11.00+10.60 m as8.70
RAZEM 39.70
5/01.04.0 |[KNR 4-01 |Rozbiérka schoddw betonowych m2
d.1/0 0212-01
2.15*1.12*%1.0+2.35%1.00%0.35 m3 3.23
RAZEM 3.23
6|01.02.0 |[KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gigh.do 3.0 |[m3
d.ijo 0102-06 m w gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wy-
kopu
(12.80+1.70+9.20+10.90+11.70+12.20+3.0)*2,20%1.30 m3 175.89
RAZEM 175.88
7|01.02.0 |[KNR 4-01 |Odwiezienie i dowiezienie ziemi taczkami na odlegioéé do 10 m w m3
d.1|0 0105-05 gruncie kat. Ill
Krotnoss = 2
175.89-47.97 m3 127.92
RAZEM 127.92
8(01.02.0 [KNR 4-01 |Usuniecie gruzu/analogia/ m3
d.1|0 0106-05
(12.80+1.70+9.20+10.90+11.70+12.20+3.00)*0.60*1.30 m? 47.97
RAZEM 47.97
9/01.02.0 |KNR 4-01 |Przewdz gruzu taczkami na odlegtosé do 10m m3
d.1)0 0105-04
47.97 m3 47.97
RAZEM 47.97
10(01.03.0 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|m2
d. 1|0 0348-03 wapienne]
{12.20+1.70+9.201*2.0 mz2 48.20
RAZEM 46.20
11|01.06.0 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonyeh o gru- - m3
d.1|0 0212-02 hosci penad 15 cm
61.50*0.20*0.50*0.5 m3 3.08
RAZEM 3.08
12:01.06.0 |KNNR-W 3 |Usuniecie tynku wewnetrznego ze $cian - do gotej cegly m2
d.1i0 1403-01
{12.80+6.35+10.80+11.70+12.20+3.0)*2.2+4.70%1 .60-30.75 mz2 102.06
- RAZEM 102.08
13/03.01.0 |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w Scianach fundamen- {m
d1|o 0325-01 towych /analogia/
87.00 m 87.00
. RAZEM 87.00
14103.01.0 |KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na peino w écia- |szt.
d.1j0 0328-05 nach - naprawa spekan cian fundamentowych
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
15(03.04.0 |KNNR 3 Uzupeinienie konstrukeji schodéw betonem wodoszczelnym B-25 m3
d.1|0 0405-02 bet.
3.23 m3 3.23
bet.
RAZEM 3.23
16{03.07.0 [KNNR-W 3 |Uzupetnienie faw fundamentowych o szer.do 40 cm z betonu monoli- |m?
d.1|0 0202-01 tycznego z wyk.izolacji poziomej z dwoch warstw papy {ub folii izola- |bet.
cyinej
18.0*0.40*0.40 m3 2.88
bet.
RAZEM 2.88

Norma PRC Wersja 4.21




2008 ZS 84 Wykonanie izol fund korekta. ATH PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn..
17|03.07.0 {KNR 4-01 |Podbicie 4cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie  [m?2
d.1;0 0301-02
18.0*1.00%0.40 m3 7.20
RAZEM 7:20
18/01.06.0 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 5 cm na écia- |[m2
dijo 0211-03 nach
61.50*0.5 m2 30.75
RAZEM 30.75
19|03.03.0 |[KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Hl z zapr.cemento- |m2
d.1|0 0604-02  |wej
132.81 m2 132.81
RAZEM 132.81
20(16.01.0 |[KNNR-W 3 |Gruntowanie $cian preparatami np. CT 161 17 zuz.0k.0,5 fm2 - po- |m2
d.1]0 1404-01 " |wierzchnie picnowe /analogia/
132.81 m2 132.81
RAZEM 132.81
21/16.01.0 | KNNR-W 3 |izolacje pionowe $cian fundamentowych powlokowe wykonywane z  |m2
d.1|0 0208-05 elastycznych mas bitumicznych dwuwarstwowo /analogia/
132.81 m2 132.81
RAZEM 132.81
22116.02.0 [KNNR 2 Izolacja z piyt izolacyjnych z twardej pianki polistyrenowej nie gorszej |m2
d.1i0 0604-03 niz STEINODUR PSN na lepiku - grub 8 cm.
132.81 m2 132.81
RAZEM 132.81
23/03.02.0 |ZKNR C-1 |Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej fanalo- |m2
d.1(1 0303-10 gia/
132.81 m2 i32.81
RAZEM 132.81
24103.03.0 [KNR K-04 {Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy CT {m?2
d1jt 0108-02 177 o wielkosci kamienia 1,8 mm zuzycie 4,5 kg/m2
{12.80+1.70+9.20+15.40+11.70+12.20+3.0)*0.50+3.20%1.20 m2 36.84
RAZEM 36.84
25(03.02.0 |KNR 2-02 |[Spadki pod obrobki biacharskie z zaprawy m2
d.1]2 0923-04
(12.80+1.70+9.20+15.40+11.70+12.20+3.0)*0.15 m2 9.90
RAZEM 9.90
28/04.01.0 [KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosciw |m2
d.1|0 0504-01 rozwinigciu do 25 om - ostona izolacji cokotu
9.90 m2 8.80
RAZEM 9.80
27101.02.0 {KNNR 6 Warstwy cdsgczajgce zageszezane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1|0 0104-02 Krotnogc =25
61.50*1.30 m2 78.85
RAZEM 79.95
28(03.05.0 |KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej ¢ szerokosci 130cm, grubosci15cm i |m2
d.1|o 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
- z wykonaniem kinety /anatogia/ mnoznik 1,5
Krotnosé = 1.5
(12.2041.70+4.70)*1.30 m2 24.18
RAZEM 24.18
29|03.05.0 {KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?
d.1|0 0502-03 mentowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
(3.40+10.60+14.70+11.00)*1.20 m2 47.64
RAZEM 47.64
30:03.05.0 |[KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|\m?2
d.1:0 05062-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z roz-
biérki M-0,2
22.80 m# 22.80
RAZEM 22.80
31/03.08.0 |[KNR 2-17 |Kanaly wentylacyjne cokotu sali gimnastyczneji (grubos¢ muru w ceg-|szt.
d.1)0 0156-01 fach)do 1.5
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
32/03.08.0 [KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cokolach sali gimnastycznej z  |szt.
d.1|o 0322-02 oczyszczeniem kanaléw /analogial
Krotnosé = 2
{3.40+10.60+14.70+11.00)*1.20 szt. 47.64
RAZEM 47.64
33104.03.0 Wykonanie fotogrametrii tras kanalizacji deszczowsj szt
d.1:0 kalk. wtas-
na
] szt 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.21




2008 Z3 84 Wykonanie izol fund.korekta. ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. :
techn.
34/01.05.0 |KNNR 8 Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.1(0 0224-07
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
35(01.05.0 {KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.1i0 0224-08
4 szi 4.00
RAZEM 4.00
36/01.05.0 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PYC 0 &r. 160 mm o szt
d.1)0 0211-03 potgczeniach weiskowych - tréjniki i kolana
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
37101.05.0 [KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm o polgczeniach weis- |szt.
dijo 0222-03 kowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/01.05.0 |KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cemento- |szt.
d.1{0 0215-01 wa lub folig aluminiowsg o §r. 150 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39/01.05.0 [KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem | zaprawa ce- szt.
d.1)0 0215-02 mentowa lub folig aluminiows o $r. 150 mm
4 szt. 4.00
BRAZEM 4.00
40{03.05.0 [KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-  [m
d.1|0 0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.40+14.70+11.00+10.60 n 39.70
RAZEM 39.70
41101.07.0 |KNR 4-01 {Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych [m@
d.1i0 0108-18 konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegloss do 1 km
10.48+7.08%0.07+3.23+102.06*0.03+0.15*0.15*2.0*4+47.97+3.08 m3 68.50
RAZEM 68.50
42i01.07.0 |KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |mé
d.1j0 0168-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
' Krotnos¢ = 24
75.64 m3 75.64
RAZEM 75.64
43101.01.0 Utylizacja asfaltu m3
d.t|0 kalk. wias-
na
4.1 m?3 4.10
RAZEM 4.10

Nc;rma PARO Wersja 4.21




