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2008 LO IV Remont sali .ath PRZEDMIAR

Lp.: Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Rohoty rozbidrkowe
1.1|B.07.03 [KNR 4-01 |Demontaz drabinek ciennych fanalogia/ m2
.00 0427-05
1.80*3.00*10 me2 54.00
RAZEM 54.00
1.21B.01.03 [KNR 4-01 [Demontaz konstrukcji ostonowej grzejnikéw /analogial m2
0o 0354-08
22.20%0.70 m2 15.64
RAZEM 156.54
1.3|B.01.02 [KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew (ub cokotéw |mz
.00 0816-08
22.20%11.20 m# 248.64
RAZEM 248.64
1.4/B.01.02 |KNR 4-01 [Rozebranie elementéw 2 plyt pilsniowych /analogia/ m?
.00 0429-08 .
248.64 m?2 248.64
RAZEM 248.64
1.5|B.01.02 [KNR 4-01 |Rozebranie podiog slepych m?2
00 0428-01 '
248.64 m2 248.64
RAZEM 248.64
1.61B.01.02 |[KNR 4-01 Rozebranie legardw m
.00 0428-04
21.40/0.60*9.40+9.40/0.60*21.40 m 670.53
RAZEM 670.53
1.7/B.01.04 |KNR 4-01 |Sprawdzenie, ostukanie powierzchni stropéw czy nie ma odparzo- ma2
.00 0701-11 nych - gluchych tynk6w fanalogia/ R=0.3
Krotnos¢ = 0.3
22.20%11.20+6%11.20%1.80+22*22 B0*0.40 m2 570.24
RAZEM 570.24
1.8|B.01.04 [KNR 4-01 ij.w. na scianach R=0,3 m2 :
.00 0701-05 Krotnos¢ = 0.3
11.20%{5.70+7.00)/2*2+22.20*(5.70+7.00}-10.46*6 ma2 361.42
RAZEM 361.42
1.9/B.05.01 |KNNR 5 Demontaz i ponowny montaz oston lamp - konstrukcje do 5 kg - do 4 |szt.
.0t 1102-07 mocowari /analogia/
Krotnosé = 0.5
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
1.1/B.01.04 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej ha stropach |m2
0,.00 0701-08 plaskich /20%/
570.24*0.2 m2 114.05
RAZEM 114.05
1.1|B.01.04 [KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?
11.00 0701-02 o pow.adbicia do 5 m2 /30%/
‘ 282.76*0.3 m2 84.83
RAZEM 84.83
1.11B.01.05 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|ms3
2[.00 0108-11 mi na odl.do 1 km
248.64*0.035+670.53*0.06*0.06+(114.05+84.83)*0.03 m3 17.08
RAZEM 17.08
1.11B.01.05 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m3
3].00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 24
17.08 m3 17.08
RAZEM 17.08
2 Podloga
2.1|B.02.01 |[KNR 2-02 |Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku prefabrykowanymi plytami m2
.00 0702-01 zelbetowymi o grubosci 6 cm
Krotnos¢ = 0.5
{22.20%219.60)*0.80 m? 43.20
RAZEM 43.20
2.2/B.02.01 |KNR 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
00 0701-10
20.20%248.60%2 m £3.60
RAZEM 63.60
2.3!B.02.01 |[KNR 2-02 [izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokief po- im?
.00 Q607-02 Ziome
248.64 m?2 248.64
RAZEM 248.64
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec
techn
2.4/B.02.01 |KNR 2-02 |[lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wefny mineralnej poziome z m2
.00 0613-03 pivt uktadanych na sucho grub. 100 mm
248.64*0.50 m2 124.32
RAZEM 124.32
2.5/B.02.01 [KNNR 2 Slepe podiogi z desek gr. 25 mm na legarach ufozonych krzyzowo m2
.00 1205-03 Krotnos¢ = 0.6
22.20%11.20 m2 248.64
RAZEM 248.64
2.61B.02.01 |IKNNR 2 lzolacje z plyt piléniowych jednowarstwowe lub przekiadka elastyczna|m?2
.00 0603-04 |z polipropylenu /analogia/
248.64 m? 248.64
RAZEM 248.64
2.7|B.02.01 |KNR 2-02 |izolacje - dodatek za paski szer.5cm na $cianach m
.00 0810-03
(22.20+11.20p2 m 66.80
RAZEM 66.80
2.8|B.02.01 {KNNR 2 Posadzki z deszczutek na gwozdzie kl. 1 o wym. min. 40 x 7 cm grub. im?
.00 1205-05 22 mm
248.64 m2 248.64
RAZEM 248.64
2.9|B.02.01 :KNNR 2 Posadzki z deszczutek - cokoly przyscienne z drewna lisciastego m ‘
.00 120507
66.80 m 66.80
RAZEM 66.80
2.1:B.02.01 [KNR 4-01 |Montaz elementéw podiég z desek - progi szt.
0|.00 0411-08 :
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.1|B.02.01 |KNR-W 4- |Olejowanie posadzek i parkietdw m2
1(.00 01 0816-08
248.64 m2 248.64
RAZEM 248.64
2.1/B.02.01 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow wyznaczajacych bois- im
2/.00 1207-02 ka
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
2.1(B.02.01 |Analiza Wykenanie wentylacji parkietu z osadzeniem kratek kpl
3[.00 wtasna
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
3 Remont sali
3.1/B.02.02 |[KNR 4-01 |Obsadzenie drabinek w $cianach - material z odzysku fanalogia/ gniazd
.00 0320-09 :
10*8 gniazd 80.00
RAZEM 80.00
3.2(B.03.02 |[KNR 4-01  |Skasowanie wykwitow {(zaciekdw) m?
.00 1202-07
20.00 m? 20.00
RAZEM 20.00
3.3/B.03.01 |KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop. (do 5m2w1 |m?
.00 0711-15 miej.}
114.05 m2 114.05
RAZEM 114.05
3.4|B.03.01 |KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.[ll z zapr.cem.-wap.na écianach m2
.00 0711-09
84.83 m2. 84.83
RAZEM 84.83
3.5;B.05.02 |KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
01 1208-02
361.42-44.80_ m2 316.62
RAZEM '316.62
3.6/B8.05.02 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg m2
.00 0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
114.05+84.83 m2 198.88
RAZEM 198.88
3.7/B.05.02 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farba m2
.00 0605-05 emulsyjna akrylowg z przetarciem tynkow
670.53+361.42-199.88-44.80 m2 787.27
RAZEM 787.27
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3.8(/B.05.02 {KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
.00 1206-05 nych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
11.20%2.0%2 m2 44.80
RAZEM 44.80
3.9|B.05.01 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych {m2
.00 1212-02 - |szpachlowanych jednokrotnie - ostony wentylatoréw i oston lamp /
analogia/
42*0.50 m2 21.00
RAZEM 21.00
3.1{B.05.01 |KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg clejna rur wodociagowych i gazowych o |m
¢|.00 1212-28  |ér.do 50 mm
1.60*6+0.50*2*22 m 31:.60
RAZEM 31.60
3.1|B.05.01 [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
1].00 1212-19
22*0.24"19 m2 100.32
RAZEM 100.32
3.1/B.02.02 |[KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen osion grzejnikowych o masie ponad |t
2].00 0206-01 5kg
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
3.1]B.02.02 |[KNNR 2  [Oslona grzejnikow z listew drewnianych /analogia/ m?
3/.00 1108-02 Krotnosé = 0.5
15.54 m2 15.54
RAZEM '15.54
3.1|B.05.01 [KNNR 2  |Ostony grzejnikow - lakierowanie dwukrotne m2
41.00 1108-05
15.54 m2 15.54
RAZEM 15.54
3.1{B.02.02 [KNR 4-01 (Zabetonowanie uszkadzen parapetow wewnetrznych o powierzchni  [szt.
5{.00 0208-01 do 0.1 m2 przy glebokosci do 10 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.1(B.02.02 |[KNR 4-01 |Montaz nakladek parapetow z PCV fanalogia/ m2
8/.00 0402-07
22.20*0.40 m2 8.88
RAZEM 8,88
4 45421100- |Wymiana okien i drzwi
5
4.1|B.01.01 |KNR 4-01- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
.00 0354-0500
analogia
10.40%6+4.62*6 m2 80.12
RAZEM 90.12
4.2|B.04.01 [KNNR 0-  [Okna R-U z minimum trzykomorowych profili z wysokoudarowego  |m?
.00 07-0701-  |PCW, szklenie poliweglanem i szkiem typu termofloat jednostronnie
0500 P2 o pow. powyZej 2,0 m2 z montazem katownika przy parapecie
wewn. /poz.1,2/ craz opisami przy rys. 4
80.12 m2 90.12
RAZEM 98012
4.3/B.04.01 Mechanizmy uchytu z poziomu podiogi - (R+M) szt.
.00 kalk. wias-
na
[ szt. 6.00
RAZEM 6.00
4.4|B.01.01 |KNR 4-01- |Rozebranie obrébek z podokiennikéw ceramicznych - parapety ze-  |m2
.00 0535-0800 (wnetrzne fanalogia/
{1.65*2*6+3.30*6)*0.30 m2 11.88
RAZEM 11.88
4.5|B.03.03 |KNR 4-01 |Wylozenie parapetéw zewnetrznych piytkami ceramicznymi / m
.00 0507-04 analogia/
39.60 m 39.60
RAZEM 39.60
4.6/B.05.04 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 - kol
.00 1611-02 m
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
4.7|B.05.04 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 |kol.
.00 1611-0201 |m - koszt pracy rusztowari
145.00 kol 145.00
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 145.00
4.81B.05.03 [KNR-W 4- jZabezpieczenie podiag folig m2
00 01 1216-01
248.64 m2 248.64
RAZEM 248.64

4.9/B.01.05 |KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-{m3
.00 0108-11 mi na odleglo$é do 1 km
90.12%0.07+11.88*0.01 m? 6.43

RAZEM 6.43

4.11B.01.05 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzy spryzmowanege samachodarmi samowyladowczy-1m3

0/.0q0 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotno&é = 24
6.43 m3 £6.43
; RAZEM 6.43
-8-
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LO IV sala gimn co.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp, Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Prace budowlane i pomocni-
cze-STnr2, poz.2.1; 2.2

[

Instalacja c.o. - ST nr 2; poz.
3.1, 3.2,

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45324000-4/ Prace budowlane i pomochnicze - ST nr 2, poz.2.14;22
45442100-8
1|KNR-W 2- |Demontaz oston grzejnikowych szczeblinowych, sosnowych oraz drabinek |m2
d.1,02 2005-01/ |gimnastycznych
analogia
79,04 m2 79,040
RAZEM 79,040
2/KNR 4-01  Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew Iub cokotow m2
d.1|0816-06
6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500
3{KNR 4-01  |Rozbidrka zelbetowej obudowy przewodow rozprowadzajacych - pokrywy {ms3
d.1/0212-03 kanatow
1,30 m? 1,300
RAZEM 1,300
4/ KNR-W 2-  Montaz oslon na grzejniki szczeblinowe, sosnowe z cdzysku mé
d.1]02 20205-
O1/kalkula-
cja wlasna
19,04 m2 19,040
RAZEM 19,040
5|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - tia grzejnikowe
33,00 m2 33,000
RAZEM 33,000
6/KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych [m2
d.1/1204-02 &cian jw.
33,00 m2 33,000
RAZEM 33,000
7\KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1|0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km
1,30 m3 1,300
RAZEM 1,300
8 KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1]10108-20 strukeji - za kazdy nastepny 1 km
1,30 m3 1,300
RAZEM 1,300
2|45331000-6 |Instalacja ¢.0, - ST nr 2; poz. 3.1, 3.2.
9|Wycena Odwaodnienie czesci instalacji 0. - odgatezienie do sali gimnastycznej kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na [m
d.2{o410-01 Scianie
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
11|KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na |m
d.2|0410-02 Scianie
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
12[KNNR 8 Demaontaz odpowietrznikow o $7.15-20mm szt
d.2/0412-05
13 szt 13,000
. RAZEM 13,000
13|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o 5r.15-20 mm - przy odpowietrznikach  |szt :
d.2{0412-01
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
14[KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 |kpl.
d.2|0422-01
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
15 Wycena Wyniesienie grzejnikdw z sali oraz ich wyplukanie szt
d.2|wlasna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
16|KNR 4-02  |Wymiana elementéw grzejnika zeliwnego - zlaczka szt.
d.2|0514-01 '
44 szt. 44,000
: : RAZEM 44,000
17{KNR 4-02  |Wymiana efementow grzejnika zeliwnego - korek grzejnikowy z odpo- szi.
d.2]0514-03 wietrznikiem o




1O IV sala gimn co.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
22 szi. 22,000
RAZEM 22,000
18/KNR 4-02 | Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego - elementu TA-1 szt
d.2|0514-04
12 gzt 12,000
' RAZEM 12,000
19/KNR4-02  [Demontaz zaworu grzejnikowego fub dwuzfaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0512-01
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
20[KNR 4-04  |Transport zlomu samochedem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2|1107-01 recznym na odlegtesc do 1 km
1,00 t 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 4-04  |Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- [t
d.2{1107-04 ty km ponad 1 km
1,00 t 1,000
RAZEM 1,000
22[KNNR 4 Rurociagi w instalacjach ¢.o. stalowe o $r. nominainej 15 mm o potagcze- |m
d.2{0403-01 niach spawanych na $cianach w budynkach
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér, nominalnej 20 mm o potgcze-  |m
d.2|0403-02 niach spawanych na $cianach w budynkach
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
24/ KNNR 4 Grzejniki zeliwne czlonowe - wielkosé "1", do 10 elementéw - z odzysku kpl.
d.2|0414-02 ]
16 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
25/KNNR 4 Grzejniki zeliwne czlonowe - wielkesé "1", do 15 elementdw - z odzysku kpl.
d.2/0414-03 :
12 kpl. 12,000
RAZEN 12,000
26|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminio- kpl.
d.2|0428-01 wych, plytowych konwektaréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
22 kpl, 22,000
RAZEM 22,000
27|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - Danfoss RTD-N-P z glowicg szt
d.210412-01 termostatyczng
22 szt. 22,000
. RAZEM 22,000
28|KNNR 4 Zawory odpowielrzajace automatyczné o sr. 15 mm szt.
d.2|0412-06
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
29| KNNR 4 Zawory kulowe o &r. nominainej 15 mm na pionach przy odpowietrznikach |szt.
d.2/0130-01
i3 szt. 13,000
RAZEM 13,000
30|KNNR 4 Préby szezelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  [m
d.2|0408-02 kach niemieszkalnych
96,00 m 96,000
RAZEM 96,000
31/KNNR 4 Proby z dokananiem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2|0436-01 co)
22 urz. 22,000
RAZEM 22,000
32|Wycena Napetnienie instalacji wodg kpl
d.2jwtasna
1 kpl 1,000
: RAZEM 1,000
33)KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
d.2[0101-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B .
8,)40 m2 8,400
RAZEM 8,400
34 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi ruracia- |m2
d.2}0204-04 gow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
8.40 m2 8,400
RAZEM 8,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33/KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- fm2
d.2|0210-04 ciggdéw o $rednicy zewnelrznej do 57 mm
8,40 m= 8,400
RAZEM 8,400
-5-
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