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1  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wymiany
wewngtrznych instalacji elekirycznych w pomieszczeniach sali gimnastycznej i zaplecza w

‘Zespole Szk6tNr5 w Warszawie przy ul. Szczawnickiej 1

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integraing czesé SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST




Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robodt zwigzanych z demontazem istniejacych
instalacji elekirycznych oraz montaZzem nowo projektowanych instalacji elekirycznych zawartych w Projekeie Wykonawczym.

Zakres robdt demontazowych:

demontaz przewoddw kabelkowych uloZzonych na tynku

demontaz tgcznikéw instalacyjnych nisuszczinionych podtynkowych
demontaz facznikéw instalacyjnych uszczelnionych podtynkowych
demontaz gniazd wiyczkowych uszczelnionych 16A/Z podtynkowych
demontaz gniazd wiyczkowych niuszczelnionych 16A/Z podtynkowych
demontaz puszek koncowych i rozgafeznych padtynkowych
demontaz opraw oéwietleniowych Swietléwkowych przykrecanych
demontaz opraw oéwietleniowych Zarowych

demontaz tablic bezpiecznikowych pietrowych z drzwiczkami
demontaZ dzwonkéw pauzowych

Zakres robat montazowych;

Tablice

przygotowanie podioza pod montaz rozdzielicy giéwnejTG,TGO i tablic pigtrowych

montaz rozdzielnicy gidwnej TG iTGO , wngkowych tablic pietrowych TSG i TS z podiaczeniem przewodéw

WLZ 3-faz.

wykonanie nowego zasilania od gléwnej tablicy TG do tablic rozdzielcze] pietrowej TSG polegajacego na: ulozenie przewodow
YDY 5x6 mm2 w istniejacym kanale instalacyjnym Kl, zaprasowanie koficowek, podiaczenie przewoddw pod zaciski,
zatynkowanie bruzd i migjsc po przebiciach,

wykonanie badari | pomiarow kompletnego 3 - fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia

wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnicy giownej i rozdzielnic pigtrowyeh.

Instalacje efektryczne

przygotowanie podioza pad mocowanie opraw oéwiefleniowych przykrecanych

montaZ opraw oswietleniowych $wietiowkowych z kloszem przykrecanych

montaZ opraw oswietleniowych swietlowkowych z rastrem aluminiowym przykrecanych
montaz opraw oswiefleniowych $wietibwkowych oSwietlenia ewakuacyjnego

montaz opraw zarowych przykrecanych

przygotowanie podioza pod montaz lacznikdw oswieflenia i gniazd wiyczkowych podtynkowych
montaz puszek koricowych ér 60 mm p.t.

montaz puszek odgateznych $r 80 mm p.t.

montaZ wytgcznikéw p.t. pojedynczych biatych IP20

montaz przetacznikdw swiecznikowych p.t biatych 1P20

montaz przyciskow p.t. bialych 1P20

montaZz wyfgcznikow szczelnych P44 montowanych p.t.

montaz gniazd wtyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A/ 250V IP20

montaz gniazd wtyczkowych p.t. podwdjnych ze stykiem ochronnym 164/ 250V IP2(0
montaz gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych ze stykiem ochronnym 16A/ 250V 1P44
wykucie bruzd dia przewoddw kabelkowych i rurki RVKLn 21

przebijanie otwordw w Scianach dla prowadzonych przewodow

ukladanie przewodow kabelkowych w bruzdach wraz z podtaczeniem pod zaciski

montaz dzwonkow duzej mocy 230V / 50Hz 11W sygnalizacji pauzowe]

montaz w korytarzach kanatdw instalacyjnych Ki z PCW

zatynkowanie bruzd

wykonanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznej polegajacych na;

sprawdzeniu i pomiarach rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwoddw 1-fazowych
sprawdzeniu | pomiarach rezystancii izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 3 - fazowych
wykonania préb zadziatania wylacznikow réznicowopradowych '

pomiarach impedanciji petli zwarciowej

pomiarach nateZenia o§wietlenia w pomieszczeniach

Wywoz gruzu i materiatdw z demontazu na odleglosé do 35 km

Roboty budowlane - poinstalacyjne

zatynkowanie bruzd z przewodami instalacji elekirycznych
malowanie sufitow farba emulsyjng,




1.4  Prace towarzyszagce i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robot elekfrycznych wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:
- Zapoznanie sie z dokumentacjq fechniczna.
- Pobranie z magazynu lub skiadu przyobiektowego narzedzi | materialdw, zafadowanie na $rodek transportowy.
- Przemieszczenie oraz rozladowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogdinej kontroli stanu jakosci materiatow.
- Przemieszczenie sprzetu i materialow w obrebie strefy montazowe,
- Przemieszczenie narzgdzi z miejsca ich pobrania do migjsca uzytkowania.
- Obsluge sprzetu nie posiadajacege obslugi etatowej.
- Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,
- Zwrot do magazynu nigzuzytych i rozbiorkowych materiafow.
- Udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robdt.
- Konserwagje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.
- Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.
- Przejscie na nastepne stanowisko pracy.
- Posegregowanie i przygotowanie materialow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materiatow
nadajacych sig do wykorzystania,

1.5  Okreslenia podstawowe.

liekroé w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:
Obiekeie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznyri,
b. budowle stanowiaca calost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami | urzadzeniami,

c. obiekt malej architektury.
Budynku - naleZy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie, montau, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacego biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez fo rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zZapewnigjgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez fo rozumie¢ przestrzen, w kibrej prowadzone éq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — naleZy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — tak¥e dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacy na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowianych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyine i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiekidw metoda montazu — {akze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawcze] ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnost do
stosowania w budownictwie. '

Wyrobie budowlanym ~ nale?y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu




wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrofu jako wyrdb pojedynczy fub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiagym integraing
catos€ uzytkows,

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoficzno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robdt.

Kierowniku hudowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rabot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoé za prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw - nalezy 'przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, siuZzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiary dokonywanych robdt w formie wyliczed, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy ub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badaf i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialach ~ nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez ré2ne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacig techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez fo rozumieé zgodnosé wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice foleranci nie zostaly okreslone ~ z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie' polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiarze robét — naleZy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem flosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez lo rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - zespdl wspdlpracujacych ze sobg elementéw elekirycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

Obwod instalacji elektrycznej ~ zespdt elementow instalacji elektryczne] odpowiednio polaczonych ze soba przewodami
elekirycznymi i podrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii oraz chronionych przed przewgZeniami wspdlnym
zabezpieczeniem. Obwod instalacji elektrycznej sklada sie z przewodéw mogacych by¢é pod napigciem, przewodow
ochronnych i zwiazanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwod instalacji odbiorezej (obwod odbiorczy - instalacja odbioreza) — abwéd, do ktérego sg przylaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wiyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewnié moZliwose zasilania wszelkiego
rodzaju odbiomikéw elekirycznych w sposéb dogodny i bezpieczny.

Oswietlenie awaryjne — oswietlenie elekiryczne, samoczynnie wiaczajace sie w przypadku wystapienia przerwy w zasianiu
_podstawowym, majacy na celu zapewnienie dostatecznej widocznosdei w pomieszczeniach {o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oéwietlenie ewakuacyine);, oSwieflenie awaryjne jest zasilane
- z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody oswistieniowe lub cze$¢ obwoddw oéwietienia podstawowego.

Rozdzielnica gléwna budynku - zespoi odpowiednio dobranej i polaczone] aparatury rozdzielczej, zabezpieczajace)j,
taczeniowsj, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkejonalinych, sluzacy do zasilania i zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych.

Tablica pigtrowa — blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature rozdzielcza, zabezpieczeniows, taczeniowa,




pomiarowo-kontrolng, siuzacy do zasilania obwoddw budynk.

Ziacze — element igczacy instalacje budynku z przytaczem. Zawiera gidwne zabezpieczenie instalacji budynku. Ze zlgcza
energia elekiryczna jest dostarczana do rozdzielnicy gtdwnej a z nigj do instalacji wewnetrznej budynku.

Instalacja komputerowa — kompletna sie¢ przewoddw i urzadzen elekirycznych, stuzacych bezawaryjnemu zasilaniu
komputerow i rozprowadzeniu cyfrowego.

Instalacja telefoniczna — kompletna sie¢ przewodéw i urzadzen elekirycznych, stuzgeych rozprowadzeni sygnalu
telefonicznego. ‘

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednoZylowych w ukiadzie wielofazowym lub kilka kabli jedno lub
wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej frasie i lgczace zaciski tych samych dwéch
urzgdzen elekirycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w kiérym uloZone sq jedna lub wiece] iinii kablowych. |
Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostala zbudowana
Osprzet linii kablowych - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabii

Ostona kabla - konsfrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziafaniem
tuku elekirycznego

Przykrycie - folia ufozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.
Przegroda - osfona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie - migjsce na trasie finii kablowej , w ktorym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej finii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zhlizenie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$é miedzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna, itp. jest mnigjsza niz odieglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod
lub oston zabezpieczajacych i w kidrych nie wystepuje skrzyzowanie

Pizepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi | dzialaniem luku elektrycznego.

1.6 Ogblne wymagania' dotyczace rohot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacis projektows,
przedmiarem robot, specyfikacja techniczng wykonania i edbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawigjgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy feren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét. ‘

1.6.2 Zgodno$é robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Dokumentacja projekfowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnicne w chocby jednym z nich
53 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona




w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow lub opuszczefh w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wiclkosci liczbowe wymiaréw sg wainiejsze od

odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentagji projektowej i w specyfikacji fechnicznej wykonania i odbioru robtt bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza byé jednorodne | wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot i maja, wplyw na niezadowalajaca jakesé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie ferenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacii kontraktu aZ do zakoficzenia
i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow | wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy dotyczage ochrony
srodowiska naturainego.

W okresie frwania | wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sig do przepisw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bgdzie unikaC uszkodzen fub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skaZzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykenawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie ufrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb
trzecich. ‘ _
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zickalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowianych,
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania

robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych

uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
- Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacfi rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziemika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia



jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu nafryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.
U. 2004 nr 16 poz. 156).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
ihigieny pracy przy produkcii i magazynowaniu gazow, napelnianiu zbiomikbw gazami oraz uzywaniu |
magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 ar 7 poz. 59). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860). .

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkow przy
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy
pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pozniejszymi zmianami {Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polifyki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezei i nateze czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217
poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313} z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr
82 poz. 930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912}.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szezegdlowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacig urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministtow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58). _

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporzadzenie Ministréw: Pracy i Opieki Spolecznej, Przemystu Cigzkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r.
w sprawie bezpieczelistwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1961 nr 22 poz. 174).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem Tobét, sposobami demontazu, a takze
powinni byé poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze,
a takZe $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o cbowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkow ochrony osobiste].
$rodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.
Do érodkow ochrony osobistej naleZa: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegajg odrgbnej zaplacie  sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robét.

~ Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbiory ostatecznego.

1.6.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parfistwowej i samorzadowej, ktdre
sq W jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt,

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan



prawnych odnesnie wykorzystania opatentowanych urzadzen {ub metod i w sposth ciagly bedzie informowac !nspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler | inne odno$ne dokumenty.

1.7 Grupy klasy i kategorie robot.

Nazwy i kody grup, klas 1 kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Wspoiny Stownik Zaméwien sklada sie ze siownika gléwnego oraz slownika uzupeniajacego.
Stownik glowny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostafy 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreélajg klasy, pierwsze pigé cylr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuZy do zweryfikowania prawidlowosci poprzednich cyfr.

Grupy robét.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

453006000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasy robof.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty zismne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategorie robot.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty Ziemne.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instaladji elektrycznych oraz opraw elekirycznych.

453140001 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

45315000-8 Instalowanie przelaczeniowych central telefonicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow.

Wiszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowianych powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm
i posiada¢ aprobaty fechniczne, afesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracie zgodno$ci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentdw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwiefnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96)
maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r.
(Monitor Polski z 1994r, Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535} i instalowane w obiskcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakoSciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy | posiadaC znak bezpieczefstwa ,B”. ‘Wyroby nie podiegajace
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefisiwa powinny mieé¢ udokumentowang dobrg jakosc i spetnia¢
wymagania bezpieczeristwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punkiu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Wyroby, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisfracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkoweyo stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiafy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia muszg speinia wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrasfruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowfanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrofu i powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacegoe wyrdb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowianego zawierajaca; nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klase wediug

Polskiaj Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
¢. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z kiérg potwierdzono zgodno$é wyrobu
budowlanego; '

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e. inne dane, jeZeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne;;

f  nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowariym systemie oceny zgodnosci wyrobu

budowtanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawigjacego przedstawié dokumenty éwiadczace, Ze whudowane
materialy s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.




UWAGA; ‘ _
W wypadku braku ustalenia koloru materialow w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystykg w trakcie wykonywania

robdt z Inspektorem Nadzoru.

2 2 Materialy potrzebne do realizacji zamdwienia:
tablice rozdzielcze pietrowe : TSG, TS  z wyposaZeniem wg. schematu

- tablica glowna TG z wyposaZeniem wg schematu

- {ablicz gléwna TGO Z wyposazeniem wg schemat

- oprawy Swietldowkowe Solar New 2 x 18 W.

- oprawy Swietlowkowe Monza SLA4 x18W

- oprawy Swietlowkowe Monza SLA 4 x 18 Wz 2h modulem zasilania awaryjnego.
oprawy o$wietleniowe Fast Flag 1 x 8 W z 3h modutem zasilania awaryjnego i siatkg ochronng,
oprawy oéwietleniowe TBH 375 3x TL-D 58W DI

- oprawy oSwietleniowe TBH 375 3x TL-D 58W DI z 3h modulem zasilania awaryjnego

- oprawy oéwietleniowe OKD 236/0 El z 3h modutem zasilania awaryjnego

- oprawt oswiefleniowe OKD 236/C El

- oprawy oswietleniowe OPK 236

- Qorawy o$wietleniowe OPK 236 z 3h modulem zasilania awaryjnego .

- oprawy oSwietleniowe OPK 220

- Swieflowki Lumilux L 18/830, L 36/830, L 58/830

- zaplonniki ZT-E40, ZT- A2

- przewdd kabelkowy YDYZo 5x 6 mm? - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 5 x 2,5 mm? - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 3 x 2,5 mm? — 750V

- przewod kabelkowy YDYp 5 x 1,5 mm? - 750V

- przewdd kabelkowy YDYp 4 x 1,5 mm? - 750V

- przewdd kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm? - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 2 x 1,5 mm? — 750V

- przewdd kabelkowy RPX4 x 1,2 mm

- przewod DYz02, 5mm2 - 750V
- przewdd Dyzo4 mm2 -
- kabel NKGs 5x150 mm2

- kabel NKGs 5x85 mm2

- listwy efekiroinstalacyjne LN 32 x 15

- listwy elektroinstalacyjne LN 26 x 16

- rury winidurowe PCV $r. 80 mm

- rury winidurowe RS16 mm

- laczniki instalacyjne p.t.

= fgczniki bak. szczelne

- gniazda wiyczkowe p.t ze stykiem ochronnym 16A 7 250V

- gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym 16A/ 2
- puszki kohcowe i odgatene p.t.

- puszki PCW PO4Y

- roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy SLP-00

- przekazniki bistabilne PB 302-16A

- kotki rozporowe sr 8 mm

- kotki rozporowe $r 8 mm

- dzwonek pauzowy duzy 11W, 230V, 102 db.

- farba emulsyjna nawierzchniowa biata

- cement portlandzki CEM 32,5

- ciasto wapienne /wapno gaszone/

- szpachlowka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej
-  piasek do zapra

- wyprawa fynkarska BOLIX biala

-~ rozdzielnica RWN 2 x 12 1P40 z zamkiem _

- konstrukcje wsporcze — kotwa trzpieniowa / stalowa rozporowa / FBN $§r.12 mm, di. 100 mm
- bednarka FeZn 30x4 mm

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU‘

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na }gkoéé ,
wykonywanych robot, Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpGWtadac.po‘d
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikagji technicznej wykenania i odbioru robot, programie zapewnienia
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jakosci lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uZytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm®

- wyciag jednomasziowy z napedem elektrycznym 0,5t

- Zuraw okienny przenodny

- samochéd skrzyniowy do 5t

- rusztowanie ramowe warszawskie o wysokodci kelumny do 6 m

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowigzujace w budownictwie:
powinien byé sprawny, spelniaé wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obsiugi. Osoby obsfugujace sprzgt powinny byé
. odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podiegat kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transporfu kolowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem
dostawczym w sposéb zapewniajgcy unikniecia uszkodzeft.

Srodki transportu powinny by zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kibre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t | wiasciwosci przewozonych materiafow.

Sprzet uzyty w trakeie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowiazujace w budownictwie,
powinien byé sprawny, spelniaé wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obslugi. Osoby obstugujgce sprzgt powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegat kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.”

5 WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacii robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1, 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowiano-montazowych. Tom . Budownictwo ogdine, czg$t |. czgéé
24 tynki, czest 26 okladziny zewnetrzne i wewnetrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowtano-montazowych, czesé V - Instalacje Elekiryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czeéé Il - Instalacje Sanitame I
Przemyslowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot.
- instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentow materiatow j urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obniZenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwalosci eksploatacyjne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang (jesl
wymagag tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, ‘
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawea. : ' - ,

11



Poza warunkami okreslonymi w zaloeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami -wynikajqcymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. .
Wykonawea ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materialow i urzadzef opracowanymi przez producentow

i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.
52 Roboty demontazowe.

Przed przystapieniem do demontaZu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem (ewentualnie przenie$¢) wyposazenie,
materialy i elementy wykoticzenia znajdujace sie w miejscach wykonywanych robot. _
Roboty rozbiorkowe nale?y przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materialy pozostajace oraz

nadajgce sie do ponownego montazu. _
Przed przystapieniem do robot nalezy odiaczy¢ zasilanie do urzadzen | w obwodach elektrycznych objetych demontazem.

5.3 Montaz tablic i rozdzielnic

Montaz konstrukeji wsperczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny byé zamontowane do podioza w sposéb trwaly

- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkdw lokalnych
Montaz aparatury
1. Rozdzielnice monfowaé we wnekach.
W rozdzielnicach zainstalowaé aparature
w tym celu naleZy:

- zamocowa profile szynowe TH-35 { lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych

- zamontowad listwy zaciskowe

- zamontowat w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow

- zamontowad aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalacji

- oczyscit styki aparatow z konserwantow

- wykonaé polaczenia przewodami migdzy poszczegoinymi aparatami i listwami zaciskowymi

- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach

- wykonaé zgodnie z projektem opisy aparatury , tablic i szaf

- wykonac polaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukeji z przewodem ochronnym PE
W ogélnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z pokrywami ostaniajacymi
czesci bedace pod napigoiem )
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostonit pokrywa przystosowang do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w pofozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepta nalezy montowa¢ w odlegtoéci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow

Przewody w skrzynkach , szafkach , tablicach nalezy uklada¢ w wigzkach na uchwytach , korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew

Przy montazu przewoddw jednozylowych o przekroju 2yly powyzej 10 mm 2 nalezy stosowac koficowki kablowe
przewody wieloZylowe nalezy po odizolowaniu ocynowaé i dla przewodéw o przekroju zyly powyzej 6 mm zastosowac
kofcowki : _

g

@ o1

@~

5.4 Podloza dia przewodéw i rur uktadanych pt.

' TRASOWANIE

- trasowanie naleZy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnisjac bezkolizyjno$t z - innymi
instalacjami budynku '

- trasa powinna by¢ prostai fatwo dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow

- frasa powinna przebiegaé po liniach prostych , réwnoleglych lub prostopadtych do $cian i stropow
Przejscia przez Sciany i stropy

- przejicia przez Sciany i stropy musza byé chronione przed uszkodzeniem
- przejscia nalezy wykonywad w przepustach rurowych
- przejécia przez podioge musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami
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KUCIE BRUZD
- bruzdy nalezy dostosowaé do érednicy rur lub przewodéw, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukfadaniu przewodéw Iub rur w jednej bruzdzie , szeroko$¢ bruzdy powinna zapewnic odstgp pomiedzy
przewodami lub ruraml co najmniej 5 mm,

- zaleca sfe ukladanie jednowarstwowe rur lub przewoddw

- kucie bruzd, przebié | przepustow w betonowych elementach konstrukeyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposob ostabiaigcy ich konstrukcie jest zabronione
- przy przejsciu z jednej sciany na druga cafa rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przejicia przez ciany wykonywac tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz ;

- 190mm - dia rurki 18 i 22 mm,

- 190mm —dla rurki 18 mm,

- 250mm—dlarurki 22 ; 25 ; 28 mm,

- 350mm —dla rurki 37 ; 47 mm,

- rury w podiodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi w taki sposob, aby nie byly narazone na
naprezenia mechaniczne

5.5 Zasady prowadzenia przewodéw w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty zwiazane ukladaniem przewoddw wykonat zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.
Przewody elekiryczne umieszezone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach
i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach powinny by¢ ukladane, o ile to moZliwe, w nizej okreslonych strefach
instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefainstalacyjna pozioma goma (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzehnig sufitu),

- strefainstalacyjna pozioma dolna {od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podiogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnia podlogi) — dotyczy pomieszczeri

w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.

hy Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- sirefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 c¢m od skraju oécieznicy okna),

- strefainstalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od [inii zbiegu éclan w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne siggajg od finii zbiegu Sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podioga . Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydiowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sq po obu stronach okna czy drzwi. Przewody elektryczne ukiadane
pod pokryciami sufitdw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonymy) i pod podioga naleZy prowadzié po mozliwie
najkrotszej frasie.

5.5.1. Ukladanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Rury gietkie nalezy uktadaé bez potaczer miedzy sasiednimi puszkami. Diugos¢ rur migdzy puszkami powinna wynosic nie
wiecsj niz 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy. Ciecie rur wykonuje sig pitka do metalu. Po cigciu krawedzie nalezy
wygtadzi¢ pilnikiem potokragtym lub specjainym skrobakiem do rur,

Rury faczy¢ z osprzetem podtynkowym wprowadzajac rury na dlugosé okoto & mm do wnetrza puszki przez wyciety otwar.
Glebokosé bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawala ona wigcej niz 5 mm poza lico $ciany (Sciany bez tynku).

Rure mocowaé do podioza ptackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowac plackami gipsowymi
w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagniecia przewodow wewnafrz rury umiescié drut lub linke (tzw. pifot). Drut lub linka powinny
wystawac z koficow na okolo 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koricach wykonat oczka, do ktérych mocuje sig weiagany
pdzniej przewod. Drut lub linke umieszcza sie odcinkami, od puszki do puszki.

5.5.2. Ukladanie listew i kanalow z PCW

Wymagania ogél'ne

1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystapieniem do montazu nalezy : :

- skompletowaé niezbedna ilost elementow do wykonania catej instalacii listwowe;
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- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet

- wykonaé przepusty umozliwiajgce montaz listew
3. W trakcie uktadania instalacji listwowej nalezy wykona¢ :

- trasowanie ciggow listew

- mocowanie podstaw listew do podioza

- mocowanie elementow umoZliwiajacych odgalezienia i rozgatezienia ciagow listew
- montaz przegrod cddzielajagych przewody

- ukladanie przewodow w odpowiednich komorach listew

- montaz sprzetu przylistkowego { gniazd i lacznikow )

- montaz elementow maskujacych odgalezienia i rozgalezienia ciagow listew

55.3. Wcigganie przewodéw do rur instalacyjnych.

Weigganie przewoddw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna weigga linke z zamocowanym przewodem, a druga
wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowaly sie i nie splataly, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W puszkach nalezy
pozostawi¢ zapas okolo 10 cm kazdej Zyly na wykonanie potaczefi. Przewod wprowadza sig do osprzgtu tak, aby powtoka
izolacyjna z przewodu koriczyla sie rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki.

554 Ukiadanie przewodow w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dta przewoddw wiynkowych powinny by¢ wykute jedynie na grubosé tynku i mie¢ szerokosé o okolo 5 mm wigksza niz
szerokost przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna byé poszerzona do 10 mm w kierunku
wewnetrzngj strony luku. Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegoinych przewodéw trzeba pamigtac o dodaniu do
odmierzonej diugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni macuje si¢ za pomocq gipsowania.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu malymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewdd wprowadza sig
do osprzetu tak, aby powloka izolacyina z przewodu koficzyta sig réwno z wewnglrzng, powierzchnig puszki. Zaleca sig
ukladanie jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

Montaz potaczen wyrownawczych:

- frasowanie przebiegu polgczenia wyrownawczego

- ulozenie przewoddéw

- montaz uchwytéw skrecanych

- montaz bednarki

- przeprowadzenie préb | badan zgodnie z PN-IEC

555. Przygotowanie kofcéwek przewodéw, polaczenia elektryczne, przylaczanie aparatow
i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sig elementow tordw pradowych oraz przekiadek i podidadek metalowych przewodzagcych prad,
powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody pokryte powtoka
metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywat odczynnikami chemicznymi i szlifowat pastg polerska,
Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczaé przed korozja,
Polaczenia nalezy wykonaé za pomoca spawania, zaciskow Srubowych lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.
W instalacjach wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie | osprzecie instalacyjnym.
Przewodow nie nalezy skrecaé.
Diugosé odizolowanej Zyly powinna zapewniac prawidtowe przylgczenie.
Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas diugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz
przewody czynne.
8. Zdejmowanie izolagji i czyszczenie przewodow nie powinno spowodowaé uszkodzen.
9. Do zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany
10. Zyly jednodrutowe moga miec zakoficzenia: :

—  proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow Srubowych iub samozaciskowych,

—  oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod $rube lub wkret; oczko o rednicy wewnetrznej wigkszej o 0,5 mmm od

$rednicy gwintu, ktore nalezy wyginaC w prawo,
—  zkofcowka.

W
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11. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacj podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisnigcie zyly i nie powodujace uszkodzania struktury zakonczenia zyly
-z kohcowka,
- ztulejkq (koficowka rurowa) umocowana przez zaprasowanie.
12. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy naleZy potaczy¢ z szynq gniazda (§rubg stykowa} a przewdd

zabezpieczany z gwintem. . .
13. W oprawach oswieleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,+" naleZy laczyC ze

stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub oznaczony symbolem " gwintem {oprawka)

14. Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny miec taka diugosé aby po skreceniu polaczenia wystawal co
najmniej na wysokos¢ 2 — 6 zwojow.

15. Sruby, nakretki i poditadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie metaliczng, warstwa antykorozyjna,

5.6 Zasady instalowania osprzetu instalacyjnego.

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby srodek najwyZej polozonego tacznika
znajdowat sie nie wyzej niz 150 cm ponad gotows powierzchnia podiogi.
Gniazda wiyczkowe powinny by& umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 30 cm ponad gotowg

powierzchnig podtogi.

Gniazda wiyczkowe i faczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byC umieszczane w poziomgj strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 150 crn-ponad gotowa powierzchnig podiogi.

Gniazda wtyczkowe, faczniki | wpusty przylaczeniowe, kidre musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instatacyjnymi
powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadie do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowat gniazda podfynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe nalezy
zamontowad w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda bryzgoszczelne,
Laczniki instalacyjne montowaé w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny byé instalowane w taki sposob,
aby w stanie otwarcia gorna czesé klawisza byla wysunigta do przodu.

5.6.1. Montaz puszek instalacyjnych rozgaleznych natynkowych do przygotowanego podioza na
$cianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki naleZy w miejscach jej ostabien wyciaé otwory dla wprowadzanych przewodow.
Po wprowadzeniu przewodu korice Zyl nalezy odizolowat i polaczy¢ ze sobg za pomocy plytki odgaleznej. Odizolowane
odcinki zyl nie moga wystawaé poza plytke.

5.6.2. Montaz puszek instalacyjnych rozgateznych podtynkowych do przygotowanego podioza
w §cianach murowanych i betonowych.-

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciaé otwory dla wprowadzanych przewodéw.
Mocowanie odbywa sig we wezeéniej przygotowanych $lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowej. Puszkg umieszczamy
w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata sig na tym samym poziomie, co powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu
przewodu kofice zyt nalezy odizolowad i polaczyé ze sobg za pomoca, plytki odgaleznej. Odizolowane odginki Zyt nie moga
wystawad poza phytke. Wykucie slepych otwordw w podiozy do mocowania puszek.

5.6.3. Montaz puszek instalacyjnych osprzetowych podtynkowych do przygotowanego podioza
w $cianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciaé otwory dla wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa sie we wczesniej przygotowanych Slepych otworach za pomoca Zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy
w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata sig na tym samym poziomie, co powierzchnia ciany. Wykucie Slepych
otworow w podiozu do mocowania puszek.

5.6.4. Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikéw podtynkowych przykrecanych do zamocowanych
puszek osprzetowych. :

- Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowaé kotice 2yt i umocowac w zaciskach gniazd i facznikow. Odizolowane

odcinki zyt nie moga wystawaé poza zaciski gniazd i tacznikéw. Podigczony mechanizm umiescic w puszce, wyréwnat
- jzamocowad za pomoca, wkretow lub pazurkéw. Na koricu zamocowaé ramki i plakietid.
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5.7. Zasady instalowania opraw oswietleniowych.

Montaz opraw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta Mocowanie opraw powinno wytrzymac - dla opraw o masie do 10 kg
site 500N a dla opraw o masie powyzej 10 kg site wyrazong w N roéwng piecdziesieciokrotnej masie oprawy w kg.Przed
przystapieniem do montazu nalezy odizolowaé korice zyt i umocowaé do odpowiednich zaciskéw opraw. Odizolowane odeinki
2yt nie moga wystawac poza zaciski.

5.8. Montaz aparatury

1. Aparature montuje sie w prefabrykowanych konstrukejach, takich jak skrzynki, szafki, tablice.
W tym celu nalezy :
wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zamskowych

- zamocowaé profile szynowe TH-35 { lub inne } do mocowania aparatow | listew zaciskowych

- zamontowaé listwy zaciskowe

- zamontowad w razie potrzeby korytka do ukladania przewoddow

- zamontowaé aparaly elekiryczne przewidziane w projekcie instalagji

- oczyscié styki aparatéw z konserwantow

- wykonac potaczenia przewodami miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi

- wykonat oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach

- wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury , tablic i szaf

- wykona¢ polaczenie czescl metalowych obudéw i konstrukeji z przewodem ochronnym PE
2. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z pokrywami ostaniajacymi
czescel bedace pod napieciem.
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed ficznikiem naleZy ostonié pokrywa przystosowang do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w poloZeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duZo ciepla nalezy montowat w odleglosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow
Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uklada¢ w wiazkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatéw | listew.
Przy monta2u przewodow jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10mm 2 naleZy stosowaé koficowki kablowe
przewody wigloZylowe nalezy po odizolowaniu ocynowaé i dla przewod6w o przekroju Zyly powyZej 6 mm zastosowaé
koricowki,
9. Przygotowanie pedioza do montaZu aparatow przykrecanych do kotkw plastykowych .
10. Montaz oston i kolumn dzwigkowych wewnetrznych

B

oo~

59 Zasady wykonania badan i pomiarow instalacji elektrycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgadnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001

JEksploatacja urzgdzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ $rodki ostroznoéci w celu zapewnienia

bezpieczenstwa osdh | unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

- Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontroino-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych,

- Do wykonywania pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych spefniajacych
wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontroino-pomiarowe powinny byé zakoriczone protokotem zawierajacym:
.- Dane ogéine o obiekcie badan;
- Informacje o wykonujacych pomiary;
- Dane orodzaju badan;
- Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
- Dane o warunkach przeprowadzania badan;
- Tabelaryczne zestawienie wynikw badar i ich oceng;
- Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow instalacii;
- Date wykonania badar;
- Oceng zgodnosci ofrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepisow;
= Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;
W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad bezpieczenstwa:
»  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby przy czym jedna z fych oséb musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwafifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujacq te prace, powinna co
najmnigj by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przediekarskiej;
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e Podezas wykonywania pomiardw nalezy uzywad odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady
nale?y sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

» Nie nalezy bez istoinej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostepnych czescl przewodzacych urza_dzen elekirycznych
oraz obeych czesci metalowych, kidre moga znalez¢ sie pod napieciem;

» Jezeliistnieje ryzyko dotknigcia nieoslonigtych czesci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac
osobisty sprzet ochronny, podjac $rodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz
skutkom wyladowar fukowych;

»  Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dia stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidiowosc
badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznad sig z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- ckresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

- ocenit dokladno$¢ pomiardw i przeanalizowat mozliwosé popeinienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowat konieczno$é zastosowania wspdlczynnikéw poprawkowych do wartoéci pomierzonych;

e Przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzié:

- zakresy uzytych przyrzadow pomiarowych,
- stan izolacji zastosowanych przewoddw,
- stan koficowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych ped napieciem;

e Jezeli przewidziany jest montaz ukladu pomiarowego naleZy wykona¢ go starannie i zgodnie ze sprawdzonym
uprzednio schematem;

»  Po polgczeniu vkiadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywaé Zadnych
zmian w potaczeniach przez rozlgczanie i przylaczanie koficow przewodow;

»  Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usunaé wszelkie zbedne przedmioty, a zwlaszcza
niepotrzebne przewody;

»  Zwrbcié uwage na urzadzenia o duZej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogq stanowit zagroZenie
nawet po wylgezeniu napiecia;

e Powiadomi¢ osoby postronne, dia ktérych prace pomiarowe moga stanowié zagrozenie 0 wykonywaniu pomiarow
i zastosowat odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

9.10. ROBOTY POINSTALACYJNE

-~ roboty tynkarskie - wykonanie zatynkowania bruzd kat, Ill.

- materialy:
®  wyprawa tynkarska typu BOLIX biala

- roboty malarskie - sufity po przetarciu malowane farbg emulsyjna akrylowa.

- materialy:
= farba emulsyjna akrylowa Malwin fub réwnowaZna,
= szpachléwka emulsyjna ogoinego stosowania

5.11.WYwOZ GRUZU | ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW na odlegto$é — 35 km.
6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow i bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiaiow oraz robét. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

- Jako$é uZzytego materiaiu,

- Atesty na materialy i urzadzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.

- Protokéty odbiordw czesciowych

- Zgodnoéci wykonania robot z projektem,
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- Zgodno$ci wykonania robdt z ohowigzujgcymi przepisami i normami,
- Zgodnosci z przedmiarem robét.

- Jakost i trwatosci wykonania robot,

- Zachowania warunkdw bhp i ochrony ppoz.

- Protokoly pomiardw instalacji elekirycznegj.

- Oceny lub opinie higieniczne Passtwowego Zakladu Higieny.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

- Uprzatnigcia pomieszczen po zakoriczeniu robét.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowaé
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Kopie wynikéw badan naleZy przekazac
Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie koszly zwigzane z prowadzeniemn badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekfora nadzoru o zakresie obmierzanych robot, na co
najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lat bedzie fakfyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyletych
w przedmiarze | koszforysie ofertowym.

Obmiar naleZy sporzadzi¢ wig zaloZzen przyjetych w katalogach.

Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki przedmiarow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleZnoécei od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapem adbions;
adbiorow] robot zanikajacych i ulegaigeych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

adbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu

Odbior robot  utegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania agéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowost danej czedci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Qdbidr robét bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na ‘podstawie dokumenidw zawierajgcych komplet wynikéw badan
Iaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy potega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sig wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét Odbicru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich floscl jakoscl | wartodc.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisern do
dziennika budowy 2 bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora nadzoru,

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci [Inspekiora nadzoru
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i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w warstwie Scieralne] lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine abiektu bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona pofracen, oceniajac pomniejszong,
wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Konfraktowych.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
- protokdly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

- inwentaryzacja powykonawcza przewodow i osprzefu na planach.
Przy adbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$é¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowsj, ‘

- protokoly z odbiordw czesciowych i realizacie postanowien dotyczaca usunigcia usterek; akiuainos¢ Dokumentagii
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia; protokoly badar szczelnosci calego przewodu.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidr cstateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke cbmiarows ustalona dla danej pozycji kosziorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é podana przez Wykonaweg i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalfowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania
i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

10. 1.1 Projekt wykonawczy.
Schematy zasadnicze tablic — szt.4

10.1.2. Przedmiar robot.

‘Przedmiar robot elekirycznych.

10.2 Normy zwigzane.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skiadajaca sie z nastgpujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obigktach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania clepinego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
* bezpleczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi przepigciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakioceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczensiwa. Ochrona przed obnizeniem naplecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elekiryczaym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przeteZeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Dobér $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine. : :
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnoéci pradowe diugotrwale

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycmego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaZenia
elekirycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyrbwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Niskonapieciowe zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
" elekirycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-7(1:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjainych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-703 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych instalac]i
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaZzone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokafizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolnych  ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specialnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi. :
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalagji lub Iokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacjl. Kempingi i podjazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczagce specjalnych
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instalacji lub lokalizacji. Instalacja oswietlenia zewnefrznego.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowante i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drag publicznych.

PN-84/E-02033 Oswiellenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-86-92/E-05003 Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych {norma wisloarkuszowa).

PN-89/E-05012 Urzadzenia elekiroenergetyczne. Dobor silnikéw elekiryeznych | ich instalowanie. Ogdine
wymagania i odbidr techniczny.

PN-80/£-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi,

PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych ub podobnych.
PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekfrycznych z punkiu widzenia ochrony przed poraZeniem pradem
elektrycznym. '

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elekirycznych.

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod 1P).

PN-E-05204:1994 Cchrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, instalacfi i urzadzen. Wymagania,
PN-IEC 99-1:1993  Ograniczniki przepigé.

PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzert elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady, wymagania
i badania.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynaradowy slownik terminologicany elektryki. Instalacje elekiryczne w obiekiach
budowlanych.

PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne finie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi golymi.

PN-IEC 60439 Rozdziginice i sterownice niskonapieciowe.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiekiow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dia
urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady ogéine.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napleciu wyzszym niz 1kV.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002Instalacie elekiryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy
zZapotrzehowanej.

N SEP-E-003Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodarni pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piarunowym impulsem elektromagnetjrcznym (LEMPY}. Czest 2:
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnalrz obiektow i uziemienia.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr | montaz wyposaZzenia elekirycznego.
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projekiowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacia
i konserwagcja instalaci.

BN-84/8984-10 Zekladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacie wnetrzowe. Ogblne
wymagania.
BIN-88/8984-17 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogoine wymagania

_i badania.

PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego.
PN-EN 60849 Dzwickowy system ostrzegawczy.
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- BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogélne.

- PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-93/E-08320 Systemy alarmowe.

- PN-92/M-51004 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.

- PN-IEC 614-1+At Wymagania dla rur do instalagji elekirycznych.

- PN-IEC 614-2-2+A1 Wymagania dla rur do instalacji elekiryeznych.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczatnymi emulsyjnymi.
Warunki wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i hadania techniczne przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

- BN-72/8841/-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania | badania przy odbiorze.
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