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2008 SP 185 wyk izolacji kuchni. KST PRZEDMIAR

iLp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1
1/B.01,01,|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1700, 0811-07
126.95 m2 126.950
RAZEM 126.950
2|B.01,01,|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- piytki m?
d.1{00, 0818-05
77.44 m2 77.440
RAZEM 77.440
3|B.01,01,)KNR 4-01 [Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do § cm na écia- |m?
d.1{00, 0211-03  nach lub podiogach
77.44 m2 77.443
) RAZEM 77.440
4/B,01,02,|KNR 4-01 |Rozebranie obudéw piondw z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2
d.1{00 0348-03 - |[mentowo-wapiennej
3.8 m# 3.800
RAZEM 3.800
5/B.01,01,|KNR 4-01 |Rozbidrka warstw betonowych posadzek niezbrojonych o grubosci do {m3
d.1]00, 0212-01 15 ¢cm
19.00 m3 19.000
RAZEM 19.000
6{B.01,01,]KNR 4-01 [Rozbidrka izolacji z papy na podiozu betonowym - pierwsza warstwa |m?2
d.1(00, 0519-08-
analogla
126.95 m2 126.950
- RAZEM 126.950
7|B,01,01,|KNR 4-01  |Rozbidrka izolacji z papy na podiozu betonowym - nastepna warstwa |m?
d.1{00, 0519-07
126.95 m2 126.950
RAZEM 126.950
8|B,01,01,|KNR 4-01 |Zerwanie cokolika z plytek- réowne odcigcie od warstw glazury m
d.1]00, 0804-08-
" |analogia
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
9iB,03,01, KNR 4-01 [Uzupeinienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.1]00 0303-02 otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienngj
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
10{B.03,02,|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych pod glazury kat. Il z za- |m2
d.1|00 0710-02  |prawie cementowo-wapiennej na Scianach i slupach prostokatnych
na podtozu z cegly i pustakow
32.88 m2 32.880
RAZEM 32.880
11|B,03,03,[KNNR 3  |Licowanie Scian plytkami kamionkowymi 15x15 cm ukladanymi przy  |m?2
d.1]00 0608-01 zast.masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu
32.88 m2 32.880
RAZEM 32.880
12|B,03,01,{KNR 2-02 |Podkiady betonowe pod posadzki gr. do 5 cm ma
d.1|00 1101-02
6.1 m3 6.100 )
RAZEM 6.100
13|B,03,02,1ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przy- {m?2
d.1|00 0301-1 gotowanie podloza - reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci po-
nad 30 do 50 mm na powierzchni do 1 m2.
126.95 m2 126.950
RAZEM 126.950
14|B,03,02,|ZKNR C-1 [Izotacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Grun- im?2
d.1{00 0302-01 towanie podioZa bardzo nasigkliwego - powierzchnie poziome
126.85 m2 126.950
RAZEM 126.950
15]B,03,02,|ZKNR C-1 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy-  |m?2
d.1/00 0303-04 konanie izolacji przeciw wodzie bez ci§nienia elastyczna masg bitu-
miczng CP 43 na powierzchni poziomej
126.95 m2 126.950
RAZEM 126.950
16(B,03,02,[ZKNR C-1 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- | \m?2
d.1({00 0303-10 konanie izolacji elastyczna masa bitumiczng CP 43 Wkiejenie siatki z
widkna szklanego na powierzchni pionowej
126.95 m2 126.950
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 126.950
17:B,03,02, |ZKNR C-1 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |szt.
d.1|00 0305-07  |konanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 12i BT
21, Wklejenie naroznikow, obrobki przej$é rur wod kan przez stropy
95 szi. 95.000
RAZEM 95.000
18/B,08,02,[ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m
d.1;00 0305-08  Jkonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 12 i BT
21. Wilejenie pasow w narozach.
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
191B,03,02, |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe podposadzkowe z piyt styropia- |m2
d.1]00 0609-02  nowych EPS 100-038(FS-20) poziome gr 5 cm na wierzehu konstruk-
¢ji na zaprawie
126.95 m2 126.950
RAZEM 126.950
20/B,03,03,[KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci|m2
d.1;00 1102-01 20 mm zatarte na ostro
204.39 m2 204.390
RAZEM 204.390
21:B,03,03,[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?
d.1,00 1102-03  |tek za zmiane grubosci o 20 mm
Krotnosé = 2
204.39 m# 204.390
RAZEM 204.390
221B,03,04,|KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 20 mm  |m2
d.1{00 1208-0t wewnatrz budynkow pod piytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
parkiet
77.44 m2 77.440
RAZEM 77.440
23(B,03,04, KNNR 2  [Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m2
d.1{00 1208-02  |pgrugienie 5mm .
Krotnosé = 5
77.44 m2 77.440
RAZEM 77.440
24/B,03,05,|KNNR 2 |Posadzki obiektowe z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2
d.1]01 1206-04  |bez warstwy izolacyjnej typu Tarkiet gr. 2 mm zwywinigciem na $cia-
ne 14 om jako cokdt
80.94 m2 80.940
RAZEM 80.940
25|B,03,05, [ KNNR 2 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d. 1|0 1206-07
80.94 m2 80.940
RAZEM 80.94¢
26iB,03,05,|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klgj - przygoto- |m?
d.1|02 1118-01 wanie podioza
126.95 m2 126.850
RAZEM 126.950
27|B,03,05,|KNR 2-02 [Posadzki piytk GRES antyposlizgowy; plytki 30x30 cm ukfadane na  |m2
d.1({02 1118-08 klej metoda zwykig
126.95 m2 126.950
) RAZEM 126.950
28(B,03,05,|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 [m
d.1;02 1120-01 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
291B,03,05, [KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 |m
d.1]02 1120-03 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
99.5 m 988.500
RAZEM $9.500
30|B, 04, |KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych cian i sufitow farbg m2
d.1]01,00 0605-05 |emuisyjng z przetarciem powierzchni tynkow
849.42 m2 849.420
RAZEM 849.420
31(B,04,01,iKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olegjnymi starych tynkéw wewngtrznychim?2
d.1{00 1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
: 78 m2 78.000
RAZEM 78,000
32iB,04,02,|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiag folig m2
d.1[00 01 1216-01




2008 SP 185 wyk izolacji kuchni. KST PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis | wyliczenia Jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
33(B,01,04,;KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samawytadowczymi gruzu z rozbieranych |m?
d.1{00 0108-19 konstrukeji zwirobetanowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km
19.4 ma3 19.400
RAZEM 19.400
34|B,01,04, KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1;00 01 0109-20 lkonstrukcji na kazdy nastepny 1 km
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
2 C:\Program Files\AthenasoftiNorma Pro\Kosztorysy\Likwidacja peknieé w aneksie SP185.KST
351B,03,02,|KNR 4-01  |Oczyszczenie rys i peknigt $cian i sufitéw na podiozu z cegiet lub be- |m
d.2|00 0707-05 tonowym z uzupetnieniem ubytkow akrylem z wyrownaniem powierz-
chni rys
580 m 560.000
RAZEM 560.000
36(8,04,02,|KNR 4-01 |Przeszlifowanie powierzchni olejnej lamperi §cian z uzupelnieniem m2
d.2{00 1208- ubytkow
O2analogia
126.5 m2 126.500
RAZEM 126.500
37|B,04, |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powlerzchni  |m2
d.2|0100 ~ |1202-09 podtogi ponad 5 m2
913.4 m2 913.400
RAZEM 913.400
38(B,04,02, KNNR 2 | Tapetowanie $cian tapeta z widkna szklanego wzor drobna siatka m2
d.2/00 1406-02 Sciany i sufity
1038.45 m2 1038.450
RAZEM 1039.450
39iB,0401, ([KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni tapetowa-  |m2
d.2|00 1505-01 nych wewnetrznych - gladkich bez gruntowania
913.4 m2 913.400
- RAZEM 913.400
40|B,04,01,|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow |m2
d.2|00 1505-02 gladkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
913.4 m?2 913.400
RAZEM 913.400
41|B,04,01,|KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych 1m?2
d.2{00 1503-02 - lamperie
126.5 mz2 126.500
RAZEM 126.500
42(B,04,03,|[KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2|00 01 1216-01
245 m2 245.000
RAZEM 245000
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Wymiana terakoty w kuchni w SP185 -sanitarne.KST PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa techn.
Roboty sanitarne towarzyszace wymianie posadzki w kuchni
1|KNR 4-02 [B,01,03,00 |Demontaz baterii zmywakowej szt.
0132-M
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 4-02 |B,01,03,00 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm -  |m
0230-04 na écianach budynku - )
55.30 m 55.300
RAZEM 55.300
3|KNR 4-02 |B,01,03,00 ‘Demontaz wpustéw liniowych. p.a. szt.
0234-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-02 |B,01,03,00 [Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwnicz- |szt.
0234-03 ny &r. 100 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR 4-02 |B,01,03,00 !Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - rewizja szt,
0234-10
14 szt. 4.000 .
RAZEM 4.000
6/KNR 4-02 |B,01,03,00 Demontaz wanny kpl. :
023507
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 |B,01,03,060 |Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
0235-04
1 kpt. 1.000
: RAZEM 1.000
B/|KNR 4-02 (B,01,03,00 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowege ¢ |mse.
0236-02 $r. 100 mm
4 msc, 4.000
RAZEM 4.000
9{KNR 4-02 |B,01,02,00 |Wymiana odcinka rury z PCW o 1. 40-50 mm 2 uszczelnieniem mse.
0210-02 pigrécieniami gumowymi
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-02 |B,01,03,00 [Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem piers- [msc.
0210-04 cieniami gumowymi
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
111KNR 4-02 |B,01,03,00 |Wymiana zlewozmywaka . Demontaz i ponowny montaz. Materiatz |szt.
0218-05 demontazu.
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
12|KNR 4-02 (B,01,03,00 [Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem lub tabo- |kpl.
0311-03 retéw gastronomicznych. Demontaz i montaz. Urzadzenia z demon-
tazu.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
13|analiza B,01,03,00 |Przymocowanie taboretéw gazowych do podioza . kpl.
wlasna
4 kpl. 4.000
_ RAZEM 4.000
14|KNR 2-15 |B,01,03,00 {Montaz rurociggéw z PCW o sr. 110 mm na $cianach z faczeniem  |m
0205-04 metodg wciskowa
11 m 11.000
RAZEM 11.000
15/KNR 2-15 |B,01,03,00 |Montaz rurociggow z PCW o §r. 75 mm na $cianach z igczeniem m
0205-03 metoda weiskows
15.80 m 15.800
RAZEM 15.800
16{KNR 2-15 |B,01,03,00 Montaz rurociggéw z PCW o &r, 50 mm na scianach z faczeniem m
0205-02 metodg weiskowg
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
17|KNR 2-15 |B,01,03,00 |Montaz wpustéw podiogowych o $r. 50 mm z kolnierzem uszczelnia-|szt.
0212-01 jacym i kratka ze stali nierdzewne]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000}
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Wymiana terakoty w kuchni w SP185 -sanitame.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa techn.
18/KNR 2-15 :B,01,03,00 |Dodatek za wykcnanie podejsc odplywowych z rur i ksztaltek z nie-  |szt.
0208-03 plastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
17 SZ1. 17.000
RAZEM 17.000
19/KNR 2-15 1B,01,03,00 |[Meontaz wpustew liniowych, podlogowych ze stali nierdzewnej DM szt
0212-01 3250 300x1050
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 |B,01,03,00 |Montaz wpustaéw liniowych ze stali nierdzewnej podlogowych DM szt.
0212-01 3250 300 x 2050
|2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211KNR 2-15 [B,01,03,00 [Montaz syfondw z PCV zlewowych szt.
0213-01 .
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
22/KNR 2-15 1B,01,03,00 |Montaz czyszczakow kanalizacyinych z PCW ¢ $r.zewn. 110 mm fa- |szt.
0217-02 czonych metoda weiskowg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23/KNR 2-15 |B,01,03,00 |Montaz ziewozmywakdw ze stali nierdzewnej gasfronomicznych, szt.
0220-05 dwukomorowych DM 3215 wym.1600x600 z dostosowaniem odply-
wu do zamontowania miynka, 2 rurg przelewows.p.a.
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
24'KNR 2-15 {B,03,05,00 |Montaz basenu gastronomicznego ze stali nierdzewnej do mycia szt.
0220-05 garnkéw DM-P-3235 1000x700x400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 B,03,04,00 |Zamontowanie szafy przelotowe] DM 3309.01 wym.1200x2000 szt
wycenha in-
dywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26'KNR-W 2. B,01,03,00 |Rurociagi stalowe ocynkowane o 4r. nominalnej 15 mm o pofgcze- |m
15 0106- niach gwintowanych, na scianach w budynkach nigmieszkafnych
01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2. B,01,03,00 [Rurociagi z tworzyw szlucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 20 |m
15 0112- mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
01 mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2. 1B,01,03,00 |Dodatki za podejscia doplywows w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
150115~ réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
a1 sztywnym o §r. nominalnej 15 mm
6 szt. 8.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2- |B,01,03,00 |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach stalowych do zawo- |szt.
150115- row czerpalnych, bateril, pluczek o polgczeniu elastycznym z tworzy-
08 wa ¢ $r. nominalngj 15 mm
2 SZt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-15 |B,01,03,00 :Zawory odcinajace , kulowe do baterii sztorcowych szt
0114-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-15 |B,01,03,00 [Baterie zmywakowe scienne o &r.nom. 15 mm szt.
Q115-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32(KNR 2-15 |B,01,03,00 Baterie zmywakowe stojace gastronomiczne z glowicami ceramicz- |szt.
0115-02 nymi, ze spryskiwaczem i obrotowa wylewka
2 szt. 2.000
{RAZEM 2.000
33/KNR 2-15 |B,01,03,00 |Baterie zmywakowe z wyjmowana raczka natryskowa stojace o szt.
0115-02 sr.nom. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Wymiana terakoty w kuchni w SP185 -sanitame KST PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa techn.
34 B.01,03,00 |Zamontowanie gilz na przejsciach piondw centralnego ogrzewania { szt
analiza in- dn 20mm } i piondw instalacji zimnej, cieplej wody i cyrkulacji ( do
dywidual- dn2smm). Z rozkuciem stropu i uszczelnieniem,
na
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
35/KNR 4-01 |B,03,01,00 |Zabelonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 |szt.
0206-02 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
22 Szt 22.000
RAZEM 22.000
36|KNR 4-01 |B,03,01,00 [Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod- |m
0207-01 fozach, stropach | Scianach bez deskowar i stemplowan
5 m 5.000
RAZEM 5.000
37(KNR 4-01 [B,01,02,00 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w efementach z betonu |szt.
0208-04 Zwirowego ¢ grubosci do 40 cm
20 szt 22.000
RAZEM 22.000
38/KNR 4-01 1B,01,02,00 [Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w m
0210-01 elementach z betonu zwirowego
5 m 5.000 .
RAZEM 5.000
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