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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére bedg realizowane w ramach wykonania
izolacji podiég w kuchni oraz likwidacja peknigé w ancksie w Szkole Podstawowej 185
przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie .

- Rozbidrka obudéw pionéw wod kan - 3,80 m2

- Rozbidrka posadzek - 20439 m2

- Wymiana rur kanalizacji PCV @ 55-100 - 55,30mb
- Podklady bet. posadzek z izolacja - 204,39 m2

- Wykonanie obudéw wymienianych rur - 3,80m2

- Wykonanie podldg z plytek gres - 104,30 m2
- Wrykonanie podtég z wykladziny PCW - 80,94 m2
- malowanie pomieszczen kuchni i zaplecza - 84942 m2

- tapetowanie i malowanie aneksu dydaktycznego - 1039,45 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robét objetych specyfikacjy techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbiérkowe B.01.00.00

1.1. 45262300-4 - Roboty rozbiérkowe

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Posadzkowe B.02.00.00

2.1. 45262300-4 - Podkiady betonowe

2.2. 45260000-7 Izolacje przeciwwilgociowe

2.3. 45432100-5 - Posadzki z ptytek i wykladzin PCW
3. Roboty wykoficzeniowe B.03.00.00

3.1. 45324000-4 - Murowanie i tynkowanie

4. Malowanie i tapetowanie B.04.00.00.

4.1. 45442100-8 - Malowanie i tapetowanie



1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.
1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
- wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoniczenia i odbioru koncowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.

 Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawece tj. wliczony w ceng kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podefmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozary,

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wsrelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzeh Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét Iub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w
-jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprz¢tu, ktéry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno§é musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy Wlasnos'ciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowama



Wykonawcea dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warlunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajacego i ST. '

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie iloei robét. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegblowe zasady wykonania robét
Szczegélowe zasady zostaly okreslone w ST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robdt

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu '
- odbidr koficowy '
- odbidr pogwarancyjny



1.10.2.  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.

1.10.2. Odbiér czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okredlanych jak przy odbiorze kofcowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartoscei.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiodr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnodci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST. _

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakeie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.1L.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

L.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
- jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przednijaru robét, stanowiaca cene ryczattows,

kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych podlég z terakoty i PCW 2z podkladami

betonowymi i izolacjami, obudéw pionéw kanalizacji wraz z pionami oraz wywoz
materialow rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy ziecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obietvch SST |

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka podlég z terakoty i PCW w kuchni z zapleczem
B.01.02.00. ~ Rozbiorka obudéw pionéw wod kan wraz z piopami w kuchni
B.01.03.00. - Demontaz a po remoncie ponowny montaz wyposazenia kuchni
B.01.04.00. — Wywoéz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiqéujqcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

- 2.1, Dla robét wg B.01.01.00 - B.01.05.00 materialv nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia” .

4. Transport
Transport materialéw z rozbiérki ogdlnymi srodkami transportu,

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy: ,
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé wyposazenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka podiég z terakoty z podktadami betonowymi

Przy wykonywaniu rozbiorek posadzek istniejacy cokét z plytek rowno odciaé od glazury

aby zminimalizowad jej uszkodzenia

5.2.2. Rozbiérki obudéw pionéw wod kan

Rozbidrki obudéw pionéw wod. kan prowadzi¢ w sposéb ostrozny aby nie zniszczyé
pozostalej glazury. Po demontazu obudéw wymienié podejscia i piony kanalizacyjne Zeliwne na

PCV do wysokosci ponad glazury.

3.2.3.Demontaz a po remoncie posadzek ponowny montaz wyposazenia kuchni

Istniejace wyposazenie kuchni i zaplecza nalezy zdemontowaé a po wykonaniu remontéw

posadzek ponownie zamontowaé w poprzednim miejscu.

5.2.4. Wywéz materialéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robdt

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz —~ [m]
B.01.03.00.  Demontaz i montaz wyposazenia —szt.

B.01.04.00. Wywdz materialéw z demontazu na wysypisko -m3

- 8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Hosci rob6t rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pesadzek z gresu i wykladziny rulonowej PCV ( minimum

dwukolorowej} z wykonaniem ocieplonego podloza.

- wykonanie podloza betonowego z wykonaniem izolacji bitumicznej

oraz styropianu EPS 100-038(FS 20) grub. 5 cm. - 20439 m’
- posadzki z plytek gres kuchni z zapleczem - 126.60 m*
- posadzki z wykladziny PCV rulonowej w jadalni - 80,94 m’
- wymiana kratek §cieckowych w trakcie wymiany posadzek - 8 szt

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.03.01.00 Wykonanie podkiadéw betonowych podposadzkowych na stropach.

B.03.02.00 Wykonanie izolacji z elastycznych maé bitumicznych z gruntowaniem podlozy, .
wklejeniem warstwy siatki z wldkna szklanego, wklejeniem narozy.
Izolacja styropianem EPS 100-038(FS 20} grub. 5 ¢cm

B.03.03.00 Warstwa wierzchnia betonowa

B.03.04.00 Warstwa wyréwnawcza grubo§ci do 6 mm, wykonana z suchej zaprawy
samopoziomujacej, ulozenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa szczelin dylatacyjnych.

B.03.05.00 Posadzki wlasciwe.



B.03.05.01 Posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm.
homogenicznych typu tarkett z wywinigciem na $ciany jako cokét dwukolorowa
B.03.05.02  Posadzki z gresu antyposlizgowego w kuchni i zapleczu
B.03.05.03 Cokoliki z plytek gres szer. 10 cm.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normani.

1.5, Ogbdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szezegolnodei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 _Emulsja gguntﬁigca
Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Zaprawa samopoziomuiaca

Sucha zaprawa samopoziomujgca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.6. Wykladzina podlogowa homogeniczna jednowarstwowa przeznaczona do obiekidw

uzytecznosel publicznej o duzym natezeniu ruchu z powierzchnia wzmocniong warstwa

poliuretanu

- szerokosé : 2,0m,
- dlugosé 25,0 m,
- grubosé 2,0 mm,

- masa wykladziny > 2,9 kg/m*
Dane techniczne:
- Klasa 34i43



- Pozostatos¢ odksztalcenia </=0,1 mm

~  Efekt foteli na kotkach odporna R/>2,4

- Klasyfikacja przeciwpozarowa wg PN-B-02854 Trudnozapalne

2.7. Plytki gres o wym. 30.0 x 30.0 ¢m. antyposlizeowe.

2.8. Kleje do podiég

Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszezalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do plytek gres z uwagi na matg nasiakliwosé plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwiekszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznogci.

Wykonanie robdt

. Wykonanie podkladéw betonowych na stropach

Podloze pod poditady musi by¢ oczyszczone z wszelkich luznych czedci, zathuszezenia by
réwne, suche, twarde bez pgknigé i szczelin. Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia lat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do zamontowanych wczeéniej krat sciekowych.
Grubos¢ warstwy podkiadu 5 cm. Powierzchnia podktadu powinna byé réwna zatarta na ostro

przez pierwsze dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu. W trakcie

wymiany posadzek nalezy zamontowaé nowe kraty $ciekowe.

5.2.Wykonanie izolacji z elastycznych mas bitumicznych

Izolacje w catodci wykonywaé z materialéw z wybranego systemu izolacji np. Ceresit. Wykonanie
izolacji mozna wykonywaé na podlozach suchych oczyszczonych z luznych materiatéw, kurzu i
brudu. Roboty nalezy rozpoczaé od dwukrotnego gruntowania podlozy. Po wyschnieciu
podkiadéw gruntujacych nalezy wklei¢ narozniki pod cokoly, obrébki rur przechodzacych przez
stropy, obrébki stupéw, krat $ciekowych. Wierzchnia powloka izolacyjna powinna by¢ wykonana

z dwoch warstw masy bitumicznej z zatopieniem wzmacniajacej siatki z widkna szklanego z



bardzo dokiadnym wypehieniem polaczef przy scianach, stupach i kratach $ciekowych. Na
wykonanych izolacjach z elastycznych mas bitumicznych nalezy wlozyé warstwe 5 cm styropianu

EPS 100-038(FS-20) na zaprawie klejowej.

2.3. Warstwa wierzchnia z zaprawy cementowej

Wykonanie warstwy wierzchniej nalezy rozpoczaé od dokiadnego wypoziomowania przez
ustawienia tat i prowadnic po ktérych bedzie Sciggana zaprawa cementowa. Gruboéé warstwy
wierzchniej 4cm. Powierzchnia podkladu powinna by¢ rowna zatarta na ostro przez pierwsze

dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelego zwiazania cementu.

5.4. Warstwy wyréwnujace i wyetadzaiace z zapraw samopoziomujacych

3.5.

Warstwa wyréwnawcza pod wykladziny z PCW wykonana z suchej zaprawy samopoziomujace]
na zagruntowanym podioZzu powinna by¢ wykonana na powierzchni wolnej od kurzu i
zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Zaprawe samopoziomujaca nalezy
przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek wolnoobrotowych.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcqg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows latq przykladana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wickszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej)' nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

Wykenywanie posadzki PCW - wiclokolorowych

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t
przygotowawczych i spelnienju warunku wymaganej wilgotnosci podtoza.
Przygotowanie podiozy jak w pkt.5.4.

Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane,

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢é do pomieszezen, w ktérych beda ukladane co

najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luZno ulozona na podkiadzie tak,

aby arkusze tworzyb} zaklady szerokoéci 2-3 cm.



Arkusze wykladziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przyklejac cala powierzchnia do podloza.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pgcherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca $znura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
diugodci spoiny w pomieszczeniu. ,
Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy <cianach wykonczyé cokotami debowymi lub
Jestonowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na calej dhugosei do $cian i dokladnie
dopasowane w narozach wkleslych i wypuktych.

5.6. Wykonanie posadzki z plytek gres z cokolikami _
Plytki nalezy uktadaé na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podlozu. Po ulozenis,
spoiny nalezy zapelni¢ zaprawa elastyczna.
Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.3.
Powierzchnie powinmy byé oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Plytki nalezy ukladaé z dylatacja na pokrywach kanaléw i studzienek instalacyjnych. Po
wykonaniu posadzek ﬂaleiy wykona¢ cokoly z plytek gres szerokosci 10 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontfroli jako$ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszeza sie stosowania do_robét materiatéw, ktdrych wladciwosci nic odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnoéciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszezalng wilgotnosé podloza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,
- jastrych anchydrytowy <0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacj.



8.1.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 Tloéé robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze,

Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg, zasad podanych ponizej.

Odbiér materialéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnodei z dokumentacja przetargowa oraz

8.2

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiah z zagwiadczeniem o Jjakosei wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki edbjoréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.

Odbiér powinien obejimowaé:

8.4.

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenic prawidfowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa, |

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-

liniowo$ci nalezy wykonaé wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow i listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni wlozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podltoza.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klmklerowych Wymagania
i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obmurowania wymienionych pionéw w kuchni i zapleczu , wykonanie
zamurowan przejéé i przebéé przez $ciany i stropy, uzupehienia tynkdéw wewngtrznych w
pomieszczenn kuchni z zapleczem i jadalnia, uzupelnienia glazury na obmurowaniach
wymienianych pionéw i $cianach.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST

; : Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

cefu wykonanie $cian i tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.03.01.00 Obmurowania wymienianych piondéw i zamurowania otworéw po przekuciach i

przebiciach w istniejacych $cianach
- B.03.02.00 Tynki wewngetrzne kat. III nowej §cianki i naprawy tynkdw po rozbiérkach
- B.03.03.00 Uzupelnienie licowan $cian plytkami glazurowanymi
- B.03.04.00 Montaz nowej szafy ze stali nierdzewnej Dm 3309,01 wym.1200x2000
- B.03.05.00 Montaz nowego basenu gastronomicznego DM-P-3235 1000x700x400

1.4. Okredlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inwestora.



2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki Iub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oieje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spefniaé wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w

szczegllnosei:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

érédnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
+  Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paistwowej.
+  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

»  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé whudowana mozliwie wezednie

po jej przygotowaniu j. ok, 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczer: obeych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do tvnkow
2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta
2.4.2.Grunty zgodne z wybranym systemem
2.5, Plytki Scienne ceramiczne

- Plytki o wym. 15x15 cm



2.6. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej i basenu gastronomicznego

3. Sprzgt

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowo.lnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé lynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpicczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
b) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
' nadmiernym wysychaniem. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 4. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
3.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
Bezpogrednio przed tynkowaniem podoze nalezy oczysei z kurzu szezotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

3.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwoWych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ w nawiazaniu do juz istniejacych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przéd jei stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapicnne — w tynkach ni¢ narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

3.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw



5.5 Wykonanie muréw z cegly
5.5.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosei
spoin z zachowaniem zgodnoséci z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow i otworow.

5.5.2. W miejscu polaczenia muréw nalezy stosowal strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka
gatunkéw cegly (np.cegta stara i nowa), nalezy przestrzega¢ zasady ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

5.5.3. Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosei

rOznigee] sig wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strz¢pia zazebione boczne. _

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
+  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna producentéw
+  sprawdzenie rownosci powierzchni,

« sprawdzenie dokladnosci obrobienia stykéw tynkow ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m*.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. Ilosé robot okresla sig na
podstawie rysunkéw i obmiary z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbidr tynkéw
9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.
© 9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od plaszczyzay i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbiée nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w
pomicszczeniu,
~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:



- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnoscei tynku do podioza.

9.2. Qdbidr tynkéw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Odbidr robdt murowveh

‘ Odbidr nalezy odbyé przed wykonaniem tynkdw i wykonaniem obrébek blacharskich — tj.
podlegaja

zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Tynki zewngtrzne,
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych,
ktora obejmuja:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
~ reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
' i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze. ' '
PN-EN 1008:2004 ' Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE I TAPETOWANIE

1. Wstep



1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewngtrznych Kuchni z zapleczem i jadalni

oraz tapetowanie $cian i sufitbw w aneksie dydaktycznym z malowaniem

1.2, Zakres stosowania SST,

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

B.04.01.00 Malowanie tynkéw

B 04.02.00 Tapetowanie $cian i sufitéw

B.04.03.00 Zabezpicczenie podtog folig oraz mycie po robotach malarskich
1.4. Okres$lenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia,

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczoe, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno mieé postaé cicczy o gestosei smietany, vzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsei ciasta wapiennego z 3 czgéciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen,

2.3. Spoiwa bezwaodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozoktej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zbliZoﬁych do

pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé



wymaganiom normy pafistwowej lub §wiadectwa dopuszezenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panistwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kodci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Fatby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnic z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m¥dm®

- c¢zas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé — 6-10 m¥dm?

-~ 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie Tub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 7
~  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

- si¢ wykonanie powloki malarskiej.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.7.0. Tapety z widkna szklanego

Tapety z widkna szklanego zastosowano Jako wzmocnienie powierzchni spekanych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszezenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmaiej +8°C. Po zako#i-
czeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +1°C.
‘Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po usunigciu usterek na
stropach i tynkach.
3.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkdéw zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié
zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtiuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozZna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzona woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonvwania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez prze$witow, plam i

odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow

5.3.3.

5.34,

myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i ptam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzia.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzer, zmarszezefi, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub pélmat.

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Powloki malarskie tynkéw renowacvinyeh winny byé wykonane zgodnie z wytyeznymi

Zastosgwanego systemu.

5. Tapetowanie
Tapetowanie wykonujemy na wcze$niej przygotowanych podlozach wolnych . od

zanieczyszczen, starych farb, kurzu. Peknigcia i rysy likwidujemy przez ich oczyszczenie i

uzupeinienie masami akrylowymi. Tapety z wlokna szklanego nanosimy na $ciany smarujac

klejem tylko powierzchnie klejone bez tapet dokladnie je dociskajac. Sciany tapetujemy

tapeta z wzorem drobna siatka natomiast sufity tapeta gladks. Po wyschnigciu tapety

malujemy farbami emulsyjunymi — $ciany i sufity natomiast lamperie farbami lateksowymi

malujemy.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

-~ sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,



Sprawdzenie wygladu powicrzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnelrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
majowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzongj powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nic nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinﬁy obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenic powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badafi dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgéciowo lub caltkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$¢ robét okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczy$cié. |

8.2. Odbidr robdt malarskich



8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowana do

powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, welniang fub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzg¢dziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materialow i robét powinny byé wpisywane do dzienniczka robdt.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powicrzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

- 10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe, Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

' PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. -



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie izolacji podlég w pomieszezeniach kuchni oraz likwidacja peknig¢ w
aneksie w Szkole Podstawowej Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie

I. Roboty rozbiérkowe i transportowe CPV 45111220-6
- Wyniesienie wszystkich sprzetéw ruchomych z pomieszczen kuchni i zaplecza a po
remoncie ponowne wniesienie i ustawienie
- zerwanie posadzek w kuchni i zapleczu wraz z podkiadami podposadzkowymi i
izolacjami z oczyszczeniem powierzchni '
- rtéwne odcigeie cokohu z plytek ceramicznych od glazury wraz z rozbiérka
- Wywoz materiatéw z rozbidrki na wysypisko

1L Roboty sanitarne CPV 45255600-5
- demontaz urzadzen i wyposazenia kuchni a po wykonaniu wymiany posadzek
ponowne ich zamontowanie
- Wymianie pionéw kanalizacyjnych w remontowanych pomieszczeniach
- wymianie krat $ciekowych liniowych i pojedynczych kratek sciekowych
- wymianie gilz ostonowych rur przechodzacych przez stropy

II1. Roboty pesadzkowe CPV 45262300-4

- wykonaniu podktadéw betonowych podposadzkowych

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych z elastycznych mas -
bitumicznych systemowych nie gorszych jak CERESIT z wklejeniem siatek
wzmacniajacych z wiokna szklanego oraz systemowych naroznikéw z membran w
narozach przy cokolach i rurach wod kan '

- izolacja styropianem EPS 100-038 gr 5 cm

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod ulozenie posadzek

- ulozenie posadek z gresu antyposlizgowego w pomieszczeniach kuchni i zaplecza

- wykonaniu cokoléw z gresu

~ - wykonanie warstwy samopziomuj,acej pod wykladziny PCW
- wykonanie wyktadziny z obiektowych wykladzin PCW typu Tarkict

"IV.  Roboty murarskie, tynkarskie CPV 45324000-4

* - wykonanie obmurowan wymienianych pionéw wod kam z zamurowaniem gniazd
- wykonanie uzupeinien tynkéw w pomieszczeniach remontowanych '
- uzupelnienia uszkodzonych plytek glazury
V. Roboty malarskie CPV 45442100-8

- malowanie remontowanych pomieszczen
. - tapetowanie



