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OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wymiana okien i drzwi wejsciowych klatek schodowych
w Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul. Afrykanskiej 11

2. STANISTNIEJACY

Obecnie klatki schodowe sa oslonicte przeszklonymi sciankami o konstrukeji stalowej na calej
wysokosci budynku. Stan techniczny $cianek Jest zly, okna nie otwieraja $ig, szyby sa spekane.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt przewiduje wymiane trzech istniejacych przeszklonych $cianek stalowych na
konstrukcje nosng stalowa z zamontowaniem w nig okien z pew i drzwi z aluminium cieplego na
parterze wejscia A i C oraz zabudowe pas6éw mig¢dzyokiennych z zewnatrz plytg warstwowa,
wypelnieniem konstrukeji welng mineralna z zabudowa wewnatrz Sciankami karton gips z
wypelnieniem welng mineralna.

5. WYKAZ OBOT BUDOWLANYCH

- rozbidrka oszklonych konstrukeji stalowych $cian
- demontaz stalowych balustrad przy oknach podestow
-wykucie otworéw w spocznikach dla mocowania ram stalowych .
- Zamocowanie ram stalowych z ceownika hutniczego 120 za pomoca kolkéw rozporowych do
$cian budynku
- w Scianie ,,a” wystepuje dodatkowy element mocujacy z ceownika dla wyréwnania
plaszezyzn $cian |
- zamocowanie do wymienionych ram okien z pew szklonych szyba zespolong
- zamontowanie $cianek aluminiowych z cieplego aluminium — wejécia 2" i ,.c”
- uszczelnienie - wypeinienie ram stalowych przy scianach piankg poliuretanowa pod
ci$nieniem
- uzupehienie paséw tynkéw po wykonanych wykuciach konstrukcji $cianki stalowej
- przymocowanie plyt warstwowych do ram stalowych od zewnatrz wraz z obrébkami
- systemowymi
- wykonanie parapetow zewnetrznych i obrébki konstrukeji stalowej przy oknach z blachy
powlekanej w kolorze plyt
- wypelnienie ram stalowych welng mineralng grub. 12 cm
- wykonanie zabudowy od wewnatrz systemowymi $ciankami karton gips mocowanymi do
konstrukcji ram stalowych z wypetnieniem welng mineralna, pokryta podwajna plyta karton
gips .
- -wykoniczenie Scianki przez zamocowanie parapetu drewnianego, cokolu i deski odbojowej
- podwojne malowanie konstrukcji stalowych minig '
- - malowanie dwukrotne ram stalowych na farba olejng na biato
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wym okien klatkiG20.KST PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
[wymiana okien klatki schodowejG20
1/KNR 4-01 |B,01,00,|Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach metalo- m2
1111-02 |00 wych
101.74 m2 101.7406
RAZEM 101.740
2|KNR 4-01 |B,01,00,|Wykucie z muru ram stalowych i krat okiennych o powierzchni ponad |m2
0354-08 ao 2m2
101.74 m2 101.740
RAZEM 101.740
3/KNR 4-01 |B,01,00, |Przecinanie poprzeczne painikiern ceownikéw i dwuteownikéw o wy- |5zt
1305-01 0o sokosci do 120 mm
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
4/KNR 4-04 |B,01,00, |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomach kon- |m
0804-02 00 dygnacji
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5|KNR 4-01 |B,01,00, |Rozebranie elementéw podsufitek z desek nieotynkowanych m?
0429-05 00
3.5 ) m2 3.500
RAZEM 3.500
B|KNR 4-01 '{B,01,00,]Zerwanie posadzek lub ckiadzin masy lastrykowej m2
0807-04 00
9.45 ‘ m?2 9.450
RAZEM 9.450
7|KNNR 7 B,01,00, Wykonanie na budowie | monta2 konstrukcji spawanych nosnych pod |t
0208-07 |00 zabudowg okien z ceownika hutniczego™ 20"
1.552 1 1.552
RAZEM 1.552
8/KNR 2-02 |B,01,00, |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyinych poziomych tasma dy- |m
0817-01 00 latacyjna PCW szerokosci 115 mm Q'
18.6 RN m 18.600
RAZEM . 18.600
9IKNR 2-02 {B,01,00, (Wypenienie konstrukcji stafowych z C 120 pionowych pianka poliu- |m
061712 00 retanows,
55.5 m 55.500
RAZEM 55.500
10/KNNR 7 B,01,00, Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podkiadowg kons- [t
0901-01 00 trukeiji hal typu lekkiego
1.552 1 1.652
RAZEM 1.552
11:KNNR 7 B,01,00,|0budowa $cian ptyta warstwowa gr. 6 cm dwupowlokowa m2
0601-03 [8]4]
49.78 m2 49.780
: RAZEM 49.780
12|KNR 2-02 |B,01,00,lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z m2
0613-06 |00 piyt uktadanych na sucho gr 12 em
| 49.68 m 49.680
‘ RAZEM 49.680
| 13|KNR 2-02 |B,02,00, | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton_na rusztach metal.pojed.z pokry- |m?2
2003-07 00 ciem jednostr.dwuwarstw.55-02 z wypetnieniem weina mineralnej do
izolaci $cian dziatowych
49.68 . - m2 49,680
RAZEM 49.680
14;KNNR 7 B,03,00, Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0701-05 00 :
37.47 m2 37.470
RAZEM 37.470
15/KNNR 7 B,03,00, |Zamontowanie zewnetrznych Scianek z drzwiami z aluminium cieple- 'm2
0505-02 00 g0 z szybg bezpieczng (z matertalem) w/g rys 6/7
24.64 ma2 24.640
RAZEM 24.640
16/ KNNR 7 B,03,00, | Przegrody aluminiowe powlekane z drzwiami - wewnetrzne (wiatro- |m2
0505-02 |00 tap)
24.38 m2 24.380
RAZEM 24.380
17/KNR 2-02 |B,02,00,|Cokoly drewniane v m
1111-06 |00
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
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wym okien klatkiG20.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. i Poszcz Razem
wa spec.
techn.
18/KNNR 2 |B,02,00,|Deski odbojowe na écianach i podokienniki drewniane szer. 15 cm m
1205-07- (00
analogia
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
19/ KNNR 2 B,02,00, |Lakierowanie dwukrotne cokotéw i listew odbojowych m2
1108-05 o]0}
8.8 m2 8.800 -
RAZEM 8.800
20/KNNR 2 B,01,00, | Obrébki blacharskie z blachy stalowef ocynkowane] powlekanej przy |m2
0504-01 00 szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm (parapety zewnetrzne, obrobki
pionowe konstrukcii stalowej)
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
21 KNR 4-01 |B,02,00,{Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4  -|m
0325-01 00 ceg. w Scianach z cegiet
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
22/KNR 4-01 |B,02,00, [Wykonanie tyniow zwykiych kat. lll z zaprawy cementowo-wapien- im
0708-02 (€4 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 2-02 |B,02,00,  Dwukrotrie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  m2
1505-65 |00 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem )
74.19 m2 74.190
RAZEM 74.190
24/KNNR 2 |B,02,00,;Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm  |m2
1208-01 oo wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych
9.45 m2 9.450
RAZEM 9.450
25|KNNR 2 |B,02,00,|Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m2
1208-02 |00 8 mm grubosci
: Krotnosc = 8
9.45 m2 9.450
RAZEM 9.450
26|KNR 2-02  |B,02,00,Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- [m2
1118-(H Qo wanie podioza
9.45 m2 9.450
RAZEM 9.450
27 KNR 2-02 |B,02,00,Posadzki plytkowe gres antyposlizgowy; plytki 30x30 cm ukladane na |m?
1118-09 00 klej metodg kembinowang
9.45 m2 9.450
RAZEM 9.450
28|KNR 2-02 |B,02,00, |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 |m
1120-02 00 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykla,
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
29{KNR 2-02 |B,01,00, Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 |m?2
1611-08 00 m
114.65 m? 114.650
RAZEM 114.650
30|analiza B,01,00,|Czas pracy rusztowar mg
wlasna 00
260 ma 260.000
RAZEM 260.000
31/KNR 4-04 |B,01,00, |Wywiezienie materiatow z dmontazu przy recznym zatadowaniu i wy- |m?3
1101-02 00 fadowaniu samochodem skrzyniowym na odieglosé do 1 km
3.5 m3 3.500
- RAZEM 3.500
32/KNR 4-04 |B,01,00,Wywiezienie materialéw z demontazu przy recznym zatadowaniu i m3 -
1101-05 00 wyladowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za nastepne 24 km
Krotnosé = 24 :
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
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