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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa zamówienia.

Specyfikacja techniczna ST00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru robót przewidzianych do wykonania w przedmiocie Roboty remontowe hallu wejściowego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-01 Roboty  rozbiórkowe
SST-02 Pokrywanie podłóg i ścian

SST-03 Roboty malarskie 
SST-04 Ślusarka aluminiowa

SST-05 Balustrady wewnętrzne

SST-06 Roboty wykończeniowe pozostałe
SST-07 Obudowy , ścianki i sufity podwieszane z płyt GK

SST-08 Hydraulika i roboty sanitarne

SST-09 Roboty z zakresu instalacji elektrycznych

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

               Nie występują

1.4.Informacje o terenie budowy.

     Remont odbywa się w hallu wejściowym do budynku wraz z przedsionkiem i  schodami na 1 piętro .  

1.5. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót.
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację techniczną z rysunkami. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń i placów  na czas budowy  i doprowadzi je  do stanu pierwotnego na własny koszt.
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót .Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń ,materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości  obciążą one Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt     naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
1.7. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót , a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót  obciążają Wykonawcę. Remont hallu w obiekcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia i nie zwiększy w sposób znaczący uciążliwości dla środowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wodę
 i odprowadzenie ścieków oraz emisję zanieczyszczeń gazowych).

1.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi Wykonawca.

1.9.Podstawowe określenia 
Zamawiający –udzielający zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. Centrum Kształcenia Praktycznego
Wykonawca – przyjmujący zamówienie realizacji inwestycji

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont – obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie

Kierownik Budowy – osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy, teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy przekazane Wykonawcy dla wykonania inwestycji w terminie określonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania – osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowano wyrób , a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 – w budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobata techniczną ( w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności – zastrzeżony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji , wskazujący ,że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją Techniczną.
Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Przedmiar robót – wykaz Robót z  podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

 2.MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez uprawnioną jednostkę.
2.1. Akceptowanie użytych materiałów.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów  tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości , Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych   z  jednego miejsca powinny być z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST.

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną  przyjęte i zapłacone.
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.0  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  będzie  gwarantować prowadzenie robót   zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony.  Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie.

Wykonawca dostarczy, na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie  przez   Inspektora nadzoru dopuszczony do robót.
4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt ,wszelkie zniszczenia spowodowane przez niego   na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych  materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne pobranie wymiarów  wszystkich elementów stolarki i robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną  (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiający) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inspektora  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót .
5.3 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych  jak również dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona  odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba, w uzgodnieniu z nadzorem Autorskim .
5.4 Dane techniczne podane w niniejszej specyfikacji stanowią pod względem jakości minimum wymagań i są wiążące dla oferty przetargowej.

 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1.Zasady kontroli jakości robót

           Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST  i normach.
 6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju  ,miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru  lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.   Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru.
 6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez  Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich  parametrów  jakościowych z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

 6.4. Dokumenty budowy

         Protokół wprowadzenia i odbioru robót:
        - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych

         - datę przejęcia placu budowy

         - datę rozpoczęcia robót

         - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

         - przebieg robót , trudności i przeszkody w realizacji

         - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

         - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania

         - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających

         - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających ograniczeniom lub  

            szczególnym wymaganiom

6.4.2. Księga obmiarów

Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie odpowiedzialny jest  Wykonawca.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót , ale przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z  umowy.  
 6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez  Wykonawcę będą stanowić  załącznik do protokołu odbioru. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora. 
 6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

  Do pozostałych dokumentów budowy należą także:

         - protokół przekazania placu budowy

         - harmonogram robót  
         - protokoły odbioru robót

         - protokoły z narad i ustaleń

         - korespondencja na budowie

          Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
7.0.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym  odbiorem  robót,  a także w przypadku występowania  dłuższych przerw w  robotach  oraz w  przypadku  zmiany Wykonawcy. Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robót będzie zawierać : 

         - podstawę wyceny i opis robót

         - ilość przedmiarową robót

         - datę obmiaru

         - obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru

         - ilość robót wykonanych od początku budowy

         - dane osoby sporządzającej obmiar  
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  wzdłuż linii osiowej.  Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR , o ile ST nie stanowią o   innych metodach obmiarów. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów

   - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

   - odbiory częściowe elementów robót

   - odbiór końcowy

   - odbiór gwarancyjny
8.2. Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny( międzyoperacyjny)

    a/ Kierownik budowy (robót) zgłasza Inspektorowi Nadzoru termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu , z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

    b/ Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni   roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.
    c/ Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się  protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i  odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

   d/ Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno- montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
 wg. zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbiór końcowy

 a/ Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia  lub rozruchy przed odbiorem. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem  wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów.

 b/ zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika  budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor 

 nadzoru. 
c/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Inwestor wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

d/ Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi  dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności:

- księgę obmiaru

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów ,

- oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym (oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót )
 - inne dokumenty wymagane przez Inwestora.   

9.0.   ROZLICZENIE ROBÓT
Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty  tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. Przy rozliczaniu robót budowlanych zgodnie z umową rozliczenie należy przeprowadzać wg zasad  j.n. :
 9.1 Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i  badania  składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty. Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczałtowo postawą płatności jest wartość  podana  przez  Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą  pozycją kosztorysową.
Roboty nieprzewidziane i dodatkowe mogą być rozliczone na podstawie  protokółów konieczności zatwierdzonych przez  Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru lub nadzór Autorski . Podstawami cenotwórczymi są średnie ceny i wskaźniki narzutów dla  Warszawy , opracowane przez wydawnictwo Sekocenbud dla okresu , w którym były wykonywane roboty. 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami umowy oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO.

1. Ust. z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016 z póżn. zmianami)

2. Rozporz. Min. Inf.. z 2 .09.04. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

( Dz. U. Nr 202 poz 2072).

3. Rozporz. Min. Inf.. z 26.06.2002r. dot. Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. ( Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.)

4.Rozp. Min. Inf. z 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 poz.1256 z 2002r)

5. Rozporz. Min. Inf. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - „Budownictwo ogólne”;

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - „Instalacje sanitarne i przemysłowe”;

8.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych -  „Instalacje  elektryczne”;

9. Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i technologii 
wykonawstwa;
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP;
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  

      wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST-01 Roboty  rozbiórkowe   

kod CPV : 45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki     obiektów budowlanych

1. Zakres robót  objętych SST :
   -  rozbiórki ścianek działowych

   -  demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

   -  demontaż balustrad schodowych

   -  rozbiórka okładzin ściennych

   -  rozbiórka instalacji elektrycznych 

   -  demontaż grzejników członowych c.o.

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót
2.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  
2.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym , które elementy z demontażu lub rozbiórek podlegają  odzyskowi i złoży je w miejscu określonym przez Zamawiającego na terenie posesji – stolarka drzwiowa, żyrandole i inne.
2.3 Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów z rozbiórek i demontażu nie nadających się do wykorzystania .

2.4 Roboty należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów bhp i ustalonej organizacji robót

2.5 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych
2.6 W sytuacjach awaryjnych  należy bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym , powiadomić przełożonych, zastosować sygnalizację  ostrzegawczą, .
3. Materiały

3.1 Materiały występują jedynie jako elementy zabezpieczenia przy rozbiórkach –stemple, deski, kliny
4. Sprzęt

4.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

4.2 Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania, zestaw gazów technicznych, samochody do wywozu materiałów rozbiórkowych

4.3 Sprzęt ręczny a w szczególności elektronarzędzia powinny być sprawne, użytkownicy elektronarzędzi przeszkoleni w zakresie sposobu używania elektronarzędzi  

5. Transport

5.1. Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym trasy przejazdu środków transportowych oraz miejsca parkingowe dla pojazdów budowy na czas wykonywania robót .
SST-02 Pokrywanie podłóg i ścian
kod CPV : 45430000    Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty posadzkowe i okładzinowe schodów

1.  Zakres robót  objętych SST :

     -  naprawa istniejących posadzek z lastriko

     -  wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej
     -  wykonanie okładziny schodów  z płytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej

     -  wykonanie cokołów ścian z płytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej

2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :

2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  

2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3  Wymagania podstawowe –

2.3.1        Istniejące posadzki i okładziny schodów należy dokładnie oczyścić i umyć środkami detergentowymi ,   

                szczególnie zagłębienia i szczeliny  dylatacyjne, rysy i  spękania

2.3.2 Elementy słabo związane , kruszące się  lub mocno zabrudzone (zaolejone) skuć i oczyścić .
2.3.3 Ubytki oraz uzupełnienia podstopnic wykonać  przy użyciu gotowych zapraw cementowych np.Ceresit CN83 lub innych producentów,  o podobnych właściwościach technicznych i zastosowaniu .
2.3.4 Na przygotowanym podłożu przeprowadzić próbę przyczepności płytki ceramicznej ułożonej na zaprawie klejowej przeznaczonej do układania płytek gres , np. Ceresit CM 12
2.3.5 Wykonać wykładziny posadzek oraz okładziny schodów płytkami ceramicznymi gres na gotowych zaprawach klejowych, np. jak wymieniona powyżej . Na schodach zastosować zaprawę klejową o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności , na tzw. trudne podłoża  lub z dodatkiem emulsji zwiększającej przyczepność np. Ceresit CC 83. Zafugować powierzchnie zgodnie z instrukcją producenta . 
2.3.6 Układanie płytek wg rysunków rzutów  posadzki na parterze oraz pietra i schodów.

2.3.7 Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
3.  Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I.

3.2 Płytki podłogowe ceramiczne –  próbki koloru i struktury płytek uzgodnić z Zamawiającym lub nadzorem autorskim
3.2.1  Podłogi – płytki gres o wymiarach 300x300 mm w kolorze jasno-szarym  oraz grafitowym o strukturze naturalnej,

          np.  prod. Nova Gala typ Quarzite QZ 13 (jasno-szary) i QZ 14 (grafitowy)
3.2.2  Schody -  stopnice -  płytki gres o wymiarach 300x300 mm o strukturze naturalnej , frezowane , kolor grafitowy,
          podstopnie  - płytki gres o wymiarach 300x300 mm o strukturze naturalnej, kolor grafitowy ,
         np.   prod. Nova Gala typ Quarzite QZ 14 (grafitowy)

3.2.3  Cokoły  - płytki gres o wymiarach 80x300 mm o strukturze naturalnej , kolor grafitowy, np.   prod. Nova Gala typ  
  Quarzite QZ 14 (grafitowy) 
3.4     Zaprawy klejowe do płytek -  zaprawa klejowa do płytek powinna być przeznaczona do mocowania płytek 
   
  ceramicznych gres , na schody powinna być zastosowana zaprawa klejowa o podwyższonej wytrzymałości i 
  przyczepności lub zastosowany dodatek emulsji zwiększającej przyczepność.  Wszystkie materiały powinny 
  pochodzić od jednego producenta. Użycie materiałów zgodne z instrukcjami producentów .

3.5    Zaprawy cementowe do napraw i uzupełnień – gotowe mieszanki zapraw cementowych o właściwościach 
    
 zgodnych  z przeznaczeniem do napraw podłoży betonowych. Użycie mieszanek zgodnie z instrukcjami 
   
 producentów .

3.6    Emulsje zwiększające przyczepność  - stosować zgodnie z instrukcjami odpowiednich producentów zapraw i 
  mieszanek cementowych

3.7   Fugi (spoiny) do płytek ceramicznych gres -  dla płytek w kolorze jasno-szarym fuga szara o szerokości 5 mm, dla 
 płytek w kolorze grafitowym fuga grafitowa o szerokości 5 mm .
3.8   Woda -  do przygotowywania zapraw i fug  używać wody wodociągowej  

3.9   Wszelkie materiały używane do robót nie mogą być przeterminowane

4.     Sprzęt

4.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

4.2   Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania

5.    Transport

5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Opakowania z płytkami transportować ostrożnie, składować zgodnie z instrukcją producenta

5.3 Zaprawy cementowe i klejowe , fugi – workowane transportować ostrożnie i składować zgodnie z instrukcjami producentów .

5.4 Materiały rozsypane itp. podczas transportu niezwłocznie uprzątnąć , nie dopuścić do zmieszania się różnych rodzajowo materiałów.

6. Odbiór robót

6.1 Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

6.2 Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz zatwierdzonymi zmianami w czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie połączenia posadzki i okładzin z podkładem; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny, nacisk, opukiwanie .

6.2.3 Sprawdzenie  prawidłowości ukształtowania (równości) posadzki przy pomocy przyłożenia łaty 2-metrowej  w dowolnym miejscu,  odchyłki nie powinny przekraczać  2 mm.

6.2.4 Sprawdzenie prawidłowości przejść elementów instalacyjnych i konstrukcji balustrady . 
 SST-03 Roboty malarskie 

   kod CPV : 45440000    Roboty malarskie i szklarskie 

 1. Zakres robót  objętych SST :
         -  przygotowanie istniejących tynków ścian i sufitów do malowania
         - przygotowanie nowych podłoży z płyt GK do malowania 

         - malowanie przygotowanych tynków i podłoży z płyt GK
         - przygotowanie i malowanie elementów metalowych balustrady schodowej
2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :

2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  

2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3  Wymagania podstawowe –

2.3.1 Istniejące powłoki malarskie należy zmyć i zeskrobać
2.3.2 Tynki  przetrzeć , miejsca uszkodzone naprawić gipsem, duże ubytki naprawić gotową mieszanką  zaprawy 
  tynkarskiej

2.3.3 Naroża ścian i słupów – ułożyć kątowniki aluminiowe  dla wzmocnienia krawędzi

2.3.4 Całość powierzchni naciągnąć gładzią gipsową dla wyrównania i nadaniu gładkości 
2.3.5 Przygotowane gładzie zagruntować farbą gruntującą właściwą dla wybranego zestawu farb
2.3.6 Wykonać próby kolorystyki i zatwierdzić do stosowania

2.3.7 Zagruntowane podłoża pomalować zestawem farb wg zatwierdzonej kolorystyki
2.3.8 Elementy stalowe  balustrady  stare i nowe oczyścić z luźno przylegających cząstek przy pomocy szczotek, 
 ściernic, skrobaków; powierzchnie wygładzić papierem ściernym

2.3.9 Elementy stalowe wolne od powłok malarskich pomalować farbą podkładową ftalową antykorozyjną
2.3.10 Elementy stalowe po przygotowaniu pomalować 2 krotnie  farbą  do metalu w kolorze RAL 7005

2.3.11 Zabezpieczyć folią lub innymi materiałami powierzchnie nie malowane (okna, drzwi, posadzki, schody) 

3.     Materiały

3.1  Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I.

3.2 Gips budowlany, zaprawy gipsowe szpachlowe – stosować materiały pochodzące rodzajowo od jednego 
 producenta , stosując się do instrukcji użycia wydanej przez producenta .
3.3 Farba gruntująca – zastosowana farba powinna odpowiadać warunkom stosowania wybranego producenta zestawu farb do malowania sufitów i ścian .
3.4 Farby nawierzchniowe – sufity – farba emulsyjna w kolorze białym; ściany – kolorystyka wg dokumentacji technicznej, rodzaj farb półmatowe zmywalne , wodorozcieńczalne np. prod. Beckers typ Elegant Vaggfarg Matt 

3.5 Farba antykorozyjna do elementów metalowych  , np. UNIKOR C – stosować wg zaleceń producenta

3.6 Farba nawierzchniowa (emalia) do metalowej balustrady  - rodzaj farby –do metalu, kolor RAL 7005 - stosować wg zaleceń producenta
3.7 Rozcieńczalniki – stosować właściwe wg wskazań producentów farb .
3.8  Wszelkie materiały używane do robót nie mogą być przeterminowane.
4.     Sprzęt

4.2 Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

4.3 Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania .

5.    Transport

5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Opakowania farb i rozcieńczalników oraz zmywaczy przechowywać zamknięte .

5.3 Zużyte opakowania po farbach i rozcieńczalnikach przekazywać do utylizacji zgodnie z zaleceniami na opakowaniach . 

6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

6.2  Odbiór  obejmuje–

6.2.1       Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz  
        zatwierdzonymi zmianami w czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z zatwierdzonym wzorcem, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania
6.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą czystą szmatką kontrastowego koloru .
SST-04 Ślusarka aluminiowa

kod CPV : 45421110    Ślusarka aluminiowa

    1. Zakres robót  objętych SST :
         -  wykonanie ścianek ze stolarką okienną i drzwiową  w systemie aluminiowych profili „zimnych” z wypełnieniem wg 
zatwierdzonej dokumentacji
     2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  

2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3  Wykonawca na własny koszt sporządzi rysunki warsztatowe.
2.4  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego i nadzoru autorskiego dla próbek materiałów (profile, szkła , okucia, wypełnienia pól, kolorystyka 
materiałów ) . Zatwierdzenia i akceptacje nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar oraz 
prawidłowość rozwiązań konstrukcji.

3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I.

3.2 Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium wg EN AW -6060 PN_EN 573 :1998.
3.3 Wszystkie powłoki malarskie mają być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zaś anodowane zgodnie ze standardem Qualanod .  Konstrukcja w kolorze RAL 7035  lub oddzielnie pisemnie uzgodnionym.
3.4 Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające.

3.5 Elementy połączeniowe takie jak: śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, w połączeniach z aluminium niezbędne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nieobciążonych statycznie można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity). 
3.6 Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonymi próbkami .
3.7 Wypełnienia szklane musza być wykonane ze szkła bezpiecznego .
4.     Sprzęt

4.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

4.2 Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania .

     5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Wszystkie elementy zabudowy powinny być opakowane (zabezpieczone) na czas transportu z wytwórni na plac budowy

5.3 Zabezpieczenia profili, wypełnień należy zdemontować najpóźniej przed odbiorem końcowym  robót .
6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz 
 zatwierdzonymi zmianami w  czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami nieprzejrzystymi. 
        
  Sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew  szklenia.  
  Sprawdzenie wykończenia połączeń naroży oraz połączenia ze  ścianami,  stropami .
6.2.3 Sprawdzenie działania okuć drzwi i  okien .   
   
SST-05 Balustrady wewnętrzne

kod CPV : 45421160    Balustrady wewnętrzne

       1. Zakres robót  objętych SST :
         -  wykonanie remontu istniejącej balustrady z demontażem fragmentu pochyłego

         -  wykonanie podwyższenia balustrady 

         - wykonanie podchwytu z drewna dębowego
        2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  

2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,  
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3  Wykonawca na własny koszt sporządzi rysunki warsztatowe.

2.4  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego i nadzoru autorskiego dla próbek materiałów ( pochwyt dębowy olejowany, kolorystyka 
materiałów ) . Zatwierdzenia i akceptacje nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar oraz 
prawidłowość rozwiązań konstrukcji.

2.5  Cel podstawowy robót  - osiągnięcie przez balustradę wysokości co najmniej 1,1 m .

2.6  Elementy mocowania balustrady w stopniach sprawdzić , obluzowane naprawić przed wykonaniem okładzin 
schodów.

2.7 Roboty demontażowe oraz spawalnicze prowadzić ze szczególną ostrożnością zabezpieczając teren robót przed 
uszkodzeniami przez spadające iskry . 

2.8 Teren prac spawalniczych wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy – wiadro z wodą, koc gaśniczy, gaśnica. 

3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I.

3.2 Wsporniki pionowe oraz podłużne wykonać z płaskowników stalowych zwykłej jakości , 40x5 mm oraz 50x5 mm.

3.3 Elektrody  do spawania – typ 146 .

3.4 Pochwyt – okrągły z drewna dębowego olejowanego , o średnicy 40 mm

3.5 Materiały malarskie – omówione w SST-03 Roboty malarskie

4.     Sprzęt

4.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

4.2 Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania, sprzęt spawalniczy .

        5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Zabezpieczenia pochwytów należy zdemontować najpóźniej przed odbiorem końcowym  robót .

5.3 Elektrody przechowywać w pomieszczeniu suchym , zgodnie z instrukcja producenta.
6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz 
 zatwierdzonymi zmianami w  czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie wysokości balustrady w co najmniej 3 wybranych losowo miejscach.

6.2.3 Sprawdzenie mocowania balustrady  w co najmniej 3 wybranych losowo miejscach.

SST-06 Roboty wykończeniowe pozostałe

kod CPV : 45450000    Roboty wykończeniowe pozostałe

1. Zakres robót  objętych SST :
 -   gabloty informacyjne

 -   donice

 -   obudowy wnęk na grzejniki 

 -   lustro

 -   blat pod oknem do szatni

 -   ławki

 -   wyposażenie barku
        2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0  

2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
        2.3  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego i nadzoru autorskiego dla próbek materiałów. Zatwierdzenia i akceptacje nie zwalniają Wykonawcy      
z odpowiedzialności za właściwy obmiar oraz prawidłowość rozwiązań konstrukcji.
3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I.

3.2 Gabloty – konstrukcja metalowa z profili malowanych proszkowo na kolor RAL 7005, drzwiczki ze szkła 
bezpiecznego przeziernego  z zamkiem . Gabloty typ 1 wyposażone w oprawy świetlówkowe . Oba typy 
gablot 
wykonać wg rysunków w dokumentacji technicznej .
3.3 Donice – z drewna dębowego zabezpieczonego środkiem impregnacyjnym nieszkodliwym dla roślin . Donice  do zakupu jako gotowy produkt. Wypełnienie donic materiałami ogrodniczymi oraz roślinami zgodnie z dokumentacją techniczną.
3.4 Obudowy wnęk na grzejniki -  wykonać jako panel ze sklejki grubości 12 mm z pionowymi otworami, zawieszony na 2 zawiasach na konstrukcji stalowej. Elementy stalowe pomalować farbą ftalową na kolor RAL 7005, panel ze sklejki pomalować na kolor jasno szary wg NCS S 1000-N .

3.5 Lustro – o wymiarach 90x190 cm w ramie z drewna dębowego olejowanego gr. 2,5 cm i szerokości 5 cm

3.6 Blat pod oknem – wykonany z płyty okleinowanej fornirem dębowym , mocowany do ściany na wspornikach stalowych malowanych w kolorze RAL 7005, wymiar blatu 408x25 cm ,grubość 4 cm .
3.7 Ławki -  jako wyrób gotowy , np. typ 07-02-14 firmy Puczyński .
3.8 Wyposażenie barku – wykonać zgodnie z rysunkiem dokumentacji technicznej. Kolorystyka półek i blatów – jasno-szary .

4.     Sprzęt

4.1   Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

        4.2   Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania,
        5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Zabezpieczenia blatów, ławek, donic, gablot  należy zdemontować najpóźniej przed odbiorem końcowym  robót .

6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz 
 zatwierdzonymi zmianami w  czasie  trwania  robót .

SST-07 Obudowy , ścianki i sufity podwieszane z płyt GK

kod CPV : 45421146    Sufity powieszone, okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym
1. Zakres robót  objętych SST :
   -    ścianki  dzielące pomieszczenia nr 02 i 03 oraz 04 i 05

   -    obudowy ścian i filarów

   -    sufity podwieszane pomiędzy żebrami kasetonów

        2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0 
 2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
2.3  Ścianki dzielące wykonać z płyt GK zwykłych mocowanych do rusztu z profili stalowych cynk. C i U „50” z 
obłożeniem obustronnym  pojedynczym . Przestrzeń pomiędzy płytami wypełnić wełną mineralną .
2.4 Wnęki i filary obudować płytami GK na rusztach zgodnie z dokumentacją techniczną .

2.5 Na sufitach w strefie „A” zamontować konstrukcję podwieszoną  obudowaną płytami GK wg rysunków schematu 
sufitów  podwieszanych oraz projektu elektrycznego parteru . W sufitach podwieszanych będą zamontowane 
oprawy oświetleniowe .
3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I

3.2 Płyty GK  - zwykłe , grubość 12,5 mm
3.3 Ruszty z kształtowników stalowych ocynkowanych , systemowe do płyt GK

3.4 Wełna mineralna do wypełnienia ścianek o grubości 50 mm .
4.     Sprzęt

4.1   Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

        4.2   Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania,
        5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Płyty GK oraz wełnę mineralną chronić przed wilgocią, opadami atmosferycznymi. Składować w pomieszczeniach suchych .

6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz 
 zatwierdzonymi zmianami w  czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie równości i płaskości  powierzchni , braku odprysków i rys . Dopuszczalne odchylenia nie  
  
   większe niż 2 mm na długości łaty   2  metrowej .

SST-08 Hydraulika i roboty sanitarne

kod CPV : 45330000    Hydraulika i roboty sanitarne

1. Zakres robót  objętych SST :
    -   wymiana grzejników  centralnego ogrzewania

    -   wymiana podejść podłączeniowych do grzejników

        2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0 
 2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
         
 poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3   Wyłączenie instalacji c.o. ze spuszczeniem niezbędnej ilości wody Wykonawca uzgodni z konserwatorem instalacji 
grzewczych Zamawiającego 
2.4  Dobór sposobu podłączenia nowych grzejników dokonać po zdemontowaniu starych grzejników .
2.5  Nowe podejścia podłączeniowe wyposażyć w zawory powrotne

2.6  Nowe grzejniki powinny być wyposażone w korki z odpowietrznikami oraz zawory grzejnikowe dostosowane do 
montażu głowic termoregulacyjnych . Montaż głowic uzgodnić z Zamawiającym.
2.7  Podczas napełniania instalacji wodą i uruchamiania na gorąco zawory powinny być otwarte na pełny przekrój, 
ewentualne kryzowanie zaworów dokonać po pełnym rozruchu .

3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I 
3.2  Grzejniki stalowe płytowe -  wielkość grzejników wg dokumentacji technicznej , typ grzejnika dostosowany do  
istniejących możliwości podłączeniowych, kolor biały.
4.     Sprzęt

4.1   Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

        4.2   Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia
        5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Ochronne opakowania foliowe grzejników zdemontować przed odbiorem końcowym robót.

6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

6.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez porównanie z dokumentacją techniczną i wprowadzonymi oraz 
 zatwierdzonymi zmianami w  czasie  trwania  robót .

6.2.2 Sprawdzenie  szczelności połączeń po napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu .

6.2.3 Sprawdzenie działania grzejników po uruchomieniu instalacji na gorąco. Wykonawca zobowiązany jest do 
       
 przeprowadzenia regulacji grzejników  w okresie rozruchu instalacji na gorąco .

SST-09 Roboty z zakresu instalacji elektrycznych

kod CPV : 45310000    Roboty z zakresu instalacji elektrycznych

1. Zakres robót  objętych SST :
    -  demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazd 

    -  wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (wyłączniki, oprawy oświetleniowe, przewody)

    -  wykonanie nowej instalacji zasilającej gniazda (przewody, gniazda)

    -  wykonanie nowej rozdzielnicy

        2.    Ogólne wymagania dotyczące Robót :
2.1  Ogólne wymagania podano w ST pkt 5.0 
 2.2  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
         
 poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
2.3   Wyłączenie instalacji elektrycznej na czas prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z konserwatorem instalacji 
elektrycznych Zamawiającego 
2.4   Nowa instalacja wykonana jest jako podtynkowa z przewodem ochronnym
2.5   Trasy należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku przy zapewnieniu bezkolizyjności z innymi instalacjami .

Wskazane aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych .
        2.6   Kucie bruzd 

- bruzdy należy dostosować do wielkości rur ochronnych i przewodów z uwzględnieniem  grubości i rodzaju tynku,


- w przypadku układania dwóch lub więcej rur ochronnych , przewodów  w jednej bruździe , szerokość bruzdy 
  powinna być taka, aby zachować odstępy minimum szerokości 5 mm,


- przewody zaleca się układać jednowarstwowo,


- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
         2.7 Puszki p/t należy osadzić w ścianach przed robotami tynkowymi . 


Przed osadzeniem puszki należy wyciąć wymagane otwory dla przeprowadzenia przewodów .


Puszki osadzić tak aby górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem.
         2.8    Układanie i mocowanie przewodów 

- przewody będą układane w rurkach instalacyjnych uprzednio zamocowanych w bruzdach oraz  wtynkowo w 
  bruzdach z mocowaniem klamerkami w odstępach do  50 cm,


- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe należy prowadzić 
  obok puszki,


- przewody wprowadzone do puszek powinny posiadać niezbędne zapasy do wykonania połączeń,


- przed tynkowaniem przewody zwinąć w krążek i włożyć do puszek , a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
  zabezpieczyć przed zatynkowaniem,


- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie , w warstwach wyrównawczych posadzek, złączach 
   płyt itp., bez stosowania osłon w postaci rur,


- przewody powinny być ułożone swobodnie,


- przy układaniu przewodów w rurkach sprawdzić prawidłowość zamocowania rurek i osprzętu, 


- wciąganie przewodów do rurek należy wykonać przy pomocy dodatkowych linek  
         2.9  Łączenie przewodów 

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach,


- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten 
   jest przystosowany,


- zdejmowanie izolacji nie może powodować uszkodzeń mechanicznych przewodu,


- zwrócić szczególną uwagę na pewność połączenia przewodów ochronnych.

        2.10  Montaż  osprzętu - osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały.


  Gniazda wtyczkowe , wyłączniki , przełączniki należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach .

      2.11  Montaż opraw oświetleniowych - oprawy oświetleniowe oraz awaryjno-ewakuacyjne będą mocowane przez 
  przykręcenie do ścian i sufitu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów. Część opraw oświetleniowych powinna 
  być wyposażona w   wbudowane układy światła awaryjnego.


  Przewody opraw należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych lub przelotowych 
      2.12  Ochrona od porażeń

 Ochronę przed dotykiem pośrednim winno zapewniać samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki 
 
 zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30mA.


 Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe poprzez docisk śrubowy, spawanie 
 lub nitowanie.


 Powierzchnie stykowe należy oczyścić.


 Zaciski ochronne powinny być :


 - na stałe przymocowane do chronionego urządzenia,


 - trwale oznaczony oraz różnic się barwą kontrastującą z barwą urządzenia .
       2.13 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, poleceniami Inspektora Nadzoru i „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V – Instalacje elektryczne”.

Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby  posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę 

(SEP, OIGE ).

Badania odbiorcze powinny być poprzedzone :

- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów,

- sprawdzenia zgodności montażu z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzenia poprawności połączeń obwodów oraz działania aparatów,

- przeprowadzenie regulacji urządzeń,

- usunięcie zauważonych usterek i braków.

        2.14  Badania instalacji

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji, dla każdego obwodu oddzielnie,

- pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzenie załączenia punktów świetlnych, kontrola źródeł światła,

- sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń, gniazd wtyczkowych,

- wykonanie prób ruchowych.
2.15  Wykonawca na własny koszt sporządzi rysunki powykonawcze instalacji, które stanowią nierozłączny element 
dokumentacji odbiorowej .
3.     Materiały

3.1 Wszystkie użyte materiały podstawowe powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania na 

         terenie Rzeczypospolitej  Polskiej tzn. posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

         certyfikaty zgodności i być w gatunku I 

3.2 Rozdzielnica – typ wnękowa , 1x12 , z drzwiczkami stalowymi
3.3 Osprzęt modułowy – wyłączniki nadprądowe  typ S301B20A, S301B16A, S301B10A, wyłącznik przeciwporażeniowy  typ P304 25A/30mA,  szyna łączeniowa

3.4 Przewody  kabelkowe   YDYp  3x1,5 mm2 i 3x2,5 mm2 oraz  jednożyłowy DY 6 mm2
3.5 Wyłączniki i gniazda  standard Polo System
3.6 Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła

3.6.1 Oprawy żarowe  typu SOPS 60 W

3.6.2 Oprawy z modułem awaryjnym 1 h oraz piktogramem  , typ PK 209

3.6.3 Oprawy świetłówkowe 2x26 W typ KOTAK EVG

3.6.4 Oprawy świetlówkowe 1x36 W typ Mini Flatsmach Diretto

3.6.5 Oprawy świetlówkowe 4x24 W typ  T5 Grill o wym. 605x605x65 mm  [Spotline ID 157102]
3.6.6 Oprawy świetlówkowe 4x24 W typ   T5 Grill  Uni o wym. 605x605x65 mm [Spotline ID 157092]
4.     Sprzęt

4.1   Ogólne wymagania podano w ST pkt  3.0  

        4.2   Do wykonania robót należy użyć sprzęt do robót ręcznych, elektronarzędzia, rusztowania,
        5.    Transport
5.1 Ogólne wymagania podano w ST pkt  4.0

5.2 Materiały instalacyjne, oprawy, materiały pomocnicze -  składować w pomieszczeniach suchych .

6.     Odbiór robót

6.1   Odbiór robót odbywa się zgodnie z pkt 8 ST .

    6.2   Odbiór  obejmuje–

        6.2.1 Odbiór częściowy  

Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu .

Odbiorowi podlegają :

- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji , które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

Z przeprowadzonego odbioru sporządza się zapis w Dzienniku Budowy lub odpowiedni protokół odbioru .

Brak wpisu lub protokółu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu .

6.2.2 Odbiór końcowy  

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien  przedłożyć :

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- protokóły prób i badań , odbiorów częściowych 

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości   instalacji  do  eksploatacji  

