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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia Jm. Razem
techn.
1 ROBOTY BUDOQOWLANE
1.1/55110000-1 Roboty rozbiérkowe
1:KNR 4-01 51 Rozebranie $clanki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?
d.1.1{0348-03 towo-wapiennej
48.20 m2
' 48.200
2{KNNR 3 0801- |81 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1(04
50.40 m2
50.400
3|KNR 4-01 31 Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do5cmna |m?
d.1.110211-03 scianach lub pedtegach
50.40 m2
50.400
4/KNR 4-01 S1 Rozebranie wykiadziny Sciennej z plytek m?
d.1.1|0819-15
75.60 m2
75.600
5/KNR 4-01 351 Qdbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej \m?2
d.1.1|0701-05 na scianach, filarach, pilastrach ¢ powierzechni odbicia ponad 5
m2
44 20 m?
44.200
6|KNR 4-01 S1 Qdbicle tynkdéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.1.1]0701-11 na stropach plaskich, belkach, biegach | spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
50.20 m2
50.200
7|KNR 4-01 51 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2 szt
d.1.1{0354-04
6 szt.
6.000
8{KNR 4-01 51 Whykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1|0354-12
4.60 m
4.600
9(Wycena indy- |S1 Rozbidrka cbudowy pozioméw co. , deski drewniane na wsporni- fm?
¢.1.1jwidualna kach stalowych.
5.5 m2
5.500
101KNR-W 4-01 |51 Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.111216-1
120 m2
120.000
11 |KNR 4-01 $1 Wywiezienie gruzu spryzmowanegeo samochodami skrzyniowymi [m?2
d.1.1{0108-09 0108- na odleglosé 25 km
10
14.90 m3
14.900
1.2(45400000-1 Roboty wykoriczeniowe
12|KNR 4-01 31 Przymurowanie Scianek z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m?
d.1.2|0306-02 mentowo-wapiennej do odciezy lub powierzchni scian
17.50 m2
17.500
13{KNR 4-01 51 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2|m?2
d.1.2{0320-02 w $cianach z cegiel
10.80 m2
10.800
14|Wycena wias- |S1 Oscieznice stalowe szt
d.1.2|na
5] szt
: 6.000
15|KNR 4-01 81 Uszczelnienie stykow oscieznic ze $cianami m
d.1.210320-10
60 m
60.000
-g9-
Norma PRO Wersja 4.21



Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
16| KNNR 2 1103- |51 Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie [m2
d.1.2|01 wykoriczonych z klamkg i zamkiem podklarmiowym { 6 x0.9x2,0)
10.80 m?2
10.800
17|KNNR 7 0505- 151 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych po-  |m?2 '
d.1.2|01 wiekanych z drzwiami - Scianki dziatowe kabin.
12.40 m2
12.400
18 KNR 4-01 S1 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do [szt.
d.1.2/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
6 szt
6.000
19|KNR 4-01 51 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2w |m
d.1.2{0207-03 podiozach, stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
28
28.000
20/KNR 4-01 S1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt
d.1.2/0323-02
2 szt
2,000
211KNR 4-01 S1 Zamurowanie bruzd pionowych ¢ szerokosci 1 ceg. z przewoda- |m
d.1.2|0326-04 mi instalacyjnymi w Scianach z cegiet
4 m
4.000
22IKNR-W 2-02 |51 Oczyszczenie i polakierowanie cbudowy drewniangj pozioméw  |[m?2
d.1.211122-07 analo- co.
gia
55 m2
' 5.500
23|Wycena wias- (81 Montaz obuddw drewnianych pozioméw co. m2
d.1.2|pa
5.5 m2
5.500
24 KNR 4-01 31 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu w $cianach z cegiet |szt.
d.1.2|10321-02 (1x2.40, 2x1.10)
3 szt
3.000
25/KNR 4-01 S1 Wykonanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy ce- [m
d.1.2|0708-01 mentowo-wapiennegj na osciezach szerokosci do 15 cm
10 m
10.000
26|KNR 4-01 S1 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, Ilf z zaprawy |m?2
d.1.2[0711-03 cementowo-wapiennej na écianach i slupach prostokatnych na
podiozu z cegfy | pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
69.40 m2
69.400
27|KNR 4-01 Si Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Iil z zaprawy {m?2
d.1.2{0711-15 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, bie-
gach i spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu) i
50.20 m2
- 50.200
28iNNRNKB 202 31 {z.VIl} Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopo- |m2
d.1.2]1132-01 ziomujgcej o gr. 5 cm
50.20 m2
50.200
291KNR 2-02 81 lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe z masy dyspersyjnejdo  |m2
d.1.2/0802-07 / ana- elestycznych przepon nie gorszej niz Ceresit CL51
logia
52.90 m2
52,900
30|KNNR 2 1202- |S1 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m2
d.1.2|02 tarte na gtadko, gr. 20 mm
50.20 m?
50,200
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Remont natryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. ’ Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
31|KNR 2-02 31 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukla- |'m2
d.1.2{1118-09 dane na klej metoda kombinowang
50.20 m2
' 50.200
32|KNNR 2 0903- [S1 Podkiad tynkarski pod glazure na Scianach m2
d.1.2]08
70.15 m2
70.150
33/KNR 2-02 S1 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m?2
d.1.2(0828-09 kombinowang
70.15 m2
70.150
34 NNRNKB 202 S1 {(z.VIl) csadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu $cian m
d.1.2}0842-01 plytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
62 m
62.000
35{KNNR 3 0605- |S1 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnegtrznych scian i sufitéw farbg|m2
d.1.2|05 emufsyjng z przetarciem tynkdw
118.30 m2
118.300
36|KNR 4-01 51 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wew- m2
d.1.2)12086-05 netrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
30 m?2
30.000
37|KNNR 7 0507- |51 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d. 12|04
1 m
: 1.000
38[KNR 4-01 S1 QObsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt,
d.1.2]0322-02
5 szt.
: 5.000
39{KNR 2-02 51 Obud. slupdw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jed- im2
d.1.2{2004-01 nowarstw.55-01 .
9.20 m2
9.200
40/KNR 4-01 51 Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazo- |m
d.1.2|1212-27 wych o srednicy do 50 mm
14 m
: 14.000
41/KNR 4-01 51 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewo- |m
d.1.2|10310-05 ddw
55 m
: 55.000
42|KNR 4-01 51 Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzewanie przewo-im
d.1.2|10310-06 dow
55 m
55.000
2 ROBOTY SANITARNE
2.1|145110000-1 Roboty pemocnicze
43/KNR 4-01 81 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.2.1|0208-03 tonu zwirowego o grubosci do 30 cm
10 szt
: 10.600
44/ KNR 4-01 51 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub piono-  |m
d.2.10210-02 wych w elementach z betonu zwirowego
28 m
28.000
45|KNR 4-01 31 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-|szt.
d.2.1{0333-08 prawie cemenfowo-wapiennej
4 szt.
4.000
45/ KNR 4-01 51 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiel na za- |m
¢.2.1/0339-04 prawie cementowo-wapiennej
4 m
4.000
-11 -

Norma PRO Wersja 4.21




Remont nafryskéw w bloku sportowym SP-185 etap2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
47 KNR 4-01 51 Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-|m3
d.2.1/0104-03 jacych fundamentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. [V
10.10 m3
10.100
48|KNR 2-18 81 Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 10 em [m?2
d.2.1/0501-01
5.5 mz2 .
5.500
48/KNR 4-01 31 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- 'm3
d.2.1/0105-03 legto$e do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
505 m3
5.060
2.2145332200-5 Roboty demontazowe wod.- kan.
50|KNR 2-16 52 Demontaz izolacji ciepfochronnej m2
d.2.2|0609-01/analo- Krotnos¢ = 0.3
gia
2 m2
B 2.000
51|KNR 4-02 S2 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 15-20 mm  |m
d.2.2{0114-01
34. m
34.000
52|KNR 4-02 52 BDemontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25-32 mm  |{m
d.2.2{0114-02
31 m
31.000
53{KNR 4-02 52 Demoentaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt
d.2.2(0133-01
6 szt.
i 6.000
54|{KNR 4-02 82 Demontaz zaworu przelotowego ¢ §r, 25-32 mm szt
d.2.2|0133-02
2 : szt
2.000
55 KNR 4-02 52 Demontaz baterit umywalkowej szt.
d.2.2{0132-01
g szt.
6.000
56|/KNR 4-02 52 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.2{0132-03
6 szt.
' 6.000
57 KNR 4-02 S2 DemontaZ zaworu czerpalnego {wypiywowego) bez korkowania |[szt.
d.2.210131-03 podejscia o sr. 15-20 mm
2 szt
2.000
58|KNR 4-02 52 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm |m
d.2.210230-04 - na $cianach budynku
18 m
18.000
53 KNR 4-02 82 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w|m
d.2.2i0230-02 wykopie
13 m
13.000
60/KNR 4-02 82 Demeontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budyn- im
d.2.20230-07 ku .
6 m
: 6.000
61|KNR 4-02 Ly Demontaz podejécia odplywowego z rur zeliwnych o &r. 50-80 szt.
d.2.2)0233-03 . mm
8 szt
: : 6.000
62/KNR 4-02 52 Demontaz podejscia odpiywowego z rur reliwnych o $r. 100 mm szt
d.2.2{0233-04
3 szt.
3.000
-12-
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PRZEDMIAR
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32 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na scnanach w budynkach
niemieszkalnych zimna woda . .
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis [ wyliczenia jm. Razem
techn.
B63{KNR 4-02 52 Demontaz podejécia odplywoweqgo z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0233-08
5] szt
6.000
64 KNR 4-02 52 Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 80 mm ( [szt.
d.2.2(0214-02 R x 0.50)
Krotnosé = 0.5
1 szt
1.000
65|KNR 4-02 52 Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 100 mm |szt.
d.2.2|{0214-03 { R x0.50)
Krotnos¢ = 0.5
1 szt
1.000
6G/KNR 4-02 52 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2|0235-06
6 kpl.
6.000
67 |KNR 4-02 S2 Demontaz basenu kamionkowego kpl.
d.2.2}0235-05
4 kpl.
4.000
68|KNR 4-02 52 Demontaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.2.2/0235-07 :
5] kpl.
6.000
69{KNR 4-02 52 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.2,0235-08
2 kpl.
2.000
70|KNR 4-02 82 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny pod- |szt. '
d.2.2|0234-02 fogowy &r. 50 mm
2 szt,
2.000
71/KNR 4-02 S2 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 100 mm szt.
d.2.210203-08
8 szt
6.000
72|KNR 4-02 52 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm szt.
d.2.2/0203-09
1 szt.
1.000
2.3|45251130-1 Roboty montazowe - woda
73/KNR-W 2-15 |82 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej [m
d.2.3]0112-01 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda
24 m
24.000
7T4|KNR-W 2-15 (82 Rurociagl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej |m
d.2.3|0112-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych ciepta woda
22 m
22.000
75/ KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej |m
d.2.3j0112-02 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda
6 m
6.000
76|KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrzngj |m
d.2.3;0112-02 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
memieszkainych ciepta woda
10 m
10.000
7T7IKNR-W 2-15 |82 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnefrznej |m
d.2.3|0112-03




Remont natryskow w bloku sportowym SP-185 etap?2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Razem
techn.
2 m
: 2.000
78IKNR-W 2-15 |52 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrzngj im
d.2.3/0112-03 32 mm o polaczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach
niemieszkalnych - ciepla woda
m
9.000
79|KNR-W 2-15 |52 Dodatki za pedej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.310116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
: tow itp. o polaczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
‘ 12 szt
: 12.000
BOIKNR-W 2-15 182 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2.310116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o polgcze-
: niu elastycznym metalowym o &r. zewnetrznej 20 mm :
12 ' iszt.
! 1 12.000
81 KNR-W 2-15 |82 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z 'szf.
d.2.3,0132-02 tworzyw sztucznych o $r. nominalnef 20 mm f
4 szt
! 4.000]
82:KNR-W 2-15 1S2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z szt
d.2.3:0132-03 ' tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 25 mm ‘
: 2 iszi.
' 2.000
B3IKNR-W 2-15 [82 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur sta- 1szt. :
d.2.3!0130-C4 lowych o s$r. nominalnej 32 mm
4 szt.
; ! 4.000
841KNR-W 2-15 (52 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér.  szt.
d.2.310137-03 nominalnej 15 mm
: 5 .8zt
! : 5.000
85/KNR-W 2-15 |52 Baterie wannowe Scienne z natryskiem przesuwnym ¢ ér. nomi- Iszt.
d.2.3/0137-08 nalnej 15 mm :
! . s iszt.
- ‘ : 5.000
86{KNR-W 2-15 132 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm ze zlaczky do weza. szt \
d.2.310135-01 | 1
{ 2 iszt. i
; E i 2.000
87 KNR-W 2-15 182 Zawory katowe do WC i umywalek iszt.
d.2.310135-01 :
! 12 szt i
! ! 12.000
88'KNR-W 2-15 |82 Szafki nascienne z rozdzielaczmi - 2 obwody-dla sanitariatdw - |szt.
4.2.3/0142-01 kompletne. : ‘
1 iszt. [
; . i 1.000
89/KNR-W 2-15 [52 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m :
d.2.3:0127-03 ) sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruraciag o $r. do 63
: I'mm) '
; 173 .m :
s ! = ‘ : ? 73.000
90| KNR-W 5-08 [32 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych |m
d.2.310108-06 H bruzdach(srednicy do 23 mm podioze inne niz beton) :
73 im
i ' 73.000
2.4{45255600-5 Roboty montazowe - kanalizagja
91/KNR 2-15 52 Montaz rurociagdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem Im i
d.2.4;0205-02 metodg weiskows i
: 6 m
: ' : : 6.000
82:KNR 2-15 - {82 Montaz rurociggdw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z fgczeniem im i
d.2.4:0205-03 metodg weiskowg ‘ :
i 10.50 im 1
14 -
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
10.500
93(KNR 2-15 S2 MantaZ rurociggdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z {acze- m
d.2.4|0205-04 niem metodg weiskowg
7 m
7.000
94 KNR-W 2-15 |52 Rurociagi z PVC kanalizacyjne ¢ sr. 50 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4{0203-01 pach, wewngtrz budynkdw o polaczeniach wciskowych
3 m
3.000
95[KNR-W 2-15 (52 Rurediggi z PVC Kanalizacyjne o 5r. 75 mm w gotowych wyko- 1m
d.2.4|0203-02 pach, wewnatrz budynkdw o potaczeniach weiskowych
9 m
9.000
98 KNR-W 2-15 |82 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.2.4:0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
m
6.000
97 [KNR-W 2-15 (32 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wyke- |m
d.2.4{0203-04 pach, wewnatrz budynkdw o polaczeniach weiskowych
m
2.000
98|KNR 2-15 52 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z  |szt.
d.2.4(0208-03 nieplastyfikowanego PCW o ér, 50 mm
7 szt.
7.000
99 KNR 2-15 82 Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaftek z  |szt.
d.2.4,0208-05 nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
3 szt
3.000
100{KNR 2-15 52 Montaz czyszczakow kanatizacyjnych z PCW o ér.zewn. 76 mm |szt.
d.2.4|0217-01 faczonych metodg weiskowg
szt,
1.000
101{KNR 2-15 82 Montaz czyszezakow kanafizacyjnych z PCW o sr.zewn. 110 mm|szt.
d.2.4(0217-02 lgczonych metodg weiskows
1 szt
1.000
102 KNR-W 2-15 |82 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 100 mm z rusz-  |szt.
d.2.4/0218-01 tem chromowanym
1 szt
1.000
103|KNR-W 2-15 |S2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.4|0230-02
5 kpl.
5.000
104[KNR-W 2-15 (G52 Paostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.4;0230-05
5 kpl.
. 5.000
105|KNR-W 2-15 |82 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.4|0233-03
2 kpl.
2.000
106|KNR-W 2-15 {52 Brodziki natryskowe kpl.
d.2.4|0232-02
5 kpl.
5.000
2.5/45331000-6 Instalacja co.
107{KNR 2-15 S2 Préba instalacji c.o. na goraco bez regulacii szt.
d.2.5{0512-02 /ana-
logia
3 szt
3.000
108|KNR 4-02 s2 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzltaczki o $r. 15-20 mm |szt.
d.2.5|0512-01
3 szt.

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Razem
techn.
3.600
109|KNR 4-02 52 Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrze- |kpl. )
d.2.5{0515-02 walnej do 5.0 m2{montaz grzejnika z demontazu)
3 kpl,
i 3.000
110/KNR-W 2-15 52 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur sta- [szt.
d.2.5{0130-02 lowych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt
2.000
111|KNR-W 2-15 82 Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm 2 glowicg termosta- [szt.
d.2.5/0412-02 tyczng ’
3 szt
3.000
3453312101 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.11453312101 Instalowanie wentylacji .
112/ KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o [m2
¢.3.1/0105-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2 m2
2.000
113|KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stafowej, prostokatne, typ A/ll o m2
d.3.1|0106-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2 m?2
1.200
114{KNR-W 2-17 |52 Przewody wentyiacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/ [m2
d.3.1|0107-05 ‘ | o obwodzie do 1800 mm - udzial ksztattek do 35 %
6.6 . m2
6.600
115|KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/[m2
d.3.1;0108-06 | o obwodzie do 3000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.60 m2
1.600
116{KNR-W 2-17 S2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o [m2
d.3.1]0123-01 ér. do 100 mm - udzial ksztaltek do 55 %
1.6 m2
1.600
117{KNR-W 2-17 52 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S{Spirc} o [m2
d.3.1]0123-02 $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
19.60 m?2
19.600
118|KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o [m2
d.3.110123-03 ér. do 315 mm - udzial ksztaltek do 55 %
8.7 m?
- 8.700
118 KNR-W 2-17 |82 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, fyp S{Spiro} o [m2
d.3.1]0123-04 §r. do 400 mm - udzial ksztattek do 55 %
13.50 m2
. 13.500
- 120|KNR-W 2-17 |S2 Przepustnice wieloplaszezyznowe stalowe prostokatne, typ AiB |szt.
d.3.1{0134-01 do przewoddw ¢ cbwodzie do 1000 mm
1 szt,
1.000
121 KNR-W 2-17  |S2 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm -do = |szt.
d.3.1(0138-02 przewodow stalowych
2 szt
2.000
122)KNR-W 2-17 |82 Kratki kotowe typ D o ér. do 280 mm szt.
d.3.1|0140-02
4 szt.
4.000
123{KNR-W 2-17 152 Kratki kotowe typ D o ér, do 400 mm szt.
d.3.1|0140-03
7 szt.
7.000
124IKNR-W 2-17 |§2 Kratki kotowe typ D o §r. do 500 mm szt.
d.3.1|0140-04
11 szt
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
11.000
125|KNR-W 2-17 {52 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do [szt. '
d.3.1/0146-03 2060 mm
1 szt.
1.000
126|KNR-W 2-17 |S2 Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o &r. do 250 mm, z  [szt.
d.3.110149-02 Humikiem akustycznym
Krotnosc = 2
1 szt
1.000
127 [KNR-W 2-17 |82 Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne ¢ obwodzie do 1500 mm|szt.
¢.3.1(0154-01 .
1 szt
1.000
128/KNR-W 2-17 |S2 Wentylatory dachowe stalowe {ub z polichlorku winylu o srednicy [szt.
d.3.1{0208-02 otworu ssgacego do 315 mm (masa do 42 kg)
1 szt.
) 1.000
129/KNR-W 2-17 |82 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i [szt.
d.3.1/0209-02 obwodach do 1600 mm
2 szt.
2.000
130|KNR-W 2-17 |52 Centrala wentylacyjna wraz z automatykg i skrzynka przylacze- kpl
d.3.1]0323-01/analo- niowa
gia
1 kpt
1.000
3.2 Materialy i urzadzenia wg specyfikacji (M) CPV - 45331210 - zat.1
13 52 Urzgdzenia i materialy wentylacyjne wg zestawienia kpl.
d.3.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl.
1.600
3.3i453312101 Préby, regulacje, rozruch i pomiary
132 52 Proby, regulacje, rozr€ch i pomiary wydatku oraz hatasu - 3.5% |kpl.
d.3.3|Z.0.tab.9904 od RH\VHS
1 kpl.
1.000
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ZESTAQITNIE

‘SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Szko{a Podstawowa Nr 185 — wentylacja mechaniczna'zapiecza sali gimnastycznej

Lp.[ " Element preducent im.|  ltesé cena wartoss
o WYCIAG| ] .
T [} zaslepka - . . ESL-200 Alnor szt. 2
© |2 | kratka nawiewna RG8-3/425x75 jw szt.| &
"13.] kanat kolowy SR-200/3800 jw. szt. 1
4, = 8R-80/3100 jw. szt. 2
5. | trojnik TCPL 200-80 jw. szt. 1
6. | kanal kolowy SR-200/750 jw. szt 1
7..{ redukcja RCPL-250-200 jw. szt. 1
8. | kanat kofowy SR-250/1650 jw. szt. 1
9. | kratka nawiewna RGS-3/325x125 w. szt. 4
10.] redukcja RCPL-355-250 jw. szl. 2
11.] trojnik TCPL-355-355 jw. szt 1
12.} kanat kolowy SR-250/4000 jw. szt. i
13,1 redukgja RCPL-250-200 jw. szt 1
14,1 kanat kolowy 'SR-200/1850 jw. szt 1
15} trojnik ' TCPL-200-80 jw. szt 1
16.] kanat kolowy 8R-200/3800 : jw. szi. 1
17. = SR-355/3100 jw. szt 1
18.] kolano BFL-355-90 - jw. szt. 1
18.] przejscie PRL-300-200-89-1-300 jw. szt. 2
204 kolano A - 200x400 jw. szt. 1
21.] zawdr wywiewny KU-80 w. szt 2
22,1 wentylator Das, (k) — 250 / P-3 Uniwersal sA. 1
23.| podstawa dachowa tumigca PTS-250 ) jw. sz, 1
24.} zestaw rozruchowy S-Z/1,0/P3 jw. szt 1
e razem wyciag
NAWIEW]
RN czerpnia $cienna CW/500x500 Clima szt 1
2. | kanat A-500x500/300 szt. 1
3 zwezka A-500x500/500x220/500 szt. 1
4. kanat A-500x220/650 szt 1
5. | kolang . A-500x220/90 szt. 1
6. | kanat A-500x220/400 szi. 1
7. { kolano A-500x220/90 szt. 1
<18, 1 kanat A-500x220/600 szt. 1
8. | pofgczenie FLX.CNC.500x220 VTS Ciima szt. 1
10| przepustnica z sitown. A .DEMP 500x220 w. szt. 1
1.} centrala wentylacyjna VS-10-R-H-T jw. szt. 1
12.l potaczenia FLX.CNC.500x220 jw. szt. 1
13.] Humik kanatowy S-10-500x220/731 jw. sz, 1
14.0 przejscie PRL-500-220-355-1-500 Alnor szt. 1
15.] kanat kotowy SR-355/4000 fw. szt 1
16.| tréjnik TCPL-355-355 jw. szt 1
17.] redukcja RCPL-355-250 jw. szt 2
18.f kratka RGS-3/325x125 jw. szt 3
* 19.] kanat kolowy SR-250/1750 jw. szt. 1
20.] redukcja RCPL-250-200 jw. szt 2
21,1 kolano BL-200-45 jw. szt. 4
22.1 kanatl kolowy SR-200/400 jw. szt. 1
— - [23. - SR-200/1100 w. s2t. 1
24.[ kratka RGS-3/525x756 jw. szt. 1
25.| kanal kolowy SR-200/400 jw. szt 1
26, — SR-200/1500 jw. szt 1
27.1 trojnik TCPL-200-160 jw. szt. 1
28.] kanat kolowy SR-200/3300 w. szt 1
29.| zaslepka . ESL-200 jw. szt 2
30.] kratka RGS-3/425x%75 fw. szt -4
31.| kanat kotowy SR-250/2000 jw. szt. 1
32 - ' SR-200/1600 jw. szt 1
33.] tréjnik TCPL-200-160 . szt 1
34.] kanat kotowy SR-200/3300 jw. szt 1
35, - SR-160/500 jw. s2t, 2
36.] przejsicie PRL-300-200-160-1-300" w. szt 2
37.| kratka RHS-1-9-0-300x200 jwe. szt. 2
38.] presostat centrali nawiewnej VTS Clima szt. 1
39.] sterownica VS10-15 CG ACX 36-1 jw, szt. 1
\ 40.f automatyka centrali VS-10 iw, kpl. 1
razem nawiew -
logblem
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Demontaz
1183 KNNR 9  iDemontaz opraw oswietleniowych-2arowych szt
d.1 0501-05
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2|83 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.1 0501-06
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3(83 KNNR'S  1Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych uszczelnionych 2 bie- |szt.
d.1 0402-06 |gunowych
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
4|83 KNNR S  |Demontaz uszczelnionego facznika z tworzyw sztucznych pt. szt.
d.1 0401-08
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
5/83 KNNR 9  |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych pt. . szt.
d.1 0403-07
7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
6(S3 KNNR 9  Demontaz puszek instalacyjnych koficowych podtynkowych, o $r. [szt.
d.1 0403-06 |do 60 mm
6.0 szh 6.00
RAZEM 6.00
7|83 KNNR 9  |Demontaz dzwonkéw pauzowych szt.
d.1 0203-06
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz
8is3 KNNR 5  {Przygotowanie podicza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- |szt.
d.2 0301-12  |prawie cementowej lub gipsowsj - wykonanie Slepych otwordw w
podiozu betonowym
13.0 - szt. 13.00
- - |RAZEM 13.00
9|83 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2 0302-01
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1083 KNNR 5 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach szt
d.2 0304-02  |mocowane bezsrubowo pt. 1P44
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
11(83 KNNR S  .Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach inst. szt
d.z2 0302-06 jdzwonkowa,
1.0 szi. 1.00
RAZEM 1.00
12|83 KNNR S  taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe pt.IP44 szt
d.2 0307-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|83 KNNR 5 |Laczniki Swiecznikowe szczelne pt. P44 szt
d.2 0307-02
] 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
14183 KNNR 5  [Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt.
d.z2 0308-05 |czelne 2-bieg. 16 A/Z pt. i przekroju przewoddw do 2.5 mm2. P44
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|83 KNNR & |Odgatezniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach {szt.
d.2 0304-02  imocowane bezsrubowo pt. do 4mm2 / pofaczenia wyréwnawcze /
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2,00
16|83 KNNR 5 . :Osprzet elektroinstalacyjny do listew - puszka PO 75 x 75 odgalez-|szt.
d.2 0311-03  |na montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|83 KNNR 5 |Wykucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w betonie
1d.2 1207-03
380.0 380.00

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 7936 dla Zbigniew Janocha
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
spec. wa
techn.
- RAZEM 380.00
18|83 KNNR 5 |Listwy elekfroinstalacyjne LN40.25.1 z PCW nascienne, przykre- |m
d.2 0110-05 |cane do betonu
12.0 12.00
RAZEM 12.00
19|83 KNNR 5  |Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 - 750V ukfadane p.t. w go- |m
d.2 0205-04  !towych bruzdach w betonie
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
20|83 KNNR 5 [Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750V ukladane pt w |m
d.2 0205-04 |gotowych bruzdach w betonie
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
21|83 KNNR 5  |Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 - 750V ukladane p.t. w go-|m
d.2 0205-04  |[towych bruzdach w batonie
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
22,83 KNNR 5  [Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 - 750V uldadane w list- m
d.2 0212-01  |wach i kanalach elektroinstalacyjnych
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
23183 KNNR 5 |Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750V ukladane w list  |m
d.2 0212-01 wach elektroinstalacyinych
14.0 _m 14.00
RAZEM 14.00
24|33 KNNR S [Przewody DYzo2,5 mm2 uktadane w tynku betonowym
d.2 0204-03
290.0 290.00
RAZEM 290.00
25(83 KNNR5  |Przewody DYzo 4 mm2 ukladane w tynku betonowym m
d.2 0204-04
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
26583 KNNR 5  |Przewody DYzo 10 mm2 ukiadane n.t. na betonie m
d2 0206-02
5.0 5.00
RAZEM 5.00
27183 KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lli o szer, do 10 cm na murach z ce- [m
dz2 0705-07 giel lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi .
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
2883 KNNR 5  |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w Scianach z |ofw,
d.2 1208-10 betonu
7.0 otw. 7.00
RAZEM 7.00
29|83 KNNR 5 |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm w $cianach z_ |otw.,
d2 1209-11 betonu
8.0 otw., 8.00
RAZEM 8.00
30;33 KNNR 8 |Odigczenie i podiaczenie istn. puszek rozgaleznych w instalacji |[szt.
d.z2 0403-02  |oswietleniowej i gniazd wtykowych.
8.0 szi. §.00
RAZEM 6.00
31183 KNNR 5  |Oprawy $wietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych|kpl.
d.2 0512-05  |przykrecane koncowe OPK 218 W IP 54
: 2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|83 KNNR 5  |Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych kpl.
d.2 0512-05 |przykrecane koficowe OPK 236 IP 54
3.0 kpl. 3.00
. RAZEM 3.00
33;53 KNNR 5 |Oprawy swietibwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych|kpl.
d.2 0512-05  [przykrecane koficowe do oéwietienia awaryjnego OPK236N PC
Aw2, t=2h $wiecenia awaryjnego. Praca w trybie awaryjno-uzyt-
kowym.
2.0 kpi. 2.00
RAZEM 2,00
34|83 KNNR 5  |Aparaty elektryczne - dzwonek pauzowy duzy 11W 230V,102 db. [szt.
d2 0406-02
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1.0 szi. 1.00
RAZEM 1.00
3583 KNNR S |Montaz przy bateriach umywalkowych , pluczkach , zaworach , - [szt.
d.2 0613-01  |zaciskow skrgcanych / dla miejscowych potaczen wyréwnawczych
/.
18.0 szt 18.00
RAZEM 18.00
36[83 KNNR 5 [Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach ¢ $r.do 100 mm szt.
d.2 0613-02
3] szt. 6.00
. RAZEM 6.00
37|53 KNNR S  |Mostki bocznikujgcs na rurach o ér.do 100 mm laczone na obejmy |szt.
dz2 0613-04
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
38183 KNNR 5  |Podlaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 szt.zyk
d.2 1203-01  |mm2 pod zaciski lub bolce
36.0 szt.zyt 36.00
) RAZEM 36.00
39|83 KNNR 5 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 |szt.zyl
d.2 1203-02  [pod zaciski iub bolca
4.0 szt.zyi 4.00
RAZEM 4.00
40183 KNNR 5 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2[szt zyl
d.2 1203-04  |pod zaciski lub bolce
6.0 szt.zyt 5.00
RAZEM 6.00
41|53 KNNR 35 | Sprawdzenie claglosci i pofaczen przewoddw wyréwnawczych préba
d2 1305-01 {plerwsza proba)
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
42|53 KNNR 5  |Sprawdzenie ciagtosci i polaczen przewoddw wyrdwnawczych (na-|proba
d.2 1305-02 |stepna préba)
18.0 proba 19.00
RAZEM 19.00
43[53 KNNR 5 iSprawdzenie | pomniar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |po-
d.2 1301-01 napigcia / oswietl. i gn. wtyczkowych / miar
6.0 po- 6.00
miar
RAZEM 6.00
44|83 KNR-W 5- 1Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impe- |po-
d.2 08 0902- |dancji petli zwarciowej - pierwszy miar
0100
. 1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
45|83 KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impe- po-
dz2 08 0902- idancji petli zwarciowe] - kazdy nastepny miar
0200
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
46|53 KNNR 5  |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza pro-  |préba
d.2 1305-01  [ba)
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
47(53 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pr6- |proba
d.2 1305-02 ba)
3 proba 3.00
RAZEM 3.00
4883 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RN- 1x12 z drzwiczkami. IP55 szt,
d2 0404-05
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
49|53 KNNR S |Wylacznik przeciwporazeniowy P 302 25 A 30 mA w rozdzielni- |szt.
d.2 0407-03 |cach .
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|83 KNNR 5 |Wylgecznik nadpradowy 1-bieg. S 301 B 16 A w rozdzielnicach szt.
d.2 0407-01
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SP 185 el. san.ch.bl.sport..ath PRZEDMIAR
Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm., | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|53 KNNR & |Wwylgcznik nadpragdowy 1-biegunowy S 301 B 10 A w rozdzielni-  |szt.
d.2 0407-01  |cach
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52,83 KNNR 9@  [Demontaz i montaz istnigjgcych fablic bezpiecznikowych pigtro- szt
d.2 0201-01 wych dla podigczenia projetowanych inst.
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 7936 dla Zbigniew Janocha_



SZATNIA I SANITARIATY CHEOPCOW
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ARANZACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN SZATNI | SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYC;NEJ—SP-‘ISS

OPIS OGOLNY POMIESZCZEN

1.

Szatnla

- posadzka - terakota

- $clany - malowanle - olejne 1,5m , powyz2e| emulsyjne
- sufit - malowany emulsyjnie

- wymilana.parapetu lastrykowego na konglomerat

- chudowa pozZiomdw c.o. do renowac) drewna

- cbudowa Instalac)l wod-kan - G-K

- wymiana drzwi wejsciowych

. Umywalnia -

posadzki - terakoté
sciany - glazura do wys. 2,0m

sufit - malowany emulsyinle

wymiana parapetu [astrykowego na konglomerat
obudowa pozioméw ¢.o. - cagla licowana glazurg
obudowa Instalac]l wod-kan G-K

L O T I}

Uwaga: 4cianki dzlafowe natryskéw z profill aluminiowych, na
sclany powyze lamperii i glazury malowane emulsyjnie.
sclankl do wymurowania , pozostate niezaznaczone do wyburzenia

do wymilany wazystkle kratkl wentylacyjne
malowanie olejne plonéw | grzejnikéw c.o.

naprawy bruxd | przekué po instalacjach wod-kan

brodziki na podmurdwea, je| wysokosd ustaht‘: z producentem tclanek a!umlnlowch uwzgigdniaja_c wysokou syfom

Ll

3 WC-
- posadzka - terakota:
- dclany - glarura do wys, 2,0 m
- sufit - malowany emuisyjnie
- obudowa instalac]l wod-kan - G-K
- wymiana drzwl wejiclowych
4, Natryski -
- posadzxa - teraxota .
- dciany - glazura do wyg.ﬂ: Ig m
- sufit - malowany emu
- wymiana parapetu lestrykowogo na Imglm
- obudowa pozioméw c.o. - cagia Ilouwanag!amq
- obudowa Insta!a::]l wod-kan - G-K-..

podstawle zatyczonego rysunku

TRYS
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w3+ CISTY POZIOMY MODNE

| " POMIESZCZENIA SZATNI | SANITARI}\TOW
Oznaczenia; ' |NSTAL6CJE WOD- KAN .

- Rurociagi zw, cw, cyrk. z polipropylenu
od szafek do przybordw prowadzone w warstwach podhgowych
od poziomdw do szafek prowadzone pod stropem korytarza i w bruzdach $ciennych
- Zimna woda
- —— —— e — ciepla woda
e e . cyrkulacja
- 87— szafkt typu Z-5 na rozdzielacze i zawory z widkna poliestrowego, zamykane na klucz
- podejscia doptywowe $r. 20mm
- umywalki ,50" na péinodze z bateria jednostupkowsg uchying
-~ miski ustepowe kompakt” .
- natryski §clenne przesuwne v
- wpusty podiogows z rusztem chrornowanym lub ze stall nierdzewnej
~ przewody kanalizacyjne z pvc na uszgzelki e
- nie wykorzystane odnogl na istniejacych poziomach zakorkowaé :
- kanalizacja Iﬂm Yerp, —— <
- kanalizacja ‘projelirosin e - g
‘ %
- plony " C. D, zaxoriczone napownalrzmkiem

RYS. 2



OPIS PRODUKTU - KABINY PRYSZNICOWE

PRZEGRODY OTWARTE
Wymiary : - wysoko$¢ catkowita - 2100 mm
- szeroko$¢ zabudowy - 900 mm

/ wymiar okre§la wymiar brodzika/

Konstrukcja z profili aluminiowych S 30143 produkt firmy SAPA’ALUMINIU

Sciana dziatowa:
lakierowane lakierem poliestrowym wg palety RAL

Wypelnienie stanowi ptyta MAX -COMPACT # 8 mm /import Austria/.

Akcesoria
dodatkowe: ‘ zaslonka PCV, - ~ produkty Firmy BISK S.A.

Ptyta MAX-COMPACT - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo

Charakterystyka:
warstwowe tatwe do utrzymanta w czystosci, wodoodpome i wandaloodporne
/odpoma na gaszenie papierosa i grafiti /

Zastosowanie: do pomieszczen higieniczno sanitarnych w budynkach przemystowych,

obiektach sportowych, odwiatowych, przebieralniach itp.

Nasze kabiny charakteryzuja si¢ bardzo duza trwatoscia, funkcjonalnoscia

i odporno$cia na wandalizm

JESTESMY DLA KAZDEJ FIRMY

»Zakiad Produkcyjno-Ustugowo- Handlowy Pawet ELukasiak i S-ka” Spétka Komandytowa
05-820 Piastéw ul. Niecata 7
tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93; e-mail: zpuh @lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-320 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 157 Iok. 3
-tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06; e-mail: biuro@lukasiak.com.pl

www.lukasiak.com.pl www.serwerownia.com.pl '
RYS. 3




Rysunek zacisku ZS4 do pofaczen wyréwnawczych
: Obiekt: Szkofa Podstawowa nr 185, Sporzzdzit:
ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie TR

Data;
czerwiec
2007 r.

Inwestor: Dzielnica Praga Potudnie
m. st. Warszawy ul. Grochowska 274

| Pomieszczenia sanitariatéw w bloku
Sportowym ' Rysunek nr 6.




