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2008 P 411 Remont dachu.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45260000- |Remont dachu
7
1/B.01.01.1KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-|m?2
d.1]00 0518-06 wa
20.60*18.30+2.80*1.66+6.50*3.08 m2 401.65
RAZEM 401.65
2|B.01.01.|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy ha dachach betonowych - nastepna wars- [m2
d.1{00 0519-07 twa
Krotnosé = 3
401.65 m2 401.65
RAZEM 401.65
3{B.01.02.[KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdw kolnie-  [m?2
d.1{00 0535-08 rzy.gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{21.20+18.90)*2 *0.50+20.60%2*0.35+18.30%*2*(0.30+0.70)/2+((0.55+ !m?2 89.90
0.55)%2+({1.34+0.58)+{2.34+0.75)+{1.00+0.55)+{2.10+0.96) +(2.15+
0.94)+(2.30+0.95)+(1.18+0.78))*2*0.25+(2.80+1 .66+6,50+3.08)*2*
0.25
RAZEM 89.90
4/B.01.03. KNNR 9 Demontaz wentylatordw wyciggowych o masie 10-20 kg fanalogia/  |szt.
d.1|00 0203-08
3 sat. 3.00
RAZEM 3.00
5|B.04.01.|KNR 4-01 Naprawa podtoza bet, z zatarciem na gladke o pow.do 0.50 m2 w jed-|miejsc
d.1|00 0804-02 nym migjscu /analiza/ .
40 miejsc 40.00
RAZEM 40.00
6/B.04.01.|KNR 4-01 |Naprawa peknieé¢ posadzki cementowej z zatarciem na gladkofanalo- [m
d.1]00 0804-05 gia/
20.60%4 m 82.40
RAZEM 82.40
71B.10.02./KNNR 2 [Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci wmz
d.1{00 0504-02  |rozwinigciu ponad 25 cm
(21.20+18.90)*2*0.60+{2.80+1.66+6.50+3.08)*2*0.30 m2 56.54
_ RAZEM 56.54
8/B.10.02. KNR 4-01 |Uzupeinienie konstrukcji ciesielskiej wiazow kominiarskich szt.
d.1/00 0415-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9(B.10.02.|KNR 4-01 [Uzupetnienie pokry¢ lub obrobek blacharskich - wytazu dachowego z |szt.
d.1j00 0532-06 pokryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10(B.10.04.\KNNR 2 {Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  [szt.
d.1/00 0504-07  |papg
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
11]B.01.03.|KNR 4-02 |Demontaz - rura wywiewna zeliwna szt.
d.1100 0234-12
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
12|B.10.04. ] KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1|co 0212-03 lub folig aluminiowa o §r. 100 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
13(B.10.04.|KNNR 2 Obrobki blacharskie rur kanalizacyjnych w dachach krytych papa / szt.
d. 1100 0504-07 analogia/
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
14(B.10.01.;KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewaing SBS dwuwarstwowe - PF m2
d.1{00 0507-02 200/3000 grub. min. 3,4 mm i WF 200/3000 grub. min. 4,4 mm z wy-
winieciem na murki
401.65+20.60*0.50*2+18.30%(0.50+0.90)/2*2 m?2 447.67
RAZEM 447.87
15|B.10.01.{KNNR 2 Pokrycie dachdw papg termozgrzewalna j.w: jednowarstwowe czgsci 1m?2
d.1[{00 0507-01 uzupetnianej dachu, czapek kominowych i wywinigcie papy na komi-
n
1 é.83+(0.55*2*2+1 34+0.58+2.34+0.75+1.00+0.55+2.10+0.96+2. 15+ |m? 30.85
0.94+2.30+0.95+1.18+0.78)*2*0.50
RAZEM 30.95
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Lp.| Nr Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa
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16:B.10.01.:KNNR 2  |Pokrycie dachow papg termozgizewalng j.w. jednowarstwowe - do-  |m2
d.1|00 0507-01 datkowa warstwa w korytach
20.60*2.0 m2 41.20
RAZEM 41.20
17|B.10.01.[KNNR 7  |Montaz listwy ostaniajacej aluminiowej przy wywinigciach na komi-  [m
d.1]00 0507-04  Inach fanalogia/
40.24 m 40.24
RAZEM 40.24
18/B.04.01./KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm w korycie [m2
d.1i00 0211-01
41.20 m2 41,20
RAZENT 41.20
19|B.04.01. \NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.1|00 202 1134- |poziome
o1
41,20 m2 41.20
RAZEM 41.20
20|B.04.01.{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci{m?
d.1{o0 1102-01 20 mm zatarie na ostro
41.20 m2 41.20
RAZEM 41.20
21[B.04.01.|KNR 2-02 [Doptata za zbrojenie siatkg /analogia/ m2
d.1{00 1106-07
41.20 m2 41.20
RAZEM 41.20
22/B.10.04.|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej deszczowej kielichowej o $r. 150 mm {msc.
d.1|00 0217-01 fanatogia/
2 mSsC. 2.00
RAZEM 2,00
23|B.10.04. |[KNR 4-02 |Wymiana podejscia odplywoweqo z rur zeliwnych deszczowych &r. szt
d.1j00 0204-04 120 mm uszczelnionych zaprawa cementowa
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
24/B.10.03./KNR 2-15 |Montaz wpustéw dachowych z PCV z kainterzem o $r. 150 mm /ana- szt
d.1/00 0212-03  |logla/
2 - szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|B.04.05.|KNR 4-01 |Demontaz i ponowny montaz oston kanalow na rury deszczowe m2
d.1/00 0402-04 Krotnosé = 0.5
3.20%.0*2 m2 6.40
RAZEM 6.40
26/B.04.05.|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pawierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.1(00 0208-04  |zwirowego ¢ grubosci do 40 cm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
27/B.04.05.|KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 [szt.
d.1]00 0206-02  |m2 przy glebokosci ponad 10 cm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
28|B.04.02.[KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farbg, m2
d.1]00 0605-05 lemulsyjng z przetarciem tynkow
30.0 m2 30.00
: RAZEM 30.00
29\B.04.06.|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych|m2
d.1/00 1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
20.0 m? 20.00
RAZEM 20.00
30|B.04.04.|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1|{00 0308-02
9 SZt. 9.00
. RAZEM 9.00
31|B.04.04.|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne- |m2
d.1(00 0203-13 g0
Krotnosé = 0.4
0.55%0.55%2+1.34*0.58+0.75%2.34+1.00%0.55+0.96*2, 10+2.15%0.94+ |m2 10.83
2.30%0.85+1.18%0.78
: RAZEM 10.83
32|B.04.02.|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykdych kat. lll z zapr.cemento- |m2
d.1(00 0604-02  |wej o pow.do 5 m2
40.24*0.70+(2.80+1.66*2)*0.30 m?2 30.00
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RAZEM 30.00
33[B.04.02. | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi efewaciji - tynki gladkie  im2
d.1/00 1204-03
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
34/8.04.07./1KNR 4-01 |Odgruzowanie przewoddw wentylacyjnych m
d.1|00 0310-06
30 m 30.00
RAZEM 30.0¢
35B.04.07. KNR 4-01 |Obsadzenie ramek stalowych z siatek o pow. do 0,5 m2 na kanatach [szt.
d.1io0 0322-02  |wentylacyjnych kominow /analogia/
36 szi. 36.00
RAZEM 36.00
36/B.04.07.IKNR 4-01 Sprawdzenie przewoddaw | dostarczenie opinii kominiarskiej /analogia/{m
d.1(00 0310-05
AD*7 0 294.00
RAZEM 284.00
37|B.10.05.|KNR 2-02 |izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.1}00 0817-12  |trwaleplastycznym /analogia/ '
20.60%2 m 41.20
RAZEM 41.20
38|B.04.06.|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez m2
d.1|00 0607-04 przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
30 j m? 30.00 :
RAZEM 30.00
39B.01.05.1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.1{00 0108-11 odl.do 1 km / z utylizacja papy/
401.65*0.03+89.90%0.01+2%2*0,15*0.15+5%*0.25 m3 14.29
RAZEM 14.29
4G|B.01.05.|KNR 4-01 {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- [m3
d.1{00 0108-12  |mi - za kazdy nast. 1 km x 29 km
Krotno¢ = 29
14.29 m? 14.29
RAZEM 14.29
41{B.01.05. Utylizacia papy kpl
d.1{6o kalk. wias-
na
1 kp! 1.00
RAZEM 1.00
2 Remont schodéw
421B.01.01.|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub ckiadzin z masy lastrykowej i asfaltu ma2
d.2{00 0807-04
7.80%3.08+0.18*7 m?2 25.28
RAZEM 25.28
43/B.01.04.|KNR 4-01 {Skucie nieréwnosci schodow przy giebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.2{00 0211-01 nach bocznych
2.48*4*0.70 m2 6.94
RAZEM 6.94
44/B.01.04. [KNR 4-01 [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na pode- |[m2
d.2{00 021103  |stach
25.28 m2 25.28
RAZEM 25.28
45/B.04.01.[KNR 4-01 |Naprawa peknigc¢ | malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2  |szt.
d.2|00 0205-07
6 szt. 6.00°
RAZEM 6.00
461B.04.01.|KNR 4-01 |Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.2|00 0205-08
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
47|B.02.02. |NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie {m?2 |
d.2|00 202 1134- |poziome '
o1
25.28+6.94 m2 32.22 .
RAZEM 32.22
48iB.02.02./ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.2{00 0303-0t konanie izolacji elastyczng masg bitumiczng CP 43 Gruntowanie pod-
foza na powierzchni poziome]
25.28 m2 25.28
RAZEM 25.28
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491B.02.02. | ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwitgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.2/00 0303-03  [konanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumicz-
ng CP 43 na powierzchni poziomej
25.28 m2 25.28
RAZEM 25.28
50/8.02.02. | KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2|00 0617-06
3.08*2 m 6.16
RAZEM 6.16
511B.02.04. KNNR 3 |Wykonanie schoddw z plytek lastrykowych 40x40 i 30x30 cm z przy- (m?
d.2/00 0804-04  |cinaniem plytek
7.80*3.08 m2 24.02
RAZEM 24.02
52/8.02.03. KNNR 2  |Zaprawy wyrownujace pod tynki i izolacje posadzki schodéw z masy |[m2
d.2(00 1003-01 wyréwnujacej na $cianach zewnetrznych; grubosé zaprawy 5 mm na
i gotowym suchym poditozu
25.28 m2 25.28
RAZEM 25.28
53|B.04.02.|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni §cian m2
d.2{00 0804-01
6.94 m2 6.94
RAZEM 6.94
54iB.04.09.[KNR K-04 |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podlozu z zaprawy CT |m?
d.2!00 0109-62 177 o wielko$ci kamienia 1,8 mm zuzycie 4,5 ka/m2 fanalogia/
6.94 ) m2 6.94
RAZEM 6.94
55|B.01.05. |KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozhieranych |m?
d.2{00 0108-18 konstrukcji na odiegio$€ do 1 km
poz. 8
32.22%0.05 m3 1.61
. RAZEM 1.61
56,B.01.05.|[KNR 4-01 [wWywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2|00 0108-20 konstrukeiji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
poz. 10 Kroinosc = 24
1.61 ms 1.61
RAZEM 1.61
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 INSTALACJA ODGROMOWA  Kod CPV 45312310-3
1{B.20.00.|KNNR & Demontaz zwodow poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1:00 0601-07
21.20*3+18.90%3 m 120.30
RAZEM 120.30
2{B.20.00.:KNNR 9 Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej |m
d.1({00 0601-05 - na kominach,
45 m 45.00
RAZEM 45.00
3/B.20.00.|KNNR-W  |Demontaz ztacz kontrolnych m
d.1|00 0-09 0604-
0400
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4|B.20.00. |[KNNR 5 Montaz zwod6w naprezanych z preta DFeZn §r. 8 mm instalacjiod- [m
d.1(00 0601-05 gromowej.
166.00 m 166.00
: RAZEM 166.00
5,B.20.00. |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1|00 0601-06
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
6|B.20.00.|KNNR 5 Montaz zwodow nienaprezanch z preta DFeZn $r. 8 mm mocowa- m
d.1{00 0601-01 nych na wspornikach cbsadzanych nb. / kominy, wywietrzaki /
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
7)B.20.00.]KNR 5-08  |taczenie preta o &r.do 10mm na dachu za pomoca zgczy skrgca- szt.
d.1{00 0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
8(B.20.00.|KNR 5-08 |Laczenie istniejacych przewoddw odprowadzajacych ze zwodami na |szt.
d.1|00 0618-01 dachu za pomoca ztgczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
] szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|B.20.00.;KNNR 5 ! Ztacza do rynny okapowej K-314 w instalacji odgromowej montowane |szt.
d. 1100 0612-01 na dachu
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
10{B.20.00.1KNNR 5 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - polgczenie pret-plaskow- |szi.
d.1|oo 0612-06 nik '
5 5z, 5.00
RAZEM 5.00
11|B.20.00. [KNNR 9 Zabezpieczenie anteny TV podczas wymiany pokrycia dachu kpl.
g.1|00 0703-01 ANALOGIA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|B.20.00.|KNNR 9  |Zabezpieczenie przewoddw kabelkowych instalacji TV podczas wy-  |m
d.1;00 0302-01 miany pokrycia dachu. :
ANALOGIA
50 m 50.00
RAZEM 50.00
13{B.20.00..KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o §r.do 29 mm szt
d.1(00 0114-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14B.20.00. KNNR 5 Rury ochronne z BVS 28 mm m
d.1|00 0113-01
20 m 20.00
; RAZEM 20.00
15|B.20.00.{KNNR 5 Podigczanie silnikéw wentylatoréw dachowych obudowie specjalnegj - |szt. .
d.1|00 1206-07 przewod lub kabel 5-zylowy Cu o przekroju zyly do 6 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/B.20.00.{KNNR S |Wymiana przy wentylatorach dachowych wylacznikéw. Wytacznik szt
d.1jo0 0203-02  |£UK 16 w cbudowie IP 55
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 POMIARY - Kod CPV 45310000 -0
171B.20.00. [ KNNR 5 Badania i pemiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) . |szt.
d.2[00 1304-03 )
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1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
18|B.20.00.[KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) iszi.
4.200 1304-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/B.20.00.|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.2,00 08 0902- [cji petli zwarciowej - pierwszy / wentylator dachowy / miar
0100
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
20]B.20.00.{KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedan- |po-
d.2|c0 08 0902-  gji petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
0200
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
-10 -

Norma PRO Wersja 4.22



