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Oswiadczenie

Dotyczy dokumentacji: ,,Zespot Szkot nr 5, ul. Szezawnicka 1 w Warszawie.
Projekt wykonawczy modernizacji wezla cieplnego. Instalacje elektryczne”.

Os$wiadczamy, ze projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych wezta cieplnego
w budynku Zespotu Szkél nr 5 w Warszawie ul. Szczawnicka 1, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 p.8., zmieniajgcy art.20
poprzez dodanie ustgpu 4. (Dz. U. Nr93 z dnia 30 kwietnia 2004).

Oéwiadczamy , ze w/w dokumentacja zostata sprawdzona i uznana za prawidlowa, i moZe byl
skierowana do Inwestora.

PROJEKTANT:
Jerzy Podgorski upr. St-1765/73
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SPRAWDZAJACY:
Andrzej Mochocki upr. St-37/82
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Zaswiadczenie

Pan JERZY ANTONI PODGORSK!

miejsce zamieszkania:
TEOFILA BOGUCKIEGO 3A M 34
01-508 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6707/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28 lutego 2009 r.
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UPRAWNIENIA BUDOWI.ANE

Na podstawie.art. 18, 19, ust.:1,pkt.1 § art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 styconia 1961 r,
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) -araz § 29 j 5‘14%
rozporzadzenia Przewodniczacego, Komitety Buddwnictwa, Urbanistylq § Architektury 7 dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikaeji fachowych os6b wykonujgeych funkcje tech-

niczne w budownictwie pPoewszechnym (Dz. U.jr 53, poz. 266)
Ob. _JERZY ANTONT PODGORSK T S. Zygmqnta
- ; 5 ™ 3 1 - . - “ -
technlk elektronik w zakresie specjalnodci elektronika

urodzony ‘dnia _10,1Y.1933 r, Yarszawa ’

OTRZYMUIJE

W specjalnosei __instalacji i urzadzeg elektrycznych

uprawnienia Budowlane.do wlLkiﬁmmnia_mbs&ami budowlanymi w Z§;k;‘£_§_ie
budowy instalacji i urzadzed. elektrycznych -w obiektach budowla-
nych-z .wyjgtkien budowy skomplikowanych, ins'%aiacji 1 urzadzed
elektrycznjch,

2/ sporzadzania projektdw instalacji i urza—
dzex elektrycznych w obiektach buddwlanych z wyjgtkiem skompli-
kowanych instalacji i urzgdzed elekirycznych,

AIChilewia «.S23WY

mgr An3. srch. Eugeninss Nzwrocki

Z-ca kaczelne
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~ Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ TADEUSZ MOCHOCKI

miejsce zamieszkania:
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04-087 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby lhzynieréw Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 lipca 2008 r.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie -

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i or. 57 ust 3 ustawy z -dnia 24 paidziernikd
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U.-Nr 38, pozycia 229) oraz § 2 ust.l
Pe2 1 ust.2 p.2, § ust.l p.2 1 ust.2, §7, §13 ust.1 p.4 1it.4

rozporzqd z{é‘nio- M'iniéiro. Gospodarki Terenowe-i i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lulego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcii 1echnicinych w budowniciwie

(Dz. U.'Nr 8, poz 46).

STWIERDZAM
se Ob. ANDRZEJ TADEUSZ M O CHOCRKI s, Eugeniusza

technik elekitronik w zakresi_e specjalnbéci elektronika

22.06.1940 r. Drobin

Urodzdny(a) dnia .

posiada przygolowanie zawodowe do petnienia somodzielnej funkeji __

proje}gtanta_ oraz kierownikd budowy i robdt

w specjalnosci.__instalacy jﬁo-inz_yniery jneJ w zakresie instalacji

elektrycznych: ,

i/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznyéh O pow=
_szechnle znanych rozwigzaniach konstrukey jnych i schematach
technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowan_ia}budowy- i robét,
kierowania i kontrolowanis wytwarzania elementdw kons truk-

¢y jnych instalacji oras oceniania i badania s‘canu.techﬁ_i‘dz-.
n8go w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie zna-

nych rozwigzaniach 'konstru.koyjnyoh-.

”Eﬂmﬂﬁéﬁgﬁﬁr

mering arch. Eynenittz Nowrockl
I-calacy bR e Artiacanta Bpeszawy




2. Spis tresci

1. Strona tytulowa.

la. Oswiadczenie.

1b. Uprawnienia projektowe

2. Spis tresci.

3. Zestawienie rysunkow.

4. Opis techniczny.

5. Obliczenia techniczne.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

3. Zestawienie rysunkow:

Nr 1 - Plan instalacji elektrycznych w wezle.

Nr 2 - Schemat gtéwny zasilania odbioréw wezla.

Nr 3 - Rozdzielnica RWC wezta - widok, specyfikacja aparatéw.

Nr 4 - Schemat sterowania pompami ¢.0. z naprzemienna pracg pomp.

Nr 5 - Schemat sterowania pompa c.w.

Nr 6 - Schemat potaczen urzadzen automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w.

Nr 7 - Schemat podlaczen przewodow w skrzynce przylaczowej pompy MAGNA.
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4. Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych sity, o$wietlenia, automatyki dla modernizowanego wezla
cieplnego w budynku Zespotu Szkot nr 5 w Warszawie ul. Szczawnicka 1.

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) projektu modernizacji instalacji sanitarnych wezla cieplnego opracowanego w kwietniu
2008r przez ,,RAF-PROJEKT”, uzgodnionego w SPEC nr uzgodnien ID/839 /2008,

¢) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnienr ID/&34 /2008,

d) inwentaryzacji istniejacych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

e) wytycznych SPEC,

f) obowiazujacych norm i przepisoéw (PBUE, PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle:
- inwentaryzacjg istniejacych instalacji elektrycznych w wezle dla potrzeb projektu,
- zasilanie 1 pomiar energii elektrycznej zuzywanej w wezle,

- instalacj¢ ochrony przeciwprzepieciowej II°,

- instalacje sitowa odbioréw wezta (pompy c.o. i c.w.),

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c¢.0. i c.w.,

- sygnalizacjg¢ pracy pomp c.0. 1 ¢.w.,

- instalacj¢ oswietlenia 230V,

- instalacj¢ gniazda 1-faz.,

- instalacje automatyki cieplowniczej c.o. 1 c.w.,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.

4.3. Wyposazenie wezla cieplnego.
Modernizowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, na
poziomie piwnic. Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.o. typu MAGNA 50-120, Pn = 0,035 - 0,8kW,
n = zmienne, In= 0,28 - 3,5A, Un=230V,
b) jedna pompe cyrkulacyjng c.w. typu UPE 25-40B, Pn= 0,02 - 0,06kW,
n = zmienne, In = 0,18 - 0,26A, Un =230V,
¢) automatyke cieptownicza instalacji c.o i c.w.

4.4. Inwentaryzacija i wytyczne instalacji elektrycznych w weZle.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w wezle stwierdzono:

- istniejaca (YDY5x4,0mm?) pieciozytowa wlz do wezla cieplnego,

- zainstalowana rozdzielnica szafkowa wezla 3x230/380V,

- W pomieszczeniu wezla wykonana instalacja polaczen wyroéwnawczych,

- zainstalowane dwie pompy c.o. i jedng pompe c.w.,

- instalacja oswietleniowa w pomieszczeniu wezla wykonana oprawami jarzeniowymi
1jest w dobrym stanie technicznym.

Przewiduje si¢:

- pozostawienie bez zmian istniejacej 5-o zylowej linii zasilajacej wezet,

- pozostawienie bez zmian istniejacej instalacji o$wietleniowej w pomieszczenin wezla,

- pozostawienie bez zmian istniejacej instalacji polaczen wyréwnawezych wezta,

- demontaz istniejacej rozdzielnicy szafkowej wezta 3x230/380V,
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- demontaz istniejacych pomp c.0. 1 c.w.,

- montaz projektowanej rozdzielnicy szafkowej 3x230/400V RWC wg rys. nr 3,
- montaz instalacji zasilajacej silniki pomp c.o0., c.w.,

- Czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- instalacj¢ gniazda 1-faz.,

- instalacj¢ automatyki cieplowniczej c.o0. i c.w.,

- instalacje¢ polaczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energii elektryczne;.

Energia elektryczna do wezla cieplnego doprowadzona bedzie z istniejacej rozdzielnicy
gtownej budynku Szkoty 380/220V RG, z wydzielonego, istniejacego pola. Linia zasilajaca
wezel wykonana jest przewodem kabelkowym YDY5x4mm? i pozostaje bez zmian.
Zabezpieczenie linii zasilajacej istniejacymi bezpiecznikami topikowymi 25A w RG.
Lokalizacj¢ rozdzielnicy w wezle pokazano na rys. nr 1. Rozdzielnicc RWC wezla
zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang posiadajaca stopien ochrony IP55 z
wyposazeniem zgodnie z rys. nr 3. W rozdzielnicy nalezy umiescié¢ odbitke ksero schematu
gtownego wg rys. nr 2 lub jeden egz. niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej
zuzywanej w wezle cieplnym bedzie wsp6lny z innymi odbiorami Szkoly.

4.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie pomp. sygnalizacia pracy pomp.

Instalacje sitowa do poszczegdlnych silnikéw nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi
YDY5x1,5mm? i YDY3x1,5mm°. Ponadto do pomp c.o. typu MAGNAS50-120F nalezy
doprowadzi¢ sterownicze, dwuzylowe kable ekranowane. Odcinki instalacji sitowej
prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurka winidurowa RVS. Odcinki
instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw chroni¢ rurka Peschla.

Wiaczanie i wylaczanie silnikéw pomp c.0. odbywaé sie bedzie za pomoca czteropotoze-
niowych facznikéw S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki przekaznika
pomocniczego pompy). Zastosowane laczniki umozliwiaja sterowanie pompami c.o.:

a) reczne,

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednoczesnie naprzemienne),

¢) krotkotrwate zalaczanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.

Sterowanie automatyczne (polozenie obu lacznikéw S1 i S2 w pozycji + 45° »>AUTO”)
odbywac si¢ bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5475-2 i jednoczesnie przez styk
przekaznika czasowego PC, zalaczajacego naprzemiennie pompy (patrz rys. or 4). W
przypadku awarii aktualnie pracujacej pompy, druga zalaczy sie trwale. Potozenie tgcznikow
w poz.+90° "LATO", pozwala na krotkotrwate uruchamianie pomp w okresie przerwy
grzewczej przez styk regulatora pogodowego 5475-2.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp (GRUNDFOS), zastosowano sterowanie
pomp bezpotencjatowymi stykami przekaznikéw pomocniczych K1 i K2. Przekazniki
pomocnicze nie przerywaja toru gldéwnego fazy L zasilajacej silniki pomp !. Pompy pozostaja
caly czas pod napigciem dopdty, dopoki zataczone sa wytaczniki silnikowe F1 i F2. Rowniez
polozenie facznikéw S1 i S2 w poz. 0° (-,pompa wylaczona”) nie powoduje wylaczenia
napigcia z zaciskéw stojana. Zalaczenie i wylaczenie napiecia na zaciskach silnika pompy
wylacznikami silnikowymi F11F2 - szczegéty patrz rys. nr 41 7.

Sterowanie pompa c.w. odbywaé si¢ bedzie za pomoca tréjpolozeniowego lacznika S3.
Schemat sterowania pompa ¢.w. - patrz rys nr 5. W potozeniu lacznika S3 w poz. ,,AUTO”,
praca pompy steruje regulator 5475-2, umozliwiajacy zaprogramowanie pracy pompy
cyrkulacyjnej ¢.w. (np. wylaczanie pompy na noc, $wieta itd.).

Kazdy z silnikéw pomp c.0., c.w., zabezpieczony bedzie od zwaré czlonem zwarciowym
wylacznika silnikowego F1+F3. Silniki pomp zabezpieczone beda fabrycznie od wzrostu
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temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przeciazeniowe wykonane
nastawialnym czlonem przecigzeniowym wylgcznika silnikowego F1+F3. Pompy
zabezpieczone beda przed suchobiegiem za pomoca manometréw kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana bedzie zielona lampka.

4.7. Instalacja oswietlenia i gniazda 230V.

Istniejaca instalacje oswietleniowa pomieszczenia wezla nalezy pozostawi¢. Instalacja
oswietleniowa wezla wykonana jest oprawami jarzeniowymi, w dobrym stanie technicznym i
pozostaje bez zmian. Istniejaca instalacje oswietleniowa podiaczyé do projektowanej
rozdzielnicy RWC. Gniazdo wtykowe 230V zainstalowane bedzie na rozdzielnicy. Wylacznik
oswietlenia pozostaje istniejacy. Instalacj¢ o$wietleniowa nalezy zasili¢ sprzed wylacznika
gldwnego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem rys. nr 2.

4.8. Instalacja automatyki ¢.0., c.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadaznej) i c.w. (stalowartosciowe;j)
opracowano w oparciu o urzadzenia firmy zawarte w projekcie automatyki wezta. Uklad
automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawieral bedzie nastepujace urzadzenia:

- elektroniczny regulator typu TROVIS 5475-2,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

-2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewngtrzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,

- czujnik termometru rezystancyjny zewnetrzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu 5313-5,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5315-1.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaly przedstawione na rys. nr
1. Niniejszy projekt obejmuje potaczenia elektryczne miedzy w/w urzadzeniami, ktére nalezy
wykona¢ przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm? YLY3x1,0mm?> i YLY2x1,0mm>.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm?.  Schemat polaczen
elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 6. Kable polaczen elementow
automatyki uktada¢ w korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.

4.9. Ochrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeni pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wylaczniki nadmiarowopradowe,

- wylaczniki réznicowopradowe.

Uktad sieci w wezle TN-S.

4.10. Instalacja polaczeh wyréwnawczych

Polaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe,
- zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy o$wietleniowe,

- silniki pomp.
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Instalacj¢ potaczen wyréwnawcezych w wezle wykonana ptaskownikiem FeZn25x2mm, nalezy
pozostawi¢. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji
c.0., ¢.W., Z.w., masy metalowe urzadzen technologicznych. Szyne wyréwnawcza FeZn25x2
polaczy¢ z instalacja uziemiajaca budynku i rurg zimnej wody. Wodomiar zbocznikowaé.
Zacisk ochronny rozdzielnicy RWC polaczy¢ z 5-ta zyla przewodu zasilajacego (zyta PE) i
tasma polaczen wyréwnawczych FeZn25x2mm. Zyle ochronna PE przewodu zasilajacego
potaczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym
PE. Do ochrony silnikéw wykorzysta¢ zyte PE przewodéw zasilajacych silniki.

Po wykonaniu calosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznosé
przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy. dobor linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. dwie pompy c.o. 2x0,8 kW = 1,6 kW
2. pompa c.w. 0,1 kW
3. gniazdo 1-faz 1LSkW
4. oswietlenie 0,6 kW
5. automatyka 0.1 kW

tacznie Pi= 39kW

Moc szczytowa Ps = 3,1kW  cosd =0,9

In=Ps:(1,73xUxcos¢)= 3100: (1,73 x380x0,9) =52A
Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto istniejacy przewéd kabelkowy YDY 5x4mm?>
o obcigzalnoscei zyt 31A. Ze wzgledu na mozliwos¢ rozruchu po powrocie napiecia 2

silnik6w oraz selektywno$¢ zabezpieczen, przyjmuje sie w RG zabezpieczenie 25A .
Spadek napigcia wlz < 2%.

Zespot Szkot nr 5. Warszawa ul. Szczawnicka 1 - wezet cieplny - instalacje elektryczne 11




6. Zestawienie podstawowych materialow

1. Rozdzielnica kompletna wezta RWC Wg. 1¥S. 2....veeeceneeeeereeee e kpl 1
2. PraskOWniK FEZN 20X2.....cvimiieieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, mb 5
3. Przewdd kabelkowy YDY 5X1,5 I .oevveeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeoeeeeeee oo . mb14
4. " YDY 3XLS MM e .mb25
5. " " YLY SXL,0 MNP .mb28
6. " " YLY 3XL,0 MIN e .mb 8
7. " N YLY 2X1L,0 MNP mb355
8. Przew6d ekranowany LIYCY2X 1,000 oveeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeoeoon mb14
9. Rura winidurowa RVS18.......coovimimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo, mb30
10. Rurka karbowana Peschla..............ccoouioueeereeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeo mb 4

11. Skrzynka z tw. sztucznych typu Z2W, IP55, o wymiarach 165x250mm

dla regulatora 54752 . cuu i
12. Puszka n/t, 4-T0 WYLOtOWA. .....vcveriietereeeeccieeceeeeeee e,
13. Korytko kablowe z pokrywa K50, a=50mm

Zespot Szkét nr 5. Warszawa ul. Szczawnicka 1 - wezet cieplny - instalacje elektryczne
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Wm doszkiem

2
L YDY 5§ x4 mm
1(istniejace zasilanie
wezta pozostaje)

2(YDY 5x1,5)

' 2(LIYCY 2x1,0)
3(YDY 3x1,5)

I avivsxiloy I | I
4§YLY2x1 0) i
A '
K50 ( \)

FeZn 25x2
FeZn 25x2

ul. Szczawnicka

UWAGA:

"a" - do czujnika temperatury zewnetrznej - B3
- mocowanegdo na pin $cianie bud. na wys. 3m

C K50

UWAGI:

1. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi YDY, YLY, LIYCY w korytkach kablowych
i rurkach RVS, nft.
2. Odcinki przewodow uktadane na $cianie do wys. 1,5m chroni¢ rurkami RVS.
3. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkg Peschla.
4. Zachowac odstepy urzadzen technologicznych od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !
5. Do szyny PE (FeZn25x2) podtaczy¢ objemkami rury instalcji c.o., c.w.
6. Oznaczenia urzgdzen automatyki wg rys. nr 6.

B\ \ I

LEGENDA

RWC[ =~ -rozdzielnica blaszana wezta 3x230/400V wg rys. nr 3,
- instalacja sitowa 3x230/400V, 230V, oswietlenia 230V,

——— -istniej. instalacja potaczen wyrébwnawczych - ptaskownik FeZn25x2,

- instalacja potgczen urzadzen automatyki,

== - [Stniej. oprawa jarzeniowa,

—O

e
P1® P2®
P3®
R[]

Y @X
B[]

B[

MK®
M

- istniej. wytgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 6A,
- gniazdo wiykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na rozdzielnicy,
- pompy obiegowe c.o. typu MAGNA 50-120, Pn = 0,035 - 0,8kW,

obroty n = zmienne, In= 0,28 - 3,5A, Un = 230V,

- pompa cyrkulacyjna c.w. typu UPE 25-40B, Pn = 0,02 - 0,06kW,

250V,

obroty n = zmienne, In=0,18 - 0,26A, Un = 230V,

- regulator elektroniczny TROVIS 5475-2, mocowany w skrzynce IP-55,
- sifownik elektromagnetyczny typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- czujnik temperatury wewnetrznej typu 5277-2,
lub zewnetrznej typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury STW typu 5313-5, STB typu 5315-1,

- manometr kontaktowy,
- korytko kablowe K50.

I nrojskiu odpoviada projekiant.

EC S A nie odpowiada za ewentualne, f

i A vsgarti 1 Rrald i 3
iriong \wady | brakkarojekiu.
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| F1 F2 F3 5301 B6 $301B6 T SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
M250 l M250 | M250 | 6A | WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
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PROJ E K T|UL CHOPCKEGO 7/9 m34 tel. 022-612-39-85 03-841 WARSZAWA
mmmew n mje-mat rof-projeki@gdnet.pl rafprojekt@onet.pl
- TEAT: PROJEKT WYKONAWC ¢
Oznaczenie pompy | Pompac.o.nr1 | Pompac.o.nr2 Pompa c.w. ﬁ?)DERNIZXVg.iJ(A WEZL;Z\Y CIEPLNEGO WYKONAWCZY
Typ MAGNA 50-120 MAGNA 50-120 UPE 25-40B Ty
oBiEKT: ZESPOL SZKOL NR 5 04. 2008
Moc [kW] 0,035-0,8 0,035-0,8 0,02-0,06 : r
Obroty  [obr/min] zmienne zmienne zmienne UL SZCZMNCKA 1 W WARSZAWIE Sk
Prad znam Al 025 5% ey PPN TRES Rvs: SCHEMAT GLOWNY ZASHANIA ODBIOROW WEZtA CIEPLNEGO
Zakres term.  [A] M250 (2,5 - 4,0) M250 (2,5 - 4,0) M250 (0,25 - 0,4) PROJEKTOWAL / WR UPR. _ PODPIS SPRANDZL / KR UPR. POPS _{TNR RYS.
Nr rys. schem. ster. " " . JERZY PODGORSKI ANDRZEJ MOCHOCK! ijUﬁQ-




Wneka rozdzielnicy

600

Drzwi

WYLACZNIK
GLOWNY

1x PG21
M M\ M\ [\ [\1oxpems
Doplyw PE
X0 X1 Odptywy
[0 33x ZUG-G2,5 |
PE
. |
o | e - ;
8 - —_— |
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3 L] ocn. A1 Al2 F1 F2  F3 F4F5Fa | l
b | I
l l l © 0O 0 o 0O ojoooojoocoojocooo|oioio ] l >
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> & l S
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I ——— _ ]
| KORYTKO l
I e S — '
} | @ & K1 K2 KIAK2AQ3 PC {
I[oT° R4 |R4 |R4 | R4
|1 sls NE |
|| | |
H3|3 S|E
LoyLl. Z1Ls I
. |
|1 _ 1
| l
| S e e e —_— N — -
600
UWAGI:

1. Nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego "N"

POMPY

POMPA
C.W.

2. Nie tgczyc¢ zaciskow N pochodzaczych od réznych wytacznikdéw

(20 N

~N o

roznicowopradowych !

. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przytgczy¢ za pomocg

ptaskownika FeZn20x2 do szyny pofaczen wyrdbwnawczych wezta

. Przewody taczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm?
. Rozdzielnice wyposazy¢ w ofoliowany schemat gtéwny zasilania

odbioréw wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji

. Dopuszcza sig inne niz na rysunku rozmieszczenie urzadzen i ew.

zamienniki aparatéw o parametrach j.w.

. Schemat sterowania pomp -rys. nr4i5.

24 | Ochronnik przepieciowy ki. "C" ZDYeShnguard 275V 4 |szt
23 | Gniazdo wiyczkowe szczelne 2P+Z 10/16A,IP-55 | 1 [szt
2o | Zacisk ochronny Z0-2107 | 15 zac. 1 szt
21 | Korytko grzebieniowe 40x60mm mb
20 |Listwa montazowa TH-35 35mm 3 szt
19 | Diawik uszczelniajacy PG13,5 10 szt
18 | Diawik uszczelniajacy PG21 1 szt
17 | Ziaczka gwintowa ZUG - G10| 10mm? 5 |szt
16 | Zigczka gwintowa 7UG - G2,9 2,5mm? 33 |szt
15 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V 3 szt
tacznik krzywkowy wg diagramu LK-15/
14 rys. e 5 1.834 15A Tos
tacznik krzywkowy wg diagramu tK-15/
13 | ys.nr4 2.8421 | 19A Sl N
tacznik krzywkowy 3-biegunowy rK-25/
2 | (wylacznik) 2.822 25A L
Przekaznik pomocniczy z gniazdem
11 na listwe TH R4 +GzZ4| 230V, 4p 4 szt
10 | Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C" | RTx-410 |230V,1p,100h| 1 [szt
9 Stycznik suchy dwubiegunowy SM320-2z éOZA= %OV 1 szt
8 | Wylgcznik instalacyjny S301B6 | BA 3 szt
7 | Wylacznik instalacyjny S301B10 | 10A 1 szt
6 | Wytacznik instalacyjny S301B16 | 16A 1 |szt
5 | Wytacznik sitnikowy j.n. M250/1r/12 30205\/- oan |1 |5t
Wytacznik silnikowy ze stykiem M250/11/12 400V 2 szt
4 pomocniczym zwiernym lub , 2,5-40A
rozwiernym
Zespolony wytgcznik réznicowoprado- |p312B10 | 10A 1 szt
3 wy z czionem nadpradowym 30mA
Wytacznik przeciwporazeniowy 4-ro P304-25- | 25A 1 |szt
2 | biegunowy typu "A" -30-A 30mA
1 | Skrzynka blaszana IP 55 EDeos2 | S90%XO00X 14 sz
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE TECHN|ILO. lJED.
Remsmnsm INWESTOR
arre=rs RAF—PROJEKT
; EEmRERE BURD: 01-651 WARSZAWA, UL GWADZISTA 21,29 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
EEEERN - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
mwmommmn uFlUA 04-314 WARSZAWA  tel (fox) 022-612-33-43 UL. GROCHOWSKA 274
PROJ E K T|UL CHOPICKEGO 7/9 m34 tel. 022-612-39-85 | 53841 WARSZAWA
nemm s n ule-mal rof-projeki@qdnetpl rofprojekt@onet.pl
TBWT: PROJEKT WYKONAWCZY F\ﬁkomwczwr
MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO
oBIEKT: ZESPOL SZKOL NR 5 ""“(') 4 2008
UL, SZCZAWNICKA 1 W WARSZAWIE ’ r
SKALK:
TReSE Rs: ROZDZIELNICA RWC WEZLA CIEPLNEGO 1:5
WIDOK, SPECYFIKACJA APARATOW :
PROJEKTOWA. / MR UPR. PODPIS SPRAWDZE. / NR UPR. PODPS IR mrs.

JERZY PODGORSKI

ST—1765/73

ANDRZEJ MOCHOCKI
ST-37/82
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Obwody sterowa;ﬂa Obwody sterowa;ia Przekazniki pomocnicze awarii Sygnalizacja optyczna Styki w ot?;vnoi:dw
0. 0. nr
pc;mpy 0537‘: Przekaznik poPmpy 0;72 Zaberni Awaria pompy nr 1jAwaria pompy nr 2 w RWe ZewneTey
, rzez \ rzez , ie- : : ;
Obwody g{owne Zabezp. Reczne naprze-  |yrotkotrwa- s;;rs;:n! Reczne naprze- | keatkotrwa- czeniezgi)mp ifég;;_b Z!)V:zaég;;b Praca pompy c.0. Zataczenie pompy c.o.
pomp c.o. obwoddw mienne lie wigczanie pracy mienne  lie wigezanierzed sucho; nie nie
w okresie pomp w okresie | biegiem Styk awarii Styk awarii
AT Tr;)N;{r:apsa{ letnim Tr&afpiat. letnim zbiorczej zbiorczej nr 1 nr2 nr1 nr2
pompy pompy
| 3x230/400 V
RN o —t-
— ( RG)’ \ l styk regulatora MK1{ Eé\ :
— rys. | pogodowego 5475-2
F1 | F2 | "o L—“@J L 2 _! 34 34
il 13 1l 15
{> | > 4 g
31 31
i AV AV s 1 [
- - Fs1 ) ) ) ' ' '
o o S1| . S2| .
LU_ LU’. ¥ 1 1 1 J i
o ster o ster 2 4 6 2 4 6 13 13 14 14
5 * S 4 5 12 22 F1\ FZ\ K1\ Kz\
o o PC K2A I§1 1 14 2 14 V| % Vi
~l ] 8 15 "® (21 21
X1 g g & T i4 -4
| ! gy g
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) ) 14 14 | | l ] P1| | P2| |
, S I I I I T -
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M 13 15 R B e
B O ” “ O N
3 3
1 2 L____..._.] I___..___] I__ﬁy___]
& o olQ
8z
A1l At A1 Al Al 1 1 -% 2
. L ]|z
Diagram facznikow S1, 82 K1 \] pc X k2 \ ] KIA[\ ] K2A[ \ | HIZX H2M/2 52
£ K-15/2.8421 R4 A2 RTx-410 A2 R4 Tao R4 A2 R4 2 2 2 3 =
RIOIATL N1 nastawa 72h Z §
451 0 14590
) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3-4 ZIrR Z|R Z|R ZIiR Z]|R L INWESTOR
- 610 5 17 4 916 mEENEEMN ——
5-6 s Annmnnm RAF—PROJEKT MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
. Fammmmn u|BURO 01-651 WARSZAWA, UL GWIZDZISTA 21/29 DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Reczne Praca letnia mmmomww m|FUA 04-314 WARSZAWA  tel (fo) 022-612-33-43 UL GROCHOWSKA 274
PROJE K T|UL CHOPICKIEGD 7/9 m34 tel. 022-612-39-85 03—841 WARSZAWA
Wytaczone Automatyczne =2 umm = u mie-mal naf-projeki@qdnetpl rafprojekt@onetpl
, . TEWE: PROJEKT WYKONAWCZY Ak
& - zacisk potaczen zewnetrznych w RWC MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO WYKONAWCZY
® - zacisk w skrzynce przytgczowej pompy oBiExT: ZESPOL SZKOL NR 5 "’“’B 4. 2008
MK1 - manometr kontaktowy instalaciji c.o. UL. SZCZAWNICKA 1 W WARSZAWIE m. :
TRESC Rys: SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.0. Z NAPRZEMIENNA
PRACA POMP
PROJEKTOWAL / NR UPR. PODPIS SPRAWDZE. / NR UPR. PODPIS NR RYS.
UWAGA: S(t));k‘i: obyvozdeér;v gmu?ych wytacznikéw F11F2 typu M250 JERZY PODGORSK! _‘f‘ir, ANDRZEJ MOCHOCKI Al !!élg!(z‘
potaczyé szeregowo ! ST-1765/73 I |sT-37/82 v
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Obwody sterowania i sygnalizacji

pompy c.w.
A .| Zat przez
Obwody gtéwne Zabezp, | 2R |
: reczne Praca pompy
pompy C.w. obwodow 5475-2 2P
Zabezpiecz. ’
przed
A suchobieg.

I styk regulatora

3x. 23_0/400 |4 . pogodowego 5475-2
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Diagram facznika S3 Q3 \] H3N/
£K-15/1.834 SM320-2z | A2 2
R O A N1 R B R EBNAEMN INWESTOR
451 0 145 22 23 24 25 A EEEMNARER RAF PROJEKT
1o anEsEmREnm MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
z|r Fomommmu uBURO: 01-651 WARSZAWA, UL GWAZDZSTA 21/29 | 7iE| NICA PRAGA POLUDNIE
P
3-4 1 mmmm o m|FUA 04-314 WARSZAWA il (fmx) 022-612-33-43 UL. CROCHOWSKA 274
25 PROJ E K T{UL CHOPCKEGO 7/9 m34 tel. 022-612-39-85 03-841 WARSZAWA
Recsne = amm s mle-mal rof-projekd@qdnetpl rafprojekt@onet.pl
a2l TBAT: PROJEKT WYKONAWCZY FQJZYkKONAWCZY
Wytaczone | | Praca czasowa MODERNIZACJA WEZA CIEPLNEGO
oBiEXT: ZESPOL SZKOL NR § DATA
» <k botacrer et w RWC UL SZCZAWNICKA 1 W WARSZAWIE 04. 2008
- Zacisk potgczen zewneirznych w RESE Rvs: SCHEMAT STEROWANIA POMPA C.W. SHA
MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.
PROJEKTOWAL / NR UPR. PODPIS SPRAWDZE / R UPR. POOPS | NR RS,
JERZY PODGORSKI H{i | ANORZEJ MOCHOCK KM} i
UWAGA: Styki obwodéw gléwnych wytacznika F3 typu M250 ST-1765/73 = ST-37/82 iﬂ
potaczy¢ szeregowo ! u 5




Instalacja c.o.

Instalacja c.w.

z instal. (cyrkulacja)

.
i
2 instal. na zewnalrz | —[f]l
3 EE 3 b |
Zs.C. m. e ZS.C wym -C.
S tl wy! — L2 N y wym.
| co. I~ (el cw. | cw. 1l
B2\ L| |B3| Y] oo
4 _do | | —é| do [ ]
- [ instal. 5 o ___ instal.
ss TS Ul R
| M | [ [ | B7
Y1 | o I |l o < Y2 [T B
Il o | N7
2] 1| — . Al BT
LINT INTal]el LINT InJatfet
zwora]) qQr 2woral o &
o
& ;ﬂ-g o & VLY 3010 & 29 R YLY 3x1,0
-
10 1 Ogranicznik temperatury STW 5313-5 60 - 100°C
Czujnik t me! frz,
8 1 Sitownik elektryczny instalacjicw. | 5825-10 | 230V, 50Hz
E £ £ £ 7 1 Ogranicznik temperatury STB 5315-1 | 30-110°C
S S 0 w
? (:\(l T T 6 Rozdzielnica RWC wezia RWC wgrys.nr2i3
§ g g g 5 4 gﬁgg?f termometryczny zewnetrzny 5227.2 35.85%
§ g g § 4 2 i‘f}ggg‘:&?@cﬁg_";ﬁggﬁ”y WeWNelrZny | 5p77.2 | -10-105°C
] 3 3 3 3 2 Zawor regulacyjny c.o. i cw. 3222
3 3 2 H
N N o N 2 1 Sitownik elektryczny instalacji c.o. 5825-10 | 230V, 50Hz
o [N o o
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