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Etap 1 odbioru kohcowego dokonujg stuzby techniczne SPEC oraz inwestora
Etap 2 odbioru koncowego dokonujg stuzby techniczne inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika. Podstawg wykonania etapu 2 odbioru
koncowego jest przyjecie eksploatacyjne wezta przez stuzby techniczne SPEC
Z odbioru koncowego — etap 2 nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, ktéry
bedzie podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokotu kohcowego nalezy dotaczy¢ wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do stosowania w
budownictwie powszechnym.

4.4. Normy zwigzane

- PN-IEC 60364-4-45 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC-60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-6-61 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
sprawdzenia odbiorcze

5. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegoélnych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 p0z.690 — 2002 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 r)



3.4. Normy zwigzane

PN-B-02423:1999 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-80/H-74240 - Rurociggi stalowe bez szwu

PN-80/H-74244
PN-81/B-10700.02

Rurociggi stalowe ze szwem
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych
PN-B-02421:2000 - lzolacja cieplna przewodéw
PN-90/M-75003 - Armatura instalaciji c.o.

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1. Zakres rob6t — nazwa — kody

a) roboty demontazowe i rozbiorkowe - 45315100-9
b) wymiana tablicy rozdzielczej wezta - 45315700-5
c) instalacja sitowa odbiornikow wezita - 45311100-1
e) instalacja ochrony przeciwporazeniowej - 45311100-1
f) uktady sterownicze oraz zabezpieczenia - 45315700-5

4.2. Materiaty robot elektrycznych

a) wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej wezta wedtug projektu wraz
z zastosowanym systemem zabezpieczen i sterowania pracg pomp.

b) przewody kabelkowe miedziane YDY uktadane w rurach winidurowych
RVS i korytkach

c) utozenie bednarki uziemiajacej FeZn 20x2 wraz z zatozeniem mostkow
bocznikujgcych i podtgczeniem silnikbw pomp

d) potaczenie i sprawdzenie ukladéw zabezpieczen wg projektu.

Przed przystgpieniem do poszczegoélnych etapdw robét, inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jakos¢ materiatdw przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnos¢ do zastosowania w
instalacji wezta cieplnego, na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
atestéw technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanych materiatow,
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

4.3. Warunki wykonania i odbioru

Catosc robot nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom V — instalacje elektryczne”

Odbidr koncowy sktadac sie bedzie z dwbch etapow;
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a) wymiana instalacji wezta cieplnego - 40330000-4
- technologia weztéw c.o. i c.c.w.
- automatyka weztéw c.o. i c.c.w.

3.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rurociggi - cze$¢ sieciowa, czarne bez szwu spawane
- cze$¢ instalacyjna,
- centralne ogrzewanie,czarne ze szwem z usunietym wyptywem
spawane ( z atestem )
- zimna i ciepta woda — ocynkowane dla ccw podwojnie ze
szwem, tgczone na gwint ( z atestem )
b) armatura - w czesci sieciowej PN-40/150*C
- W czesci instalacyjnej - PN-6/150*C
) urzadzenia - wymienniki ciepta, ptytowe dla c.o. | JAD dla c.c.w.
d) pompy z regulacjg elektroniczng Grundfoss
e) automatyka wezta c.o. | c.c.w. opiera sie na urzadzeniach firmy Samson
f) izolacje cieplne - rurociagi, typ steinonorm - urzadzenia, systemowe

Przed przystgpieniem do robo6t inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdow przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dla zastosowania w budownictwie ogélnym
na podstawie atestow higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robot nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbior koncowy sktada sie z dwoch etapow;

Etap 1 odbioru koncowego dokonujg stuzby techniczne SPEC oraz
inwestora.

Etap 2 odbioru koncowego dokonujg stuzby techniczne inwestora

w obecnosci przedstawiciela uzytkownika. Podstawg wykonania etapu 2
odbioru koncowego jest przyjecie eksploatacyjne wezita przez stuzby
techniczne SPEC.

Z odbioru koncowego — etap 2 nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, ktéry
bedzie podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy zatgczy¢ wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie powszechnym.
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2. ROBOTY BUDOWLANE - towarzysz ace

2.1. Zakres rob6t — nazwy — kody CPV

a) wykonanie oraz uzupetnienie tynkow wewn. - 45324000-4
b) skucie i wyrbwnanie posadzek - 45262321-7
¢) wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej - 45320000-6
d) wymiana drzwi wewnetrznych do wezta - 45420000-7
e) malowanie $cian i sufitow - 45442100-8

2.2. Materiaty dla robot budowlanych

a) tynki — cementowo-wapienne kat. 11l

b) warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i samopoziomujacej
- wyktadzina z terakoty lub gresu

c) izolacja posadzki papg izolacyjng na lepiku z wywinieciem na sciany

d) drzwi wejsciowe do wezta stalowe w o$cieznicy stalowej, odpornos$é
ogniowa 60 min.

e) malowanie — $ciany w wezle do wys. 2,0 m farbg chlorokauczukowg lub
olejna, powyzej oraz sufit, farbg emulsyjna.

Przed przystgpieniem do poszczegolnych etapéw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdow przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnosc¢ dla zastosowania.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catosc robot nalezy wykonac¢ oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogdlne”.

Odbioru rob6t dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

2.4. Normy zwigzane
- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe
- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej
- PN-63/B-10145 - posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie farbami wodorozcienczalnymi
- PN-69/B-10285 roboty malarskie farbami na spoiwach bezwodnych

3. ROBOTY SANITARNE

3.1. Zakres rob6t — nazwy — kody CPV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robo6t budowlano-
instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji wezta cieplnego w budynku
Zespotu Szkot Nr 5 przy ulicy Szczawnickiej 1 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjag techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczgce roboét
remontowych polegajgcych na wymianie instalacji technologicznych oraz
automatyki w wezle cieplnym wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét
jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja projektowa
wykonana przez P.P.W. ,RAF-PROJEKT”, Warszawa ul.Gwiazdzista 21/29.

1.5. Przebieg rob4t — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0s6b postronnych

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony srodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdw porozbidrkowych.

C) przestrzeganie warunkdw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtédg folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skfad ktérego winny wejs¢;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.

b) w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.

Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodni¢ zasady
odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tres¢ uzgodnienia
winna znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.
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