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056p-08 Modernizacja wezfa cieplnego w Zespole Szk6t Nr 5 ul. Szczawnicka 1 - instalacje elektry-
czne

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy "Przedmiar rob6t" na modernizacje instalacji elektrycznych
wezta cieplnego, sporzadzono w oparciu o Projekt wykonawczy z uwzglednieniem
wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania Kosztorysu Inwestorskiego (dz.U.Nr 130,p0z.1389) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr 202 poz. 2072)
w sprawie zakresu formy dokumentacji projektowe;j.

Podstawa naktaddéw: KNR 4-03 ; KNR 5-08 ; KNNR-9 : KNP 18 dz.13.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

SPIS DZIALOW PRZEDMIAROW ROBOT
Dziat robét 45
Grupa robét 453
Klasa robot 4531
Kategoria robét 45311 , 45315

DALSZY PODZIAL. PRZEDMIARU ROBOT
1-CPV 45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych

2 - CPV 45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
3-CPV 45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne - demontaze , pomiary pomontazowe
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Lp., Nr Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne - demontaze
1.1 18T poz. |KNR 5-08 Odtaczenie silnikow w obudowie specjainej - kable 4-zylowe Cu do 6 szt.
4 0816-26 imm2
kalk. |Rgx0,5
wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 ST poz. |KNR 5-08|Odtaczenie silnikéw w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe Cu do 6 szt.
4 0816-16 jmm2
kalk. {Rgx0,5
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ST poz. |KNR 5-08|Demontaz pokryw z korytek m
4 0705-09 |Rgx 0,5
kalk.
witasna
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.4 |ST poz. | KNNR 9 |Demontaz przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30 mm2] m
4 0305-03 |uktadanych w korytkach
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.5 ST poz. |KNR 5-08|Demontaz korytek ‘U575 szer.do 100mm m
4 0705-07 [Rgx0,5
kalk.
wiasna
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.6 ST poz. |KNR 5-08|Demontaz konstrukeji wsporczych przykrecanych do 1kg na stropie (2 szt.
4 0701-04 |mocow.)
kalk. |Rgx0,5
wiasna
6 szi. 6,00
RAZEM 6,00
2 CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
2.1 |8T poz. | KNNR 8 |Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - RWC wgrys 2 | szt
4 0202-03 |i 3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2 8T poz. | KNR 5-08Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - kucie mechan. pod | apa-
4 0401-14 [koiki kotwigce M5 w podti. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych | rat
1 apa- 1,00
rat
RAZEM 1,00
2.3 |8T poz. |KNR 5-08|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
4 0404-07 |konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza -
skrzynka Z2W (pod aparature automatyki)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
3.1 8T poz. |KNR 5-08|Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygo- m
4 0101-04 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastyko-
wych w podiozu betonowym pod RVS-18
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3.2 {ST poz. |KNR 4-03!Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach betonowych | otw.
4 1004-11 ;o diugo$ci przebicia do 30 cm - ér.rury do 25 mm
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
3.3 ST poz. | KNR-W |Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
4 5-08 |- RVS-18
0110-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
3.4 |ST poz. KNR 5-08|Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane luzem - Peschel 18 m
4 0109-05
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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Lp.| Nr Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
3.5 ST poz. | KNR 5-08|Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gleb.do 8cm i sr.do| szt.
4 0803-01 |10mm
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.6 |ST poz. | KNR 5-08|Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M5 w gotowych szt.
4 0808-03 |$lepych otworach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3.7 |ST poz. |KNR 5-08|Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do | szt.
4 0701-04 |1kg na stropie (2 mocow.)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.8 ST poz. |KNR 5-08|Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do | szt.
4 0701-02 |1kg na scianie (2 mocow.)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.9 ST poz. |KNR 5-08|Przykrecanie do gotowych otwordw korytek K-50mm m
4 0705-07
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3. |ST poz. |KNR 5-08 Wykonanie tuku na korytku - kolanko K-50 szt.
10 |4 0705-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Montaz na gotowym podiozu elementdw liniowych systemu 'U' taczniki | kp!.
11 |4 0707-09 |ksztattownika U51
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
3. |ST poz. |[KNR 5-08 Montaz elementow systemu'U' - srubowych - za pomocg sruby zwyklej | szt.
12 |4 0711-03 |M6 lub M10
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
3. |ST poz. | KNR 5-08|Montaz elementow systemu'U' - srubowych - zatozenie podkiadki spre- | szt.
13 |4 0711-06 |zynujgcej lub zwyktej
24*2 szt. 48,00
RAZEM 48,00
3. | ST poz. |KNR 5-08|Montaz elementow systemu'U' - $rubowych - za pomoca nakrecania szt.
14 |4 0711-04 |nakretki zwykiej M6
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
3. |ST poz. |KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek K-50mm - nowych m
15 {4 0705-09
5 m 6,00
RAZEM 6,00
3. ST poz. |KNR 5-08|Przykrecanie pokryw do korytek - istniejacych z demontazu m
16 14 0705-09
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3. ST poz. KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
17 14 0212-01 |mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- YDY 3x1,5 mm2
25 m 25,00
RAZEM 25,00
3. IST poz. |KNR 5-08 |Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
18 14 0212-01 |mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- YLY 5x1,0 mm2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3. 18T poz. |KNR 5-08Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 | m
19 |4 0212-01 |mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- YLY 2x1,0 mm2
39 m 39,00
RAZEM 39,00
3. |ST poz.  KNR 5-08|Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 | m
20 4 0212-01 |mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- LIYCY 2x1,0 mm2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3. IST poz. |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-12/ m
21 14 0207-02 |Al-20 mm2) wciggane do rur - YDY 5x1,5 mm2
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Lp.| Nr Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
12 m 14,00
RAZEM 14,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (laczny przekr.zyt Cu-6/Al-f m
22 14 0207-01 |12 mm2) wciagane do rur - YLY 5x1,0 mm2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-] m
23 14 0207-01 |12 mm2) wciggane do rur - YLY 2x1,0 mm2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-] m
24 4 0207-01 {12 mm2) - YLY 3x1,0 mm2 - luzem
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3. |ST poz. |KNR 5-08!Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do| szt.
25 |4 0301-03 |kotkow plast.w podiozu betonowym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3. ST poz. |KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito- | szt.
26 14 0304-05 |wych przez przykrecenie z podiaczeniem przewodéw kabelkowych do
2.5 mm2 w powloce polwinitowej (3 wyloty)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3. ST poz. KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod | apa-
27 14 0401-09 'kotki rozp.plast.w podi. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych rat
1 apa- 1,00
rat
RAZEM 1,00
3. 8T poz. |KNR 5-08{Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio-| szt.
28 4 0403-01 [wym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych
do 2) - Czujnik temperatury (dostawa technologiczna)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za- szt.
29 4 0813-01 |ciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
83 szt. 83,00
RAZEM 83,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Ukiadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowychna | m
30 4 0603-05 'wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- prze-
kréj bednarki do 120mm2 - FeZn 20x2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3. /ST poz. [KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych ér. do 100mm szt.
31 4 0620-01
3 szi. 3,00
RAZEM 3,00
3. 8T poz. KNR 5-08 Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych taczonych na obejmy ér. do | szt.
32 4 0620-03 | 100mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3. |ST poz. | KNR-W |Podigczenie silnikow w obudowie specjainej - kable 3-zytowe Cu do 6 szt.
33 4 5-08 |mm2-YDY 3x1,5 mm2
0807-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. [ST poz. | KNR-W |Podigczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 5-zytlowe Cu do 6 szt.
34 |4 5-08 |mm2 - YDY 5x1,5 + LIYCY 2x1,0 mm2
0807-07
kalk.
wilasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3. |ST poz. |KNR 5-08|Montaz oston przewodow zasilajgcych silniki katownikiem szt.
35 |4 0621-03
kalk.
wiasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne - pomiary pomontazowe B
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Lp.| Nr Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
4.1 |ST poz. | KNR-W |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie | po-
4 4-03  |3-fazowym - istniejacego obwodu miar
1208-03
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
4.2 8T poz. | KNR-W {Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie | po-
4 4-03 | 1-fazowym - istniejgcego obwodu miar
1208-01
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
4.3 |ST poz. | KNR-W |Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie! po-
4 4-03 |1-fazowym - istniejgcego obwodu miar
1208-02
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
4.4 |ST poz. |KNR 4-03]Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego | po-
4 1202-01 |niskiego napigcia miar.
4 po- 4,00
miar.
RAZEM 4,00
4.5 ST poz. | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wy- | po-
4 5-08 [tgcznika réznicowopradowego - pierwszy miar
0902-05
2 po- 2,00
miar
RAZEM 2,00
4.6 ST poz. | KNR-W [Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wy- | po-
4 5-08 {gcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny miar
0902-06
10 po- 10,00
miar
RAZEM 10,00
4.7 {ST poz. | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji | po-
4 5-08 |petli zwarciowej - pierwszy miar
0902-01
2 po- 2,00
miar
RAZEM 2,00
4.8 ST poz. | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji po-
4 5-08 petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
0902-02
10 po- 10,00
miar
RAZEM 10,00
4.9 ST poz. |KNR 4-03|Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw z wyzwalaczem termicz- | szt.
4 1204-02 nym na prad do 100 A - wytgcznikow silnikowych M250
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4. |ST poz. |[KNR 4-03|Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikow czasowych po-
10 |4 1206-086 miar.
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
4. |ST poz. |KNR 4-03|Sprawdzenie i pomiary elekitryczne przekaznikow pomocniczych po-
11 4 1206-03 miar.
4 po- 4,00
miar.
RAZEM 4,00
4. |ST poz. {KNR 4-03!Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicz- | szt.
12 |4 1204-01 :nego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4. |ST poz. | KNP 18 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen o ilosci do| kpl
13 14 1342-01. |10 elementéw w obwodzie - obwody wspéizalezne
02
2 kp! 2,00
RAZEM 2,00
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4. |ST poz. | KNP 18 |Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczen o ilosci do| kpl
14 |4 1342-01. 110 elementéw w obwodzie niezaleznym
02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4. ST poz. | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- | punkt
15 14 9 1201- jczym
01
9 punkt 9,00
RAZEM 9,00
4. |ST poz. | KNNR-W |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
16 |4 9 1201- |miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
02
1 punkt 1,00
RAZEM 1,00
4. |8T poz. | KNNR-W |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
17 |4 9 1201- miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
03 czeniu
18 punkt 18,00
RAZEM 18,00
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