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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmijot specyfikacji techniczne;

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania 0gdlne odnosi sie do wspélnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostang wykonane w ramach remontu dachu
w Zespole Szkel Sportowych Nr70 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres robot:
- remont dachu kryty papg na budynku szkoly, dwuwarstwowe pokrycie z papy
wentylacyjnej i nawierzchniowej o pow. - 1004,52 m’
- Wymiana obrébek blacharskich - 172,49 m?
- Wymiana rynien i rur spustowych stalowych na PCW — 152.4 i 49.0 mb
- Wymiana instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawceow robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zamodwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

. Wymagania ogéne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegdtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe B.01.00.00.

1.1. 452619106 - Roboty w zakresie rozbiérki pokry¢ z papy, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu i papy

2. Roboty pokryweze B.02.00.00.

2.1. 45261300-7 - Obrébki blacharskie gzymséw, komin6éw, pasa pod

1 nadrynnowego, montaz rynien i rur spustowych

2.2. 45330000-6 - Wymiana zeliwnych rur deszczowych z osadnikami

2.3.45261210-9 - Jednokrotne pokrycie papg podktadowa.

2.4.45261210-9 - Pokrycie dachéw papa, podktadows perforowana i
nawierzchniowa termozgrzewalna oraz jednokrotnie
pap¢ nawierzchniows czapek kominowych

3. Roboty betonowe, tynkarskic i malarskie B.03.00.00.
3.1. 45262320-0 - Naprawa podioza betonowego dachu
3.2.45262500-6 - Naprawa tynkéw komin6w
3.3.45442100-8 - Malowanie farba emulsyjng kominéw

4. Roboty elektryczne B.04.00.00,
4.1. 45310000-3 - Demontaz instalacji odgromowe;j a po remoncie dachu
wykonanie nowych w ukladzie istniejacym.




1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.4.2. Dokumentacja projektowa =
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj acego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowa prac -
rysunki i obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robébt z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czesé Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak Jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w
tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

L.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien

by¢ zabezpieczony przed dostegpem 0s6b trzecich. ,
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez

Wykonawee tj. wliczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: _
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych

oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzefi lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnodci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa .
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé

SPrawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w migjscach
- prowadzenia prac., o
Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy

odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca,




1.4.7. Ochrona wlasnogci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozZostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkic spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na terenice budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane 7 prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét, Nieznajomosé wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi gwarantowaé
dobre jakosciowo prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey tub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi Jjego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamodwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

1.6. Transport i
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

. wplywaja niekorzystnie na Jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba Srodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét




Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jako$é
Zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa bledu
zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

1.7.2  Szczegétowe zasady wykonania robét
Szezegotowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8.  Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robé(

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony robét. Kazdy zapis bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2 Pozostate dokumenty robot

- protoké! wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokély z narad i ustalen

- korespondencja zZwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robst

1.10.1. Rodzaje odbioru robét .
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koficowy
- 0dbi6r pogwarancyjny

1.10.2.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér czesciowy _
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilogei i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym. -

1.10.4.  Odbi6r koncowy robét . o
Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilodci, jakosci oraz wartosci.




Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Qdbiory
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosei Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszeza w zakresie
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyinym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

L.11.  Podstawa platnosci
Podstaws platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczattows kontraktu ustalong
migdzy Wykonawcea i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORK_OWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych pokryé dachu, obrobek blacharskich oraz wywéz materialéw z

demontazu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja- techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza;

B.01.01.00. - Rozbiérka pokry¢ dachowych

B.01.02.00. - Rozbiérka obrébek blacharskich,

B.01.03.00. - Rozbiérka rynien i rur spustowych, deszezowych rur zeliwnych,
B.01.04.00. — Wywéz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odeWiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inwestora. '

2. Materialy

2.1. Dla rob6t we B.01.01.00 - B.01.04.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze byé uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki érodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

S. Wykonanie robét |

3.1. Roboty przygotowawcze _
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

BH




- Z
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5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- 0gbinymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbiérka pokrycia papowegeo i obrébek biacharskich

Rozbiérke papy nalezy wykonywa¢ partiami tak aby nie dopudci¢ do zalania pomieszczen.
Odslonigte powierzchnie dachu nalezy zabezpieczaé do czasu polozenia pierwszej warstwy pokrycia
dachu. Zdemontowane obrébki blacharskie nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

5.2.2. Wywoz materialow demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postepu robot

demontazowych i utylizowaé.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg;:
B.01.01.00. - B.01.04.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m?]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczalttem.

10. Uwagi sZczegélowe

10.1: Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Ilo$ei robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawic decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.02.01.00 Pokrycie dachu.

B.02.02.00 Drobna naprawa pokrycia papowego

B.02.03.00 Obrébki blacharskie

B.02.04.00 Rynay i rury spustowe,

1.4. Okresdlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne W}[magania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robdt pokrywezych powinny byé zgodne z  wybrang

kompleksowg technologia robét.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa modyfikowana(SBS) i
podkladowa wentylacvjna wg Swiadectwa ITB nr 974/93

- papa podkiadowa wentylacyjna
- papa termozgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS grub. 5,2 mm

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998




2.4. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biala we PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. Laczniki
Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materialéw pokryciowych.
2.7.Rynny i rury z PCW
Wymagania wg Polskiej Nomy PN-EN- 607

3, Sprzet

Roboty mozna wykonaé rgeznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Papg nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy
ufozy¢ Scisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami

podezas jazdy.
S. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza

a) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukeji,

b) w podkiadzie powinny byé osadzone uchwyty do Zawieszenia rynien.

€) w celu polepszenia przyczepnosci podlozy betonowych ich powierzchni¢ trzeba przygotowaé oraz
zagruntowac srodkiem bitumicznym — asfaltowa emulsja anionowa. Przed gruntowaniem dachu
nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnie.

-d) emulsje nalezy wcieraé za pomoca szczotki lub watka w suche i czyste podiaze,

€) przed przystapieniem do ukladania papy emulsja musi dobrze wyschnaé, tworzac na powierzchni
Jednolita powloke.

3.2.Warstwa podktadowa ( wentylacyjna)

Nalezy zastosowal pape perforowana wentylacyjng . Pape uktadaé z zaktadami boczaymi 0

szerokosci 10 cm, a czolowe 12 cm. Zamontowaé kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniami

producenta nie mniej jak 1 sztuka na 60-70 m2 powierzchni dachu.

3.3. Warstwa wierzchnia { zorzewana )

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé pape termozgrzewalna asfaitowat modyfikowang SBS.
Pape zgrzewaé na calej powierzchni do podktadu. Zaklady boczne o szerokosci pasa pozbawionego
posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie nastapit wyplyw bitumu o szerokosei 0,5-1 cm, a zaklady
czofowe na szerokosdci 12-15 cm. Wyplyw asfaltu nalezy posypaé posypka w kolorze papy w celu
podniesienia

estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV,




Na szerokosci planowanego zaktadu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢
palnikiem { lekko wcisnaé szpachelka w mas¢ asfaltowa. Operacja ta ma na celu Zapewnienie
wlasciwego sklejenia pap w zlaczu.

Obrébki attyk, kominéw i innych elementow wystepujacych na dachu (polaczenia plaszczyzny
poziomej z pionowg ) nalezy wykona¢ w ukladzie dwuwarstwowym. Nalezy zastosowaé przynajmnicj
na jedng z warstw pape termozgrzewalna asfaltowg na ostonie z wikniny poliestrowej.

5.3.1. Polaczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go
ograniczajacymi powinny byé wodoszezelne. Polaczenia pokrycia dachowego z wpustami
sciekowymi powinno by¢ uszczelnione.

3.4. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkogei pochylenia polaci,

- obrobki wykonywaé z blachy ocynkowanej grubosei 0.55 mm,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.

5.5. Rynny z systemowe z PCW

- rynny powinny by¢ wykonane jako systemowe z pojedynczych czlonéw i skladany w elementy
wieloczlonowe,

- powinny by¢ taczone systemowymi zlaczkami z uszezelkami,

- rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mieé zamontowane ksztattki z wpustami do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe — z PCW jw.

- rury spustowe po'winny by¢ wykonane z systemowych czlonéw odpowiadajacych diugoscei,

- rury spustowe powinny byé mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenic w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny byé wpuszezone do rury zeliwnej na

glebokosé kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy pokrywcze

a) Wymagana jakos¢ materialow pokrywezych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rowno rzednym dokumentem.




b} Materialy pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbi6r materialéw pokrywezych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw pokrywezych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwnicz materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robédt

Jednostka obmiarowa robot jest:
- dlarobét B.02.01.00 — B.02.03.00 m? pokrytej powierzchni,
- dlarobét B.02.04.00 oraz B.02.05.00 — mb/szt wykonanych rynien lub rur spustowych.

Hos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbidr podtoza
- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzal za pomocy laty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a latq nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbiér robdt pokrywezych

- Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czeéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep poZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgdciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

= - podloza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszezeg6lnych warstw pokrycia,

—  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dzienniczka robot.
- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoﬁczeniu robdt, po deszezu.

Podstawg do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nast@puja;ce dokumenty:




- dokumentacja techniczna,

-~ dzienniczek robot z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszezegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
i)apy szerokosci nie wigksze] niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé nad micjscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokoéci zakladéw papy nalezy dokona¢é w trakcie odbioréow czgsciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miecjscach na kazde 100 m?
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacd:

-~ sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podlozy,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m* pokrycia z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.02.03.00 Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo§é ,,m>” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.02.04.00 Rynny i rury spustowe B.02.05.00 Instalacje odgromowe
- zmontowanie, umocowanie z potaczeniem elementéw,wyregulowaniem spadkow,
- Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie i zamontowanie,uporzadkowanie stanowiska pracy.”
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-69/B-10260
PN-B-27620:1998
PN-91/B-27618

PN-B-30152:1997
PN-61/B-10245

PN-EN 607

prz

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zbrojonej przeszywanej z tkanki
szklanej i welonu szklanego

Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW-U

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE, ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw zewngtrznych po wymianie obrébek blacharskich i pedlozy betonowych dachu budynku oraz

malowanie tynkéw po naprawie tynkéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obietyech SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.03.01.00 Czyszqzenieinaprawa potaci stropodachu

- B.03.02.00 Tynki zewnetrzne kominéw
- B.03.03.00 Wykonanie spadkéw i odboi pod obrdbki blacharskie

- B.03.05.00 Malowanie tynkéw zewngtrznych po naprawach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.




1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora,

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
- nie zawieraé domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty,
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie (1,3
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cemeniowo-wapienne
*  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
* Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowag piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i %™ mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Farba emulsyjna do wymalowari zewnetrznych

2.5. Materialy ceramiczne

2.5.1.  Cegtla budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary I= 250 mm, h=65 mm




- Masa 4,0-4,5 kg
- Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 16%

- Wytrzymatosé na $ciskanienls MPa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

_utratg statecznosci.

5. Wykonanie robat
3.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i bruzdy
a) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C,
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
b) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

; W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy zewngtrznych

licach na glebokoscei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.

3.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wediug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.




Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2,

6. Kryteria oceny jakoéci i odbioru
* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna producentéw
*  sprawdzenie réwnosci powierzchni,

* sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykow tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m*.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. Ilosé robot okresla sie na podstawie

rysunkéw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbiér tvnkow

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dugodci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacyeh z podloza, itp.,
- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosei tynku do podioza.

10.  Podstawa platnosci

Tynki zewngirzne. _
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany i m* lub mb murdéw wg cen jednostkowych, ktéra obejmuth

- przygolowanie zaprawy,




- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynkOw i muréw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. '
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryvteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1443: 2001 Kominy. Wymagania ogdine.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

SZCZGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZSS Nr70
B.04.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Instalacja odgromowa CPV 45310000-3

1. zakres robot

a) roboty demontazowe

przed przystapieniem do robdt dekarskich zdemontowaé istniejace zwody poziome na dachu oraz
przewody odprowadzajace na $cianie.

b) odtworzenie instalacji odgromowej;

- nalezy zachowa¢ istniejacy uklad przewodow uziemiajacych instalacji odgromowej,




- na dachu budynku wykona¢ zwody poziome naprezane z preta DFeZn & 8 mm,
- na kominach wykona¢ zwody nienapreazne poziome z preta DFeZn @ § mm,
- obrébki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV, polaczyé metalicznie ze zwodami na dachu,
- na scianach nalezy wykona¢ przewody odprowadzjace napreazne z preta DFeZn @ 8§ mm,
wymieni¢ ztacza kontrolne w istniejacym miejscu,
6. podczas wykonywania rob6t dekarskich zabezpieczyé anteng TV i przewody
antenowe,

g

materialy

- pret DFeZn @ 8 mm,

- wsporniki naciagowe ze $rubami naprezajacymi M12,
- wsporniki przelotowe,

- zlacza kontrolne,

- zacza uniwersalne krzyzowe

Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty wystawione przez Producenta.

3. Warunki wykonania
- calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych Tom V - Instalacje elektryczne
- zgodnie z aktualnymi normami panstwowymi i branzowymi
- zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej i przedmiarem robét

4. warunki ogélne wykonania i odbioru

- po wykonaniu instalacji odgromowej budynku szkoly wykona¢ pomiary rezystancji
uziemienia ‘
- protokol z wynikami pomiaréw dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekazaé

Inwestorowi. _
-materialy uzyte w wykonawstwie winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie obicktéw uzytecznosci publicznej

- 0dbiér koficowy nastapi w obecnodci przedstawiciela uzytkownika

5. Normy zwigzane
- PN-IEC 61024-1-1: 2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Wyb6r poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
- PE-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
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IIL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Roboty w zakresie demontazu CPV 45111100-9

- demontaz wierzchniej warstwy uszkodzonego pokrycia papowego(pekniccia, pofatdowania,
pecherze) na dachu szkoty. :

- demontaz obrobek blacharskich, rynieni rur spustowych

- demontaz instalacji odgromowe;j
- wywoz materiatdw z rozbidrki na wysypisko na odl. do 30 km.

Roboty w zakresie wykonywania pokryé CPV 45260000-7
Czgsciowa wymiana inaprawa uszkodzen warstwy wyréwnawczej z zagruntowaniem podioza.
Jednokrotne pokrycie dachu Ppapa na osnowie z welonu szklanego (podktad pod krycie papa
termozgrzewalng) . Wymiana wszystkich obrébek z blachy ocynkowanej. Krycie dachu papa
podkladowa wentylacyjna i papg termozgrzewalna polimerowo - asfaltowa wierzchniego krycia
modyfikowana SBS. Wymiana deski czolowej do mocowania uchwytéw rynien.

Powierzchnia rob6t pokrywezych dachu
Pokrycie jednokrotnie papa termozgrzewalng nawierzchniowa czapek kominéw,
&

- 1004,52 m?

Roboty wykonczeniowe: obrébki blacharskie CPV 45261300-7, tynki
CPV 45324000-4, malowanie CPV 45442100-8

- wykonanie spadkéw i odboi z zaprawy pod obrébki blacharskie,

- naprawa tynkéw kominéw po wymianie obrébek blacharskich,

- montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowane;j,

- montaz rynien i rur spustowych z pew,

- czgsciowa wymiana rur zeliwnych kanalizacji deszczowej i uszczelnienie pozostatych,

- zabezpieczenie micjsca wykonywania robot,

IV.  Roboty elektryczne — instalacja odgromowa CPV 45310000-3

- przed przystapieniem do robot dekarskich zdemontowaé calg instalacje odgromowa a po remoncie
dachu wykona¢ nowa zachowujac istniejacy ukfad przewodéw uziemiajacych instalacji
odgromowej z podtaczeniem do istnicjacego otoku.




